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GLH12-25

Descărcări cu intensitate constantă la 25 °C Descărcare cu intensitate constantă (amperi) la 77 °F
V/celulă/Timp 5min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1h 2 ore 3 ore 4 ore 5 ore 6 ore 8 ore 10 ore 20 ore 100 ore 120 ore
1,85 V/celulă 53,30 40,90 33,90 29,30 22,70 16,70 14,10 8,33 6,52 5,30 4,32 3,75 3,02 2,53 1,39 0,31 0,26

1,80 V/celulă 71,60 52,30 41,00 34,70 26,80 19,40 15,80 9,09 7,01 5,66 4,64 4,02 3,21 2,60 1,40 0,31 0,27

1,75 V/celulă 80,70 57,50 44,80 37,30 27,80 20,20 16,50 9,42 7,14 5,78 4,76 4,13 3,26 2,67 1,41 0,31 0,27

1,70 V/celulă 88,90 62,70 47,80 39,20 28,90 21,00 17,00 9,66 7,34 5,94 4,88 4,22 3,31 2,73

1,65 V/celulă 98,00 67,60 50,80 41,60 30,50 21,50 17,40 9,80 7,65 6,14 5,01 4,31 3,36 2,78

1,60 V/celulă 108,10 73,40 54,30 44,40 32,20 22,40 17,60 10,20 7,88 6,33 5,18 4,40 3,39 2,81

Descărcări la putere constantă (W/Elt) la 25 °C Descărcare cu putere constantă (Wați/celulă) la 77 °F
V/celulă/Timp 5 min 10 min 15min 20 min 30 min 45 min 1h 2 ore 3 ore 4 ore 5 ore 6 ore 8 ore 10 ore 20 ore 100 ore 120 ore

1,85 V/celulă 97,50 75,60 63,30 55,30 43,20 32,10 27,20 16,17 12,70 10,36 8,47 7,37 5,97 5,00 2,75 0,61 0,52

1,80 V/celulă 129,50 95,50 75,40 64,40 50,20 37,10 30,30 17,53 13,59 11,00 9,05 7,87 6,31 5,15 2,77 0,61 0,53

1,75 V/celulă 142,90 103,30 81,40 68,60 51,70 38,10 31,50 18,11 13,78 11,21 9,26 8,06 6,41 5,28 2,79 0,61 0,53

1,70 V/celulă 153,00 110,00 85,70 71,60 53,50 39,50 32,40 18,53 14,14 11,48 9,48 8,22 6,49 5,38

1,65 V/celulă 166,30 117,60 90,40 75,40 56,00 40,10 32,90 18,68 14,68 11,83 9,70 8,37 6,58 5,48

1,60 V/celulă 179,20 124,80 95,10 79,50 58,70 41,60 33,10 19,39 15,06 12,17 9,99 8,53 6,63 5,53

Toate informațiile sunt furnizate cu titlu indicativ și pot fi modificate fără notificare prealabilă. Alegerea unei baterii pe baza acestor indicații nu angajează responsabilitatea societății ACEDIS. Datele sunt furnizate numai în scop informativ general și nu sunt obligatorii pentru societatea ACEDIS.

Versiune 210907

Ref. Acedis

12 Volți 31 Ah C100 1,80 V/celulă ABS UL94-HB
Lungime (+-2 mm) 166,5 mm 6,6 Inch

Lățime (+-2 mm) 175,0 mm 6,9 Inch

Înălțime / height (+-2mm) 125,0 mm 4,9 Inch

Înălțime totală (cu terminal +-2 mm) 125,0 mm 4,9 Inch

MASA / greutate   (+- 3,5%) 8,8 Kg 19,4 Lbs
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