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BATERIE INDUSTRIALA CU PLUMB ETANSA - AGM VRLA

12 Volti 28 Ah C20 rominal 1,75 Vicelul ABS FR-VO / UL94-VO

Clasificare EUROBAT

Uz general

Durata de viata / Durata de viata proiectata in regim flotant la 20 °C

Baterie cu placi plane si recombinare de gaze

Echipata cu supape de siguranta care asigura etanseitatea

Nu necesita intretinere

Poate fi utilizata in orice pozitie. Cu exceptia pozitiei inversate in timpul incarcarii

Toate bateriile cu plumb trebuie reciclate la sfarsitul duratei de viata, in conformitate cu legislatia in vigoare
Electrolit absorbit. AGM - separatoare din fibre de sticla - Rezistenta interna redusa

Pentru a evita orice risc de explozie, nu incarcati niciodatad o baterie intr-un spatiu inchis.

CARACTERISTICI MECANICE

CARACTERISTICI FIZICE ' —

9 ani

D/MENSIUNI Lungime (+-2 mm) 166,5 mm
Latime (+-2 mm) 175 mm H
Tnaltime (+-2 mm) 125 mm &
Inaltime totala (+-2 mm) 125 mm |
Greutate / Weight (+-3,5 %) 8,4 Kg
Tip terminal / Terminal M5 insertie femela [
Cuplu de strangere / Tightening torque (Nm) 5 Nm i
Maner / Handle Nu E .
Materiale pentru recipient si capac / Container ABS FR-VO/UL94-VO ~ ik
material | O_ ;..O
CARACTERISTICI ELECTRICE i n
TENSION NOMINALE / TENSION NOMINALA 12 volti
CAPACITATE NOMINALA 28 Ah C20
Capacitati / Capacitate nominali 20 ore -1,80 V/EIt (celula) 28,0 Ah
Rata pe 10 ore -1,80 V/EIt (celula) 26,0 Ah
Rata de 5 ore - 1,75 V/EIt (celuld) 23,8 Ah
Rata pe 3 ore - 1,75 V/EIt (celula) 21,4 Ah
Rata pe ora - 1,67 V/EIt (celuld) 17,4 Ah
Descarcare la putere constanta 10 minute - 1,60 V/Elt (celula) 124,8 WIEIt (W/celula)
Descarcare la putere constanta 15 minute - 1,60 V/EIt (celuld) 95,1 W/EIt (WI/Celulad)
Influenta temperaturii asupra capacitatii 40 °C (104 °F) 103
Influenta temperaturii asupra capacitatii 25 °C (77 °F) 100
0°C (32 °F) 86
Autodescarcare / Self discharge Inf. la 3% pe luna la 25 °C / Inf. la 3% pe luna la 25 °C
Temperatura de functionare Sarcina dela-10°Cla+40°C
Interval de temperatura de Descarcare / Discharge dela-20°Cla+55°C
functionare Depozitare / Storage dela-20°Cla+40°C
Curent de scurtcircuit / Short-cut current 1400 A Sfarsitul descarcarii 1,6 V/celula
Curent maxim in 5 secunde / Current max 5 420 A Sfarsitul descarcarii 1,6 V/celula
Sec. 14 m Ohm - Baterie incarcata complet / Fully charged
Rezistenta interna / Internal resistance battery
Floating Ciclare / Cyclic or boost
Tensiune de incarcare / Tensiune de incércare (V) 2,27 V/Elts la 20 °C 2,40 V/Elts la 20 °C
Limitarea curentului de incarcare / Limitarea curentului de incarcare Fara limitare / Fara limita 7,0 A (adici 2,5 120)
Coeficient de incarcare pentru o incarcare completa/ Eficienta incarcarii bateriei complet incarcate 1,1 1,15
Corectie in functie de temperatura de baza 20 °C/Temperature compensation base 20 °C +- 3 mV /°C/Elts +-4 mV /°C/Elts
Rata de recombinare a gazelor in timpul incarcarii / Gaz recombination charging Sup la 95%
Standarde si certificari Conform sau pe deplin compatibil cu standardul EUROBAT - BS6290-4 si IEC896-21 si 22.
Certificari terte / Certificari de fabrica ISO 9001 (calitate) / 14001 (mediu) / OHSAS 18001 (securitate)
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