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ST240

Descărcări la intensitate constantă la 25 °C Descărcare cu intensitate constantă (amperi) la 77 °F
V/celulă/timp 5min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1h 2 ore 3 ore 4 ore 5 ore 6 ore 8 ore 10 ore 20 ore 100 ore 120 ore

1,85 V/celulă 53.300 40.900 33.900 29.300 22.700 16.700 14.100 8.330 6.520 5.300 4.320 3.750 3.020 2.530 1.390 0,306 0,264

1,80 V/celulă 71,600 52,300 41,000 34,700 26.800 19.400 15.800 9.090 7.010 5.660 4.640 4.020 3.210 2.600 1.400 0,308 0,266

1,75 V/celulă 80,700 57,500 44,800 37,300 27.800 20.200 16.500 9.420 7.140 5.780 4.760 4.130 3.260 2.670 1.410 0,310 0,268

1,70 V/celulă 88,900 62,700 47,800 39,200 28.900 21.000 17.000 9.660 7.340 5.940 4.880 4.220 3.310 2.730

1,65 V/celulă 98.000 67.600 50.800 41.600 30.500 21.500 17.400 9.800 7.650 6.140 5.010 4.310 3.360 2.780

1,60 V/celulă 108.100 232.500 54.300 44.400 32.200 22.400 17.600 10.200 7.880 6.330 5.180 4.400 3.390 2.810

Descărcări la putere constantă (W/Elt) la 25 °C Descărcare cu putere constantă (Wați/celulă) la 77 °F
V/celulă/Timp 5 min 10 min 15min 20 min 30 min 45 min 1h 2 ore 3 ore 4 ore 5 ore 6 ore 8 ore 10 ore 20 ore 100 ore 120 ore

1,85 V/celulă 97.500 75.600 63.300 55.300 43,200 32.100 27.200 16.170 12.700 10.360 8.470 7.370 5.970 5.000 2.750 0,605 0,522

1,80 V/celulă 129.500 95,500 75,400 64,400 50.200 37.100 30.300 17.530 13.590 11.000 9.050 7.870 6.310 5.150 2.770 0,609 0,526

1,75 V/celulă 142.900 103.300 81,400 68,600 51.700 38.100 31.500 18.110 13.780 11.210 9.260 8.060 6.410 5.280 2.790 0,614 0,529

1,70 V/celulă 153.000 110.000 85.700 71.600 53.500 39.500 32.400 18.530 14.140 11.480 9.480 8.220 6.490 5,380

1,65 V/celulă 166.300 117.600 90.400 75.400 56.000 40.100 32.900 18.680 14.680 11.830 9.700 8.370 6.580 5.480

1,60 V/celulă 179.200 124.800 95.100 79.500 58.700 41.600 33.100 19.390 15.060 12.170 9.990 8.530 6.630 5.530

Toate informațiile sunt furnizate cu titlu indicativ și pot fi modificate fără notificare prealabilă. Alegerea unei baterii pe baza acestor indicații nu angajează responsabilitatea societății ACEDIS. Datele sunt furnizate numai în scop informativ general și nu sunt obligatorii pentru societatea ACEDIS.

Versiune 170328

Ref. Acedis

12 Volți 28 Ah C20 1,75 V/celulă ABS FR-V0 / UL94
Lungime / Length (+-2mm) 165,0 mm 6,5 Inch

Lățime (+-2 mm) 125,0 mm 4,9 Inch

Înălțime / height   (+-2mm) 175,0 mm 6,9 Inch

Înălțime totală/Total Height (cu terminal+-2mm 175,0 mm 6,9 Inch

MASA / greutate (+- 3,5%) 9,5 Kg 20,9 Lbs
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