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VIZIUNEA

Grupul AEC este o companie multinationald inovatoare, situata
n avangarda sectorului infrastructurii electrice critice si al
energiei regenerabile, cu scopul de a imbunatati calitatea

cetatenilor si a lucratorilor.

MISIUNEA

AEC se straduieste in permanenta sa ofere solutii

si produse tehnologice din ce Tn ce mai avansate, cu o calitate
peste media pietei.

Un echilibru excelent pentru a satisface toti clientii sai

clientilor sai, urmarind armonia, etica si moralitatea intre angajati,

clienti si companii.
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Ani de experientd Angajati Birouri

AEC ltalia face parte din grupul AEC, Allis Electric Co. Ltd, cu
sediul central in Taipei, Taiwan.

Filiala italiana a AEC reprezinta un model de excelenta italiana
n cadrul unei companii globale.

AEC se prezinta cu o oferta larga si structurata pentru a
care sa raspunda cerintelor crescande ale pietei energiei.
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implementarii de noi tehnologii, compania noastra este in
masura sa garanteze calitate si rapiditate maxime in toate
serviciile si produsele noastre, disponibile in peste 80 de tari

prin reteaua bine structurata de birouri AEC.
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TEHNOLOGIE SI DESIGN DE 50 DE ANI

in lumea AEC, tehnologia si designul se Tmbin& pentru a crea sisteme de continuitate din ce in ce mai avangardiste si in concordanta cu
stilul elegant italian. Compania noastra este unul dintre cei mai respectati producatori din lume de surse de alimentare neintreruptibile,
baterii, invertoare fotovoltaice si statii de ncarcare pentru vehicule electrice: UPS cu dubla conversie, surse de alimentare neintreruptibile
modulare, invertoare de stocare solara si statii de incarcare cu curent continuu pentru vehicule electrice sunt doar cateva dintre tipurile de

produse proiectate, construite si comercializate de AEC.

CERCETARE SI DEZVOLTARE

Energia noastra este folosita pentru a mentine o imbunatatire constanta a calitatii produselor noastre.
produselor noastre. Din acest motiv, AEC a alocat si reinvestit in mod sistematic 6%
din veniturile sale anuale pentru a le dedica cercetarii si dezvoltarii, in vederea Tmbunatatirii calitatii

produselor si dezvoltarii unor produse noi.

CALITATE SI EFICIENTA

AEC se angajeaza sa obtina cele mai importante certificari standard 1SO 9001, 1SO14001, 1SO45001,
dovada a angajamentului continuu pentru Tmbunatétirea activitatii in ceea ce priveste siguranta si séanatatea,

intotdeauna cu respectul maxim pentru planeta noastra.

Cu marca AEC UPS, Allis Electric Co. este
acum recunoscuta ca unul dintre liderii
mondiali pe principalele piete de surse de
alimentare neintreruptibile, energie
regenerabila si sisteme de stocare cu

tehnologii pe baza de plumb si
litiu-ion.

AEC produce toate produsele sale in deplind conformitate

cu mediul, acordand o atentie deosebita respectarii liniilor
directoare care ne conduc la crearea de grupuri

de continuitate de ultima generatie, mereu in pas cu vremurile
si, mai presus de toate, Tn conformitate cu principiile noastre:
armonie, inovatie, responsabilitate.

De fapt, misiunea AEC a fost intotdeauna aceea de a gasi si
oferi solutii ecologice care respecta mediul, punand clientul si
nevoile sale specifice Tn centrul

centrul atentiei.



Istoria noastra

GRUPUL AEC
ISTORIA NOASTRA

Allis Electric Corporation, mai cunoscuta sub numele de AEC, a fost fondata
pe 25 septembrie 1968, in capitala Taiwanului, Taipei.
Compania si-a Inceput activitatea prin producerea de tablouri de distributie de
joasa tensiune, centre de control pentru motoare, panouri integrate de pornire de
Tnalta tensiune si echipamente industriale de control de joasa tensiune, AC / DC,
precum si echipamente de transmisie si distributie. Activitatea sa constanta de
expansiune a dus la dezvoltarea unor departamente independente care produc
transformatoare, dispozitive de comutare si, ulterior, diverse produse din sectorul
electronic al energiei electrice.
Prin investitii, asocieri In participatiune si crearea de birouri Tn strdinatate, n
Europa, Statele Unite si China, AEC continud sa dezvolte aliante strategice de
afaceri pentru a urmari excelenta, precum un grup corporativ multinational. Cu
increderea dobandita in peste 55 de ani de performante solide si cunostinte
aprofundate, AEC va continua sa lucreze la competentele sale de baza pentru a

fi din ce Tn ce mai orientata catre client si pentru a crea valori pentru actionarii

sai.
Fondat in 1968, grupul AEC,
Allis Electric Co. Ltd, este o companie publica listata R
la Bursa de Valori din Taipei din 1994. In 2023, grupul, cu sediul central in Taipei, numara
Lider mondial in domeniul 4 sucursale oficiale si 11 birouri cu centre de service foarte
infrastructurilor electrice critice, digitale si de specializate si disponibile 24/7.
telecomunicatii, grupul AEC s-a specializat in Piese de schimb stocate Tn peste 21 de tari.
productia de surse de alimentare neintreruptibile
pentru protectia alimentarii cu energie electrica a
instalatiilor industriale. Produsele fabricate si comercializate de noi pot
Tehnologia si designul se imbina beneficia de asistenta si suport oriunde in lume, reteaua noastra
pentru a crea sisteme de continuitate de ultima de birouri permitandu-ne sa acoperim orice fus orar si aproape

generatie,

toate tarile din lume.

robuste si eficiente.

Tn 1994, grupul AEC, acum o realitate solida cu peste 30 de ani de experients,

este listat la bursa din Taipei printr-o ofertd publicd de lansare care a avut un
succes enorm.

Listarea la bursa si aliantele strategice cu parteneri europeni i-au permis sa-si
continue cresterea constanta

si sa se aventureze n sectorul telecomunicatiilor si al tehnologiei de varf,
proiectand si dezvoltand produse de o calitate fara egal.

Toate produsele fabricate de AEC sunt garantate de certificate de calitate ISO
9001, asigurand clientilor cea mai mare seriozitate Tn productie si fiabilitate n
timp.



Grupul AEC, Allis Electric Co., este listat la Bursa de Valori din Taipei din 1994. Compania
noastra are o capitalizare de peste 900 de milioane de dolari si un personal de 800 de
angajati, repartizati in 4 sedii comerciale si de productie principale situate Tn Italia,

Istoria noastra

Taiwan, SUA, Japonia si Africa de Sud.

1998 | Se infiinteaza AEC UPS Italia...

Filiala italiand, cu sediul in Lainate, Tn provincia
Milano, a fost fondata in 1998 gratie unui

parteneriat intre Allis Electric Co. e

Antreprenorul Doctor Bruno Carozzi se mandreste cu
o istorie de peste 30 de ani Tn lumea infrastructurilor
critice si a sistemelor de continuitate. AEC UPS ltalia
este specializata in productia, comercializarea si
instalarea de surse de alimentare neintreruptibile
UPS pentru protectia alimentarii cu energie electrica
a instalatiilor industriale de finalta tehnologie si
telecomunicatii.

Echipa noastra italiana se bucurad de o experienta de
mai multi ani n sectorul electronic si este compusa in
principal din ingineri si tehnicieni specializati, aflati pe
ntreg teritoriul peninsulei italiene.

Pozitia strategica a AEC lItalia in Europa Centrala
favorizeaza asistenta tehnico-comerciala prompta si
livrarile rapide n toata Europa, Africa si Orientul
Mijlociu.

Prezenta noastra in lume si repartizarea pietelor globale pe zone
geografice

Allis Electric sustine piata asiatica si oceanicd, PHD PowerHouse (AEC Africa de Sud) se
concentreaza exclusiv pe piata locald din Republica Africa de Sud, iar AEC SUA, cu sediul

in Miami, este responsabila pentru piata

SUA, in timp ce AEC UPS ltalia se ocupa de pietele europene, africane, din Orientul Mijlociu si
America Centrala si de Sud.

Datorita soliditatii si standardului de calitate foarte ridicat al Grupului AEC, UPS are
ntotdeauna un mare succes si gaseste distribuitori locali in aproximativ 80 de t&ri. In special

in Italia, AEC deschide mai multe agentii in toate regiunile si centre locale de asistenta tehnica.

Proiectare, dezvoltare, constructie si testare Facem
totul In fabrica noastra ...

AEC proiecteaza, dezvolta si fabrica produsele sale in propria fabricd, pentru a avea un
control mai mare asupra calitatii si fiabilitatii tuturor componentelor, colaborand indeaproape
cu ntregul ciclu de productie.

pre / post vanzare si instalari si intretinere ulterioare. Aceasta strategie radicala ne permite sa
mentinem un proces de Tmbunatatire constanta, monitorizand cu atentie feedback-ul clientilor si
ascultandu-| ca sfaturi valoroase pentru aplicarea optimizarilor si functiilor in timp util cereri

suplimentare din partea pietei.
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FINANCIARE
GRUPUL AEC
$

Constanta, atentia la detalii si atentia acordata clientului sunt
doar cateva dintre pilonii nostri.
Din 1968 pana astazi... 295 MILIOANE DE DOLARI

CIFRA DE AFACERI IN 2023

AEC a fost initial un furnizor de utilaje OEM pentru producatorii italieni si Critical Power: productia si vanzarea de sisteme de

europeni care utilizeaza propria marca, Tn timp ce astizi AEC isi promoveaza continuitate UPS & CPSS si sisteme de stocare cu

marca ca producator de top Tn industrie si, de cativa ani, si-a delocalizat si baterii cu plumb sau litiu.

. o . T < . Energiile regenerabile: printre primii proiectanti de
diversificat productia, care nu este doar asiatica, ci este prezenta cu mai multe 9 9 b P P P ’

invertoare fotovoltaice, AEC este astazi un actor

fabrici in Statele Unite si in Italia pentru a satisface nevoile diferitelor piete ) R . o
ocal important in lumea energiei solare, comercializand
ocale.

invertoare fotovoltaice de tip string si de stocare

o L . . o pentru locuinte si industrii.
Acest proces de Tmbunatatire continud, pe langa faptul ca are un avantaj direct - . o .
Mobilitate electrica: pentru a raspunde nevoii

si benefic asupra vanzarilor si asistentei post-vanzare, consolideaza reputatia iminente de a trece de la combustibilii fosili la

AEC ca o companie din ce in ce mai serioasa, dinamica, atenta la progresul vehiculele electrice, ne angajam s oferim o gama
tehnologic si calitativ, intotdeauna n armonie totald si respect pentru mediu. largd de stati de incdrcare pentru vehicule
electrice.

i PARTENER AEC
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Programul de expansiune AEC Dezvoltare

Jil]ﬂ siinovare ...

CRESTEREA CONSTANTA SI SOLIDA A GRUPULUI AEC

300 milioane $

200 milioane $

150 milioane $
100 milioane $
' 50 milioane $

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

800 295.550.000 950.000.000

Numar total de angajati Cifra de afaceri totald Capitalizare bursierd

Vanzari globale UPS Vanzari globale de Cota de piata UPS
invertoare fotovoltaice

Productia. OEM de surse de Invertor solar fotovoltaic Pasiunea noastra, activitatea noastrd
alimentare  neintreruptibile  n Sistem ON-OFF Grid | Invertor principald... Baterii | Sisteme de
Europa fotovoltaic stocare

+42% vanzari UPS Activitatea principalda a AEC, lumea

+ 27% vanzari de invertoare solare UPS, oferd o mare satisfactie in ceea
fotovoltaice

in ciuda tuturor dificultatilor
cauzate de pandemia care

a lovit planeta noastra, grupul AEC a ce priveste cresterea, iar grupul nostru

+ 31% vanzari de baterii de 12V

. - continua sa Tsi mareasca cota de piata
Grupul AEC Tsi continud cresterea ’ piata,

reusit sa Tncheie unul dintre cei mai buni
ani din istorie, atingand o cifra de afaceri
globald de peste 184 de milioane de

dolari.

. . o n special pe piata nationala italiana.
si inregistreaza o crestere a

vanzarilor in toate cele 3
departamente ale sale.




Serviciile
noastre

SERVICIILE
SERVICIILE

Echipa noastra de experti dedicati este intotdeauna disponibila pentru a evalua si analiza infrastructurile pe care opereaza realitatea clientului.

Compania noastra oferd o gama foarte variata si completa de servicii, tehnicienii nostri specializati fiind capabili sa sprijine proiectele clientilor nostri in

toate aspectele lor, de la proiectare, la implementare si intretinere.

Consultanta in proiectare si inginerie, instalarea dispozitivelor UPS si invertoare fotovoltaice, intretinerea infrastructurilor critice, schimbarea bateriilor cu

plumb-acid si testarea generatoarelor diesel sunt doar cateva dintre servicile pe care AEC le presteaza zilnic pentru diversi clienti din intreaga

peninsula.

CONSULTANTA

Consultanta completa privind orice
infrastructura critica si instalatii pentru
energii regenerabile. Inginerii nostri
sunt specializati n studiul de fezabilitate
si proiectarea structurilor
pentru centre de date si sisteme fotovoltaice de
la zero sau care urmeaza sa fie restaurate.

(]

7

ASISTENTA PRE-VANZARE

Centrul nostru de asistenta telefonica este
disponibil 24 de ore

pe zi, inclusiv pe WhatsApp sau prin chatul
live de pe site-ul aecups.com.

Operatorii nostri va vor raspunde la
orice intrebare si va vor indruma catre
produsele cele mai potrivite nevoilor
dumneavoastra.

ASISTENTA POST-VANZARE

Tehnicieni aflati pe Tntreg teritoriul peninsulei
italiene sunt disponibili pentru interventii de
asistenta post-vanzare. in sinergie cu centrul
nostru de apeluri,

serviciul nostru de tehnicieni va va putea oferi
asistenta rapida prin telefon

sau prin interventii la fata locului.




ASISTENTA TEHNICA WHATSAPP 24/7

Serviciile noastre 1

Asistenta tehnica imediata prin WhatsApp sau telefon, centrul nostru de asistenta tehnica este activ 24 de ore pe

zi, 7 zile pe saptamana si este Intotdeauna disponibil pentru a va ajuta sa rezolvati orice probleme care pot

aparea, chiar si Tn afara programului de lucru.

Aveti o intrebare tehnicé sau comerciala?

Varaspundempe  WhatsApp in mai putin de 30 de minute...

INSTALATII

Studii si instalari UPS pentru infrastructuri
critice. Tehnicienii AEC sunt highly qualified
pentru instaldri de UPS si dulapuri de baterii de
diferite

marci de producétori de UPS.
Punerea in functiune si verificarea tuturor

valorilor si parametrilor dispozitivelor.

ASISTENTA

Asistenta este unul dintre punctele forte
ale grupului AEC, care ofera clientilor sai un
serviciu continuu, datorita caruia este
intotdeauna posibil sa gasiti un tehnician si sa
rezolvati problemele in orice moment al zilei.
AEC urmareste intotdeauna sa obtina

satisfactia maxima a clientilor.

INTRETINERE

intretinerea este foarte importanta
a dispozitivelor electronice instalate, pentru
aceasta AEC pune la dispozitie diverse
programe si contracte de intretinere, cu
posibilitatea de personalizare
asistenta n functie de nevoile clientului si ale
utilizatorului.




SOLUTIILE
SOLUTII

Solutii personalizate ad hoc bazate pe cerintele specifice ale utilizatorului, proiectare meticuloasa si studiu de fezabilitate pentru toate proiectele

realizate de AEC. Suntem constienti ca nu mai exista o solutie standard pentru toate situatiile si, din acest motiv, AEC s-a dedicat intotdeauna

dezvoltarii de solutii inovatoare bazate pe feedback-ul clientilor.

Echipa noastra va va insoti pas cu pas Tn alegerea celor mai avantajoase solutii pentru situatia dumneavoastra!

ALIMENTARE CRITICA
UPS $I BATERII SISTEME UPS
DE 12V

AEC s-a concentrat intotdeauna pe
cercetarea si dezvoltarea de noi
tehnologii si, In special Tn ultimii ani, a
investit masiv in dezvoltarea de UPS-uri
modulare cu tehnologie inovatoare N +
1 hot-swappable. Noi puteri disponibile
si intr-o singura solutie UPS de 1250
kVA cu 10 module de 125 kW. UPS-
urile, sursele de alimentare
neintreruptibile, reprezinta principala
activitate a AEC, care, datorita
investitilor ~ semnificative, a reusit
intotdeauna sa ofere produse de cea
mai Tnaltd calitate si fiabilitate. Printre
cele mai avansate tehnologii din lumea
electronicii de putere, AEC utilizeaza
topologia IGBT pe 3 niveluri cu
componente redundante, garantand
fiabilitate maxima si prin intermediul
unei garantii extinse de 3 ani, care
poate fi prelungita prin intermediul unui
contract de fintretinere la centrele
noastre de service autorizate.

ENERGII REGENERABILE

In timp ce majoritatea materiilor prime
fosile se epuizeazd, nevoile de energie
electrica si energie cresc in toate tarile
lumii. Scarcitatea materiilor prime si
cresterea costului energiei electrice sunt
mai mult ca niciodatd provocari globale
pentru care grupul nostru lucreaza
constant la solutii inovatoare cu impact
redus asupra mediului. Aspiratia
noastra este de a stimula si promova
energiile regenerabile si ecologice ntr-
un mod semnificativ si incisiv. Din acest
motiv, dezvoltam tehnologii si sisteme
din ce Tn ce mai eficiente.

Fiind un grup industrial diversificat, cu
capacitati ingineresti extinse, AEC ofera
produse, servicii si solutii de ultima
generatie pentru a satisface nevoile
energetice Tn continua crestere din
intreaga lume.

MOBILITATE ~ ELECTRICA
STATIE DE INCARCARE EV
VEHICULE ELECTRICE

Cu peste 53 de ani de experienta in
sectorul electronicii de putere si peste
30 de ani in sectorul energiei
regenerabile, grupul AEC si-a valorificat
si pus Tn practicd expertiza pentru a
dezvolta si construi o gama largd de
stati de fincarcare pentru vehicule
electrice, disponibile atat h  mod
alternativ, cat si Tn mod direct super
rapid. Gama noastra de solutii EV este
capabila sa raspunda celor mai variate
nevoi n ceea ce priveste puterea
necesard, instalatile in medii private
sau publice, cum ar fi facilitati de
ospitalitate sau de ngrijire a sanatatii,
centre comerciale si de agrement,

companii, centre de congrese, parcari

publice si supermarketuri mari.




Datorita sprijinului tehnicienilor calificati si profesionisti, AEC este Th masura sa asiste
si sa Tndrume clientii sai in alegerea solutiei celei mai potrivite pentru ei.

in prezent, utilizarea centrelor de date in lumea productiva creste dramatic, deoarece acestea sunt de o importantd fundamental pentru
a sprijini dezvoltarea tehnologica continud a planetei noastre. Daca pana acum cateva decenii intreruperea functionarii unui centru de
date nu ar fi cauzat mari inconveniente, astazi trebuie sa ramanem mereu vigilenti si pregatiti sa intervenim in cazul unei defectiuni a
sistemului.

Din acest motiv, sursele de alimentare neintreruptibile UPS sunt un element indispensabil pentru functionarea corecta si continua a

centrelor de date si exista mai multi factori de luat in considerare atunci cand se evalueaza tipul de UPS care trebuie instalat.







UPS, CPSS si BATERII

Alimentare critica - UPS, CPSS si baterii

ALIMENTARE CRITICA

UPS Online monofazat IST3 1-10 kVA
UPS online monofazat rack IST3J 1-10 kVA
UPS online litiu rack IST8 UPS online m
monofazat 1-3 kVA All-In-One litiu All-In-One 10-20 kVA 28
UPS online trifazat rack ISTS UPSontine m‘
trifazat 10-20 kVA IST7 UPS anline E_
trifazat 10-40 kVA IST7 60-200 kVA 1
UPS pe baza de transformator IST7T 80-600 kVA o
UPS modular IST6 30-1200 kVA
5/
Baterie litiu - Dulapuri si module
Dulap si module L6 L6 40Ah-100Ah
62
Sistem de urgenta - CPSS EN50171
CPSS EN-50171 CPSS7 10-40 kVA =z
70 g
CPSS EN-50171 CPSS7 60-200 kVA
728
Dulapuri pentru baterii Z
Accesorii pentru UPS - CPSS EN50171
86
Baterii plumb-acid 12V VRLA
Baterie 12V | 9Ah Baterie
90
12V | 24Ah Baterie 12V |
40Ah Baterie 12V | 60Ah -
Baterie 12V | 8UAn Baterie @:
12\ | 100Ah 96H
EE
100

15



UPS ONLINE TOWER

SERIA UPS IST 3

Putere de la 1 kVA la 10 kVA

UPS TOWER ONLINE CU DUBLA CONVERSIE

UPS-urile monofazate IST3 (1-10 kVA) fac parte din gama de UPS-uri online cu dubla conversie AEC si
sunt UPS-uri turn cu puteri cuprinse intre 1 kVA si 10 kVA. Seria UPS IST3 adopta cele mai

inovatoare tehnologii IGBT, asigurand o eficientd de pana la 96% si un factor de putere de iesire unitar.

UPS-urile sunt disponibile Th modele cu baterii interne sau combinate cu dulapuri de baterii externe
pentru o durata de functionare mai lunga. UPS-urile de 6 kVA si 10 kVA includ un ntrerupator manual
de bypass pentru a permite o intretinere corecta fara a intrerupe iesirea.

Cardul USB este inclus, iar gama de produse este acoperita de o garantie de 3 ani. UPS-urile

sunt conforme cu standardul CEI 0-16.



CARACTERISTICI PRINCIPALE

PERFORMANTA EXCELENTA

* Factor de putere de iesire egal cu 1 pentru o capacitate de
incarcare mai buna la aceeasi putere, cu costuri initiale de

investitie mai mici si mai convenabile;

e Eficientd AC\AC de pana la 96%;

e Dimensiuni reduse si design frontal rezistent la praf, cu afisaj LCD;

* Toleranta larga la intrare, compatibil cu generatoarele diesel;

STANDARD SI COMUNICATII

e Ecran HD mare cu interfata grafica si afisaj simplificat, pentru o

experienta imbunatatita si usor de utilizat;

* lesire 208/220/230/240 V c.a., tensiune 50/60 Hz,
configurabila de pe afisajul local;

* Mod ECO configurabil de pe afisajul local;

UPS Online monofazat 17

n conformitate cu standardul CEI-016, functia de rezerva de
Tncarcare permite bateriilor s mentina o rezerva de energie
pentru a garanta intotdeauna rearmarea bobinei si restabilirea

functionalitatii complete a cabinei;

Tehnologie avansata de control digital DSP pentru procesarea
precisa si rapida a datelor;

Detectarea si avertizarea defectelor pentru a asigura siguranta

dispozitivului, monitorizand si temperatura interna a UPS-ului;

Ventilatoare inteligente cu racire de Tnalta eficienta, moduri
multiple de control al vitezei, prelungirea duratei de viata si

imbunatatirea eficientei.

Control automat al ventilatoarelor

Comutator de bypass pentru intretinere (6-10 kVA);

16\ 17118\ 19\ 20 configuratie baterie prin RS232
(6-10 kVA);

Porturi de comunicare RS232 si USB; UPS-ul este echipat cu un

manual de utilizare, cablu si CD pentru software;

Placa de retea SNMP pentru control si monitorizare de la distanta

(optional);

Placa de contact uscat NC \ NO pentru alarme (optional).

GARANTIE

ASISTENTA



IST3 2-3 KVA

Eliberare de urgenta EPO

RS232
Eticheta

Ventilator

Conector pentru baterii externe

IST3-L 6-10 KVA

Eliberare de urgenta EPO

RS232

Grila de ventilatie

Terminal pentru cabluri,
alimentare, iesire, baterie
si impamantare

Declansare de urgentd EPO

RS232

Etichet

e

Venti

lator

Sursa de
alimentare

USB\SNMP\Card de contact 3

X prizé Schuko

Protectie la scurtcircuit
Alimentare

Eliberare de urgentda EPO

RS232

Grila de ventilatie

Terminal pentru cabluri,

alimentare, iesire, baterie

si Tmpamantare

Eticheta

USB\SNMP\Card de contact

Eticheta

Comutator de alimentare si bypass

IST3 1 KVA

USB\SNMP\Card de contact 2

X prizé Schuko

Conector pentru baterii externe

IST3 6-10 KVA

USB\SNMP\Card de contact

Bypass de intretinere

Comutator de alimentare, bypass si baterie

Tmpamantare

Roti



UPS Online monofazat

SPECIFICATII TEHNICE

MODELE IST3-1-2X9 IST3-2-4X9 IST3-3-6X9 IST3-6-16X9 1ST3-10-16X9
IST3-1-L IST3-2-L IST3-3-L IST3-6-L IST3-10-L
TENSION (VAC) 120~295 80~275
FRECVENTA (H2) 50/60+ 10% (reglare automata 50/60Hz)
FACTOR DE PUTERE 20,99
THDI <5
PUTERE (WATT) 1000 2000 3000 600 1000
Eficientd maxima CA/CA 92,00 93,00 94,00 96
FACTOR DE PUTERE 1
TENSION (VAC) 208/220/230/240+1% (configurabil de pe afisaj)
FRECVENTA (H2) 50/60+0,2% (mod baterie)
THDI THD < 2% (_sa_rcini liniare) THD < THD < .l% (s_arcini liniare) THD <
5% (sarcini neliniare) 49% (sarcini neliniare)
TIMP DE COMUTARE (MS) 0
TENSION (VDC) 24 sau 36 48sau 72 72 sau 96 192~240
CONFIGURATI STANDARD ALE BATERILOR 2x9Ah 12V 4x9Ah 12V 6x9Ah 12V 16x9Ah 12V 16x9Ah 12V
CURENT MAXIM DE INCARCARE (4) 14 14 14 1-8

ALTE SPECIFICATII

RS232, EPO, USB (slot)

COMUNICATII
(SNMP, RS485+ Card optional cu contact uscat)
PRIZA DE IESIRE 2x prize Schuko 3x prize Schuko Terminal cu surub
ALARME Baterii descarcate, intrare anormald, suprasarcind, blocaj/defectiune etc.
PROTECTII Baterii descarcate, suprasarcind, scurtcircuit, supraincalzire, etc.
Zgomot (dB) <50 <55
TEMPERATURA (°C) 5~40
UMIDITATE 0~95
DIMENSIUNI (LxLxH) MM 145x360x225 190x400x330 230x502x553 / 190x422x337 (L)
GREUTATE (KG) 116 22,4185 27,6/9,2 545/10,9 56,2/12,5
STANDARDE SI CERTIFICARI CE (Standarde de referinta: Sigurantd IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificare IEC EN 62040-3)

TOATE INFORMATIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC iN ORICE MOMENT SI NU CONSTITUIE OBLIGATII CONTRACTUALE.

TUTORIAL VIDEO PE YOUTUBE ASISTENTA

24\7 PE TOATE RETELELE DE SOCIALIZARE



UPS ONLINE RACK 19”

SERIA UPS IST 3-J

Putere de la 1 kVA la 10 kVA

UPS RACK 19” ONLINE CU DUBLA CONVERSIE

UPS-urile monofazate IST3-J (1-10 kVA) fac parte din gama de UPS-uri online cu dubla conversie de la AEC
si sunt UPS-uri rack cu puteri de la 1 kVA pana la 10 kVA. Seria UPS IST3-J adopta cele mai
inovatoare tehnologii IGBT, asigurand o eficientd de pana la 96% si un factor de putere de iesire

unitar.

UPS-urile sunt disponibile in modele cu baterii interne sau combinate cu dulapuri externe pentru
baterii, pentru o autonomie mai lunga. Modelele noastre de 1kVA, 2kVA si 3kVA au un pachet de
baterii care poate fi inlocuit in timpul functionarii, ceea ce faciliteaza inlocuirea rapida. Modelele de
6kVA si 10kVA au avantajul de a ocupa doar 2U. Cardul USB este inclus, iar UPS-urile sunt acoperite

de o garantie de 3 ani.



CARACTERISTICI PRINCIPALE

PERFORMANTA EXCELENTA

* Factor de putere de iesire egal cu 1 pentru o capacitate de
incarcare mai buna la aceeasi putere, cu costuri initiale de

investitie mai mici si mai convenabile;

e Eficientd AC\AC de pana la 96%;

Eficienta
100,00

97,50

95,00 7

92550 /

90,00 /
tro0v30%-4 B98O SO%106%

* Dimensiuni reduse si design frontal rezistent la praf, cu afisaj LCD;

Carico

* Tolerantd larga la intrare, compatibil cu generatoare diesel;

COMUNICATII STANDARD E

e Ecran LCD rotativ HD mare, interfata grafica si afisaj simplificat

pentru o experienta Tmbunatatita si usor de utilizat;

* lesire 208/220/230/240 V c.a., tensiune 50/60 Hz,

configurabila de pe afisajul local;
* Mod ECO configurabil de pe afisajul local;

* Configuratie baterie 16 \ 17 \ 18 \ 19 \ 20 prin port RS232
(6-10 KVA);

®  Porturi de comunicare RS232 si USB echipate cu manual de

utilizare, cablu si CD pentru software;

A UPS Online rack 19"
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Dimensiuni reduse de numai 2U chiar si pentru modelele de 6 si 10 kVA,

Posibilitate de instalare n rack de 19 inch sau turn;

Tehnologie avansata de control digital DSP pentru procesarea
precisa si rapida a datelor;

Detectarea si avertizarea defectelor pentru a asigura siguranta

dispozitivului, monitorizand si temperatura interna a UPS-ului;
Ventilatoare inteligente cu racire de Tnalta eficienta, multiple

moduri de control al vitezei, prelungirea duratei de viata si

imbunatatirea eficientei.

Control automat al ventilatoarelor

.

Modul rack de bypass pentru intretinere (optional);

Placa de retea SNMP pentru control si monitorizare de la distanta

(optional);

Placa de contact uscat NC \ NO pentru alarme (optional).

GARANTIE

ASISTENTA



IST3-J 1 KVA

IST3-J 6-10 KVA

Port de extindere a bateriei

Cablul de impamantare
pentru protectie la
supratensiune

Intrerupator de
intrare

Protector de
supratensiune

protector

Priza de iesire

Terminal de cablu

© N O~ wDd PR

Slot inteligent
(optional)

PRIZA DE IESIRE;

PRIZA DE INTRARE RETEA;
PROTECTOR DE SUPRAINTENSITATE;
PORT PENTRU BATERIE EXTERNA;
VENTILATOR DE RACIRE;

CONECTOR EPO;
PORT DE COMUNICARE RS232;
SLOT INTELIGENT,

IST3-J 2-3 KVA

PRIZA DE IESIRE;

PRIZA DE INTRARE RETEA;
PROTECTOR DE SUPRAINTENSITATE;
PORT PENTRU BATERIE EXTERNA,;
VENTILATOR DE RACIRE;

CONECTOR EPO;
PORT DE COMUNICARE RS232;
SLOT INTELIGENT,

Port paralel (numai
pentru

module paralele)

Port de comunicare

EPO

Capac

RS485 si contact
uscat

contact
SNMP



UPS Online rack 19”

SPECIFICATII TEHNICE

MODELE IST3J-1-3X9 IST3J-2-4X9 IST3J-3-6X9 IST3J-6-16X9 IST3J-10-16X9
IST3J-1 IST3J-2 IST3J-3 IST3J-6 IST3J-10
TENSION (VAC) 120~295 80~275
FRECVENTA (HZ) 50/60+ 10% (50/60Hz Reglare automatd)
FACTOR DE PUTERE 20,99
THDI <5
PUTERE (WATT) 1000 2000 3000 600 1000
Eficientd maxima CA/CA 92,00 92,5 93,3 96
FACTOR DE PUTERE 1
TENSION (VAC) 208/220/230/240+1% (configurabil de pe afisaj)
FRECVENTA (H2) 50/600,2% (mod baterie)
THD <2% (sarcini liniare) THD < THD <1% (sarcini liniare) THD <
THD 5% (sarcini neliniare) 4% (sarcini neliniare)
TIMP DE COMUTARE (MS) 0
TENSION (VDC) 36 48 I 192~240
CANTITATE OAH 1V AXOAH 1Y 6 OAH 12V 16xOAH1Y
(16~20 configurabil)
CURENT MAXIM DE INCARCARE (&) 14 14 14 1/1-8 (configurabil)
COMUNICATI RS232+EPO+USB (slot)
(SNMP, RS485+ card optional cu contact uscat)
PRIZA DE IESIRE 8x|EC320 C13 8x|EC320 C13 + 1xIEC320 C19 Terminal cu surub pentru cablu
ALARME Baterii descarcate, intrare anormald, suprasarcin, blocaj/defectiune, etc.
PROTECTIE Baterii descrcate, suprasarcind, scurtcircuit, supraincalzire, etc.
Zgomot (dB) <50 <55
TEMPERATURA (°C) -5~40
UMIDITATE 0~95%
DIMENSIUNI (LxIxH) 438 x413x2U 438x570x2U 438x500x2U (UPS) + 438x500x3U (pachet baterii)
GREUTATE (KG) 1 198 248 10,6+45/10,6 12,2+45/12,2
STANDARDE S| CERTIFICARI CE (Standarde de referinta: Sigurantd IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificare IEC EN 62040-3)
TOATE INFORMATIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC iN ORICE MOMENT SI NU CONSTITUIE OBLIGATII CONTRACTUALE.
TUTORIAL VIDEO PE YOUTUBE ASISTENTA

24\7 PE TOATE RETELELE DE SOCIALIZARE



SERIA UPS IST 8

Putere de la 1 kVA pana la 3 kVA

UPS ONLINE CU BATERII DE LITIU

UPS-urile monofazate cu litiu IST8 (1-3 kVA) sunt gama de UPS-uri rack cu baterii litiu-ion produse
de AEC, cu puteri cuprinse intre 1 kVA si 3 kVA. Seria UPS IST8 adopta cele mai inovatoare tehnologii

de baterii litiu-ion, garantand o durata de viata a UPS-ului de pana la 10 ani.

Unitatile UPS cu litiu sunt disponibile in modele cu baterii interne sau combinate cu dulapuri externe
pentru baterii, pentru o duratd de functionare mai lunga. UPS-ul IST8 poate rezista la temperaturi de
pana la 50 ° fara riscul de a deteriora bateriile.

Garantie de 5 ani pentru baterii.




CARACTERISTICI PRINCIPALE

BATERII LITIU-ION

Factor de putere de iesire egal cu 1 pentru o capacitate de
incarcare mai buna la aceeasi putere, cu costuri initiale de

investitie mai mici si mai convenabile;
Baterii litiu-ion integrate, reducere a greutatii cu pana la 40% in
comparatie cu bateriile traditionale VRLA cu plumb-acid, capacitate

maxima de descarcare de pana la 80% si o durata de viata

estimata de 15 ani si peste 1500 de cicluri de Tncarcare;

Dimensiuni reduse si design frontal rezistent la praf, cu afisaj LCD;

Toleranta larga la intrare, compatibil cu generatoarele diesel;

STANDARD SI COMUNICATII

Ecran LCD rotativ HD mare, interfata grafica si afisaj simplificat

pentru o experientd Tmbunatatita si usor de utilizat;

lesire 208/220/230/240 V c.a., tensiune 50/60 Hz,

configurabild de pe afisajul local;

Mod ECO configurabil de pe afisajul local;

Porturi de comunicare RS232 si USB echipate cu manual de

utilizare, cablu si CD pentru software;

Rack UPS litiu-ion 19” 25

Pe langa faptul ca sunt mult mai usoare si mai putin
voluminoase, bateriile litiu-ion sunt si mult mai versatile si
avantajoase datoritd capacitatii lor de a functiona la temperaturi
extrem de scazute.

Functionare maxima la -20 °C si pana la +50 °C, fara

niciun risc de deteriorare sau scadere a performantei;

Posibilitate de instalare n rack sau turn de 19 inch;

Tehnologie avansata de control digital DSP pentru procesarea
precisa si rapida a datelor;

Detectarea si avertizarea defectelor pentru a asigura siguranta

dispozitivului, monitorizand si temperatura UPS-ului;

Ventilatoare inteligente cu racire de Tnalta eficientd, multiple
moduri de control al vitezei, prelungirea duratei de viata si

imbunatatirea eficientei.

Modul rack de bypass pentru intretinere (optional);

Placa de retea SNMP pentru control si monitorizare de la distanta

(optional);

Placa de contact uscat NC \ NO pentru alarme (optional).

GARANTIE

ASISTENTA



BATERII LITIU-ION INcorporate
PERFORMANTA EXCELENTA

Densitate energetica mai mare: bateriile litiu-ion au o densitate
energetica mai mare decat bateriile plumb-acid, ceea ce
Tnseamna ca pot stoca mai multa energie ntr-un spatiu mai mic.

Mai usoare: bateriile Li-ion sunt mai usoare in comparatie cu
bateriile cu plumb-acid, ceea ce le face mai usor de transportat

si instalat.

Durata de viata mai lunga: bateriile litiu-ion au o durata de
viatd mai lunga decat bateriile plumb-acid si pot fi utilizate
pentru perioade mai lungi fara a fi necesara inlocuirea lor.

Eficienta mai mare: bateriile litiu-ion au o eficientd mai mare
decat bateriile plumb-acid, ceea ce inseamna ca pot furniza
mai multa energie pentru fiecare unitate de greutate.

Flexibilitate mai mare: bateriile litiu-ion pot fi utilizate intr-o
gama larga de aplicatii si Tn diferite tipuri de dispozitive, Tn timp ce

bateriile plumb-acid sunt utilizate in principal in aplicatii specifice.

Cicluri de viata: bateriile litiu-ion au o durata de viata mai
lunga decat bateriile plumb-acid, adica pot fi descarcate si
reincarcate de un numar mai mare de ori inainte de a-si pierde
capacitatea.

Autodescarcare: bateriile Li-ion au o autodescarcare mai mica
decat bateriile cu plumb-acid, ceea ce inseamna ca pierd mai
putina energie cand nu sunt utilizate.

Tensiune de lucru: bateriile Li-ion au o tensiune de lucru mai
mare decat bateriile cu plumb, ceea ce inseamna ca pot furniza
mai multa energie pentru fiecare unitate de volum.

Temperatura de functionare: bateriile litiu-ion pot functiona
intr-un interval de temperaturi mai larg comparativ cu bateriile
plumb-acid.

PRIZA DE IESIRE;

PRIZA DE INTRARE LA RETEA;
PROTECTOR DE SUPRA-CURENT;
PORT EXTERN PENTRU BATERIE;
VENTILATOR DE RACIRE;
CONECTOR EPO;

PORT DE COMUNICARE RS232;
SLOT INTELIGENT;

© N O
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Rack UPS litiu-ion 19”

SPECIFICATII TEHNICE

MODELE IT8-1-LI IST8-2-LI IST8-3-L
TENSION (VAC) 120295
FRECVENTA (HZ) 50/60+ 10% (50/60Hz)
FACTOR DE PUTERE 0,99
THDI <
PUTERE (WATT) 1000 2000 3000
EFFICIENTA MAXIMA AC/AC 92,7 93,5 9
FACTOR DE PUTERE 1
TENSION (VAC) 208/220/230/240+1%
FRECVENTA (H2) 50/60£0,1
THD <3
TIMP DE COMUTARE (MS) 0
MOD ECO Da
SUPRAINCARCARE 101%-~115% timp de 1 minut, 116%~133% timp de 1 secunda, < 134% timp de 200 ms

BATERII CU LITIU

TENSION (VDC) 24 48 2
TIMP DE REZERVA (MIN) 12 12 12
CURENT MAXIM DE INCARCARE (4) 4
COMUNICATII USB si SNMP (slot) (RS232+ Card optional cu contact uscat)
PRIZE DE IESIRE (1)IEC C19 + (6)IEC C13
AFISA) LCD
PROTECTII Baterii descarcate, suprasarcind, scurtcircuit, supraincalzire efc.
Zgomot (dB) <55
TEMPERATURA 0°C~50°C
UMIDITATE 0~95
DIMENSIUNI (LxLxH) (MM) 438x420x87 438x570x87 438x570x87
GREUTATE (KG) 89 136 196
STANDARDE S| CERTIFICARI CE (Standarde de referinta: Sigurantd IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificare IEC EN 62040-3)
TOATE INFORMATIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC IN ORICE MOMENT S| NU CONSTITUIE OBLIGATII CONTRACTUALE.
TUTORIAL VIDEO PE YOUTUBE ASISTENTA

24\7 PE TOATE RETELELE DE SOCIALIZARE



UPS LITIU ALL-IN-ONE

Putere de la 10 KVA pana la 20 kVA

r'S

. \
. LEVEL

kW = kVA

97

Efficiency

F Y

ONLINE TRIFAZAT SAU MONOFAZAT

de iesire unitar.

fi Tnlocuite Tn timpul functionarii.

UPS RACK 19" TRIFAZAT

UPS ALL-IN-ONE CU BATERIE DE LITIU INLOCUIBILA LA CALD UPS

UPS-urile ALL-IN-ONE + MODULELE DE BATERII CU LITIU (10-20KVA) sunt produse de AEC.
Sistem UPS revolutionar cu puteri cuprinse intre 10 kVA si 20 kVA. UPS-ul integrat adopta cele mai

inovatoare tehnologii IGBT pe 3 niveluri, asigurand o eficientd de pana la 97% si un factor de putere

All-In-One poate fi configurat Tn modul de intrare/iesire 1\1 sau 3\1 sau 3\3 direct de pe afisaj. Dulapul
All-In-One este prevazut cu roti si include un UPS online de pana la 20 kW, un modul de distributie

cu bypass manual de intretinere si pana la 8 sloturi pentru module de baterii litiu 50 Ah care pot



All-In-One | UPS + Litiu 29

UPS + BATERII LITIU | SOLUTIE ALL-IN-ONE

———===—=—==.-  Ecran tactil

UPS 10-20 kW

CONFIGURATII UPS

* UPS online cu dubla conversie 10 kVA sau 20 kVA;

* Intrare si iesire UPS configurabile de pe afisaj in

monofazat si/sau trifazat (1:1, 3:1, 3:3);

* Mod ECO-Mode configurabil de pe afisajul de la fata locului;

* Doua afisaje: 1 LCD si 1 ecran tactil computerizat;

* Configurare pentru intrare, iesire, bypass, baterii, comunicatii,
limba si moduri de operare prin intermediul afisajului de pe
UPS sau ecranul tactil;

* Factor de putere de iesire egal cu 1;

e Eficientd AC\ AC de pana la 97%;

e Tehnologie IGBT inovatoare pe trei niveluri integrata in sectiunea
invertorului;

* Bypass de intretinere integrat.

1:1sau 3:1sau 3:3

Comutator de distributie a energiei - MBB

Baterie litiu 50Ah Redundanta si
inlocuibila la cald

Extindere la nivel de modul cu granularitate find
granularitate

MODULE DE LITIU INLOCUIBILE LA CALD

e Maximum 8 x litiu-ion cu capacitate de 50 Ah, care pot fi inlocuite Tn timpul functionarii;
Autonomie de 200 de minute la 6 kW
Autonomie de 120 de minute la 10 kW

e Durata de viata de 15 ani si peste 3000 de cicluri DoD 50%;
* Dubla izolare electrica si fizica;

* De la 0% incarcare la 100% incarcare in 2 ore;

*  Protectie impotriva incendiilor la nivel de modul;

* Design modular paralel, module independente si
redundante 100% interschimbabile la cald;

e Alarma preventiva de defectare si iesire automata a modulului;

e Comunicare BMC avansata pentru a permite combinarea
modulelor litiu-ion vechi si noi.



AFISAJ | COMPUTERIZAT CU ECRAN TACTIL

Ecran de 4,9 inci

Sigur si fiabil
Dubla izolare electrica si fizica

* Tensiune zero la port, fara risc de soc electric prin scurtcircuit

Legatura de incendiu pe doud niveluri
* Protectie impotriva incendiilor la nivel de modul

* Poate detecta si stinge rapid, precis si eficient sursa de incendiu,

stingand focul in stadiul initial.

lesire automata a modulului defect

* Design modular paralel, modul defect se deconecteaza automat,
nu afecteaza sistemul. Celelalte module pot functiona normal.

Arhitectura BMS cu doua straturi

HMIset

Reco. manage

Output

Bus capacitor's operating time

Output

Tehnologie inteligenta si inteligenta
Design modular, plug and play

* 5 minute de ntretinere, reducerea costurilor OPEX

Flexibilitate pentru extindere

* Design modul, poate extinde capacitatea modulelor sau a
cabinetelor.

* Reducerea costurilor CAPEX

Test inteligent al bateriei

e Datorita designului paralel, bateria poate testa capacitatea separat.

Nu este necesara intreruperea alimentarii cu energie electrica, imbunatatind
fiabilitatea

Arhitectura BMS cu doua straturi adoptata (PBMU/MBMU) asigura fiabilitatea sistemului de baterii litiu-ion de la nivelul celulelor,

modulelor si sistemului.

RS485 TCP/IP
1 1
UPS Stratul Il Server de gestionare a retelei
MBMU
unitate
1 1
R CAN . ) N~ I .
] 1
* = = . =

Modul baterie (PBMU incorporat)

Modul baterie (PBMU incorporat)
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MONITORIZARE PRECISA DE PE ECRAN
Usor si simplu de utilizat

Egalizare inteligenta a curentului
® Poate fi utilizat cu baterii noi si vechi

* Poate fi utilizat cu baterii litiu-ion de la diferiti furnizori

Egalizare inteligenta a tensiunii
Fazal

baterie veche

SOH=88%

* Modul inteligent de egalizare a tensiunii, fara efect de baril

® Prelungeste timpul de rezerva, imbunatateste utilizarea bateriei

Inregistrarea defectelor, avertizare timpurie
« Inregistrarea defectelor, avertizare timpurie, localizare precisa si rapida a . Il bateri
aza aterie
noua
SOH=95%

defectelor, reducerea costurilor OPEX

Gestionare adaptiva a SOC

* Gestionare inteligenta a incarcarii si descarcarii, evitarea supraincarcarii si
descarcarii excesive

lor vechi si noi
* Detecteaza temperatura interna a bateriei. Imbunatiteste siguranta si
reduce costurile OPEX

Comunicatii si alarme

Gestionarea mai multor parole
* Alarme de la cardul cu contact uscat 5 sau 12 alarme de
* Acces la meniu prin diferite niveluri de parole intrareliesire disponibile (optional);

(utiizator, tehnician $i producator); * Card de retea SNMP pentru monitorizare si control de la

* Memorie mare de pand la 10.000 de evenimente descarcabile prin portul distanta (optional).
USB integrat in UPS;

Performanta excelenta Litiu-ion

. Densitate energetica mai mare: bateriile litiu-ion au o densitate .
energetica mai mare decat bateriile plumb-acid, ceea ce

Cicluri de viata: bateriile litiu-ion au o durata de viata mai
lunga decét bateriile plumb-acid, adica pot fi descarcate si

Tnseamna ca pot stoca mai multa energie ntr-un spatiu mai mic. . . . . .
refncarcate de mai multe ori inainte de a-si pierde capacitatea.

. Mai usoare: bateriile Li-ion sunt mai usoare in comparatie cu bateriile

cu plumb-acid, ceea ce le face mai usor de transportat si instalat.

. Durata de viata mai lunga: bateriile litiu-ion au o durata de viata mai
lunga decét bateriile plumb-acid si pot fi utilizate pentru perioade mai
lungi fara a fi necesara inlocuirea lor.

. Eficienta mai mare: bateriile litiu-ion au o eficientd mai mare decat 5
bateriile plumb-acid, ceea ce inseamna ca pot furniza mai multa
energie pentru fiecare unitate de greutate.



TABEL COMPARATIV LITIU VS PLUMB-ACID

1. Exemplu

UPS =20 kVA

Sarcina =20 kW

Autonomie = 60 minute

SOLUTIE CU ACID DE PLUMB VRLA:

UPS IST7 20 kVA - 20 kW
BB7 + 32 baterii x 12V 80Ah

SOLUTIE CU LITIU:

ALL-IN-ONE 20kW
cu 8 x litiu 50Ah

1. Greutate totala 50 kg + 650 kg 400 kg
2. Numar total de piese de instalat 2 unitati = UPS + dulap pentru baterii Lunitate
3. Dimensiuni 260x780x900 cm + 800x800x1400 cm 600x860x1200 cm

4, Cicluri de descarcare

300 de cicluri DoD 30%

3000 cicluri DoD 50%

5. Durata de viata a bateriilor 10ani 15ani
6. Timpul necesar pentru reincarcare 8ore 2ore
100%

7. Temperatura de functionare 20-25 0-50
8. Garantie 2 ani 5 ani

9. Timpul necesar pentru instalarea
Intregului sistem

2 persoane 2-4 ore

1 persoand 30-60 minute

10. Inlocuirea bateriilor necesara in 2-3 ori .
15 ani X 600 kg de baterii
12. Cost total estimat in 15 ani 65.000 euro 40.000 euro

Aspect fizic

TABEL DE CONFIGURARE A AUTONOMIEI BATERIEI

Modul baterie 50 Ah | Durata de viata 15 ani

Modul baterie
(min) 1 2 3 4 5 6 7 8
Capacitate UPS (kW)
6 25 50 75 100 125 150 175 200
10 15 30 45 60 75 90 105 120
20 / 15 22 30 37 45 52 60
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SPECIFICATII TEHNICE

MODELE ALL-IN-ONE

INTRODUCERE UPS
CONFIGURARE 1:13:1 3:3INTRARE - IESIRE
TENSION (VAC) 80-280 (L-N) sau 138-485 (L-)
FRECVENTA (H2) 40-70
FACTOR DE PUTERE 20,99
THDI <3
PUTERE (kW) 10 15 20
EFFICIENTA MAXIMA AC/AC 97,00
FACTOR DE PUTERE 1
TENSION (VAC) 220/230/240+1% (L-N) sau 380/400/4151% (L-L) (configurabil)
FRECVENTA (H2) 50/60+0,1
THD THD <2% (sarcini liniare), THD < 4% (sarcini neliniare)
TIMP DE COMUTARE (MS) 0
MODECO Da
SUPRAINCARCARE 115%-~130% suprasarcind timp de 15 minute, 130%~150% suprasarcina timp de 1

minut, peste 150% suprasarcina timp de 200 ms

MODULE DE BATERII LITIU-ION

MODULE LITIU-ION L6-50-4C-240-X

TIP DE BATERIE R
MODULE INLOCUIBILE LA CALD
NUMAR DE BATERII Maximum 8 MODULE DE LITIU
TENSIONEA NOMINALA A BATERIEI (V) 57,6
CAPACITATE BATERIE (AH) 50
ENERGIE MAXIMA (KWH) 28
PUTERE DE IESIRE NOMINALA DC/DC (KW) 10
TENSIONEA DE IESIRE NOMINALA (V) 240/+240/480
PRECIZIE SOC 295
UMIDITATE 0~9%
UPS 438x500x130(3U)

Cutie de distributie 438x500x130(3U)
DIMENSIUNI(LXTX H)

Modul baterie litiu 223%665x153

SISTEM UPS COMPLET 600x860x1200
UPS 20

Cutie de distributie 8
GREUTATE (KG)

Modul baterie litiu 38

SISTEM UPS COMPLET 120 *Fara UPS si baterii incorporate.

STANDARDE CE (Standarde de referinta: Sigurantd IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificare IEC EN 62040-3)

TOATE INFORMATIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC IN ORICE MOMENT $I NU CONSTITUIE OBLIGATII CONTRACTUALE.



UPS RACK 19” TRIFAZAT

SERIA UPS IST 9

Putere de la 10 kVA pana la 20 kVA
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3 UPS Efficiency

UPS RACK 19” ONLINE TRIFAZAT SAU MONOFAZAT

UPS-urile Rack IST9 (10-20 kVA) sunt gama AEC de UPS-uri rack online monofazate si trifazate, cu
puteri cuprinse intre 10 kVA si 20 kVA. Seria UPS IST9 adopta cele mai inovatoare tehnologii IGBT

cu 3 niveluri, asigurand o eficienta de pana la 97% si un factor de putere de iesire unitar.

IST9 poate fi configurat in modul de intrare/iesire 1 \ 1 sau 3 \ 1 sau 3 \ 3 direct de pe afisaj. UPS
compact de 19” pentru rack, cu o inaltime de numai 3U in dulapul rack. UPS-ul include un modul de

distributie si un intrerupator manual de bypass pentru a facilita intretinerea.



CARACTERISTICI
PRINCIPALE

EFICIENTA SI FLEXIBILITATE

* Factor de putere de iesire egal cu 1 pentru o capacitate de
incdrcare mai buna la aceeasi putere, cu costuri initiale de
investitie mai mici si mai convenabile;

e Eficienta AC \ AC foarte ridicata, de pana la 97%;

e Tehnologie IGBT inovatoare pe trei niveluri integrata in sectiunea
invertorului;

e Supraincarcare continua de pana la 115%;

e Gama ultra-larga de baterii, de la 12 pana la 20
monoblocuri;

Pachetde baterii Modul de ~distributie -
. Bypass de intretinere
16X 12VA9Ah (3U) Lo

CONFIGURATII MULTIPLE

e Ecran rotativ HD mare, interfata grafica si afisaj simplificat, pentru

0 experientd Tmbunatatita si usor de utilizat;

* Intrare siiesire UPS configurabile de pe afisaj in

monofazat si/sau trifazat (1: 1,3: 1,3: 3);

* Mod ECO, Normal sau Paralel N + 1 configurabil de pe
afisajul de la fata locului;

* Configurare pentru intrare, iesire, bypass, baterii, comunicatii,

limba si moduri de operare prin intermediul afisajului;

UPS rack 19" trifazic 35

Intrare extrem de flexibild, adaptabild tuturor nevoilor, interval de
toleranta -60% ~ + 25%;

+25%

Gama de putere monofazata si trifazat

Dimensiuni reduse, cu o suprafata de doar 3U;

Control avansat cu DSP dublu redundant;

% ¥

Placi electronice complet tropicalizate;

Curent de incarcare pentru baterii de la 1 la 10 A,
configurabil de pe ecran;

Baterii comune pentru sisteme paralele, un singur pachet de
baterii pentru doua UPS-uri N + 1;

Mod ECO cu eficienta de pana la 99%, configurabil de pe
ecran;

Eypass static

R

—n

Redrescv Invertor O
Sarcin
( i ) a

Mod ECO

Configuratii baterie minim 24 pana la 40 pe serie (+ 144 ~ +
240Vdc) prin afisaj;

Posibilitate de instalare n paralel (redundanta sau de alimentare)
pana la 4 unitati;

Afisaj disponibil Tn 7 limbi.



PERFORMANTA EXCELENTA

Eficientd mai mare de 93% chiar si la sarcini reduse;

Toleranta maxima la iesire, capacitate de functionare cu sarcini

100% dezechilibrate;

Densitate maxima a puterii, 20 kW capacitate ocupa doar 3U
dimensiune;

Acces la meniu prin diferite  niveluri de parold,
configurarea intrarii-iesirii-bateriei direct de pe afisaj;

Ventilatoare inteligente cu racire de Tnalta eficientd, multiple

moduri de control al vitezei, prelungirea duratei de viata si

9l &

Control automat al ventilatorului

imbunatatirea eficientei.

STANDARD SI COMUNICATII

Modul rack pentru distributie electrica cu comutatoare pentru

intrare, bypass static, iesire si bypass de intretinere;

Port de comunicatie RS485 cu Modbus integrat;

EPO, buton de eliberare de urgenta;

Kit pentru instalare 1: 1 si/sau 3: 1 (optional);

v

L)

100 'y

L
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93

90

Eficienta ECO
Eficienta AC/AC

: Terminal cablu IN-OUT-8YP Paralel (numai pentru modelele PRL)

RS485

EPO-Buton de
eliberare

*** Contact NC\NO
- pentru intretinere si
- bypass de urgenta

* Terminal cablu IN-OUT-BYP-BATT . .
- MODUL DE DISTRIBUTIE : * SNMP / Card de contact

® Suport pentru instalare Tn versiune turn \ podea;

* Port de comunicare USB echipat cu manual de utilizare, cablu
si CD pentru software;

* Placa de retea SNMP pentru control si monitorizare de la distanta

(optional);

* Placa de contact uscat NC \ NO pentru alarme (optional).



Rack UPS 19" trifazic

SPECIFICATII TEHNICE

MODELE IST9-10 IST9-15
TENSION (VAC) 80-280 (L-N) sau 138-485 (L)
FRECVENTA (H2) 4070
FACTOR DE PUTERE 20,99
THDI <3
PUTERE (kW) 10 15
EFFICIENTA MAXIMA AC/AC 97,00
FACTOR DE PUTERE 1
TENSION (VAC) 220/230/240+1% (L-N) sau 380/400/415:1% (L-L) (configurabil)
FRECVENTA (H2) 50/60£0,1
THD THD <2% (sarcini liniare), THD < 4% (sarcini neliniare)
TIMP DE COMUTARE (MS) 0
MODECO Da

Supraincdrcare de 115%~130% timp de 15 minute, supraincarcare de 130%~150%

SUPRAINCARCARE timp de 1 minut, supraincdrcare de peste 150% timp de 200

IST9-20

20

37

ms
TENSION (VDC) +192 (+144~£240 configurabil)
CURENT MAXIM DE INCARCARE (4) 4 configurabil 1-10)
COMUNICATII RS485+EPO (RS232+ card de contact curat, SNMP optional)
AFISA) LCD
ALARME Baterii descdrcate, intrare anormald, suprasarcing, blocare/defectiune etc.
PROTECTIE Baterii descarcate, suprasarcin, scurtcircuit, supraincalzire etc.
Zgomot (dB) <55
TEMPERATURA (°C) -5~40
UMIDITATE 0~9
UPS 438x500x130(3V)
DIMENSIUNI (LxLxH) MM
Cutie de distributie 438x500x130(3V)
UPS 20
GREUTATE (KG)
Cutie de distributie 8
STANDARDE CE (Standarde de referinta: Siguranta IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificare IEC EN 62040-3)
TOATE INFORMATIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC IN ORICE MOMENT SI NU CONSTITUIE OBLIGATII CONTRACTUALE.
TUTORIAL VIDEO PE YOUTUBE ASISTENTA

24\7 PE TOATE RETELELE DE SOCIALIZARE



SERIA UPS IST 7

Putere de la 10 kVA la 40 kVA
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3 UPS Efficiency

UPS ONLINE TRIFAZAT | MONOFAZAT

UPS-urile trifazate IST7 (10-40 kVA) fac parte din gama de UPS-uri trifazate online AEC, UPS-uri

turn cu dubla conversie cu puteri cuprinse intre 10 kVA si 40 kVA. Seria UPS IST7 adopta cele mai
inovatoare tehnologii IGBT cu 3 niveluri, asigurand o eficienta de pana la 97% si un factor de putere

de iesire unitar.

IST7 10kVA si 20kVA pot fi configurate Tn modul de intraref/iesire 1 \ 1 sau 3\ 1 sau 3\ 3 direct
de pe afisaj, in timp ce modelele de 30kVA si 40kVA pot fi configurate 3 \ 1 sau 3 \ 3. UPS-urile
trifazate sunt disponibile in versiune cu baterii interne sau cu dulap de baterii extern. UPS-ul

include o placa de contact libera pentru alarme si un ntrerupator manual de bypass pentru a facilita

ntretinerea.

UPSTRIFAZAT | MONOFAZAT
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CARACTERISTICI

PRINCIPALE
EFICIENTA S| FLEXIBILITATE

Factorul de putere de iesire egal cu 1;

Eficienta CA \ CA de pana la 97%;

e

93

90

Eficientd ECO
Eficientd AC/AC

Tehnologie IGBT inovatoare pe trei niveluri integrata in sectiunea
invertorului;

Intrare si iesire modificabile:
e 1:1,3:1, 3:3 (10-20 kVA)
® 3:1, 3:3(30-40 kVA);

Capacitate maxima a bateriilor incorporate:
 de la 16 pana la 40 monoblocuri de 12 V 9 Ah (10-20 kVA);
* de la 48 pana la 80 monoblocuri de 12V 9Ah (30-40kVA);

CONFIGURATII MULTIPLE

Ecran tactil computerizat cu sistem de operare Linux si

interfata grafica color;

Versiuni de 10 kVA si 20 kVA cu intrare si iesire configurabile de

pe ecran in monofazat si/sau trifazat (1: 1,3: 1,3: 3);

Versiuni de 30 kVA si 40 kVA cu iesire configurabila
de pe ecran Tn monofazat sau trifazat (3: 1,3: 3);

Afisaj disponibil Tn 7 limbi;

Control avansat cu DSP dublu redundant;

y

Mod ECO cu eficienta de pana la 99%, configurabil de pe

afisaj;

Toleranta maxima la iesire, capacitate de functionare cu sarcini
dezechilibrate 100%;

Placi electronice complet tropicalizate;

Intrare dubla cu toleranta larga, compatibila cu generatoare diesel;

+25

- 60%

Gama de putere monofazata si trifazat:

Gama ultra larga de baterii:

e versiunea 10 kVA minim 16 pana la 40 pentru
seria monoblocuri (£ 96 ~ + 240 Vcc)

e versiunea 20-30-40 kVA minim 24 pana la 40 pentru
seria monoblocuri (+ 144 ~ + 240 Vcc);

Mod ECO cu eficienta de pana la 99%, configurabil de pe

ecran;

Sistem avansat de ncarcare si intretinere a bateriei in 3 etape;

Voltage(V)

3 etape de incércare

Baterii comune pentru sisteme paralele, un singur pachet de
baterii pentru doud UPS-uri N + 1;

Posibilitatea instalarii paralele N + 1 (redundanta sau de

alimentare) pana la 10 unitati.



SETARI DE PE AFISA]

*  Acces la meniu prin diferite niveluri de parola (utilizator,

Tehnician si Producétor);

e Configurare pentru intrare, iesire, bypass, baterii,

comunicatii, limba si moduri de operare;

* Functie de autocuratare periodica, pentru a elimina impuritétile

si a reduce riscul de defectare;

e Memorie mare de pana la 10.000 de evenimente descarcabile prin
portul USB integrat in UPS;

e Comunicare avansata pentru instalare si functionare cu
generatoare diesel;

e Alarme de la cardul de contact curat, configurabile de pe
ecran;

o

Bypass

.Ua.--.%

Mains Output
1] feees
Batt.

Afisaj 4,9" inci
STANDARD SI COMUNICATII
e Card de contact curat cu 5 alarme;
e Comutator de bypass pentru intretinere;

e Buton de eliberare de urgentd EPO in fatd, contact curat la

distanta in spate;
e Pornirea bateriei cu ajutorul unui buton specific;
e Kit pentru instalare 1: 1 si/sau 3: 1 (optional);

e Conector extern integrat pentru baterie;

ESC ENTER ™

anage Batt. manage

L)

HMI set

Reco. manage

History record

Fan's operating time

0% |
Bus capacitor's operating time

o [ |

Port de comunicatie RS485 si Modbus integrat;
Configuratie de cablare pentru baterii interne:

e de la 16 pana la 40 monoblocuri de 12 VV 9 Ah (10-20 kVA)
® de la 48 pana la 80 monoblocuri de 12V 9Ah (30-40kVA);

Protectie Tmpotriva polaritatii inverse a bateriilor;

Placa de retea SNMP pentru control si monitorizare de la distanta

(optional);

Placa de contact uscat NC \ NO pentru inca 12 alarme

(optional).
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SPECIFICATII TEHNICE

MODELE 1ST7-10-32X9 IST7-20-36X9 IST7-30-72X9 IST7-40-72X9
IST7-10 IST7-20 IST7-30 IST7-40
TENSION (VAC) 80-280 (L-N) / 138-485 (L)
FRECVENTA (HZ) 40~70
TENSIONARE BYPASS (VAC) 380/400/415: -20%~+15%
FACTOR DE PUTERE 20,99
THDI <3
FASE 33/31/1:1 33/31
PUTERE (kW) 10 20 30 40
FACTOR DE PUTERE 1
TENSION (VAC) L-N: 220/230/240+1% L-L: 380/400/415£1%
FRECVENTA (H2) 50/60£0,1
THD THD<1% (sarcini liniare), THD <3% (sarcini neliniare)
FORMA DE UNDA Sinusoidal pur, THD<1% liniar
EFICIENTA 97

110% suprasarcind timp de 60 minute; 130% suprasarcind timp de 10

SUPRAINCARCARE minute; 155% suprasarcind timp de 1 minut; >155% suprasarcind timp
de 200 ms;
TENSIONEAZA BATERIEI (VCC) +96~+240 configurabil +144~+240 configurabil +144~+240 configurabil +144~+240 configurabil
CONFIGURATIE STANDARD A BATERIILOR 32*9AH/12V 36*9AH/12V T2*9AH/12V T2*9AH/12V
CURENT MAXIM DE INCARCARE (4) 1-10 (configurabil) 1-20 (configurabil)
COMUNICATII RS485, MODBUS, card de contact liber (RS232 si SNMP optional)
AFISA] Ecran tactil + LED
ALARME Baterii descarcate, intrare anormald, suprasarcind, blocaj/defectiune etc.
PROTECTIE Baterii descarcate, suprasarcin, scurtcircuit, supraincalzire etc.
Zgomot (dB) <55
TEMPERATURA (°C) 5~40
UMIDITATE 0~95
DIMENSIUNI (LxLxH) (MM) 250x755x880 300x785x1250
GREUTATE () 132 cu baterii - 50 fara 140 cu baterii - 50 fara 270 cu bateri - 85 g

CERTIFICARI

STANDARDE CE (Standarde de referinta: Sigurantd IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificare IEC EN 62040-3)

TOATE INFORMATIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC iN ORICE MOMENT $I NU CONSTITUIE OBLIGATI CONTRACTUALE.

TUTORIAL VIDEO PE YOUTUBE ASISTENTA

24\7 PE TOATE RETELELE DE SOCIALIZARE



SERIA UPS IST 7

Putere de la 60 kVA la 200 kVA
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UPS TRIFAZAT CU STRUCTURA MODULARA EXTENSIBILA

UPS-urile trifazate IST7 (60-200 kVA) sunt gama AEC de UPS-uri trifazate online extensibile, UPS-uri
turn cu dubl& conversie, cu puteri cuprinse intre 60 kVA si 200 kVA. Seria UPS IST7 utilizeaza un design
modular centralizat, care permite extinderea viitoare a UPS-ului.

UPS-urile IST7 sunt disponibile n trei dimensiuni, cu putere fixa de 60 kVA, de la 80 la 120 kVA si de
la 160 kVA la 200 kVA. Datorita celor 3 niveluri IGBT ale invertorului, UPS-urile garanteaza o
eficienta de pana la 97% si un factor de putere de iesire unitar. Acestea sunt configurabile direct de pe
afisaj, cu o flexibilitate ampla Tn ceea ce priveste numarul de baterii si o capacitate mare de
suprasarcind. Functia inovatoare de autocuratare reduce riscul de acumulare a prafului pe placi.
Sistemul include placa de contact libera pentru alarme.

UPS TRIFAZAT EXTENSIBIL
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CARACTERISTICI

PRINCIPALE
EFICIENT S| EXTENSIBIL

* Factor de putere de iesire egal cu 1;

e Eficienta maxima CA \ CA de pana la 97%;

100

Eficientd ECO Eficientd——
ACIAC _—

MODULARSTRUCTURA

-2
60-120KVA 160-200KVA

o Capacitate unitate de alimentare 60kW | 80-120kW | 160-200kW

e Unitate de bypass si control, inclusiv RS485, Modbus si
contact uscat programabil

e Unitate de distributie a energiei cu bloc terminal: intrare,
iesire, bypass si baterie

Tehnologie IGBT inovatoare pe trei niveluri integrata in sectiunea

invertorului;
Putere extensibila direct la fata locului si de pe ecran;
Baterii comune pentru sisteme paralele, un singur pachet de

baterii pentru doud UPS-uri N + 1;

UPS1 Ups2

Pachet de baterii comun

Configuratii baterie:
de la 28 la 48 monoblocuri (+168~+288Vcc);

Mod ECO cu eficienta de pana la 99%, configurabil de la

afisajul;

Posibilitatea instaldrii in paralel (redundanta sau de putere)
panala 1,6 MW;

Control avansat cu DSP dublu redundant;
o

Placi electronice complet tropicalizate;

Afisaj disponibil in 7 limbi;

Ventilatoare inteligente cu racire de Tnalta eficienta, multiple

moduri de control al vitezei, prelungirea duratei de viata si

&

Control automat al ventilatorului

imbunatatirea eficientei.



A A
MONITOR COMPUTERIZAT CU ECRAN TACTIL

IST7 IST7 160-
60-80-100-120KVA 200KVA

KEHUA TECH

Ecran 4,3" inci
Ecran 7" inci

SETARI DIN AFISAJ

* Acces la meniu prin diferite niveluri de parola (utilizator,

tehnician si producator);

e Configurare pentru intrare, iesire, bypass, baterii,

comunicatii, limba si moduri de operare;

e Functie de autocuratare periodica, pentru a elimina impuritatile

si a reduce riscul de defectiuni;

ENTER "= =" s ssmsssmnss

* Memorie mare de pana la 10.000 de evenimente descarcabile prin
portul USB integrat in UPS;

e Comunicare avansata pentru instalare si functionare cu

generatoare diesel;

e Alarme de la cardul de contact curat, configurabile de pe
ecran;

¢ Inregistrarea grafica periodicd a undelor de control ale invertorului, redresorului si
formelor de unda de control.

ECRAN TACTIL CU BARA COLORATA LED Reco. manage

History record

Fan's operating time

o J |

Mod normal Mod bypass Mod de avertizare



SMART-SLEEP INTELIGENTA PARALELA

30% incarcare

95
eficientd

60% sarcina

96,5
eficienta

Mod de repaus inteligent

MODURI DE FUNCTIONARE

Bypass static

= V

e o (O

Redresor Invertor
Sarcina

Baterie

Mod de conversie dubld

Bypass static

.

— B

Redresor Invertor

Sarcina

Te

Mod W-ECO

CONVERTOR DE FRECVENTA

e Mod convertor 50 Hz-60 Hz sau 60 Hz-50 Hz;

* Posibilitatea de a dezactiva bypass-ul static si alimentarea cu

curent continuu a invertorului.

STANDARD SI COMUNICATII

e Card de contact curat cu 5 alarme;

e Comutator de bypass pentru intretinere;

e Buton de eliberare de urgentd EPO pe partea din fata,

contact curat la distanta pe partea din spate;

e Pornire de la baterie cu ajutorul unui buton specific;

® c
* ///,
) V
%
o 10%  20% % __a % 7 1
Eficients W-ECO
Eficienta ECO
Eficientad AC/AC
Bypass static

%_%%

Redresor Invertor .
Sarcina

Baterie

Mod ECO

Bypass static

Redresor Invertor

Princip
al

Baterie

Mod testare sarcina proprie

SO0 HZ ——) mmp 60HZ

60HZ 50HZ
> )

Mod convertor de frecventa

Port de comunicatie RS485 si Modbus integrat;

Protectie Impotriva polaritatii inverse a bateriilor;

Placa de retea SNMP pentru control si monitorizare de la distanta

(optional);

Placa de contact uscat NC \ NO pentru incad 12 alarme
(optional).

45



PERFORMANTA EXCELENTA

Eficienta mai mare de 95% chiar si la sarcini reduse;

Toleranta maxima la iesire, capacitate de functionare cu sarcini
100% dezechilibrate;

Intrare dubl& cu toleranta larga, compatibila cu generatoarele
diesel;

+25

- 60

Gama de alimentare trifazata

MAI' MULTE OPTIUNI

* Gestionare flexibila a retelei: SNMP

e Kit de contact uscat extins (4 intrari, 4 iesiri)
* Kit BMS pentru comunicarea bateriei cu litiu
 Sistem inteligent de monitorizare a bateriilor
e Kit de declansare a bateriei

* N+X n paralel

* Transformator de izolare intrare si iesire

® SPD: Clasa C

* Compensarea temperaturii de incarcare a bateriei

ECONOMIE

Sistem avansat de incarcare si intretinere a bateriei Tn 3 etape;

Voltage(V)

3 etape de incércare

Module de alimentare redundante si extractibile la cald (redresor

si invertor);

Modul bypass centralizat cu buton de pornire a bateriei;

Sé& ludm ca exemplu un UPS AEC de 120 kVA care functioneaza la sarcind maxima H24 cu o eficientd medie de 96% si un factor de putere de iesire

unitar, comparandu-l cu un UPS tipic cu eficienta standard de 93% si factor de putere de iesire = 0,9:

® Economii zilnice:

(120 kVA*1*96% - 120 kVA*0,9*93%)*24 ore= 354,24 kWh;

* Economii financiare zilnice:
354,24 kwh*0,15 €/kWh = 53,1 €;

* Economii anuale: 354,24 kwh*365 zile = 129,297,6 kWh;

e Economii financiare anuale: 129,297,6 kWh*0,15 € = 19,395 € pe an



MODELE

TENSION (VAC)
FRECVENTA (H2)

TENSION DE BYPASS (VAC)
FACTOR DE PUTERE
THDI

FASE

PUTERE (kW)

FACTOR DE PUTERE
TENSION (VAC)
FRECVENTA (HZ)

THD

STABILIZAREA TENSIONII
FORMA DE UNDA

EFICIENTA

SUPRAINCARCARE

TENSIONEAZA BATERIILE (VDC)
CONFIGURATIE STANDARD A BATERIEI

CURENT MAXIM DE INCARCARE (4)

COMUNICATII

AFISA)

ALARME

PROTECTIE

Zgomot (dB)
TEMPERATURA (°C)
UMIDITATE

DIMENSIUNI (LxLxH) (MM)

GREUTATE (KG)

STANDARDE

IST7-60

145

UPS trifazic

SPECIFICATII TEHNICE

IST7-80 IST7-100 IST7-120 IST7-160
INTRODUCERE
380/400/415 (138~485 L-L)
40~70
+20% (-10/-15/-30 selectabil) /+15% (10/20/25 selectabil)
20,99
<3
3+N+PE
PUTERE
120 160
1
L-N: 220/230/240+1% L-L: 380/400/415+1%
50/60+0,1
3+N+PE

Undasinusoidala pura

97

<130%: functionare indelungata;
130%< sarcind €150%: 5 min; 150%< sarcind <200%: 1 s; 200%< sarcina<300%: 100 ms; >300%: imediat.

BATERII
+168 ~£288 reglabila

Extern

ALTE SPECIFICATII
RS485, MODBUS, card de contact liber (SNMP optional)
Ecran tactil + LED
Baterii descarcate, intrare anormald, suprasarcind, blocare/defectiune etc.
Baterii descarcate, suprasarcind, scurtcircuit, supraincdlzire etc.
<65
0~40
0~95
400x960x1200 600x1000x1600

161 11 312

CERTIFICARI

CE (Standarde de referinta: Siguranta IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificare IEC EN 62040-3)
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320

TOATE INFORMATIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC iN ORICE MOMENT SI NU CONSTITUIE OBLIGATII CONTRACTUALE.

TUTORIAL VIDEO PE YOUTUBE

24\7 PE TOATE RETELELE DE SOCIALIZARE

ASISTENTA



UPS PE BAZA DE TRANSFORMATOR

SERIAUPS IST 7T

Putere de la 80 kVA la 600 kVA

UPS TRIFAZAT CU TRANSFORMATOR INTEGRAT

UPS-urile bazate pe transformator IST7 T (80-600 kVA) sunt gama AEC de UPS-uri online
integrate cu transformator trifazat, UPS-uri turn cu dubla conversie, cu puteri cuprinse ntre 80 kVA
si 600 kVA. Seria UPS IST7 utilizeaza un transformator de izolare la iesirea invertorului, asigurand
o fiabilitate maxima.

UPS-urile IST7 T sunt disponibile in diferite puteri: 80 kVA, 100 kVA, 120 kVA, 160 kVA, 200 kVA, 250 kVA,
300 kVA, 400 kVA, 500 kVA, 600 kVA. Datorita celor 3 niveluri IGBT ale invertorului, UPS-urile
garanteaza o eficientd de pana la 94% si un factor de putere de iesire egal cu 0,9. Acestea sunt
configurabile direct de pe afisaj, cu o flexibilitate ampla in ceea ce priveste numarul de baterii si 0
capacitate mare de suprasarcina. Functia inovatoare de autocuratare reduce riscul de acumulare a
prafului pe placi. Sistemul include placa de contact libera pentru alarme.
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CARACTERISTICI
PRINCIPALE

EFICIENT SI FIABIL

* Factor de putere de iesire = 0,9;

e Eficienta maxima CA \ CA de pana la 94%;

100

Eficientd ECO Eficientdq———
ACIAC _—

e Transformatorul de izolare de iesire ofera o fiabilitate ridicata
pentru a se adapta la diferite medii industriale dure si protejeaza
sarcinile critice.

SETARI DE PE AFISA]

® Acces la meniu prin diferite niveluri de parola (utilizator,

tehnician si producator);

e Configurare pentru intrare, iesire, bypass, baterii,

comunicatii, limba si moduri de operare;

e Functie de autocuratare periodica, pentru a elimina impuritatile

si a reduce riscul de defectiuni;

* Memorie mare, de pana la 10.000 de evenimente, descarcabila prin
portul USB integrat in UPS;

e Comunicare avansata pentru instalare si functionare cu
generatoare diesel;

e Alarme de la cardul de contact curat, configurabile de pe
afisaj;

* nregistrare grafici periodica a invertorului, redresorului si
formelor de unda de control.

Control avansat cu DSP dublu redundant;

Placi electronice complet tropicalizate;

Afisaj disponibil Tn 7 limbi;

Ventilatoare inteligente cu racire de Tnalta eficienta, multiple

moduri de control al vitezei, prelungirea duratei de viata si

imbunatatirea eficientei.

Control automat al ventilatorului

ENTER =

ERS R gl LR R

Output

age Batt.manage Ba




SISTEM DE TRANSFORMATOR DE CAPACITATE DE PUTERE

IST7-T IST7-T IST7-T
80KVA 100-120-160KVA 200-250KVA

DESIGN $I TEHNOLOGIE AVANSATE

IST7-T

300-400KVA
e Sarcina trifazata 100% dezechilibrata se adapteaza la diferite tipuri de

aplicatii complexe;

* Design cu doua conducte de aer pentru o racire eficientd, pentru
a proteja componentele cheie si a prelungi durata de viata;

* Redundanta dubla a sursei de alimentare;

e Gama larga de tensiuni de intrare asigura o adaptabilitate ridicata
la retea si prelungeste durata de viata a bateriei;

® Placa PCB principala cu ecranare electromagnetica
profesionala imbunatateste performanta fiabila a EMC;

* Modul ECO (eficientd de 98%) ofera posibilitatea unei reduceri semnificative

reducere a costurilor si a emisiilor de caldura;

* Functia de control al sincronizarii magistralei asigura o putere

mare si fiabila pentru aplicatiile cu magistrala dubla;

* Tehnologia avansata paralela fara master-slave realizeaza
extinderea puterii online si previne defectarea unica.



A A UPS bazat pe transformator

IST7-T
500-600KVA

FLEXIBIL, DURABIL SI PUTERNIC

+25

-25

Gama de putere trifazata °

STANDARD SI COMUNICATII

e Card de contact curat cu 5 alarme;
e Comutator de bypass pentru intretinere;

e Buton de eliberare de urgentda EPO in partea din fata, contact

de curatare la distanta n partea din spate;

* Pornire de la baterie cu ajutorul unui buton specific;

Partajare comuna a bateriilor in sistem paralel (optional);

Mod de incarcare a bateriei in 3 etape;

Functia de testare a sarcinii proprii fard sarcina permite

punerea Tn functiune la fata locului (optional);

Dulap de bypass comun (optional);

Suporta modul paralel pana la 4,8 MVA.

Port de comunicare RS485 si Modbus integrat;

Protectie Tmpotriva polaritétii inverse a bateriilor;

Placa de retea SNMP pentru control si monitorizare de la distanta

(optional);

Placa de contact uscat NC \ NO pentru incad 12 alarme
(optional).
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SPECIFICATII TEHNICE

MODELE IST7T-80 IST7T-100 IST7T-120 IST7T-160
TENSION (VAC) 380/400/415
TOLERANTE DE TENSIONARE (VAC) 380/400/415+25%
FRECVENTA DE INTRARE (H2) 40
TENSION DE BYPASS (VAC) -15% (-20%/-30% optional) ~+15%(+10% /+20% optional)
FACTOR DE PUTERE 0,99
THDI <5% (neliniar la sarcind maxima)
FASE 3+N+PE
BATERII (VDC) 348 (setare 360)
CURENT DE INCARCARE (4) Setare 10~40A
PUTERE (KW) 80 100 120 160
FACTOR DE PUTERE 0,9 (1,0 optional)
FASE 3+N+PE
FORMA DE UNDA Sinusoidald
TENSION (VAC) L-L: 380,400,415 1%
FRECVENTA (H2) 50/60+ 0,2%
DIFERENTA 3 FAZE <2%, permite 100% dezechilibru
THD THD<2% (sarcind liniard)
EFFICIENTA MAXIMA A SISTEMULUI 94
PARALEL pana la 8 unitéti
SUPRAINCARCARE 125% sarcina timp de 10 minute, 150% sarcina timp de 1 minut
TEMPERATURA (°C) 0~40
UMIDITATE 0%-~95
COMUNICARE RS485, MODBUS, card cu contact uscat (SNMP optional)
Zgomot (dB) <65
DIMENSIUNI (LXLxH) (MM) 500x800x1600 700x800x1800
GREUTATE (KG) 520 600 650 825

CERTIFICARI

MARCAJ CE

STANDARDE IEC EN 62040-1, IEC EN 62040-2, IEC EN 62040-3

TOATE INFORMATIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC IN ORICE MOMENT SI NU CONSTITUIE OBLIGATI CONTRACTUALE.
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SPECIFICATII TEHNICE

MODELE IST7T-200 IST7T-250 IST7T-300 IST7T-400 IST7T-500 IST7T-600
TENSION (VAC) 380/400/415
TOLERANTE DE TENSIONARE (VAC) 380/400/415+25%
FRECVENTA DE INTRARE (H2) 40
TENSIONEAZA DE BYPASS (VAC) ~15% (-20%/-30% optional) ~+15%(+10% /+20% optional)
FACTOR DE PUTERE 20,99
THDI <5% (neliniar la sarcina maxima)
FASE 3+N+PE
BATERII (VDC) 384 (setare 348/360/372)
CURENT DE INCARCARE (A) Setare 10-100A
PUTERE (KW) 20 250 300 400 500 60
FACTOR DE PUTERE 0,9 (1,0 optional)
FASE 3+N+PE
FORMA DE UNDA Sinusoidala
TENSION (VAC) L-L: 380,400,415 +1%
FRECVENTA (H2) 50/60+ 0,2%
DIFERENTA 3 FAZE <2%, permite 100% dezechilibru
THD <1% (sarcini liniare la sarcind maximd), <4% (sarcini neliniare la sarcind maximd)
EFFICIENTA MAXIMA A SISTEMULUI 94
PARALEL pand la 8 unitati
SUPRAINCARCARE 125% sarcina timp de 10 minute, 150% sarcing timp de 1 minut
TEMPERATURA (°C) 0~40
UMIDITATE 0%~95
COMUNICARE RS485, MODBUS, card de contact liber (SNMP optional)
Zgomot (dB) <70
DIMENSIUNI (LxLxH) (MM) 1400x1000x1850 1600x1000x1850 3000x1000x1850
GREUTATE (KG) 1280 1568 1830 2050 4500
MARCARE CE
STANDARDE IEC EN 62040-1, IEC EN 62040-2, IEC EN 62040-3
TOATE INFORMATIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC iN ORICE MOMENT SI NU CONSTITUIE OBLIGATII CONTRACTUALE.
TUTORIAL VIDEO PE YOUTUBE ASISTENTA

24\T PE TOATE RETELELE DE SOCIALIZARE



UPS MODULAR

SERIA UPS IST 6

Putere de la 30 kVA la 1,2 MVA

UPS MODULAR INLOCUIBIL LA CALD

UPS-urile modulare IST6 (30-1200 kVA) sunt gama AEC de UPS-uri modulare trifazate, UPS-uri cu
module hot-swappable, cu puteri cuprinse intre 30 kVA si 1200 kVA intr-o singura structura. Seria
UPS IST6 adopta o tehnologie complet modulara, garantand redundanta constanta a sistemului de
continuitate.

Modularitatea lor permite o extindere viitoare a puterii pana la 4,8 MW. Sunt disponibile Tn patru
dimensiuni, pana la 120 kVA | 200 kVA - 300 kVA | 600 kVA- 800 kVA | 1000 kVA-1200 kVA | cu o
eficienta de pana la 97% si siguranta maxima. IST6 este proiectat pentru centre de date medii si
mari. UPS configurabil direct de pe afisaj, cu o mare flexibilitate si o capacitate ridicatd de
suprasarcind. Functia de autocuratare reduce riscul de acumulare a prafului pe carduri. Sistemul include
cardul de contact liber pentru alarme.



CARACTERISTICI PRINCIPALE
TEHNOLOGIE MODULARA INLOCUIBILA LA CALD

* Factor de putere de iesire egal cu 1;

e Eficientd maxima CA\ CA de panala 97%
Mod ECO de pana la 99%
Mod ECO online de pana la 98%;

100

-
e
V

0% 4 .8 fot >
Eficientd On-ECO

Eficientd ECO

Eficientd AC/AC

SCALABILITATE MAXIMA

* Tehnologie modulara inovatoare N + 1 in toate componentele
sistemului UPS;

* Potential de extindere si functionare la cald direct la fata locului

si de pe afisaj;

* Posibilitatea instalarii intr-o singura structura de pana la
1200 kW cu 12 module de 100 kW,

* Posibilitatea instalarii in paralel (redundanta sau de putere)
panala5 MW,

e Baterii comune pentru sisteme n paralel, un singur pachet de
baterii pentru doua UPS N + 1;

UPS1 ups2

Baterie comuna

UPS modular

Configuratii baterii:
de la 15 la 20 monoblocuri (+ 180 ~ + 240 Vcc);

Mod ECO cu eficienta de pana la 99%, configurabil de la

ecran;

Control avansat cu DSP dublu redundant;
L)

Placi electronice complet tropicalizate;

Afisaj disponibil Tn 7 limbi;

Ventilatoare inteligente cu racire de Tnalta eficienta, multiple

moduri de control al vitezei, prelungirea duratei de viata si

&

Tmbunatatirea eficientei.

Control automat al ventilatorului
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y &
MODULE DE ALIMENTARE REDUNDANTE SI INLOCUIBILE LA CALD

e Modul UPS N + 1 cu putere de 30 kW, care poate fi inlocuit in
timpul functionarii, pentru structuri de pana la 120 kWw;

e Modul UPS N + 1 cu putere de 50 kW, care poate fi Tnlocuit Tn
timpul functionarii, pentru structuri cu o expansiune maxima de
pana la 200 kW, 300 kW si 600 kW;

®  Modul UPS N + 1 cu putere de 100 kW, care poate fi inlocuit Tn
timpul functionarii, pentru structuri cu o expansiune maxima de
pana la 800 kW, 1000 kW si 1200 kw;

*  Modul UPS incluzand redresor si invertor cu tehnologie IGBT pe 3 niveluri

tehnologie IGBT si componente redundante;

* Module redundante in putere si in paralel N + 1 pentru fiabilitate

si versatilitate maxime;

*  Moduri inteligente de economisire cu module activate automat
periodic numai in cazul necesitatii de energie.

STRUCTURI ROBUSTE, FLEXIBILE SI EXTENSIBILE IN VIITOR

120kw 200-300 kW 600-800 kW 1000-1200 kW



Ay A UPS modular

SETARI DE PE AFISAJ

e Acces la meniu prin diferite niveluri de parola (utilizator,

Tehnician si Producator);

e Configurare pentru intrare, iesire, bypass, baterii,

comunicatii, limba si moduri de operare;

* Functie de autocuratare periodica, pentru a elimina impuritatile

si a reduce riscul de defectiuni;

e Memorie mare de pana la 10.000 de evenimente descarcabile prin

portul USB integrat in UPS;

e Comunicare avansata pentru instalare si functionare cu

generatoare diesel;

e Alarme de la cardul de contact curat, configurabile de pe

ecran;

Afisaj 4,9" inci

PERFORMANTA EXCELENTA

Eficientd mai mare de 95% chiar si la sarcini reduse;

Toleranta maxima la iesire, capacitate de functionare cu sarcini
100% dezechilibrate;

Intrare dubld cu toleranta larga, compatibilda cu generatoarele
diesel;

+25

-60

Gama de alimentare trifazatd

ENTER -==s—s—s—a—s-a—s—a—a—u—u

Setting manage

manage Batt. manage

Reco. manage

History record

Sistem avansat de Tncarcare si intretinere a bateriilor in 3
etape;

Voltage(V)

1o

s

3 etape de incarcare

Module de alimentare redundante si extractibile la cald (redresor

si invertor);

Modul bypass centralizat cu buton de pornire a bateriei;
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CONVERTOR DE FRECVENTA

e Mod convertor 50Hz-60Hz sau 60Hz-50Hz;

* Posibilitatea de a dezactiva bypass-ul static si alimentarea cu

curent continuu a invertorului.

MODURI DE FUNCTIONARE

Bypass static

Baterii
Conversie dubla online

Bypass static

Redresor Invertor
Sarcin
a

Baterii

Modul OnLine-ECO

STANDARD SI COMUNICATII

* Card de contact curat cu 5 alarme;
e Comutator de bypass pentru intretinere;

e Buton de eliberare de urgentd EPO in fata, contact curat la

distanta n spate;

* Pornire de la baterie cu ajutorul unui buton specific;

50HZ 60HZ

l

60HZ mp S0HZ

Mod convertor de frecventa

APLICATIA AEC PENTRU DISPOZITIVE MOBILE

e Descarcati aplicatia AEC UPS ltaly si incepeti sa monitorizati si
sa controlati UPS-ul modular oriunde v-ati afla, direct de pe
smartphone, datorita cardului de comunicare AEC SNMP API;

* Posibilitate de integrare cu BMS si sisteme de monitorizare si
control la distanta ale centrelor de date si structurilor tehnologice
cu protocol Modbus si API.

Bypass static

i
- — =

—n

Redresor Invertor

Baterii

Mod ECO

Bypass static

Redresor Invertor

Baterii

Mod testare autoincarcare

Port de comunicare RS485 si Modbus integrat;

Protectie Tmpotriva polaritatii inverse a bateriilor;

Placa de retea SNMP pentru control si monitorizare de la distanta

(optional);

Placa de contact uscat NC \ NO pentru inca 12 alarme
(optional).



MODELE IST6-120 1ST6-200 | IST6-300
MODULE DE ALIMENTARE IST6-30-) IST6-50-)
TENSION (VAC) 380/400/415
TOLERANTE DE TENSIONARE (VAC) L:L 138~485
FRECVENTA DE INTRARE (HZ) 40

TENSION DE BYPASS (VAC)
FACTOR DE PUTERE

THDI

FASE

BATERII (VDC)

CURENT DE INCARCARE (4)

UPS modular

SPECIFICATII TEHNICE

-15% (-20%/-30% optional) ~+15%(+10% /+20% optional)
20,99
<5% (neliniar la sarcind maximd)
3+N+PE
+192 (£180~ +276 reglabil)
Nx10 maxim (N: numérul de module de alimentare)

PUTERE

IST6-600

59

PUTERE (kW)
FACTOR DE PUTERE

FASE

FORMA DE UNDA

TENSION (VAC)

FRECVENTA (H2)

DIFERENTA 3 FAZE

THD

EFFICIENTA MAXIMA A SISTEMULUI

PARALEL

SUPRAINCARCARE

120 200 | 300
1
3+N+PE
Sinusoidald
L-L: 380,400,415 +1%
50/60+ 0,2%
<2 grade
<1% (sarcini liniare la sarcina maxima), <4% (sarcini neliniare la sarcind maxima)
97
Redundantd N+1
105-115% suprasarcina timp de 60 minute, 116%-130% suprasarcina timp de 10

minute, 131%-150% suprasarcina timp de 1 minut, peste 150% transferuri de sarcind pe
bypass

ALTE SPECIFICATII

60

TEMPERATURA (°C)
UMIDITATE
COMUNICARE
Zgomot (dB)
MODUL DE ALIMENTARE (KVA)
GREUTATE MODUL DE ALIMENTARE (KG)
DIMENSIUNI (L¥LxH) (MM)
UPS
GREUTATE (KG) Modul de bypass

Modul de alimentare 30/50 KW

0
0%-~95

RS485, MODBUS, card de contact liber (SNMP optional)

CERTIFICARI

<65 <70
30 50
32 33
600x860x2000 1200x860x2000
180 224 427
iy 25 27
27 33

STANDARDE SI CERTIFICARI

CE (Standarde de referinta: Sigurantd IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificare IEC EN 62040-3)

TOATE INFORMATIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC IN ORICE MOMENT $I NU CONSTITUIE OBLIGATH CONTRACTUALE.



SPECIFICATII TEHNICE

MODELE 1ST6-800 IST6-1000 IST6-1200

MODULE DE ALIMENTARE 1ST6-100-)
TENSION (VAC) 380/400/415
TOLERANTE DE TENSIONARE (VAC) L:L 138~485
FRECVENTA DE INTRARE (H2) 40
TENSIONEAZA DE BYPASS (VAC) -15% (-209%/-30% optional) ~+L15%(+10% /+20% optional)
FACTOR DE PUTERE 20,99
THDI <5% (neliniar la sarcind maximd)
FASE 3+N+PE
BATERII (VDC) +240 (180~ +276 reglabil)
CURENT DE INCARCARE (A) Nx10 maxim (N: numérul de module de alimentare)
PUTERE (kW) 800 1000 1200
FACTOR DE PUTERE 1
FASE 3+N+PE
FORMA DE UNDA Sinusoidala
TENSION (VAC) L-L: 380,400,415 +1%
FRECVENTA (H2) 50/60+ 0,2%
DIFERENTA 3 FAZE <2 grade
THD <1% (sarcini liniare la sarcina maximd), <4% (sarcini neliniare la sarcind maximd)
EFICIENTA MAXIMA A SISTEMULUI peste 97%
PARALEL N+1 redundant
SUPRANCIFCARE inte, 1% 50 s e it et 504 aront e e

bypass
TEMPERATURA (°C) 0
UMIDITATE 0%~95
COMUNICARE RS485, MODBUS, card de contact liber (SNMP optional)
Zgomot (dB) <70
MODUL DE ALIMENTARE (KVA) 100
GREUTATE MODUL DE ALIMENTARE (KG) 33
DIMENSIUNI (LxLxH) (MM) 1400*1000*2000 1800*1000*2000
UPS 580 650 740

GREUTATE (KG) Modul de bypass 60 80 80

Modul de alimentare 100 kW %

CERTIFICARI

STANDARDE CE (Standarde de referintd: Siguranta IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificare IEC EN 62040-3)

TOATE INFORMATIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC IN ORICE MOMENT $I NU CONSTITUIE OBLIGATII CONTRACTUALE.



Datorita sprijinului tehnicienilor calificati si profesionisti, AEC este Tn masura sa asiste
si sa Tndrume clientii sai in alegerea solutiei celei mai potrivite pentru ei.

n prezent, utilizarea centrelor de date in lumea productiva creste dramatic, deoarece acestea sunt de o importanta fundamentald pentru
a sustine dezvoltarea tehnologica continud a planetei noastre. Daca pana acum cateva decenii intreruperea functionarii unui centru de
date nu ar fi cauzat mari inconveniente, astazi trebuie sa ramanem mereu vigilenti si pregatiti sa intervenim n cazul unei defectiuni a

sistemului.

Din acest motiv, sursele de alimentare neintreruptibile UPS sunt un element indispensabil pentru functionarea corecta si continua a

centrelor de date si exista mai multi factori de luat in considerare atunci cand se evalueaza tipul de UPS care trebuie instalat.




Sacc 3 SISTEM LITIU L6

Putere 40Ah 50Ah 100Ah

SISTEM DE BATERII LITIU-ION

~Atingerea nivelului maxim de emisii de carbon « Neutralitatea carbonului” a devenit o prioritate
globald pentru toate tarile si industriile, iar conceptul de economisire a energiei verzi a fost, de
asemenea, recunoscut pe scarda larga de catre populatie. Datorita noii infrastructuri si obiectivelor
,duble privind carbonul”, industria bateriilor litiu-ion s-a dezvoltat geometric ntr-un ritm uimitor.
Bateriile litiu-ion cu fosfat de fier se afla in fruntea clasamentului datorita sigurantei si stabilitatii lor si

au beneficiat de imbunatatiri constante Tn materie de securitate.

Urmand conceptul de proiectare a sigurantei de nivel nuclear si valorificand cei peste 30 de ani de
experienta profesionala Tn domeniul energiei, Allis Electric a aplicat in profunzime electronica de
putere la tehnologia bateriilor litiu-ion si a lansat o solutie de baterii litiu-ion cu siguranta si fiabilitate
ridicate - AEC L6 Smart Backup Lithium-ion Battery System Solution.



TEHNOLOGIE AVANSATA LITIU-ION

. Cicluri de viata: bateriile litiu-ion au o durata de viata mai
lunga decat bateriile plumb-acid, adica pot fi descarcate si
reincarcate de un numar mai mare de ori nainte de a-si pierde
capacitatea.

. Autodescarcare: bateriile Li-ion au o autodescarcare mai mica
decat bateriile cu plumb-acid, ceea ce inseamna ca pierd mai
putind energie cand nu sunt utilizate.

. Tensiune de functionare: bateriile Li-ion au o tensiune de
functionare mai mare decat bateriile cu plumb, ceea ce

Tnseamna ca pot furniza mai multa energie pentru fiecare
unitate de volum.

. Temperatura de functionare: bateriile litiu-ion pot functiona
ntr-un interval de temperaturi mai larg comparativ cu bateriile
plumb-acid.

Solutie inteligenta de rezerva cu sistem

STRUCTURA PRODUSULUI

. Baterie 40Ah/50Ah

Baterie de 100 Ah

Dulap pentru sistem de baterii litiu-ion de 40 Ah/50 Ah

de baterii litiu-ion L6

Dulap pentru sistem de baterii litiu-ion de 100 Ah

Solutie inteligenta de rezerva pentru sistem de baterii litiu-ion AEC L6
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CARACTERISTICI PRINCIPALE

Solutia inteligenta de rezerva cu baterii litiu-ion L6 adopta un design modular paralel, sigur, inteligent si simplu, compatibil cu intreaga gama
de UPS-uri AEC, cu puteri cuprinse Tntre 60 kW si 1200 kW.

Sigur si fiabil

Dubla izolare electrica si fizica

e Reduce amploarea defectului la un spatiu eficient, fara difuzie
® Tensiune zero la port, fara risc de soc electric prin scurtcircuit
Legatura de incendiu pe doua niveluri

* Protectie Tmpotriva incendiilor la nivel de modul

* Poate detecta si stinge rapid, precis si eficient sursa de incendiu, stingand

focul n stadiul initial.

Functionare concertata cu module
paralele

lesire automata a modulului defect

e Design modular paralel, modul defect se deconecteaza automat, nu
afecteaza sistemul. Celelalte module pot functiona normal.

Tehnologie inteligenta si inteligenta

Design modular, plug and play

* 5 minute de intretinere, reducerea costurilor OPEX

Flexibil pentru extindere

* Design modular, poate extinde capacitatea modulelor sau a dulapurilor.
* Reducerea costurilor CAPEX

Extindere la nivel de modul cu
granularitate fini Testare inteligenta a bateriei

* Design paralel, bateria poate testa capacitatea separat. Nu este nevoie
de a ntrerupe alimentarea cu energie electricd, imbunatatind fiabilitatea

Usor si simplu de operat

Egalizare inteligenta a curentului

Fazal Fazalll
* Poate fi utilizat cu baterii noi si vechi o iy
* Poate fi utilizat cu baterii litiu-ion de la diferiti furnizori

Egalizare inteligenta a tensiunii

* Modul inteligent de egalizare a tensiunii, fara efect de baril

e Prelungeste timpul de rezerva, imbunatateste utilizarea bateriei
Inregistrarea defectelor, avertizare timpurie

« Inregistrarea defectelor, avertizare timpurie, localizare precisa si rapida a defectelor,

reducerea costurilor OPEX I B o

Amestecare mai flexibila a bateriilor vechi si
Gestionare adaptiva a SOC baterii noi
* Gestionare inteligenta a incarcarii si descarcarii, evitarea supraincarcarii si

descarcarii excesive

* Detecteaza temperatura interna a bateriei. Imbunatiteste siguranta si reduce
costurile OPEX



ARHITECTURA BMS CU TREI STRATURI

Arhitectura BMS cu trei straturi adoptatd (PBMU/SBMU/MBMU) asigura fiabilitatea sistemului de baterii litiu-ion de la nivelul celulelor, modulelor si
sistemului.

ARHITECTURA SISTEMULUI

TCP/IP
Server de gestionare a retelei
Stratul 11l
UPs MBMU
unitate
CAN
_______________________ -
! !
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
SBMU SBMU
i i
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
- :
1
CAN CAN CAN ! H CAN
- " l\- ---------------------
4

Modul baterie (PBMU incorporat) Modul baterie (PBMU Tncorporat)
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TABEL DE CONFIGURARE A BATERIEI

1. Modul baterie de 40 Ah pentru alimentare de rezerva pe termen scurt
Respectarea timpului de rezerva necesar in functie de capacitatea initiala

Capacitate UPS (kW) 12 min (initiald) 25 min (initial)
Dulap Modul baterie Dulap Modul baterie
<60 1 6 1 12
<80 1 8 1 16
<100 1 10 1 20
<200 1 20 2 40
<300 2 30 3 60
<400 2 40 4 80
<500 3 50 5 100
<600 3 60 6 120
<800 4 80 8 160
Observatie: aceastd configuratie este calculaté pe baza valorilor teoretice, iar configuratia reald necesitd o
marja de 10%: Timpul real de rezerva = timpul teoretic de rezerva * 0,9
2. Modul de baterie de 50 Ah pentru backup de curent de scurta durata
Respectarea timpului de rezerva necesar in functie de capacitatea initiala
Capacitatea UPS (KW) 15 min (initial) 30 min (initial)
Dulap Modul baterie Dulap Modul baterie

<60 1 6 1 12
<80 1 8 1 16
<100 1 10 1 20
<200 1 20 2 40
<300 2 30 3 60
<400 2 40 4 80
<500 3 50 5 100
<600 3 60 6 120
<800 4 80 8 160

Observatie: aceastd configuratie este calculaté pe baza valorilor teoretice, iar configuratia reald necesitd o
marja de 10%: Timpul real de rezerva = timpul teoretic de rezerva * 0,9

3. Modul de baterie de 100 Ah pentru backup de alimentare de lunga duratd
Indeplinirea timpului de rezervé necesar in functie de capacitatea initiald

PRI T pp——

Cabinet Modul baterie Dulap Modul baterie Dulap Modul baterie
<6 1 1 1 2 1 4
<10 1 2 1 4 1 8
<15 1 3 1 6 2 12
<20 1 4 1 8 2 16
<40 1 8 2 16 / /

Observatie: aceastd configuratie este calculaté pe baza valorilor teoretice, iar configuratia reald
necesitd o marja de 10%: Timpul real de backup = timpul teoretic de backup * 0,9



PARAMETRI TEHNICI

CELULA DE BATERIE 40AH 50AH 100AH
TIP LFP

DIMENSIUNI (MM) 27,0x148,5x133,0 50,5x160,3x120,0
GREUTATE (KG) 1,01:01 111401 1,9540,1
CAPACITATE NOMINALA (AH) 40 50 100
RATA DE DESCARCARE (C) 6 4 1
RATA DE INCARCARE (C) 1 1 05
TENSIONEAZA NOMINALA (V) 32

DURATA DE VIATA 5,000 DE ORI (@50% DOD)

L640-6C-240-X L650-4C-240-X L6100-1C-240X
TENSIONEAZA NOMINALA A BATERIE (V) 57,6

CAPACITATEA BATERIEI (AH) 40 50 100
ENERGIE MAXIMA (KWH) 23 285 57

TENSIONEA DE IESIRE NOMINALA DC/DC (V)

240*2 (IN SERIE SAU PARALEL)

PUTERE DE IESIRE NOMINALA DC/DC (KW) 10 5

DIMENSIUNI (L¥A*H) (MM) 223x665%153 440%665x132

GREUTATE (KO) 3642 38£2 50+2
1640-6C-20-MX 1650-4C-20-MX [6100-1C-10-MX

ENERGIE MAXIMA A BATERIEI (KWH) 46 58 69

TENSIONEA DE IESIRE NOMINALA (V) 240/4240/480

PUTERE NOMINALA DE IESIRE A SISTEMULUI (KW) 200 60

NUMAR DE MODULE DE BATERIE 20 12

DEZECHILIBRU DE CURENT <5

PRECIZIA SOC 95

COMUNICARE RS485, CAN, TCP/IP $I CONTACT SEC

TEMPERATURA DE FUNCTIONARE (°C)

0~40 (+15~+30 RECOMANDAT)

ALTITUDINE (M) 0~4000M, DEASUPRA 2000M DERATE

DIMENSIUNI (L*A*H) (MM) 600x860x2000

GREUTATE (KG) 960+10 1000£10 860+10
NUMAR MAXIM DE DULAPURI CONEXATE 8

OPTIONAL

DISTRIBUTIE, CABINET DE PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR, CADRU POSTERIOR IT

RATA DE AUTO-DESCARCARE

<39% (0-30 °C/1 LUNA)
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SISTEM CENTRAL DE ALIMENTARE CU ENERGIE
CPSS ENS0171

SISTEM CENTRAL DE ALIMENTARE CU ENERGIE

Sistemul CPSS (Central Power Supply System) a fost
conceput pentru a asigura iluminatul in cazul unei
intreruperi a alimentarii cu energie electrica. Un sistem
CPSS trebuie sa respecte standardul EN 50171 privind
protectia alimentarii cu energie electrica a sistemelor de

urgenta si de siguranta.

CPSS este un sistem centralizat de alimentare cu energie electrica conceput special pentru a fi instalat in
sisteme de iluminat de urgenta si alte sisteme de urgenta, cum ar fi sisteme automate de stingere a incendiilor,

alarme, echipamente de extractie a fumului, sisteme de detectare a monoxidului de carbon.

Standardul EN 50171 prevede obligatia de a instala CPSS in zone aglomerate si in locuri publice, cum ar fi

spitale, scoli, muzee, cinematografe etc., pentru a asigura iluminatul in cazul unei intreruperi de curent.

DIFERENTA DINTRE UPS §I CPSS

Multi oameni inca confunda UPS-ul cu CPSS-ul si nu au o idee clard despre caracteristicile si
functiile acestora. Ambele sunt utilizate pentru a compensa lipsa de energie electrica, dar sunt

aplicate In contexte diferite. S& clarificam si sa prezentam diferentele dintre un UPS si un CPSS.

Sistemele centrale de alimentare cu energie electricd (CPSS) si sistemele de alimentare
neintrerupta cu energie electrica (UPS) au multe similitudini. Dupa cum s-a explicat deja, ambele
produse furnizeaza energie electrica in cazul unei intreruperi de curent sau al unei defectiuni a
retelei, dar este esential sa stim ca

aceste doua sisteme sunt utilizate Tn contexte diferite si, din acest motiv, nu sunt
interchangeabile.

Desi CPSS si UPS au aceleasi componente, primele sunt proiectate in conformitate cu standardele
de reglementare care garanteaza siguranta maxima a produsului pentru a fi aplicate sistemelor de

siguranta si trebuie sa respecte toate cerintele standardului EN 50171.

De fapt, CPSS sunt utilizate Tn cazul unei intreruperi de curent in timpul unei situatii de urgenta si
pericol, cum ar fi un incendiu sau un cutremur, si, mai ales Tn aceste ocazii, este esential sa existe
un sistem de iluminat care sa permitad oamenilor sa identifice imediat caile de evacuare, in special

n locurile publice supuse aglomeratiei si la locul de munca.



CONFORM CU EN 50171

Standardul EN 50171 se aplica sistemelor conectate permanent la tensiuni de alimentare cu curent alternativ care nu depasesc 1000 V si care
utilizeaza baterii ca sursa alternativa de energie. Structura CPSS trebuie sa respecte, de asemenea, standardul CElI EN 62040.

Standardul EN 50171 enumera caracteristicile tehnice pe care CPSS trebuie sa le indeplineasca pentru a fi conform.

CARACTERISTICI:

* Baterii:

Bateriile utilizate in CPSS trebuie sa aiba o durata de viata estimata de cel putin 10-12 ani;

e Supraincarcare:
Invertoarele utilizate Tn CPSS trebuie sa poata suporta o suprasarcinad constanta de 120%;

e Timp de incarcare:
Incarcatoarele utilizate trebuie sa reincarce bateriile in termen de 12 ore, pornind de la o stare de descarcare a bateriei;

* Rezistenta carcasei:

Carcasa CPSS trebuie sa aiba o rezistentd mecanica excelenta, capabila sa reziste la caldura si foc.

TUTORIAL VIDEO PE YOUTUBE ASISTENTA

24\7 PE TOATE RETELELE DE SOCIALIZARE



SERIA CPSS 7

Putere de la 10 kVA la 40 kVA

DETALII:

e Supraincdrcare constanta de 120%;
* Duratd de viata estimata a bateriilor: 10-12 ani;
* Timp de incarcare mai mic de 12 ore;

e Structura conforma cu CEI EN 62040.

SISTEM CENTRAL DE ALIMENTARE CU ENERGIE | CPSS7

CPSS7 (10-40 kVA) este unul dintre sistemele CPSS statice. CPSS 7 utilizeaza tehnologia
avansata de invertor cu 3 niveluri si tehnologia digitald pentru interconectare completa, oferind
avantaje precum eficienta ridicata si densitate mare de putere, ocupand in acelasi timp doar o
suprafata mica.

CPSS-urile AEC furnizeaza energie sigura, stabild, curatd si ecologica sarcinilor si sunt
considerate ideale pentru a oferi o protectie complet sigura si fiabild, fiind deosebit de potrivite

pentru sistemele de iluminat de urgenta.



CPSS EN-50171 71

SPECIFICATII TEHNICE

MODELE CPSS7-10 CPSS7-20 CPSS7-30 CPSS7-40
INTRODUCERE
TENSION 80-280 (L-N) / 138-485 (L-L)
FRECVENTA (HZ) TENSION 40~70
DE BYPASS (VAC) FACTOR 380/400/415: -20%~+15%
DE PUTERE 20,99
THDI <3
FAZE 33/31/1:1
PUTERE (kW) 8 16 24 32
FACTOR DE PUTERE 08
TENSION (VAC) L-N: 220/230/240+1% L-L: 380/400/4151% 50/60+0,1
FRECVENTA (H2) THD <1% (sarcini liniare), THD <3% (sarcini neliniare)
THD Sinusoidal pur, THD <1% liniar
EFICIENTA 96
FORMEI  DE Constantd pana la 120%
UNDA
SUPRAINCAR +96~+240 configurabil +144~+240 configurabil +144~+240 configurabil +144~+240 configurabil 1-10

10-12ani
BATERII TENSION (VDC) CURENT

MAXIM DE INCARCARE (A) DURATA DE <12ore

VIATA A BATERIEI « «

TIMP DE INCARCARE

0-40
CONFORMITATE 005
ZGOMOT (DB)
) 250x755%880 300x785x1250
TEMPERATURA (°C)
143 240
UMIDITATE

CE (Standarde de referintd: Sigurantd IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificare IEC EN 62040-3), EN50171
DIMENSIUNI (LxLxH) (MM)

GREUTATE (KG)

STANDARDE S| CERTIFICARI

TOATE INFORMATIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC iN ORICE MOMENT SI NU CONSTITUIE OBLIGATII CONTRACTUALE.

TUTORIAL VIDEO PE YOUTUBE ASISTENTA

24\7 PE TOATE RETELELE DE SOCIALIZARE



SERIA CPSS 7

Putere de la 60 kVA pana la 200 kVA

DETALII:

e Supraincarcare constanta de 120%;
e Durata de viata estimata a bateriilor: 10-12 ani;
* Timp de incarcare mai mic de 12 ore;

® Structura conforma cu CEl EN 62040.

SISTEM CENTRAL DE ALIMENTARE CU ENERGIE | CPSS7

CPSS7 (60-200 kVA) utilizeaza tehnologia avansata de invertor cu 3 niveluri si tehnologia digitala
pentru interconectare completd, oferind avantaje precum eficienta ridicata si densitate mare de
putere, ocupand Tn acelasi timp doar o suprafata mica.

CPSS-urile AEC furnizeaza energie sigurd, stabild, curata si ecologica sarcinilor si sunt
considerate ideale pentru asigurarea unei protectii complet sigure si fiabile, fiind deosebit de

potrivite pentru sistemele de iluminat de urgenta.



CPSS EN-50171 73

SPECIFICATII TEHNICE

MODELE CPSS7-60 CPSS7-80 CPSS7-100 CPSS7-120 CPSS7-160 CPSS7-200
INTRODUCERE
TENSION (VAC) 380/400/415 (138~485 1)
FRECVENTA (H2) 40~70
TENSIONEAZA DE BYPASS (VAC) 380/400/415: -20%~+15%
FACTOR DE PUTERE 20,99
THDI <3
FASE 3-4W+PE
PUTERE (kW) 48 64 80 96 128 160
FACTOR DE PUTERE 08
TENSION (VAC) L-N: 220/230/240£1% L-L: 380/400/415£1%
FRECVENTA (H2) 50/60:0,1
THD 3-4W+PE
FORMA DE UNDA Sinusoidald purd, THD<1% liniara
EFICIENTA 96
SUPRAINCARCARE Constanta la 120%
TENSIONEAZA BATERIILE (VDC) +168 ~+288 reglabila
CONFIGURATIE STANDARD A BATERIEI Extern
CURENT MAXIM DE INCARCARE (4) 1-30 1-40
DURATA DE VIATA A BATERIEI 10- 12 ani
TIMP DE INCARCARE <12ore
CONFORMITATE Structura conforma cu CEI EN 62040
Zgomot (dB) <65
TEMPERATURA (°C) 0~40
UMIDITATE 0~95
DIMENSIUNI (LxLxH) (MM) 450x840x1400 600x900x1600
GREUTATE (KG) 180 210 242 320 350
STANDARDE §I CERTIFICARI CE (Standarde de referinta: Siguranta IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificare IEC EN 62040-3), EN50171

TOATE INFORMATIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC iN ORICE MOMENT SI NU CONSTITUIE OBLIGATII CONTRACTUALE.

TUTORIAL VIDEO PE YOUTUBE ASISTENTA

24\7 PE TOATE RETELELE DE SOCIALIZARE



DULAP PENTRU BATERII UPS

DULAPURI DE BATERII DIN OTEL

Dulapul pentru baterii pentru UPS este un accesoriu conceput pentru a extinde autonomia UPS-ului. Fiecare UPS are propriul

dulap extern pentru baterii, iar numarul de baterii variaza in functie de modelul UPS-ului la care va fi conectat.

AEC poate oferi clientilor sai un sistem de carcase testat si solid pentru acumulatori, conceput pentru a

asigura continuitatea alimentarii cu energie electrica pentru UPS-uri de orice dimensiune.

Dulapurile pentru baterii AEC sunt usor de personalizat si adaptabil la proiecte de
naturd diferita. Atelierul nostru de tamplarie poate oferi dulapuri pentru baterii cu
grad de protectie pana la IP44, din diverse aliaje de aluminiu sau otel inoxidabil si
cu 0 gama larga de accesorii pentru ventilatie internd, cum ar fi ventilatoare

automate, IP68 cu alimentare cu curent continuu de 12V sau 24V.

Gama larga de suporturi pentru sigurante sau deconectoare bipolare sau

tripolare robuste, cu o capacitate maxima de 1000A.



DULAPURI PENTRU BATERII pentru UPS monofazate tip turn
BB1

Dulap pentru baterii pentru UPS IST3 1-2-3kVA
Standard 36Vcc cu posibilitate de modificare la 24-72Vcc;

BB2

Dulap pentru baterii pentru UPS IST3 1-2-3kVA
Standard 72 Vcc cu posibilitate de modificare la 24-36-48-72-96 Vcc;

BB3

Dulap pentru baterii pentru UPS IST3 1-2-3-6-10kVA
Standard 192 Vcc cu posibilitate de modificare la 24-36-48-72-96 Vcc;

DULAPURI DE BATERII pentru UPS monofazat rack 19”

BBJ

Dulap pentru baterii pentru rack IST3J 1-2-3-6-10kVA UPS
Standard 96 Vcc cu posibilitate de modificare la 24-36-48-72-96 Vcc;

BBJ2

Dulap pentru baterii pentru UPS IST3J si IST9
Standard 192 Vcc cu posibilitate de modificare la 24-36-48-72-96 Vcc;
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DULAP PENTRU BATERII BB4

CARACTERISTICI GENERALE

DIMENSIUNI: 255 x 755 x 900 mm
BATERIE VRLA 12V: 9Ah

SIGURANTE CC CU 2 SAU 3 POLI: 32A-63A

CONFIGURATII BATERIE

UPS 2 POLI (POZITIV - NEGATIV):
De la 16 pana la 80 baterii 12V 9Ah

UPS 3 POLI (POZITIV - NEUTRU - NEGATIV):
De la 16 pana la 80 baterii 12 9Ah

DULAP PENTRU
BATERII




A Ay’  Dulap pentru baterii 77

Intrerupétor DC cu trei poli 63A

Capac terminal

2 intrerupatoare
optionale

Bloc terminal

pPamant

Roti

4 straturi de baterii, maxim 20 buc.
Total maxim 80 bucati VRLA 12V 9Ah

Placa de protectie cu siguranta DC

DULAP PENTRU BATERII

MODELE BB4
SPECIFICATII TEHNICE

DIMENSIUNI 255 X755 X 900 mm
GREUTATE (GOL) 40kg

NUMAR DE Rafturi 4

NUMAR MAXIM DE BATERII 80x12v9%h
PROTECTIE IP IP20
SIGURANTE CC 32A-63A
INTRODUCERE CABLU SPATE/PARTEA DIN SPATE
CULOARE RAL9005
COMPATIBILITATE UPS de la1la40kvA

STANDARDE

CE-CE IEC-EN 62040-1

TOATE INFORMATIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC IN ORICE MOMENT SI NU CONSTITUIE OBLIGATII CONTRACTUALE.



DULAP PENTRU BATERII BB5

CARACTERISTICI GENERALE

DIMENSIUNI: 460 x 800 x 1400 mm
BATERIE VRLA 12V: 9Ah-24Ah-40Ah

2 sau 3 POLI SIGURANTE CC: 32 A-63A-100 A-125A

CONFIGURATII BATERIE

UPS 2 POLI (POZITIV - NEGATIV):
De la 82 pana la 128 baterii 12V 9Ah De la
16 pana la 38 baterii 12V 24-26Ah De la 16
pana la 38 baterii 12V 40Ah

UPS 3 POLI (POZITIV - NEUTRU - NEGATIV):
De la 82 pana la 128 baterii 12V 9Ah De la
16 pana la 38 baterii 12V 24-26Ah De la 16

pana la 38 baterii 12V 40Ah

DULAP PENTRU BATERII




A Ay’  Dulap pentru baterii [

Sigurante DC cu trei poli Max 125A Intrare

cablu superioara

Intrare cablu inferioara

4-5 Rafturi pentru baterii
Baterie VRLA 12V 9Ah - 26Ah - 40Ah
Max. 30 x 12V 9Ah x raft sau
max. 8 x 12V 26/40Ah x raft

DULAP PENTRU BATERII

MODELE BB5

SPECIFICATII TEHNICE

DIMENSIUNI 460 x 800 x 1400 mm
GREUTATE (GOL) 110kg

NUMAR DE RAFTURI 4

NUMAR MAXIM DE BATERI 3812V 40Ah sau 120 X 12V 9Ah
PROTECTIE IP IP 20 (optional 21-44)
SIGURANTE CC 63A - 100A - 125A
INTRODUCERE CABLU PARTEA DREAPTA SUS $1J0S
CULOARE RAL9005
COMPATIBILITATE UPS dela 112 60KVA

STANDARDE

CE-CE IEC-EN 62040-1

TOATE INFORMATIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC iN ORICE MOMENT SI NU CONSTITUIE OBLIGATII CONTRACTUALE.



DULAP PENTRU BATERII BB6

U

CARACTERISTICI GENERALE

DIMENSIUNI: 800 x 800 x 1400 mm
BATERIE VRLA 12V: 60Ah

2 sau 3 POLI SIGURANTE CC: 63 A-100 A-125-160 A

CONFIGURATII BATERIE

UPS 2 POLI (POZITIV - NEGATIV):
De la 20 pand la 40 baterii 12V 60Ah

UPS 3 POLI (POZITIV - NEUTRU - NEGATIV):
De la 20 pand la 40 baterii 12V 60Ah

DULAP PENTRU BATERII
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Sigurante DC cu trei poli 60A - 125A - 160A Intrare

cablu superioara

Intrare cablu inferioara

4-5 Rafturi pentru
baterii Baterie VRLA 12V 40h -
60Ah Max 12 x 12V 60Ah x raft

DULAP PENTRU BATERII

MODELE BB6

SPECIFICATII TEHNICE

DIMENSIUNI 800 x 800 x 1400 mm
GREUTATE (GOL) 140kg

NUMAR DE Rafturi 3

NUMAR MAXIM DE BATERI 3612V 604
PROTECTIE IP IP 20 (optional 21-44)
SIGURANTE CC 63A - 100A - 125A - 160A
INTRODUCERE CABLU PARTEA STANGA SUS §1J0S
CULOARE RAL9005
COMPATIBILITATE CU UPS dela1la 100 kVA

STANDARDE

CE-CE IEC-EN 62040-1

TOATE INFORMATIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC iN ORICE MOMENT SI NU CONSTITUIE OBLIGATII CONTRACTUALE.



DULAP PENTRU BATERII BB/

U

CARACTERISTICI GENERALE

DIMENSIUNI: 800 x 800 x 1900 mm
BATERIE VRLA 12V: 80Ah-100Ah

SIGURANTE CC CU 2 SAU 3 POLI: 63A-100A-125A-160A-200A-250A-400A

CONFIGURATII BATERIE

UPS 2 POLI (POZITIV - NEGATIV):
De la 20 pand la 36 baterii 12 80Ah De la
20 pana la 36 baterii 12V 100Ah

UPS 3 POLI (POZITIV - NEUTRU - NEGATIV):
De la 20 pané la 36 baterii 12V 80Ah De la

DULAP PENTRU 20 pand la 36 baterii 12V 100Ah
BATERII
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Sigurante DC cu trei poli 60A - 125A - 160A - 250A - 400A

Intrare cablu superioara
Intrare cablu inferioara

4-5 rafturi pentru baterii
Baterie VRLA 12V 80h - 100Ah Max
8 x 12V 100Ah x raft

DULAP PENTRU BATERII

MODELE BB7

SPECIFICATII TEHNICE

DIMENSIUNI 800 % 800 x 1900 mm
GREUTATE (GOL) 160kg

NUMAR DE Rafturi 4

NUMAR MAXIM DE BATERII 36X 12V 100Ah
PROTECTIE IP IP 20 (optional 21-44)
SIGURANTE CC 63A- 100A - 125A - 160A - 250A - 400A
INTRODUCERE CABLU PARTEA STANGA SUS §110S
CULOARE RAL9005
COMPATIBILITATE CU UPS de la1la 1200 kVA

STANDARDE

CE-CE IEC-EN 62040-1

TOATE INFORMATIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC N ORICE MOMENT SI NU CONSTITUIE OBLIGATII CONTRACTUALE.



DULAP PENTRU BATERII BB8

U

CARACTERISTICI GENERALE

DIMENSIUNI: 1400 x 800 x 1900 mm
BATERIE VRLA 12V: 80Ah-100Ah

2 sau 3 POLI SIGURANTE CC: 63 A-100 A-125 A-160 A-200 A-250 A-400 A

CONFIGURATII BATERIE

UPS 2 POLI (POZITIV - NEGATIV):
De la 40 pand la 64 baterii 12 80Ah De la 40
pana la 64 baterii 12V 100Ah

UPS 3 POLI (POZITIV - NEUTRU - NEGATIV):
De la 40 pand la 64 baterii 12V 80Ah De la
40 pana la 64 baterii 12V 100Ah

DULAP PENTRU
BATERII
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Sigurante tripolare CC 60A - 125A - 160A - 250A - 400A

Intrare cablu superioara
Intrare cablu inferioara

4-5 rafturi pentru baterii
Baterie VRLA 12V 80h - 100Ah
Max 16 x 12V 100Ah x raft

DULAP PENTRU BATERII

MODELE BB8

SPECIFICATII TEHNICE

DIMENSIUNI 1400 x 800 x 1900 mm
GREUTATE (GOL) 250kg

NUMAR DE Rafturi 4

NUMAR MAXIM DE BATERII 64 12V 100Ah
PROTECTIE IP IP 20 (optional 21-44)
SIGURANTE CC 63A - 100A - 125A - 160A - 250A - 400A
INTRODUCERE CABLU PARTEA STANGA SUS $1J0S
CULOARE RAL9005
COMPATIBILITATE CU UPS delalla 1200 kVA

STANDARDE

CE-CE IEC-EN 62040-1

TOATE INFORMATIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC iN ORICE MOMENT SI NU CONSTITUIE OBLIGATII CONTRACTUALE.



ACCESORII PENTRU UPS E CPSS <

CARD SNMP

Protocolul SNMP (Simple Network Management Protocol) a fost creat
pentru a facilita comunicarea simpla a informatiilor prin retelele de
calculatoare. SNMP este un protocol standard care face parte din Protocolul
de control al transmisiei / Protocolul Internet (TCP / IP) compatibil cu retelele

Internet si Intranet.

Cardul SNMP permite monitorizarea, asistarea, testarea si operarea de la
distanta a UPS-urilor AEC oriunde n lume. Un site web SNMP ofera

utilizatorului toate informatiile referitoare la UPS intr-un mod clar si simplu.

Prin intermediul cardului SNMP, AEC poate efectua verificari H24 ale
fiecarui UPS, ca parte a contractelor de intretinere obisnuita si/sau

preventiva.

CARD DE CONTACT USCAT

Relatia sau placa cu contact uscat ofera o serie de contacte fara potential, normal deschise sau normal inchise, pentru a semnaliza urméatoarele
functii ale UPS-ului:

* UPS in modul bypass;

® Fard retea de intrare;

* UPS in modul invertor;

e Bateriile nu sunt adecvate, este necesara o verificare;

® Prezenta unei alarme generice, necesara o verificare.

De asemenea, este posibila oprirea manuala sau automata a UPS-ului de la distanta.

CARD USB

Cardul USB va permite sa conectati UPS-ul la toate computerele de ultima
generatie prin intermediul unui port USB de pe PC. Acest card este esential daca

UPS-ul nu are port RS232 si este compatibil cu toate modelele noastre de UPS.



BYPASS EXTERN DE INTRETINERE

Bypass-ul de intretinere este un dispozitiv extern UPS-ului si permite Intretinerea sau repararea/inlocuirea UPS-ului fara a intrerupe alimentarea
utilizatorului. Bypass-ul de intretinere extern AEC, atunci cand este actionat manual sau automat, va permite sa eliminati tensiunea la capetele

UPS-ului si, prin urmare, sa efectuati schimbarea bateriilor sau intretinerea interna a sistemului de catre tehnicieni autorizati.

SENSOR DE TEMPERATURA PENTRU BATERII

Pentru a prelungi durata de viata a bateriilor si a imbunatati performanta acestora, AEC oferd senzorul de temperaturd pentru baterii externe ca
accesoriu pentru UPS. Datorita unei sonde care comunica cu logica UPS-ului, bateriile vor fi monitorizate constant prin compensarea curentului

de Tncarcare 1n functie de temperatura ambianta.

Aplicatia AEC pentru SNMP | Monitorizare la distanta

Noutate absoluta! Aplicatia AEC UPS

Descarcati acum aplicatia noastra, abonati-va la
newsletter-ul nostru si vizitati cataloagele noastre
actualizate constant prin intermediul smartphone-ului.
Prin intermediul aplicatiei, veti putea accesa contul dvs.
si monitoriza n timp real toate dispozitivele AEC
conectate la acesta.

Direct din aplicatia AEC, puteti monitoriza starea si
valorile, modifica parametrii si efectua teste de verificare
ale UPS-ului dvs. UPS live in timp real 24 \ 7.

Primiti imediat o alerta pentru orice tip de
anomalie Tn sistemul UPS prin intermediul
aplicatiei

notificare, SMS, e-mail sau apel telefonic mobil.

TUTORIAL VIDEO PE YOUTUBE ASISTENT A

24\7 PE TOATE RETELELE DE SOCIALIZARE



BATERII CU PLUMB-ACID
AGM VRLA 12V

ACUMULATOARE STATIONARE OZ POWER
CALITATE INALTA SI PERFORMANTA MAXIMA

Bateriile OZ Power sunt un element fundamental pentru functionarea unitatilor UPS
si sunt special concepute pentru a avea performante mai bune chiar si in contexte
extreme. Proiectate Tn mod optim, bateriile UPS ale OZ Power sunt fabricate
utilizand cea mai recenta tehnologie avansata de recombinare a oxigenului si sunt

compuse din plumb-acid si sigilate special pentru aplicatii UPS.

Bateriile AGM cu plumb-acid OZ Power pot dura pana la 10-15 ani, dar pot
afecta mai multi factori externi asupra duratei de viata a bateriei, cum ar fi:
- Utilizarea incorecta a bateriei;

- Intretinerea inadecvata efectuata de un tehnician nespecializat;

- Expunerea la temperaturi extreme, atat prea ridicate, cat si prea scazute;

- Reincdrcarea incorecta a bateriei folosind un incarcator nepotrivit.

Bateriile OZ Power AGM sunt intotdeauna vandute complet incarcate si, odata
descarcate, este recomandabil sa le reincarcati complet pentru a profita la maximum
de potentialul lor si pentru a evita deteriorarea acestora, reducand astfel capacitatea
si, prin urmare, si durata lor de viata. In plus, se recomanda insistent sa efectuati o
reincarcare completa la 100% chiar si in cazul unei neutilizari prelungite a bateriei si sa
o verificati la un tehnician specializat pentru a va asigura de eficienta completa a
acesteia.




MODELE DE BATERII
12V 0 POWER:

12V 9Ah

12V 24Ah

12V 40Ah

12V 60Ah

12V 80Ah

12V 100Ah

CARACTERISTICI PRINCIPALE

e Total ermetice, fara emisii de gaze in timpul utilizarii;
* Nu este necesara adaugarea de lichid pe intreaga durata de viata a bateriilor;

* Nu exista riscul pierderii acidului, deoarece electrolitul (acid sulfuric

diluat) este absorbit Tntr-un suport opac din sticla de tip AGM;

e Placile sunt foarte robuste si sunt sudate cu aliaje speciale pentru a asigura
o rezistenta mecanica ridicata;

* Carcasa este fabricata din ABS (acrilonitril-butadien-stiren);

e Bateriile sunt conforme cu standardele internationale JIS, UL, VDE, IATA;

e Bateriile sunt proiectate pentru curenti de descarcare rapizi si mari;

e Durata de viata estimata a bateriilor AEC este de 10-12 ani, conform ghidului
EUROBAT;

® Carcasele sunt construite conform standardelor UL-94 HB sau UL94-VO0 de
rezistenta la foc.

BATERII AGM STATIONARE

Folosind cea mai recenta tehnologie inovatoare de recombinare a oxigenului, AEC si-a
folosit cei 50 de ani de experientd pentru a proiecta si fabrica cea mai buna baterie

de pe piata, cu o durata de viata estimata de 10 ani pentru toate modelele.

89



07 POWER | 12V 9A G

BATERIE CU PLUMB SIGILATA AGM Power

SPECIFICATII TEHNICE

CELULE PE UNITATE 6

TENSIONEAZA NOMINALA 12

CAPACITATE NOMINALA 9Ah@20 ore F.V(1,75/celul)

GREUTATE Aproximativ 2,40 kg (5,29 Ibs)

REZISTENTA INTERNA <18mQ

TIP TERMINAL F2

CURENT MAXIM DE DESCARCARE 130

DURATA DE VIATA PROIECTATA 8-10ani

CURENT MAXIM DE INCARCARE 2,7

STAND BY 135-13,8V

UTILIZARE CICLICA 14,4-15,0V
L omewun |

Descarcare: -15 °C~50 °C

TEMPERATURA AMBIENTALA Tncircare: 0 °C~40 °C LEJNGIME 151+ mm
Depozitare: -15 °C~40 °C LATIME 651 mm

INALTIME 94+1 mm

MATERIALUL CONTAINERULUI ABS, UL94-HB si 94V-0 INALTIVE TOTALA 10041 mm

CARACTERISTICI DE DESCARCARE CU CURENT CONSTANT: A 25 °C
F.V/TIMP 5min 10 min 15 min 30 min 60 min 2ore 3ore 5ore 10ore 20 ore

160V 164 | 978 | 51 | 29 | 216 | 146 | 0,80 | 0,461
167V 156 | 89 | 508 | 289 | 213 | 144 | 079 | 0452
1,70V 15 | 855 | 502 | 284 | 208 | 14 | 078 | 0,450
175V 143 | 824 | 492 | 276 | 204 | 19 | 076 | 0,450
1,80V 134 | 75 | 473 | 2,69 | 199 | 136 | 0,75 | 0,400
CARACTERISTICI DE DESCARCARE CU PUTERE CONSTANTA: W 25°
F.V/TIMP 10 min 15min 30 min 60 min 2o0re 3ore 5ore 100re 20 ore
160V 0 | 2496 | 192 | 1104 | 624 | 287 | 237 | 161 | 90 | 4
167V ! 2447 | 1882 | 1092 | 618 | 296 | 236 | 161 | 90 | 4
1,70V 355,7 239 | 18 | 1078 | 6.1 | 294 | 234 | 16 | 89 | 470
175V 3348 2306 | 1785 | 1054 | 600 | 287 | 232 | 159 | 89 | 4,68
180V 2892 2129 | 1706 | 1015 | 582 | 278 | 27 | 157 | 88 | 459



Baterie 12V 9Ah 91

CARACTERISTICILE DE DESCARCARE A BATERIEI CARACTERISTICILE DE INCARCARE A BATERIE

EFECTELE TEMPERATURII ASUPRA CAPACITATII BATERIEI EFECTELE TEMPERATURII ASUPRA DURATEI DE VIATA FLOAT PE TERMEN LUNG

DURATA DE VIATA A CICLULUI CARACTERISTICILE DE AUTO-DESCARCARE

SPECIFICATII TEHNICE

TENSIONEAZA DE INCARCARE V/CELULA

UTILIZARE INCARCARE MAXIMA
TEMP. VALOARE INTERVAL CURENT
UTILIZARE CICLU 25 245 2,40-2,50
0,25°C

STANDBY 25°C 2,275 2,25-2,30



07 POWER | 12V 24AH G

BATERIE CU PLUMB SIGILATA AGM Power

SPECIFICATII TEHNICE

CELULE PE UNITATE 6
TENSIONEAZA NOMINALA 12
CAPACITATE NOMINALA 24 Ahla 20 ore F.V (1,75/celuld)
GREUTATE Aproximativ 7,0 kg
REZISTENTA INTERNA <12mQ
TIP TERMINAL IT (F12)
CURENT MAXIM DE DESCARCARE 375A(5s)
DURATA DE VIATA PROIECTATA 8-10 ani
CURENT MAXIM DE INCARCARE 7.8A
STAND BY 135-138V
UTILIZARE CICLICA 14,415V
DIMENSIUNI
pescércare: -15°C~50°C LUNGIME 166£2 mm
TEMPERATURA AMBIENTALA Incarcare: 0 °C ~40°C -
Depozitare: -15 °C ~ 40 LATIME 175¢2mm
°C INALTIME 12542 mm
MATERIALUL CONTAINERULUI ABS, UL94-HB si 94V-0 INALTIME TOTALA 125:2 mm

Gama OZ 12V este utilizata in mod obisnuit in multe aplicatii, in special in alimentarea de urgentd a sistemelor UPS.
Bateria este proiectata si fabricatd pentru a garanta cele mai inalte niveluri de performanta in descarcari rapide,
mentinand n acelasi timp fiabilitatea si durabilitatea maxime n timp. Bazata pe tehnologia AGM VRLA dovedita,
bateria OZ este reciclabild in proportie de 99% la sfarsitul ciclului de viata.

0Z 12V nu necesita intretinere. I plus, seria este clasificaté ca marf4 nepericuloasa si poate fi transportaté in
sigurantd cu camionul, trenul si avionul. Designul specific a fost optimizat pentru a reduce autodescarcarea in
timpul depozitarii.

CARACTERISTICI DE DESCARCARE CU CURENT CONSTANT: A 25°C

F.V/TIMP 5 min 15min 30 min 60 min 2o0re 3ore 5ore 8ore 100re 20 ore

160V 99,41 | 46,76 | 2853 | 1539 | 941 | 6,88 | 4556 | 3,04 | 250 | 13
165V 93,24 | 4529 | 27,3 | 1510 | 9,25 | 678 | 449 | 301 | 247 | 135
1,70V 86,08 | 43,92 | 24,80 | 131 | 9,07 | 6,66 | 443 | 297 | 245 | 134
175V 85,10 | 4245 | 2343 | 1422 | 882 | 652 | 437 | 293 | 24 | 132
180V 7539 | 38,63 | 21,86 | 14,02 | 853 | 635 | 431 | 2,88 | 238 | 130
CARACTERISTICI DE DESCARCARE CU PUTERE CONSTANTA: W 25°
F.V/TIMP 15min 30 min 60 min 2ore 3ore 5ore 8 ore 100re 20 ore
160V 10706 | 5412 | 3294 | 188,2 | 1106 | 8118 | 54,00 | 36,29 | 29,88 | 16,06
165V 10118 | 5294 | 3206 | 1824 | 1088 | 8059 | 5353 | 36,06 | 271 | 15,98
170V 505,9 | 3118 | 1794 | 1074 | 78,82 | 52,88 | B | 2941 | 1588
175V 4833 | 3000 | 1741 | 1051 | 7765 | 52,18 | 3529 | 29,40 | 1571
180V 454,9 | 2873 | 1716 | 1031 | 75,88 | 5129 | 34,82 | 28,63 | 1549



Baterie 12V 24Ah 93

CARACTERISTICILE DESCARCARII BATERIEI CARACTERISTICILE DE INCARCARE A BATERIE

EFECTELE TEMPERATURII ASUPRA CAPACITATII BATERIEI EFECTELE TEMPERATURII ASUPRA DURATEI DE VIATA FLOAT PE TERMEN LUNG

DURATA DE VIATA A CICLULUI CARACTERISTICILE DE AUTO-DESCARCARE

SPECIFICATII TEHNICE

TENSIONEA DE INCARCARE V/CELULA

UTILIZARE INCARCARE MAXIMA
TEMP. VALOARE INTERVAL CURENT
UTILIZARE CICLU 25 245 240
0,25

STANDBY 25 2,275 2,25-2,30



07 POWER | 12V 40AH G

BATERIE CU PLUMB ETANSA AGM

SPECIFICATII TEHNICE

CELULE PE UNITATE 6

TENSIONEAZA NOMINALA 12

CAPACITATE NOMINALA 40 Ahla 20 ore F.V (1,75/celuld)
GREUTATE Aproximativ 12,40 kg
REZISTENTA INTERNA <10mQ

TIP TERMINAL IT (M)

CURENT MAXIM DE DESCARCARE 380A(55)

DURATA DE VIATA PROIECTATA 10-12 ani

CURENT MAXIM DE INCARCARE 12

STAND BY 135138V

. I;esgércare: -1? °C~50°°C LUNGIME 19753 mm
TEMPERATURA AMBIANTA Incércare: 0 °C~40 °C 3
Depozitare: -15 °C~40 °C LATIME 166:1mm
INALTIME 170£L mm
MATERIALUL CONTAINERULUI ABS, UL94-HB si %4V0 INALTIME TOTALA 1706 mm

Gama OZ 12V este utilizata in mod obisnuit in multe aplicatii, in special in alimentarea de urgentd a sistemelor UPS.
Bateria este proiectata si fabricatd pentru a garanta cele mai inalte niveluri de performanta in descarcari rapide,
mentinand n acelasi timp fiabilitate si durabilitate maxime in timp. Bazata pe tehnologia AGM VRLA doveditd,
bateria OZ este reciclabild in proportie de 99% la sfarsitul ciclului de viata.

0Z 12V nu necesita intretinere. I plus, seria este clasificaté ca marf4 nepericuloasa si poate fi transportaté in
sigurantd cu camionul, trenul si avionul. Designul specific a fost optimizat pentru a reduce autodescarcarea in
timpul depozitarii.

CARACTERISTICI DE DESCARCARE CU CURENT CONSTANT: A 25° C

F.V/TIMP 5 min 15min 30 min 60 min 2o0re 3ore 5ore 8ore 10ore

160V 1710 | 810 | 409 | 246 | 139 | 10,10 | 713 | 535 | 390
167V 1680 | 750 | 400 | 235 | 138 | 1000 | 702 | 525 | 385
1,70V 1570 | 720 | 389 | 27 | 135 | 9,62 | 698 | 510 | 381
175V 1400 | 66,0 | 349 | 232 | 131 | 927 | 6,84 | 5,00 | 380
180V | 612 | 30,7 | 25 | 126 | 917 | 6,68 | 4,90 | 3,80
CARACTERISTICI DE DESCARCARE CU PUTERE CONSTANTA: W 25°
F.V/TIMP 15min 30 min 60 min 2ore 3ore 5ore 8ore 100re
160V | 927,0 | 4940 | 27129 | 1680 | 1263 | 872 | 50 | 4022 |
167V | 9130 | 4870 | 2704 | 1670 | 1257 | 86,6 | 496 | 40,20 |
1,70V 8610 | 4590 | 266,9 | 1640 | 1200 | 852 | 490 | 40,10 |
175V _ 780,0 | 4160 | 2624 | 1610 | 170 | 836 | 484 | 39,80 |
180V 663,0 | 354,0 | 2545 | 1550 | 1130 | 814 | 476 | 39,30 |

Power

UTILIZARE CICLICA 14,415V
DIMENSIUNI |

20 ore
214
2,12
2,07
2,03
1,95

20 ore
21,19
21,19
21,08
21,08
20,69



Baterie 12V 40Ah 95

CARACTERISTICILE DE DESCARCARE A BATERIEI CARACTERISTICILE INCARCARII BATERIEI

EFECTELE TEMPERATURII ASUPRA CAPACITATII BATERIEI EFECTELE TEMPERATURII ASUPRA DURATEI DE VIATA FLOAT PE TERMEN LUNG

DURATA DE VIATA A CICLULUI CARACTERISTICILE DE AUTO-DESCARCARE

SPECIFICATII TEHNICE

TENSIONEA DE INCARCARE V/CELULA

UTILIZARE INCARCARE MAXIMA
TEMP. VALOARE INTERVAL CURENT
UTILIZARE CICLU 25 245 240
025

STANDBY 25 2,275 2,252,30



OZ POWER | 12V 60AH

BATERIE CU PLUMB SIGILATA AGM

SPECIFICATII TEHNICE

C

bateria OZ este reciclabild in proportie de 99% la sfarsitul ciclului de viata.

timpul depozitarii.

CARACTERISTICI DE DESCARCARE CU CURENT CONSTANT: A 25° C

F.V/TIMP 5min 15min 30 min 60 min 2o0re 3ore 5ore
160V 1900 | 1000 | 594 | 336 | 207 | 1580 | 1030
165V 1730 | 94,0 | 56,3 | 324 | 200 | 15,30 | 998
1,70V 1560 | 885 | 533 | 313 | 190 | 1470 | 971
175V 1420 | 831 | 513 | 304 | 187 | 1430 | 9,46
180V | 760 | 494 | 290 | 18 | 14,10 | 9,23
CARACTERISTICI DE DESCARCARE CU PUTERE CONSTANTA: W 25°
F.V/TIMP 15min 30 min 60 min 2ore 3ore 5ore
160V | 1350 | 648,0 | 3780 | 2352 | 1812 | 1194
165V | 1272 | 618,0 | 367,2 | 2286 | 1764 | 1158
1,70V 1620 1188 | 5880 | 3582 | 2238 | 1704 | 1134
1,75V 1116 | 5724 | 3480 | 2154 | 165,6 | 1104
1,80V 1032 | 556,2 | 3342 | 2088 | 150,0 | 108,0

8ore
6,82
6,75
6,65
6,56

6,45

8ore
798

79,2

78,0

74

76,2

Gama OZ 12V este utilizata in mod obisnuit in multe aplicatii, in special in alimentarea de urgentd a sistemelor UPS.
Bateria este proiectata si fabricatd pentru a garanta cele mai inalte niveluri de performanta in descarcari rapide,
mentinand n acelasi timp fiabilitate si durabilitate maxime in timp. Bazata pe tehnologia AGM VRLA doveditd,

0Z 12V nu necesita intretinere. I plus, seria este clasificaté ca marf4 nepericuloasa si poate fi transportaté in
sigurantd cu camionul, trenul si avionul. Designul specific a fost optimizat pentru a reduce autodescarcarea in

100re
573
572
5,56
5,50
518

100re
68,4
67,8
66,6
66,0
654

CELULE PE UNITATE 6
TENSIONEAZA NOMINALA 12
CAPACITATE NOMINALA 60 Ah la 20 ore F.V (1,75/celul)
GREUTATE Aproximativ 16,50 kg
REZISTENTA INTERNA 8mQ
TIP TERMINAL IT (M6)
CURENT MAXIM DE DESCARCARE 500A
DURATA DE VIATA PROIECTATA 10-12 ani
CURENT MAXIM DE INCARCARE 15
STAND BY 135138V
UTILIZARE CICLICA 14,4-15V
DIMENSIUNI
I?escércare: -15°C~50 °C LUNGIME 230¢1 mm
TEMPERATURA AMBIENTALA Incarcare: 0 °C~40 °C ;
Depozitare: -15 °C~40 °C LATIME 1381 mm
INALTIME ALl mm
MATERIALUL CONTAINERULUI ABS, UL94-HB si 94V-0 INALTIME TOTALA 2164 mm

Power

20 ore
312
310
3,05
3,00
2,712

20 ore
35,40
3528
34,86
34,20
33,96



Baterie 12V 60Ah 97

CARACTERISTICILE DE DESCARCARE A BATERIEI CARACTERISTICILE INCARCARII BATERIEI

EFECTELE TEMPERATURII ASUPRA CAPACITATII BATERIEI EFECTELE TEMPERATURII ASUPRA DURATEI DE VIATA FLOAT PE TERMEN LUNG

DURATA DE VIATA A CICLULUI CARACTERISTICILE DE AUTO-DESCARCARE

SPECIFICATII TEHNICE

TENSIONEA DE INCARCARE V/CELULA

UTILIZARE INCARCARE MAXIMA
TEMP. VALOARE INTERVAL CURENT
UTILIZARE CICLU 25 245 240
0,25

STANDBY 25 2,275 2,252,30



OZ POWER | 12V 80AH (¢

BATERIE CU PLUMB SIGILATA AGM Power

SPECIFICATII TEHNICE

CELULE PE UNITATE 6
TENSIONEAZA NOMINALA 12
CAPACITATE NOMINALA 80 Ah la 20 ore F.V (1,75/celuld)
GREUTATE Aproximativ 20,50 kg
REZISTENTA INTERNA 6,6 mQ
TIP TERMINAL IT (M6)
CURENT MAXIM DE DESCARCARE 700 A
DURATA DE VIATA PROIECTATA 10-12 ani
CURENT MAXIM DE INCARCARE 225
STAND BY 13,5-138V
UTILIZARE CICLICA 14,415V
DIMENSIUNI
< Descarcare: -15 °C~50 °C LUNGIME 25942 mm
TEMPERATURA AMBIENTALA Tncarcare: 0 °C~40 °C ;
Depozitare: -15 °C~40 °C LATIME 168<1 mm
INALTIME 2081 mm
MATERIALUL CONTAINERULUI ABS, UL94-HB si 94V-0 INALTIME TOTALA 21241 mm

Gama OZ 12V este utilizata in mod obisnuit in multe aplicatii, in special in alimentarea de urgentd a sistemelor UPS.
Bateria este proiectata si fabricatd pentru a garanta cele mai inalte niveluri de performanta in descarcari rapide,
mentinand n acelasi timp fiabilitate si durabilitate maxime in timp. Bazata pe tehnologia AGM VRLA doveditd,
bateria OZ este reciclabild in proportie de 99% la sfarsitul ciclului de viata.

0Z 12V nu necesita intretinere. I plus, seria este clasificaté ca marf4 nepericuloasa si poate fi transportaté in
sigurantd cu camionul, trenul si avionul. Designul specific a fost optimizat pentru a reduce autodescarcarea in
timpul depozitarii.

CARACTERISTICI DE DESCARCARE CU CURENT CONSTANT: A 25° C

F.V/TIMP 5min 15 min 30 min 60 min 2ore 3ore 5ore 8ore 100re 20 ore

160V 2400 | 1422 | 858 | 502 | 289 | 20 | 13 | 935 | 74 | 410
167V 2220 | 1353 | 85,0 | 475 | 278 | 26 | 142 | 930 | 7,66 | 408
1,70V 2050 | 1196 | 844 | 469 | 216 | 213 | 140 | 920 | 751 | 4,02
175V 1950 | 1059 | 827 | 453 | 268 | 208 | 139 | 9,08 | 750 | 4,00
180V | 1800 | 102,0 | 80,3 | 434 | 256 | 202 | 135 | 8,99 | 735 | 382
CARACTERISTICI DE DESCARCARE CU PUTERE CONSTANTA: W 25°
F.V/TIMP 15min 30 min 60 min 2ore 3ore 5ore 8 ore 100re 20 ore
160V 1488 | 960 | 5760 | 3300 | 2412 | 1614 | 1080 | 90,60 | 45,32
167V 1452 | 930 | 565,2 | 3228 | 2352 | 1602 | 1062 | 88,20 | 45,32
1,70V 1428 | 876 | 5460 | 3156 | 2340 | 1590 | 1038 | 86,40 | 4523
175V 1350 | 858 | 5250 | 307,2 | 2316 | 1572 | 1032 | 85,20 | 45,00
180V 1290 | 852 | 5112 | 2988 | 2280 | 1554 | 1008 | 82,80 | 44,10



Baterie 12V 80Ah 99

CARACTERISTICILE DE DESCARCARE A BATERIEI CARACTERISTICILE INCARCARII BATERIEI

EFECTELE TEMPERATURII ASUPRA CAPACITATII BATERIEI EFECTELE TEMPERATURII ASUPRA DURATE DE VIATA PE TERMEN LUNG

DURATA DE VIATA A CICLULUI CARACTERISTICILE DE AUTO-DESCARCARE

SPECIFICATII TEHNICE

TENSIONEAZA DE INCARCARE V/CELULA

UTILIZARE INCARCARE MAXIMA
TEMP. VALOARE INTERVAL CURENT
UTILIZARE CICLU 25 245 240
025

STANDBY 25 2,275 2,25-2,30



OZ POWER | 12V 100AH (¢

BATERIE CU PLUMB SIGILATA AGM Power

SPECIFICATII TEHNICE

CELULE PE UNITATE 6
TENSIONEAZA NOMINALA 12
CAPACITATE NOMINALA 100 Ah la 20 ore F.V (1,75/celuld)
GREUTATE Aproximativ 28,5 kg
REZISTENTA INTERNA 5mQ
TIP TERMINAL IT (M8)
CURENT MAXIM DE DESCARCARE 1000A
DURATA DE VIATA PROIECTATA 10-12 ani
CURENT MAXIM DE INCARCARE 33
STAND BY 135-138V
UTILIZARE CICLICA 14,415V
DIMENSIUNI |
< Descarcare: -15 °C~50 °C LUNGIME 33043 mm
TEMPERATURA AMBIENTALA Tncarcare: 0 °C~40 °C -
Depozitare: -15 °C~40 °C LATIME 173£2 mm
INALTIME 216£3mm
MATERIALUL CONTAINERULUI ABS, UL94-HB si 94v-0 INALTIME TOTALA 99243 mm

Gama OZ 12V este utilizata in mod obisnuit in multe aplicatii, in special in alimentarea de urgentd a sistemelor UPS.
Bateria este proiectata si fabricatd pentru a garanta cele mai inalte niveluri de performanta in descarcari rapide,
mentinand n acelasi timp fiabilitate si durabilitate maxime in timp. Bazata pe tehnologia AGM VRLA doveditd,
bateria OZ este reciclabild in proportie de 99% la sfarsitul ciclului de viata.

0Z 12V nu necesita intretinere. I plus, seria este clasificaté ca marf4 nepericuloasa si poate fi transportaté in
sigurantd cu camionul, trenul si avionul. Designul specific a fost optimizat pentru a reduce autodescarcarea in
timpul depozitarii.

CARACTERISTICI DE DESCARCARE CU CURENT CONSTANT: A 25°C

F.V/TIMP 15min 30 min 60 min 2ore 3ore 5ore 100re 20 ore
1,60V 1885 | 123 | 66,0 | 380 | 285 | 186 | 105 | 518
165V 1785 | 106,7 | 633 | 37 | 276 | 183 | 103 | 513
1,70V 1651 | 1018 | 624 | 355 | 260 | 179 | 102 | 511
175V 1540 | 95 | 583 | 324 | 254 | 176 | 100 | 510
180V 437 | 921 | 526 | 292 | 246 | 172 | 9,65 | 505
CARACTERISTICI DE DESCARCARE CU PUTERE CONSTANTA: W 25°
FV/TIMP i i 15min 30 min 60 min 2o0re 3ore 5ore 100re 20 ore
160V 2100 | 12678 | 796,2 | 4518 | 3294 | 2232 | 1290 | 66,6
165V | 2520 2016 | 12288 | 7740 | 4464 | 3240 | 2208 | 1284 | 66,0
1,70V 2460 10212 | 11952 | 7536 | 4392 | 3210 | 278 | 1272 | 654
1,75V 2400 1830 | 11658 | 7326 | 4326 | 3162 | 2142 | 1266 | 654
180V 2640 2280 16686 | 11250 | 7152 | 4230 | 3084 | 2100 | 2160 | 642
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CARACTERISTICILE DE DESCARCARE A BATERIEI CARACTERISTICILE DE INCARCARE A BATERIE

EFECTELE TEMPERATURII ASUPRA CAPACITATII BATERIEI EFECTELE TEMPERATURII ASUPRA DURATEI DE VIATA FLOAT PE TERMEN LUNG

DURATA DE VIATA A CICLULUI CARACTERISTICILE DE AUTO-DESCARCARE

SPECIFICATII TEHNICE

TENSIONEAZA DE INCARCARE V/CELULA

UTILIZARE INCARCARE MAXIMA
TEMP. VALOARE INTERVAL CURENT
UTILIZARE CICLU 25 245 240
0,25

STANDBY 25 2,275 2,25-2,30
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