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Grupul AEC

DES

AEC

VIZIUNEA

Grupul AEC este o companie multinațională inovatoare, situată 

în avangarda sectorului infrastructurii electrice critice și al 

energiei regenerabile, cu scopul de a îmbunătăți calitatea

cetățenilor și a lucrătorilor.

MISIUNEA

AEC se străduiește în permanență să ofere soluții
și produse tehnologice din ce în ce mai avansate, cu o calitate 

peste media pieței.

Un echilibru excelent pentru a satisface toți clienții săi

clienților săi, urmărind armonia, etica și moralitatea între angajați, 
clienți și companii.

Cu 130 de ingineri electronici dedicați proiectării și 
implementării de noi tehnologii, compania noastră este în 
măsură să garanteze calitate și rapiditate maxime în toate 

serviciile și produsele noastre, disponibile în peste 80 de țări 

prin rețeaua bine structurată de birouri AEC.

AEC Italia face parte din grupul AEC, Allis Electric Co. Ltd, cu 
sediul central în Taipei, Taiwan.
Filiala italiană a AEC reprezintă un model de excelență italiană 
în cadrul unei companii globale.

AEC se prezintă cu o ofertă largă și structurată pentru a

care să răspundă cerințelor crescânde ale pieței energiei.

Datorită unui personal de aproape 800 de angajați, dintre care

11
Birouri

800
Angajați

55
Ani de experiență



CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

Energia noastră este folosită pentru a menține o îmbunătățire constantă a calității produselor noastre.

CALITATE ȘI EFICIENȚĂ

AEC se angajează să obțină cele mai importante certificări standard ISO 9001, ISO14001, ISO45001,

dovadă a angajamentului continuu pentru îmbunătățirea activității în ceea ce privește siguranța și sănătatea, 

întotdeauna cu respectul maxim pentru planeta noastră.

produselor noastre. Din acest motiv, AEC a alocat și reinvestit în mod sistematic 6%

din veniturile sale anuale pentru a le dedica cercetării și dezvoltării, în vederea îmbunătățirii calității 

produselor și dezvoltării unor produse noi.
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TEHNOLOGIE ȘI DESIGN DE 50 DE ANI

În lumea AEC, tehnologia și designul se îmbină pentru a crea sisteme de continuitate din ce în ce mai avangardiste și în concordanță cu 

stilul elegant italian. Compania noastră este unul dintre cei mai respectați producători din lume de surse de alimentare neîntreruptibile, 

baterii, invertoare fotovoltaice și stații de încărcare pentru vehicule electrice: UPS cu dublă conversie, surse de alimentare neîntreruptibile 

modulare, invertoare de stocare solară și stații de încărcare cu curent continuu pentru vehicule electrice sunt doar câteva dintre tipurile de 

produse proiectate, construite și comercializate de AEC.

Cu marca AEC UPS, Allis Electric Co. este 
acum recunoscută ca unul dintre liderii 

mondiali pe principalele piețe de surse de 
alimentare neîntreruptibile, energie 

regenerabilă și sisteme de stocare cu 
tehnologii pe bază de plumb și

litiu-ion.

AEC produce toate produsele sale în deplină conformitate 
cu mediul, acordând o atenție deosebită respectării liniilor 
directoare care ne conduc la crearea de grupuri
de continuitate de ultimă generație, mereu în pas cu vremurile 

și, mai presus de toate, în conformitate cu principiile noastre: 

armonie, inovație, responsabilitate.

De fapt, misiunea AEC a fost întotdeauna aceea de a găsi și 

oferi soluții ecologice care respectă mediul, punând clientul și 
nevoile sale specifice în centrul
centrul atenției.



Istoria noastră

GRUPUL AEC

ISTORIA NOASTRĂ
Allis Electric Corporation, mai cunoscută sub numele de AEC, a fost fondată
pe 25 septembrie 1968, în capitala Taiwanului, Taipei.
Compania și-a început activitatea prin producerea de tablouri de distribuție de 
joasă tensiune, centre de control pentru motoare, panouri integrate de pornire de 
înaltă tensiune și echipamente industriale de control de joasă tensiune, AC / DC, 

precum și echipamente de transmisie și distribuție. Activitatea sa constantă de 
expansiune a dus la dezvoltarea unor departamente independente care produc 
transformatoare, dispozitive de comutare și, ulterior, diverse produse din sectorul 
electronic al energiei electrice.
Prin investiții, asocieri în participațiune și crearea de birouri în străinătate, în 

Europa, Statele Unite și China, AEC continuă să dezvolte alianțe strategice de 

afaceri pentru a urmări excelența, precum un grup corporativ multinațional. Cu 

încrederea dobândită în peste 55 de ani de performanțe solide și cunoștințe 

aprofundate, AEC va continua să lucreze la competențele sale de bază pentru a 

fi din ce în ce mai orientată către client și pentru a crea valori pentru acționarii 
săi.

În 2023, grupul, cu sediul central în Taipei, numără
4 sucursale oficiale și 11 birouri cu centre de service foarte 

specializate și disponibile 24/7.

Piese de schimb stocate în peste 21 de țări.

Produsele fabricate și comercializate de noi pot

beneficia de asistență și suport oriunde în lume, rețeaua noastră 

de birouri permițându-ne să acoperim orice fus orar și aproape 

toate țările din lume.

În 1994, grupul AEC, acum o realitate solidă cu peste 30 de ani de experiență, 
este listat la bursa din Taipei printr-o ofertă publică de lansare care a avut un 
succes enorm.
Listarea la bursă și alianțele strategice cu parteneri europeni i-au permis să-și 

continue creșterea constantă

și să se aventureze în sectorul telecomunicațiilor și al tehnologiei de vârf, 

proiectând și dezvoltând produse de o calitate fără egal.
Toate produsele fabricate de AEC sunt garantate de certificate de calitate ISO 
9001, asigurând clienților cea mai mare seriozitate în producție și fiabilitate în 
timp.

Din 1968...

Fondat în 1968, grupul AEC,
Allis Electric Co. Ltd, este o companie publică listată 
la Bursa de Valori din Taipei din 1994.
Lider mondial în domeniul
infrastructurilor electrice critice, digitale și de 

telecomunicații, grupul AEC s-a specializat în 

producția de surse de alimentare neîntreruptibile 

pentru protecția alimentării cu energie electrică a 

instalațiilor industriale.

Tehnologia și designul se îmbină
pentru a crea sisteme de continuitate de ultimă 
generație,

robuste și eficiente.
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Grupul AEC, Allis Electric Co., este listat la Bursa de Valori din Taipei din 1994. Compania 
noastră are o capitalizare de peste 900 de milioane de dolari și un personal de 800 de 
angajați, repartizați în 4 sedii comerciale și de producție principale situate în Italia, 
Taiwan, SUA, Japonia și Africa de Sud.

1998 | Se înființează AEC UPS Italia...
Filiala italiană, cu sediul în Lainate, în provincia 
Milano, a fost fondată în 1998 grație unui 
parteneriat între Allis Electric Co. e
Antreprenorul Doctor Bruno Carozzi se mândrește cu 
o istorie de peste 30 de ani în lumea infrastructurilor 
critice și a sistemelor de continuitate. AEC UPS Italia 

este specializată în producția, comercializarea și 
instalarea de surse de alimentare neîntreruptibile 
UPS pentru protecția alimentării cu energie electrică 

a instalațiilor industriale de înaltă tehnologie și 

telecomunicații.

Echipa noastră italiană se bucură de o experiență de 

mai mulți ani în sectorul electronic și este compusă în 

principal din ingineri și tehnicieni specializați, aflați pe 
întreg teritoriul peninsulei italiene.
Poziția strategică a AEC Italia în Europa Centrală 

favorizează asistența tehnico-comercială promptă și 

livrările rapide în toată Europa, Africa și Orientul 
Mijlociu.

Prezența noastră în lume și repartizarea piețelor globale pe zone 
geografice

Allis Electric susține piața asiatică și oceanică, PHD PowerHouse (AEC Africa de Sud) se 

concentrează exclusiv pe piața locală din Republica Africa de Sud, iar AEC SUA, cu sediul 

în Miami, este responsabilă pentru piața

SUA, în timp ce AEC UPS Italia se ocupă de piețele europene, africane, din Orientul Mijlociu și 

America Centrală și de Sud.

Datorită solidității și standardului de calitate foarte ridicat al Grupului AEC, UPS are 

întotdeauna un mare succes și găsește distribuitori locali în aproximativ 80 de țări. În special 

în Italia, AEC deschide mai multe agenții în toate regiunile și centre locale de asistență tehnică.

Proiectare, dezvoltare, construcție și testare Facem 
totul în fabrica noastră ...

AEC proiectează, dezvoltă și fabrică produsele sale în propria fabrică, pentru a avea un 

control mai mare asupra calității și fiabilității tuturor componentelor, colaborând îndeaproape 

cu întregul ciclu de producție.

pre / post vânzare și instalări și întreținere ulterioare. Această strategie radicală ne permite să 

menținem un proces de îmbunătățire constantă, monitorizând cu atenție feedback-ul clienților și 

ascultându-l ca sfaturi valoroase pentru aplicarea optimizărilor și funcțiilor în timp util cereri 

suplimentare din partea pieței.
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FINANCIARE

GRUPUL AEC

Constanța, atenția la detalii și atenția acordată clientului sunt 
doar câteva dintre pilonii noștri.
Din 1968 până astăzi...

AEC a fost inițial un furnizor de utilaje OEM pentru producătorii italieni și 

europeni care utilizează propria marcă, în timp ce astăzi AEC își promovează 

marca ca producător de top în industrie și, de câțiva ani, și-a delocalizat și 

diversificat producția, care nu este doar asiatică, ci este prezentă cu mai multe 

fabrici în Statele Unite și în Italia pentru a satisface nevoile diferitelor piețe 
locale.

Acest proces de îmbunătățire continuă, pe lângă faptul că are un avantaj direct 

și benefic asupra vânzărilor și asistenței post-vânzare, consolidează reputația 
AEC ca o companie din ce în ce mai serioasă, dinamică, atentă la progresul 
tehnologic și calitativ, întotdeauna în armonie totală și respect pentru mediu.

Deveniți PARTENER AEC

Alăturați-vă familiei AEC cu programul PARTENERIAT 

destinat tuturor clienților grupului nostru.

Prin aderarea la programul AEC PARTNERSHIP, partenerii noștri

se vor bucura de beneficii și privilegii suplimentare.
Partenerii AEC vor avea acces la toate calculele efectuate de 
echipa noastră de ingineri, reduceri maxime pentru comercianții cu 
amănuntul mari, program de stimulare a vânzărilor cu bonusuri 
anuale și recompense din programul de marketing pentru a sprijini 

cheltuielile de marketing ale partenerilor noștri.

295 MILIOANE DE DOLARI
CIFRA DE AFACERI ÎN 2023

Critical Power: producția și vânzarea de sisteme de 

continuitate UPS & CPSS și sisteme de stocare cu 
baterii cu plumb sau litiu.
Energiile regenerabile: printre primii proiectanți de 
invertoare fotovoltaice, AEC este astăzi un actor 
important în lumea energiei solare, comercializând 
invertoare fotovoltaice de tip string și de stocare 

pentru locuințe și industrii.
Mobilitate electrică: pentru a răspunde nevoii 
iminente de a trece de la combustibilii fosili la 
vehiculele electrice, ne angajăm să oferim o gamă 
largă de stații de încărcare pentru vehicule 
electrice.
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Programul de expansiune AEC Dezvoltare 
și inovare ...

CREȘTEREA CONSTANTĂ ȘI SOLIDĂ A GRUPULUI AEC
 300 milioane $

200 milioane $

150 milioane $

100 milioane $

50 milioane $

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

800 295.550.000 950.000.000
Număr total de angajați Cifra de afaceri totală Capitalizare bursieră

+28
Vânzări globale UPS

+48
Vânzări globale de 
invertoare fotovoltaice

+12,5
Cota de piață UPS

Producția OEM de surse de 
alimentare neîntreruptibile în 
Europa

În ciuda tuturor dificultăților
cauzate de pandemia care
a lovit planeta noastră, grupul AEC a 
reușit să încheie unul dintre cei mai buni 
ani din istorie, atingând o cifră de afaceri 
globală de peste 184 de milioane de 
dolari.

Invertor solar fotovoltaic
Sistem ON-OFF Grid | Invertor 
fotovoltaic

+ 42% vânzări UPS
+ 27% vânzări de invertoare solare 
fotovoltaice
+ 31% vânzări de baterii de 12V 
Grupul AEC își continuă creșterea 

și înregistrează o creștere a 
vânzărilor în toate cele 3 
departamente ale sale.

Pasiunea noastră, activitatea noastră 
principală... Baterii | Sisteme de 
stocare

Activitatea principală a AEC, lumea 
UPS, oferă o mare satisfacție în ceea 

ce privește creșterea, iar grupul nostru 

continuă să își mărească cota de piață, 

în special pe piața națională italiană.



SERVICIILE

SERVICIILE
Echipa noastră de experți dedicați este întotdeauna disponibilă pentru a evalua și analiza infrastructurile pe care operează realitatea clientului. 

Compania noastră oferă o gamă foarte variată și completă de servicii, tehnicienii noștri specializați fiind capabili să sprijine proiectele clienților noștri în 

toate aspectele lor, de la proiectare, la implementare și întreținere.

Consultanță în proiectare și inginerie, instalarea dispozitivelor UPS și invertoare fotovoltaice, întreținerea infrastructurilor critice, schimbarea bateriilor cu 

plumb-acid și testarea generatoarelor diesel sunt doar câteva dintre serviciile pe care AEC le prestează zilnic pentru diverși clienți din întreaga 
peninsulă.

CONSULTANȚĂ ASISTENȚĂ PRE-VÂNZARE ASISTENȚĂ POST-VÂNZARE

Consultanță completă privind orice 

infrastructură critică și instalații pentru 

energii regenerabile. Inginerii noștri

sunt specializați în studiul de fezabilitate 

și proiectarea structurilor

pentru centre de date și sisteme fotovoltaice de 
la zero sau care urmează să fie restaurate.

Centrul nostru de asistență telefonică este 
disponibil 24 de ore

pe zi, inclusiv pe WhatsApp sau prin chatul 
live de pe site-ul aecups.com.

Operatorii noștri vă vor răspunde la

orice întrebare și vă vor îndruma către 
produsele cele mai potrivite nevoilor 

dumneavoastră.

Tehnicieni aflați pe întreg teritoriul peninsulei 

italiene sunt disponibili pentru intervenții de 

asistență post-vânzare. În sinergie cu centrul 
nostru de apeluri,

serviciul nostru de tehnicieni vă va putea oferi 
asistență rapidă prin telefon

sau prin intervenții la fața locului.

Serviciile 
noastre



ASISTENȚĂ TEHNICĂ WHATSAPP 24/7

Asistență tehnică imediată prin WhatsApp sau telefon, centrul nostru de asistență tehnică este activ 24 de ore pe 

zi, 7 zile pe săptămână și este întotdeauna disponibil pentru a vă ajuta să rezolvați orice probleme care pot 

apărea, chiar și în afara programului de lucru.

Serviciile noastre 11

Aveți o întrebare tehnică sau comercială?

Vă răspundem pe WhatsApp în mai puțin de 30 de minute...

INSTALAȚII ASISTENȚĂ ÎNTREȚINERE

Studii și instalări UPS pentru infrastructuri 
critice. Tehnicienii AEC sunt highly qualified 
pentru instalări de UPS și dulapuri de baterii de 
diferite

mărci de producători de UPS.
Punerea în funcțiune și verificarea tuturor

valorilor și parametrilor dispozitivelor.

Asistența este unul dintre punctele forte

ale grupului AEC, care oferă clienților săi un 
serviciu continuu, datorită căruia este 

întotdeauna posibil să găsiți un tehnician și să 

rezolvați problemele în orice moment al zilei. 

AEC urmărește întotdeauna să obțină 

satisfacția maximă a clienților.

Întreținerea este foarte importantă
a dispozitivelor electronice instalate, pentru 

aceasta AEC pune la dispoziție diverse 

programe și contracte de întreținere, cu 
posibilitatea de personalizare

asistența în funcție de nevoile clientului și ale 
utilizatorului.



SOLUȚIILE

SOLUȚII

Soluții personalizate ad hoc bazate pe cerințele specifice ale utilizatorului, proiectare meticuloasă și studiu de fezabilitate pentru toate proiectele 

realizate de AEC. Suntem conștienți că nu mai există o soluție standard pentru toate situațiile și, din acest motiv, AEC s-a dedicat întotdeauna 

dezvoltării de soluții inovatoare bazate pe feedback-ul clienților.

Echipa noastră vă va însoți pas cu pas în alegerea celor mai avantajoase soluții pentru situația dumneavoastră!

ALIMENTARE CRITICĂ
UPS ȘI BATERII SISTEME UPS 

DE 12V

AEC s-a concentrat întotdeauna pe 
cercetarea și dezvoltarea de noi 

tehnologii și, în special în ultimii ani, a 
investit masiv în dezvoltarea de UPS-uri 
modulare cu tehnologie inovatoare N + 
1 hot-swappable. Noi puteri disponibile 
și într-o singură soluție UPS de 1250 
kVA cu 10 module de 125 kW. UPS-
urile, sursele de alimentare 
neîntreruptibile, reprezintă principala 
activitate a AEC, care, datorită 
investițiilor semnificative, a reușit 
întotdeauna să ofere produse de cea 
mai înaltă calitate și fiabilitate. Printre 
cele mai avansate tehnologii din lumea 
electronicii de putere, AEC utilizează 
topologia IGBT pe 3 niveluri cu 
componente redundante, garantând 
fiabilitate maximă și prin intermediul 

unei garanții extinse de 3 ani, care 
poate fi prelungită prin intermediul unui 
contract de întreținere la centrele 
noastre de service autorizate.

ENERGII REGENERABILE

INVERTOR FOTOVOLTAIC ȘI STOCARE 

DE ENERGIE SOLARĂ FOTOVOLTAICĂ

În timp ce majoritatea materiilor prime 
fosile se epuizează, nevoile de energie 
electrică și energie cresc în toate țările 

lumii. Scarcitatea materiilor prime și 

creșterea costului energiei electrice sunt 
mai mult ca niciodată provocări globale 
pentru care grupul nostru lucrează 
constant la soluții inovatoare cu impact 

redus asupra mediului. Aspirația 

noastră este de a stimula și promova 

energiile regenerabile și ecologice într-

un mod semnificativ și incisiv. Din acest 

motiv, dezvoltăm tehnologii și sisteme 
din ce în ce mai eficiente.
Fiind un grup industrial diversificat, cu 
capacități inginerești extinse, AEC oferă 

produse, servicii și soluții de ultimă 

generație pentru a satisface nevoile 

energetice în continuă creștere din 
întreaga lume.

MOBILITATE ELECTRICĂ 

STAȚIE DE ÎNCĂRCARE EV 

VEHICULE ELECTRICE

Cu peste 53 de ani de experiență în 

sectorul electronicii de putere și peste 
30 de ani în sectorul energiei 
regenerabile, grupul AEC și-a valorificat 

și pus în practică expertiza pentru a 

dezvolta și construi o gamă largă de 

stații de încărcare pentru vehicule 
electrice, disponibile atât în mod 
alternativ, cât și în mod direct super 

rapid. Gama noastră de soluții EV este 
capabilă să răspundă celor mai variate 
nevoi în ceea ce privește puterea 

necesară, instalațiile în medii private 

sau publice, cum ar fi facilități de 

ospitalitate sau de îngrijire a sănătății, 
centre comerciale și de agrement, 
companii, centre de congrese, parcări 
publice și supermarketuri mari.
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CENTRUL DE DATE, IMPORTANȚA UPS PENTRU CONTINUITATEA 
ACTIVITĂȚII ...

Datorită sprijinului tehnicienilor calificați și profesioniști, AEC este în măsură să asiste 
și să îndrume clienții săi în alegerea soluției celei mai potrivite pentru ei.

În prezent, utilizarea centrelor de date în lumea productivă crește dramatic, deoarece acestea sunt de o importanță fundamentală pentru 

a sprijini dezvoltarea tehnologică continuă a planetei noastre. Dacă până acum câteva decenii întreruperea funcționării unui centru de 

date nu ar fi cauzat mari inconveniente, astăzi trebuie să rămânem mereu vigilenți și pregătiți să intervenim în cazul unei defecțiuni a 
sistemului.

Din acest motiv, sursele de alimentare neîntreruptibile UPS sunt un element indispensabil pentru funcționarea corectă și continuă a 

centrelor de date și există mai mulți factori de luat în considerare atunci când se evaluează tipul de UPS care trebuie instalat.
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ALIMENTARE CRITICĂ
UPS, CPSS și BATERII

Alimentare critică - UPS, CPSS și baterii

UPS Online monofazat IST3 1-10 kVA 

UPS online monofazat rack IST3J 1-10 kVA 

UPS online litiu rack IST8 UPS online 

monofazat 1-3 kVA All-In-One litiu All-In-One 10-20 kVA 

UPS online trifazat rack IST9 UPS online 

trifazat 10-20 kVA IST7 UPS online 

trifazat 10-40 kVA IST7 60-200 kVA 

UPS pe bază de transformator IST7T 80-600 kVA

UPS modular IST6 30-1200 kVA

Baterie litiu - Dulapuri și module

Dulap și module L6 L6 40Ah-100Ah

Sistem de urgență - CPSS EN50171

CPSS EN-50171 CPSS7 10-40 kVA

CPSS EN-50171 CPSS7 60-200 kVA

Dulapuri pentru baterii

Accesorii pentru UPS - CPSS EN50171

Baterii plumb-acid 12V VRLA

Baterie 12V | 9Ah Baterie 

12V | 24Ah Baterie 12V | 

40Ah Baterie 12V | 60Ah 

Baterie 12V | 80Ah Baterie 

12V | 100Ah

 16 

 20 

24

28

34

38

42

48

54

 62 

68

 70 

 72 

74

86

90

92

94

96

98

100 



SERIA UPS IST 3

Putere de la 1 kVA la 10 kVA

UPS TOWER ONLINE CU DUBLA CONVERSIE

UPS-urile monofazate IST3 (1-10 kVA) fac parte din gama de UPS-uri online cu dublă conversie AEC și 

sunt UPS-uri turn cu puteri cuprinse între 1 kVA și 10 kVA. Seria UPS IST3 adoptă cele mai 

inovatoare tehnologii IGBT, asigurând o eficiență de până la 96% și un factor de putere de ieșire unitar.

UPS-urile sunt disponibile în modele cu baterii interne sau combinate cu dulapuri de baterii externe 
pentru o durată de funcționare mai lungă. UPS-urile de 6 kVA și 10 kVA includ un întrerupător manual 

de bypass pentru a permite o întreținere corectă fără a întrerupe ieșirea.

Cardul USB este inclus, iar gama de produse este acoperită de o garanție de 3 ani. UPS-urile 
sunt conforme cu standardul CEI 0-16.

UPS ONLINE TOWER



CARACTERISTICI PRINCIPALE
PERFORMANȚĂ EXCELENTĂ
• Factor de putere de ieșire egal cu 1 pentru o capacitate de 

încărcare mai bună la aceeași putere, cu costuri inițiale de 

investiție mai mici și mai convenabile;

• Eficiență AC\AC de până la 96%;

• Dimensiuni reduse și design frontal rezistent la praf, cu afișaj LCD;

• Toleranță largă la intrare, compatibil cu generatoarele diesel;
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• În conformitate cu standardul CEI-016, funcția de rezervă de 

încărcare permite bateriilor să mențină o rezervă de energie 

pentru a garanta întotdeauna rearmarea bobinei și restabilirea 

funcționalității complete a cabinei;

• Tehnologie avansată de control digital DSP pentru procesarea 
precisă și rapidă a datelor;

• Detectarea și avertizarea defectelor pentru a asigura siguranța 

dispozitivului, monitorizând și temperatura internă a UPS-ului;

• Ventilatoare inteligente cu răcire de înaltă eficiență, moduri 

multiple de control al vitezei, prelungirea duratei de viață și 

îmbunătățirea eficienței.

Control automat al ventilatoarelor

STANDARD ȘI COMUNICAȚII
• Ecran HD mare cu interfață grafică și afișaj simplificat, pentru o 

experiență îmbunătățită și ușor de utilizat;

• Ieșire 208/220/230/240 V c.a., tensiune 50/60 Hz, 

configurabilă de pe afișajul local;

• Mod ECO configurabil de pe afișajul local;

• Comutator de bypass pentru întreținere (6-10 kVA);

• 16 \ 17 \ 18 \ 19 \ 20 configurație baterie prin RS232
(6-10 kVA);

• Porturi de comunicare RS232 și USB; UPS-ul este echipat cu un 

manual de utilizare, cablu și CD pentru software;

• Placă de rețea SNMP pentru control și monitorizare de la distanță 

(opțional);

• Placă de contact uscat NC \ NO pentru alarme (opțional).

GARANȚIE

ASISTENȚĂ



IST3 2-3 KVA

RS232

Etichet

ă 

Venti

lator

Sursă de 
alimentare

Declanșare de urgență EPO

IST3 1 KVA

USB\SNMP\Card de contact 2 

x priză Schuko

Conector pentru baterii externe

RS232

Etichetă

Ventilator

Conector pentru baterii externe

Eliberare de urgență EPO

USB\SNMP\Card de contact 3 

x priză Schuko

Protecție la scurtcircuit 
Alimentare

IST3 6-10 KVA

IST3-L 6-10 KVA

RS232

Grila de ventilație

Terminal pentru cabluri, 
alimentare, ieșire, baterie 

și împământare

Etichetă

Eliberare de urgență EPO

USB\SNMP\Card de contact

Bypass de întreținere

Comutator de alimentare, bypass și baterie

Împământare

Roți

Eliberare de urgență EPO

RS232

Grila de ventilație

Terminal pentru cabluri, 
alimentare, ieșire, baterie 

și împământare

USB\SNMP\Card de contact

Etichetă

Comutator de alimentare și bypass
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SPECIFICAȚII TEHNICE

MODELE
IST3-1-2X9 

IST3-1-L
IST3-2-4X9 

IST3-2-L
IST3-3-6X9 

IST3-3-L
IST3-6-16X9 

IST3-6-L
IST3-10-16X9 

IST3-10-L

INTRODUCERE

TENSION (VAC) 120~295 80~275

FRECVENȚĂ (HZ) 50/60± 10% (reglare automată 50/60Hz)

FACTOR DE PUTERE ≥0,99

THDi <5

PUTERE

PUTERE (WATT) 1000 2000 3000 600 1000

Eficiență maximă CA/CA 92,00 93,00 94,00 96

FACTOR DE PUTERE 1

TENSION (VAC) 208/220/230/240±1% (configurabil de pe afișaj)

FRECVENȚĂ (HZ) 50/60±0,2% (mod baterie)

THDi
THD < 2% (sarcini liniare) THD < 

5% (sarcini neliniare)
THD < 1% (sarcini liniare) THD < 

4% (sarcini neliniare)

TIMP DE COMUTARE (MS) 0

BATERII

TENSION (VDC) 24 sau 36 48 sau 72 72 sau 96 192~240

CONFIGURAȚII STANDARD ALE BATERIILOR
2×9Ah 12V 4×9Ah 12V 6×9Ah 12V 16×9Ah 12V 16×9Ah 12V

CURENT MAXIM DE ÎNCĂRCARE (A) 1-4 1-4 1-4 1~8

ALTE SPECIFICAȚII

COMUNICAȚII RS232, EPO, USB (slot)
(SNMP, RS485+ Card opțional cu contact uscat)

PRIZĂ DE IEȘIRE 2x prize Schuko 3x prize Schuko Terminal cu șurub

ALARME Baterii descărcate, intrare anormală, suprasarcină, blocaj/defecțiune etc.

PROTECȚII Baterii descărcate, suprasarcină, scurtcircuit, supraîncălzire, etc.

Zgomot (dB) <50 <55

TEMPERATURĂ (°C) -5~40

UMIDITATE 0 ~ 95

DIMENSIUNI (L×L×H) MM 145×360×225 190×400×330 230×502×553 / 190×422×337 (L)

GREUTATE (KG) 11,6 22,4/8,5 27,6/9,2 54,5/10,9 56,2/12,5

STANDARDE ȘI CERTIFICĂRI CE (Standarde de referință: Siguranță IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificare IEC EN 62040-3)

TOATE INFORMAȚIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC ÎN ORICE MOMENT ȘI NU CONSTITUIE OBLIGAȚII CONTRACTUALE.

TUTORIAL VIDEO PE YOUTUBE
 
ASISTENȚĂ 

24\7 PE TOATE REȚELELE DE SOCIALIZARE



SERIA UPS IST 3-J

Putere de la 1 kVA la 10 kVA

UPS RACK 19” ONLINE CU DUBLA CONVERSIE

UPS-urile monofazate IST3-J (1-10 kVA) fac parte din gama de UPS-uri online cu dublă conversie de la AEC 
și sunt UPS-uri rack cu puteri de la 1 kVA până la 10 kVA. Seria UPS IST3-J adoptă cele mai 

inovatoare tehnologii IGBT, asigurând o eficiență de până la 96% și un factor de putere de ieșire 
unitar.

UPS-urile sunt disponibile în modele cu baterii interne sau combinate cu dulapuri externe pentru 
baterii, pentru o autonomie mai lungă. Modelele noastre de 1kVA, 2kVA și 3kVA au un pachet de 
baterii care poate fi înlocuit în timpul funcționării, ceea ce facilitează înlocuirea rapidă. Modelele de 

6kVA și 10kVA au avantajul de a ocupa doar 2U. Cardul USB este inclus, iar UPS-urile sunt acoperite 

de o garanție de 3 ani.

UPS ONLINE RACK 19”



CARACTERISTICI PRINCIPALE
PERFORMANȚĂ EXCELENTĂ
• Factor de putere de ieșire egal cu 1 pentru o capacitate de 

încărcare mai bună la aceeași putere, cu costuri inițiale de 

investiție mai mici și mai convenabile;

• Eficiență AC\AC de până la 96%;

Eficiență
100,00

97,50

95,00

92,50

90,00
0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Carico

• Dimensiuni reduse și design frontal rezistent la praf, cu afișaj LCD;

• Toleranță largă la intrare, compatibil cu generatoare diesel;
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• Dimensiuni reduse de numai 2U chiar și pentru modelele de 6 și 10 kVA;

• Posibilitate de instalare în rack de 19 inch sau turn;

• Tehnologie avansată de control digital DSP pentru procesarea 
precisă și rapidă a datelor;

• Detectarea și avertizarea defectelor pentru a asigura siguranța 

dispozitivului, monitorizând și temperatura internă a UPS-ului;

• Ventilatoare inteligente cu răcire de înaltă eficiență, multiple 

moduri de control al vitezei, prelungirea duratei de viață și 

îmbunătățirea eficienței.

Control automat al ventilatoarelor

COMUNICAȚII STANDARD E

• Ecran LCD rotativ HD mare, interfață grafică și afișaj simplificat 

pentru o experiență îmbunătățită și ușor de utilizat;

• Ieșire 208/220/230/240 V c.a., tensiune 50/60 Hz, 

configurabilă de pe afișajul local;

• Mod ECO configurabil de pe afișajul local;

• Configurație baterie 16 \ 17 \ 18 \ 19 \ 20 prin port RS232
(6-10 kVA);

• Porturi de comunicare RS232 și USB echipate cu manual de 

utilizare, cablu și CD pentru software;

• Modul rack de bypass pentru întreținere (opțional);

• Placă de rețea SNMP pentru control și monitorizare de la distanță 

(opțional);

• Placă de contact uscat NC \ NO pentru alarme (opțional).

GARANȚIE

ASISTENȚĂ



IST3-J 1 KVA

1. PRIZĂ DE IEȘIRE;

2. PRIZĂ DE INTRARE REȚEA;

3. PROTECTOR DE SUPRAINTENSITATE;

4. PORT PENTRU BATERIE EXTERNĂ;

5. VENTILATOR DE RĂCIRE;

6. CONECTOR EPO;
7. PORT DE COMUNICARE RS232;

8. SLOT INTELIGENT;

IST3-J 2-3 KVA

IST3-J 6-10 KVA

1. PRIZĂ DE IEȘIRE;

2. PRIZĂ DE INTRARE REȚEA;

3. PROTECTOR DE SUPRAINTENSITATE;

4. PORT PENTRU BATERIE EXTERNĂ;

5. VENTILATOR DE RĂCIRE;

6. CONECTOR EPO;
7. PORT DE COMUNICARE RS232;

8. SLOT INTELIGENT;

Port de extindere a bateriei Întrerupător de 
intrare

Priză de ieșire

Port paralel (numai 
pentru

module paralele)

Capac

Slot inteligent
(opțional)

RS485 și contact 
uscat

contact 
SNMP

Terminal de cabluProtector de 
supratensiune

protector

EPO

Port de comunicare

Cablul de împământare 
pentru protecție la 
supratensiune
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SPECIFICAȚII TEHNICE

MODELE
IST3J-1-3X9 

IST3J-1
IST3J-2-4X9 

IST3J-2
IST3J-3-6X9 

IST3J-3
IST3J-6-16X9 

IST3J-6
IST3J-10-16X9 

IST3J-10

INTRODUCERE

TENSION (VAC) 120~295 80~275

FRECVENȚĂ (HZ) 50/60± 10% (50/60Hz Reglare automată)

FACTOR DE PUTERE ≥0,99

THDi <5

PUTERE

PUTERE (WATT) 1000 2000 3000 600 1000

Eficiență maximă CA/CA 92,00 92,5 93,3 96

FACTOR DE PUTERE 1

TENSION (VAC) 208/220/230/240±1% (configurabil de pe afișaj)

FRECVENȚĂ (HZ) 50/60±0,2% (mod baterie)

THD
THD <2% (sarcini liniare) THD < 

5% (sarcini neliniare)
THD <1% (sarcini liniare) THD < 

4% (sarcini neliniare)

TIMP DE COMUTARE (MS) 0

BATERII

TENSION (VDC) 36 48 72 192~240

CANTITATE 3× 9AH 12V 4× 9AH 12V 6× 9AH 12V 16× 9AH 12V
(16~20 configurabil)

CURENT MAXIM DE ÎNCĂRCARE (A) 1-4 1-4 1-4 1/1~8 (configurabil)

ALTE SPECIFICAȚII

COMUNICAȚII RS232+EPO+USB (slot)
(SNMP, RS485+ card opțional cu contact uscat)

PRIZĂ DE IEȘIRE 8×IEC320 C13 8×IEC320 C13 + 1×IEC320 C19 Terminal cu șurub pentru cablu

ALARME Baterii descărcate, intrare anormală, suprasarcină, blocaj/defecțiune, etc.

PROTECȚIE Baterii descărcate, suprasarcină, scurtcircuit, supraîncălzire, etc.

Zgomot (dB) < 50 < 55

TEMPERATURĂ (°C) -5~40

UMIDITATE 0 ~ 95%

DIMENSIUNI (L×l×H) 438 × 413 × 2U 438×570×2U 438×500×2U (UPS) + 438×500×3U (pachet baterii)

GREUTATE (KG) 11 19,8 24,8 10,6+45/10,6 12,2+45/12,2

STANDARDE ȘI CERTIFICĂRI CE (Standarde de referință: Siguranță IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificare IEC EN 62040-3)

TOATE INFORMAȚIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC ÎN ORICE MOMENT ȘI NU CONSTITUIE OBLIGAȚII CONTRACTUALE.

TUTORIAL VIDEO PE YOUTUBE
 
ASISTENȚĂ 

24\7 PE TOATE REȚELELE DE SOCIALIZARE



SERIA UPS IST 8

Putere de la 1 kVA până la 3 kVA

UPS ONLINE CU BATERII DE LITIU
UPS-urile monofazate cu litiu IST8 (1-3 kVA) sunt gama de UPS-uri rack cu baterii litiu-ion produse 
de AEC, cu puteri cuprinse între 1 kVA și 3 kVA. Seria UPS IST8 adoptă cele mai inovatoare tehnologii 
de baterii litiu-ion, garantând o durată de viață a UPS-ului de până la 10 ani.

Unitățile UPS cu litiu sunt disponibile în modele cu baterii interne sau combinate cu dulapuri externe 

pentru baterii, pentru o durată de funcționare mai lungă. UPS-ul IST8 poate rezista la temperaturi de 
până la 50 ° fără riscul de a deteriora bateriile.
Garanție de 5 ani pentru baterii.

UPS CU LITIU-ION



CARACTERISTICI PRINCIPALE
BATERII LITIU-ION
• Factor de putere de ieșire egal cu 1 pentru o capacitate de 

încărcare mai bună la aceeași putere, cu costuri inițiale de 

investiție mai mici și mai convenabile;

• Baterii litiu-ion integrate, reducere a greutății cu până la 40% în 

comparație cu bateriile tradiționale VRLA cu plumb-acid, capacitate 

maximă de descărcare de până la 80% și o durată de viață 

estimată de 15 ani și peste 1500 de cicluri de încărcare;

• Dimensiuni reduse și design frontal rezistent la praf, cu afișaj LCD;

• Toleranță largă la intrare, compatibil cu generatoarele diesel;
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• Pe lângă faptul că sunt mult mai ușoare și mai puțin 

voluminoase, bateriile litiu-ion sunt și mult mai versatile și 

avantajoase datorită capacității lor de a funcționa la temperaturi 
extrem de scăzute.
Funcționare maximă la -20 °C și până la +50 °C, fără 

niciun risc de deteriorare sau scădere a performanței;

• Posibilitate de instalare în rack sau turn de 19 inch;

• Tehnologie avansată de control digital DSP pentru procesarea 
precisă și rapidă a datelor;

• Detectarea și avertizarea defectelor pentru a asigura siguranța 

dispozitivului, monitorizând și temperatura UPS-ului;

• Ventilatoare inteligente cu răcire de înaltă eficiență, multiple 

moduri de control al vitezei, prelungirea duratei de viață și 

îmbunătățirea eficienței.

STANDARD ȘI COMUNICAȚII

• Ecran LCD rotativ HD mare, interfață grafică și afișaj simplificat 

pentru o experiență îmbunătățită și ușor de utilizat;

• Ieșire 208/220/230/240 V c.a., tensiune 50/60 Hz, 

configurabilă de pe afișajul local;

• Mod ECO configurabil de pe afișajul local;

• Porturi de comunicare RS232 și USB echipate cu manual de 

utilizare, cablu și CD pentru software;

• Modul rack de bypass pentru întreținere (opțional);

• Placă de rețea SNMP pentru control și monitorizare de la distanță 

(opțional);

• Placă de contact uscat NC \ NO pentru alarme (opțional).

GARANȚIE

ASISTENȚĂ



BATERII LITIU-ION ÎNcorporate
PERFORMANȚĂ EXCELENTĂ

• Densitate energetică mai mare: bateriile litiu-ion au o densitate 
energetică mai mare decât bateriile plumb-acid, ceea ce 
înseamnă că pot stoca mai multă energie într-un spațiu mai mic.

• Mai ușoare: bateriile Li-ion sunt mai ușoare în comparație cu 

bateriile cu plumb-acid, ceea ce le face mai ușor de transportat 

și instalat.

• Durată de viață mai lungă: bateriile litiu-ion au o durată de 

viață mai lungă decât bateriile plumb-acid și pot fi utilizate 
pentru perioade mai lungi fără a fi necesară înlocuirea lor.

• Eficiență mai mare: bateriile litiu-ion au o eficiență mai mare 
decât bateriile plumb-acid, ceea ce înseamnă că pot furniza 
mai multă energie pentru fiecare unitate de greutate.

• Flexibilitate mai mare: bateriile litiu-ion pot fi utilizate într-o 
gamă largă de aplicații și în diferite tipuri de dispozitive, în timp ce 

bateriile plumb-acid sunt utilizate în principal în aplicații specifice.

• Cicluri de viață: bateriile litiu-ion au o durată de viață mai 

lungă decât bateriile plumb-acid, adică pot fi descărcate și 

reîncărcate de un număr mai mare de ori înainte de a-și pierde 
capacitatea.

• Autodescărcare: bateriile Li-ion au o autodescărcare mai mică 
decât bateriile cu plumb-acid, ceea ce înseamnă că pierd mai 
puțină energie când nu sunt utilizate.

• Tensiune de lucru: bateriile Li-ion au o tensiune de lucru mai 
mare decât bateriile cu plumb, ceea ce înseamnă că pot furniza 
mai multă energie pentru fiecare unitate de volum.

• Temperatura de funcționare: bateriile litiu-ion pot funcționa 
într-un interval de temperaturi mai larg comparativ cu bateriile 
plumb-acid.

1. PRIZĂ DE IEȘIRE;

2. PRIZĂ DE INTRARE LA REȚEA;

3. PROTECTOR DE SUPRA-CURENT;

4. PORT EXTERN PENTRU BATERIE;

5. VENTILATOR DE RĂCIRE;

6. CONECTOR EPO;
7. PORT DE COMUNICARE RS232;

8. SLOT INTELIGENT;
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SPECIFICAȚII TEHNICE

MODELE IST8-1-LI IST8-2-LI IST8-3-LI

INTRODUCERE

TENSION (VAC) 120-295

FRECVENȚĂ (HZ) 50/60± 10% (50/60Hz)

FACTOR DE PUTERE ≥0,99

THDI <5

PUTERE

PUTERE (WATT) 1000 2000 3000

EFFICIENȚĂ MAXIMĂ AC/AC 92,7 93,5 96

FACTOR DE PUTERE 1

TENSION (VAC) 208/220/230/240±1%

FRECVENȚĂ (HZ) 50/60±0,1

THD <3

TIMP DE COMUTARE (MS) 0

MOD ECO Da

SUPRAÎNCĂRCARE 101%~115% timp de 1 minut, 116%~133% timp de 1 secundă, < 134% timp de 200 ms

BATERII CU LITIU

TENSION (VDC) 24 48 72

TIMP DE REZERVĂ (MIN) 12 12 12

CURENT MAXIM DE ÎNCĂRCARE (A) 4

ALTE SPECIFICAȚII

COMUNICAȚII USB și SNMP (slot) (RS232+ Card opțional cu contact uscat)

PRIZE DE IEȘIRE (1)IEC C19 + (6)IEC C13

AFIȘAJ LCD

PROTECȚII Baterii descărcate, suprasarcină, scurtcircuit, supraîncălzire etc.

Zgomot (dB) < 55

TEMPERATURĂ 0 °C~50 °C

UMIDITATE 0 ~ 95

DIMENSIUNI (L×L×H) (MM) 438×420×87 438×570×87 438×570×87

GREUTATE (KG) 8,9 13,6 19,6

STANDARDE ȘI CERTIFICĂRI CE (Standarde de referință: Siguranță IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificare IEC EN 62040-3)

TOATE INFORMAȚIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC ÎN ORICE MOMENT ȘI NU CONSTITUIE OBLIGAȚII CONTRACTUALE.

TUTORIAL VIDEO PE YOUTUBE
 
ASISTENȚĂ 

24\7 PE TOATE REȚELELE DE SOCIALIZARE



UPS LITIU ALL-IN-ONE

Putere de la 10 kVA până la 20 kVA

UPS ALL-IN-ONE CU BATERIE DE LITIU ÎNLOCUIBILĂ LA CALD UPS 
ONLINE TRIFAZAT SAU MONOFAZAT

UPS-urile ALL-IN-ONE + MODULELE DE BATERII CU LITIU (10-20KVA) sunt produse de AEC.
Sistem UPS revoluționar cu puteri cuprinse între 10 kVA și 20 kVA. UPS-ul integrat adoptă cele mai 

inovatoare tehnologii IGBT pe 3 niveluri, asigurând o eficiență de până la 97% și un factor de putere 

de ieșire unitar.

All-In-One poate fi configurat în modul de intrare/ieșire 1\1 sau 3\1 sau 3\3 direct de pe afișaj. Dulapul 

All-In-One este prevăzut cu roți și include un UPS online de până la 20 kW, un modul de distribuție 
cu bypass manual de întreținere și până la 8 sloturi pentru module de baterii litiu 50 Ah care pot 
fi înlocuite în timpul funcționării.

UPS RACK 19” TRIFAZAT



All-In-One | UPS + Litiu 29

UPS + BATERII LITIU | SOLUȚIE ALL-IN-ONE

Ecran tactil

UPS 10-20 kW
1:1 sau 3:1 sau 3:3

Comutator de distribuție a energiei - MBB

Baterie litiu 50Ah Redundantă și 
înlocuibilă la cald

Extindere la nivel de modul cu granularitate fină
granularitate

CONFIGURAȚII UPS MODULE DE LITIU ÎNLOCUIBILE LA CALD

• UPS online cu dublă conversie 10 kVA sau 20 kVA;

• Intrare și ieșire UPS configurabile de pe afișaj în

monofazat și/sau trifazat (1:1, 3:1, 3:3);

• Mod ECO-Mode configurabil de pe afișajul de la fața locului;

• Două afișaje: 1 LCD și 1 ecran tactil computerizat;

• Configurare pentru intrare, ieșire, bypass, baterii, comunicații, 
limbă și moduri de operare prin intermediul afișajului de pe 
UPS sau ecranul tactil;

• Factor de putere de ieșire egal cu 1;

• Eficiență AC \ AC de până la 97%;

• Tehnologie IGBT inovatoare pe trei niveluri integrată în secțiunea 
invertorului;

• Bypass de întreținere integrat.

• Maximum 8 x litiu-ion cu capacitate de 50 Ah, care pot fi înlocuite în timpul funcționării;
Autonomie de 200 de minute la 6 kW 
Autonomie de 120 de minute la 10 kW

• Durată de viață de 15 ani și peste 3000 de cicluri DoD 50%;

• Dublă izolare electrică și fizică;

• De la 0% încărcare la 100% încărcare în 2 ore;

• Protecție împotriva incendiilor la nivel de modul;

• Design modular paralel, module independente și 
redundante 100% interschimbabile la cald;

• Alarmă preventivă de defectare și ieșire automată a modulului;

• Comunicare BMC avansată pentru a permite combinarea 
modulelor litiu-ion vechi și noi.



RS485 TCP/IP

UPS Stratul II 
MBMU
unitate

Server de gestionare a rețelei

CAN CAN

Modul baterie (PBMU încorporat) Modul baterie (PBMU încorporat)

AFIȘAJ | COMPUTERIZAT CU ECRAN TACTIL

Ecran de 4,9 inci

Sigur și fiabil
Dublă izolare electrică și fizică

• Tensiune zero la port, fără risc de șoc electric prin scurtcircuit

Legătură de incendiu pe două niveluri

• Protecție împotriva incendiilor la nivel de modul

• Poate detecta și stinge rapid, precis și eficient sursa de incendiu, 

stingând focul în stadiul inițial.

Ieșire automată a modulului defect

• Design modular paralel, modul defect se deconectează automat,
nu afectează sistemul. Celelalte module pot funcționa normal.

Tehnologie inteligentă și inteligentă
Design modular, plug and play

• 5 minute de întreținere, reducerea costurilor OPEX

Flexibilitate pentru extindere

• Design modul, poate extinde capacitatea modulelor sau a 
cabinetelor.

• Reducerea costurilor CAPEX

Test inteligent al bateriei

• Datorită designului paralel, bateria poate testa capacitatea separat.
Nu este necesară întreruperea alimentării cu energie electrică, îmbunătățind 
fiabilitatea

Arhitectură BMS cu două straturi
Arhitectura BMS cu două straturi adoptată (PBMU/MBMU) asigură fiabilitatea sistemului de baterii litiu-ion de la nivelul celulelor, 
modulelor și sistemului.

NetEco



All-In-One | UPS + Litiu 31

MONITORIZARE PRECISĂ DE PE ECRAN

Ușor și simplu de utilizat

Egalizare inteligentă a curentului

• Poate fi utilizat cu baterii noi și vechi

• Poate fi utilizat cu baterii litiu-ion de la diferiți furnizori

Egalizare inteligentă a tensiunii

• Modul inteligent de egalizare a tensiunii, fără efect de baril

• Prelungește timpul de rezervă, îmbunătățește utilizarea bateriei

Înregistrarea defectelor, avertizare timpurie

• Înregistrarea defectelor, avertizare timpurie, localizare precisă și rapidă a 
defectelor, reducerea costurilor OPEX

Gestionare adaptivă a SOC

• Gestionare inteligentă a încărcării și descărcării, evitarea supraîncărcării și 
descărcării excesive

• Detectează temperatura internă a bateriei. Îmbunătățește siguranța și 
reduce costurile OPEX

Gestionarea mai multor parole

• Acces la meniu prin diferite niveluri de parole

(utilizator, tehnician și producător);

• Memorie mare de până la 10.000 de evenimente descărcabile prin portul 

USB integrat în UPS;

Faza I 
baterie veche 
SOH=88%

Baterie 
veche faza II 
SOH=91%

Faza III baterie 
nouă 

SOH=95%

Combinare mai flexibilă a bateriilor vechi și noi

Comunicații și alarme

• Alarme de la cardul cu contact uscat 5 sau 12 alarme de 
intrare/ieșire disponibile (opțional);

• Card de rețea SNMP pentru monitorizare și control de la 

distanță (opțional).

Performanță excelentă Litiu-ion
• Densitate energetică mai mare: bateriile litiu-ion au o densitate 

energetică mai mare decât bateriile plumb-acid, ceea ce 
înseamnă că pot stoca mai multă energie într-un spațiu mai mic.

• Mai ușoare: bateriile Li-ion sunt mai ușoare în comparație cu bateriile 

cu plumb-acid, ceea ce le face mai ușor de transportat și instalat.

• Durată de viață mai lungă: bateriile litiu-ion au o durată de viață mai 

lungă decât bateriile plumb-acid și pot fi utilizate pentru perioade mai 
lungi fără a fi necesară înlocuirea lor.

• Eficiență mai mare: bateriile litiu-ion au o eficiență mai mare decât 
bateriile plumb-acid, ceea ce înseamnă că pot furniza mai multă 
energie pentru fiecare unitate de greutate.

• Cicluri de viață: bateriile litiu-ion au o durată de viață mai 

lungă decât bateriile plumb-acid, adică pot fi descărcate și 

reîncărcate de mai multe ori înainte de a-și pierde capacitatea.

5



TABEL COMPARATIV LITIU VS PLUMB-ACID

1. Exemplu UPS = 20 kVA Sarcina = 20 kW Autonomie = 60 minute

SOLUȚIE CU ACID DE PLUMB VRLA:

UPS IST7 20 kVA - 20 kW
BB7 + 32 baterii x 12V 80Ah

SOLUȚIE CU LITIU:

ALL-IN-ONE 20kW
cu 8 x litiu 50Ah

1. Greutate totală 50 kg + 650 kg 400 kg

2. Număr total de piese de instalat 2 unități = UPS + dulap pentru baterii 1 unitate

3. Dimensiuni 260x780x900 cm + 800x800x1400 cm 600x860x1200 cm

4. Cicluri de descărcare 300 de cicluri DoD 30% 3000 cicluri DoD 50%

5. Durata de viață a bateriilor 10 ani 15 ani

6. Timpul necesar pentru reîncărcare 
100%

8 ore 2 ore

7. Temperatura de funcționare 20-25 0-50

8. Garanție 2 ani 5 ani

9. Timpul necesar pentru instalarea 
întregului sistem

2 persoane 2-4 ore 1 persoană 30-60 minute

10. Înlocuirea bateriilor necesară în 
15 ani

2-3 ori
x 600 kg de baterii 0

12. Cost total estimat în 15 ani 65.000 euro 40.000 euro

Aspect fizic

TABEL DE CONFIGURARE A AUTONOMIEI BATERIEI
Modul baterie 50 Ah | Durată de viață 15 ani

Modul baterie
(min)

Capacitate UPS (kW)
1 2 3 4 5 6 7 8

6 25 50 75 100 125 150 175 200

10 15 30 45 60 75 90 105 120

20 / 15 22 30 37 45 52 60



Rack UPS 19” trifazic 33

SPECIFICAȚII TEHNICE

MODELE ALL-IN-ONE

INTRODUCERE UPS

CONFIGURARE 1:1 3:1 3:3 INTRARE - IEȘIRE

TENSION (VAC) 80-280 (L-N) sau 138-485 (L-L)

FRECVENȚĂ (HZ) 40-70

FACTOR DE PUTERE ≥0,99

THDI <3

PUTERE DE IEȘIRE UPS

PUTERE (kW) 10 15 20

EFFICIENȚĂ MAXIMĂ AC/AC 97,00

FACTOR DE PUTERE 1

TENSION (VAC) 220/230/240±1% (L-N) sau 380/400/415±1% (L-L) (configurabil)

FRECVENȚĂ (HZ) 50/60±0,1

THD THD <2% (sarcini liniare), THD < 4% (sarcini neliniare)

TIMP DE COMUTARE (MS) 0

MOD ECO Da

SUPRAÎNCĂRCARE
115%~130% suprasarcină timp de 15 minute, 130%~150% suprasarcină timp de 1 

minut, peste 150% suprasarcină timp de 200 ms

MODULE DE BATERII LITIU-ION

MODULE LITIU-ION L6-50-4C-240-X
TIP DE BATERIE

MODULE ÎNLOCUIBILE LA CALD

NUMĂR DE BATERII Maximum 8 MODULE DE LITIU

TENSIONEA NOMINALĂ A BATERIEI (V) 57,6

CAPACITATE BATERIE (AH) 50

ENERGIE MAXIMĂ (KWH) 2,8

PUTERE DE IEȘIRE NOMINALĂ DC/DC (KW) 10

TENSIONEA DE IEȘIRE NOMINALĂ (V) 240/±240/480

PRECIZIE SOC ≥95

UMIDITATE 0 ~ 95

UPS 438×500×130(3U)

Cutie de distribuție 438×500×130(3U)

Modul baterie litiu 223×665×153
DIMENSIUNI (L X l X H)

SISTEM UPS COMPLET 600×860×1200

UPS 20

Cutie de distribuție 8

Modul baterie litiu 38
GREUTATE (KG)

SISTEM UPS COMPLET 120 *Fără UPS și baterii încorporate.

CERTIFICĂRI

STANDARDE CE (Standarde de referință: Siguranță IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificare IEC EN 62040-3)

TOATE INFORMAȚIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC ÎN ORICE MOMENT ȘI NU CONSTITUIE OBLIGAȚII CONTRACTUALE.



SERIA UPS IST 9

Putere de la 10 kVA până la 20 kVA

UPS RACK 19” ONLINE TRIFAZAT SAU MONOFAZAT

UPS-urile Rack IST9 (10-20 kVA) sunt gama AEC de UPS-uri rack online monofazate și trifazate, cu 

puteri cuprinse între 10 kVA și 20 kVA. Seria UPS IST9 adoptă cele mai inovatoare tehnologii IGBT 
cu 3 niveluri, asigurând o eficiență de până la 97% și un factor de putere de ieșire unitar.

IST9 poate fi configurat în modul de intrare/ieșire 1 \ 1 sau 3 \ 1 sau 3 \ 3 direct de pe afișaj. UPS 

compact de 19” pentru rack, cu o înălțime de numai 3U în dulapul rack. UPS-ul include un modul de 
distribuție și un întrerupător manual de bypass pentru a facilita întreținerea.

UPS RACK 19” TRIFAZAT



DSP DSP

CARACTERISTICI 
PRINCIPALE
EFICIENȚĂ ȘI FLEXIBILITATE

UPS rack 19” trifazic 35

• Factor de putere de ieșire egal cu 1 pentru o capacitate de 

încărcare mai bună la aceeași putere, cu costuri inițiale de 

investiție mai mici și mai convenabile;

• Eficiență AC \ AC foarte ridicată, de până la 97%;

• Tehnologie IGBT inovatoare pe trei niveluri integrată în secțiunea 
invertorului;

• Supraîncărcare continuă de până la 115%;

• Gamă ultra-largă de baterii, de la 12 până la 20 
monoblocuri;

• Intrare extrem de flexibilă, adaptabilă tuturor nevoilor, interval de 
toleranță -60% ~ + 25%;

+25%

-

• Dimensiuni reduse, cu o suprafață de doar 3U;

• Control avansat cu DSP dublu redundant;

• Plăci electronice complet tropicalizate;

• Curent de încărcare pentru baterii de la 1 la 10 A,
configurabil de pe ecran;

• Baterii comune pentru sisteme paralele, un singur pachet de 
baterii pentru două UPS-uri N + 1;

• Mod ECO cu eficiență de până la 99%, configurabil de pe
ecran;

Bypass static

CONFIGURAȚII MULTIPLE

• Ecran rotativ HD mare, interfață grafică și afișaj simplificat, pentru 

o experiență îmbunătățită și ușor de utilizat;

• Intrare și ieșire UPS configurabile de pe afișaj în

monofazat și/sau trifazat (1: 1,3: 1,3: 3);

• Mod ECO, Normal sau Paralel N + 1 configurabil de pe
afișajul de la fața locului;

• Configurare pentru intrare, ieșire, bypass, baterii, comunicații, 
limbă și moduri de operare prin intermediul afișajului;

Baterie

Mod ECO

• Configurații baterie minim 24 până la 40 pe serie (± 144 ~ ± 

240Vdc) prin afișaj;

• Posibilitate de instalare în paralel (redundantă sau de alimentare)
până la 4 unități;

• Afișaj disponibil în 7 limbi.

Gama de putere monofazată și trifazată

UPS

Modul de distribuție - 
Bypass de întreținere 
(3U)

Pachet de baterii
16 x 12V\9Ah (3U)

InvertorRedresor
Sarcin
a



PERFORMANȚĂ EXCELENTĂ

• Eficiență mai mare de 93% chiar și la sarcini reduse;

• Toleranță maximă la ieșire, capacitate de funcționare cu sarcini 
100% dezechilibrate;

• Densitate maximă a puterii, 20 kW capacitate ocupă doar 3U 
dimensiune;

100

98

95

93

• Acces la meniu prin diferite niveluri de parolă, 
configurarea intrării-ieșirii-bateriei direct de pe afișaj;

• Ventilatoare inteligente cu răcire de înaltă eficiență, multiple 

moduri de control al vitezei, prelungirea duratei de viață și 

îmbunătățirea eficienței.

90
0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%

Eficiență ECO 

Eficiență AC/AC

100

Control automat al ventilatorului

STANDARD ȘI COMUNICAȚII

• Modul rack pentru distribuție electrică cu comutatoare pentru 

intrare, bypass static, ieșire și bypass de întreținere;

• Port de comunicație RS485 cu Modbus integrat;

• EPO, buton de eliberare de urgență;

• Kit pentru instalare 1: 1 și/sau 3: 1 (opțional);

• Suport pentru instalare în versiune turn \ podea;

• Port de comunicare USB echipat cu manual de utilizare, cablu 
și CD pentru software;

• Placă de rețea SNMP pentru control și monitorizare de la distanță 

(opțional);

• Placă de contact uscat NC \ NO pentru alarme (opțional).

SNMP / Card de contact

Contact NC\NO 
pentru întreținere și 
bypass de urgență

RS485

Paralel (numai pentru modelele PRL)

Terminal cablu IN-OUT-BYP-BATT 
MODUL DE DISTRIBUȚIE

EPO - Buton de 
eliberare

Terminal cablu IN-OUT-BYP



Rack UPS 19” trifazic 37

SPECIFICAȚII TEHNICE

MODELE IST9-10 IST9-15 IST9-20

INTRODUCERE

TENSION (VAC) 80-280 (L-N) sau 138-485 (L-L)

FRECVENȚĂ (HZ) 40-70

FACTOR DE PUTERE ≥0,99

THDI <3

PUTERE

PUTERE (kW) 10 15 20

EFFICIENȚĂ MAXIMĂ AC/AC 97,00

FACTOR DE PUTERE 1

TENSION (VAC) 220/230/240±1% (L-N) sau 380/400/415±1% (L-L) (configurabil)

FRECVENȚĂ (HZ) 50/60±0,1

THD THD <2% (sarcini liniare), THD < 4% (sarcini neliniare)

TIMP DE COMUTARE (MS) 0

MOD ECO Da

SUPRAÎNCĂRCARE
Supraîncărcare de 115%~130% timp de 15 minute, supraîncărcare de 130%~150% 

timp de 1 minut, supraîncărcare de peste 150% timp de 200 
ms

BATERII

TENSION (VDC) ±192 (±144~±240 configurabil)

CURENT MAXIM DE ÎNCĂRCARE (A) 4 (configurabil 1-10)

ALTE SPECIFICAȚII

COMUNICAȚII RS485+EPO (RS232+ card de contact curat, SNMP opțional)

AFIȘAJ LCD

ALARME Baterii descărcate, intrare anormală, suprasarcină, blocare/defecțiune etc.

PROTECȚIE Baterii descărcate, suprasarcină, scurtcircuit, supraîncălzire etc.

Zgomot (dB) < 55

TEMPERATURA (°C) -5~40

UMIDITATE 0 ~ 95

UPS 438×500×130(3U)
DIMENSIUNI (L×L×H) MM

Cutie de distribuție 438×500×130(3U)

UPS 20
GREUTATE (KG)

Cutie de distribuție 8

CERTIFICĂRI

STANDARDE CE (Standarde de referință: Siguranță IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificare IEC EN 62040-3)

TOATE INFORMAȚIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC ÎN ORICE MOMENT ȘI NU CONSTITUIE OBLIGAȚII CONTRACTUALE.

TUTORIAL VIDEO PE YOUTUBE
 
ASISTENȚĂ 

24\7 PE TOATE REȚELELE DE SOCIALIZARE



SERIA UPS IST 7

Putere de la 10 kVA la 40 kVA

UPS ONLINE TRIFAZAT | MONOFAZAT

UPS-urile trifazate IST7 (10-40 kVA) fac parte din gama de UPS-uri trifazate online AEC, UPS-uri 

turn cu dublă conversie cu puteri cuprinse între 10 kVA și 40 kVA. Seria UPS IST7 adoptă cele mai 

inovatoare tehnologii IGBT cu 3 niveluri, asigurând o eficiență de până la 97% și un factor de putere 

de ieșire unitar.

IST7 10kVA și 20kVA pot fi configurate în modul de intrare/ieșire 1 \ 1 sau 3 \ 1 sau 3 \ 3 direct 

de pe afișaj, în timp ce modelele de 30kVA și 40kVA pot fi configurate 3 \ 1 sau 3 \ 3. UPS-urile 

trifazate sunt disponibile în versiune cu baterii interne sau cu dulap de baterii extern. UPS-ul 

include o placă de contact liberă pentru alarme și un întrerupător manual de bypass pentru a facilita 

întreținerea.

UPS TRIFAZAT | MONOFAZAT



DSP DSP

CARACTERISTICI 
PRINCIPALE
EFICIENȚĂ ȘI FLEXIBILITATE

• Factorul de putere de ieșire egal cu 1;

• Eficiență CA \ CA de până la 97%;

100

98

95

UPS trifazat | Monofazat 39

• Control avansat cu DSP dublu redundant;

• Mod ECO cu eficiență de până la 99%, configurabil de pe

afișaj;

• Toleranță maximă la ieșire, capacitate de funcționare cu sarcini 
dezechilibrate 100%;

93

90
0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%

Eficiență ECO 

Eficiență AC/AC

100

• Plăci electronice complet tropicalizate;

• Intrare dublă cu toleranță largă, compatibilă cu generatoare diesel;

+25

• Tehnologie IGBT inovatoare pe trei niveluri integrată în secțiunea 
invertorului;

• Intrare și ieșire modificabile:

• 1:1, 3:1, 3:3 (10-20 kVA)

• 3:1, 3:3 (30-40 kVA);

• Capacitate maximă a bateriilor încorporate:

• de la 16 până la 40 monoblocuri de 12 V 9 Ah (10-20 kVA);

• de la 48 până la 80 monoblocuri de 12V 9Ah (30-40kVA);

• Gama ultra largă de baterii:

• versiunea 10 kVA minim 16 până la 40 pentru 
seria monoblocuri (± 96 ~ ± 240 Vcc)
• versiunea 20-30-40 kVA minim 24 până la 40 pentru 
seria monoblocuri (± 144 ~ ± 240 Vcc);

- 60%

CONFIGURAȚII MULTIPLE

• Ecran tactil computerizat cu sistem de operare Linux și 

interfață grafică color;

• Versiuni de 10 kVA și 20 kVA cu intrare și ieșire configurabile de 

pe ecran în monofazat și/sau trifazat (1: 1,3: 1,3: 3);

• Versiuni de 30 kVA și 40 kVA cu ieșire configurabilă
de pe ecran în monofazat sau trifazat (3: 1,3: 3);

• Afișaj disponibil în 7 limbi;

• Mod ECO cu eficiență de până la 99%, configurabil de pe
ecran;

• Sistem avansat de încărcare și întreținere a bateriei în 3 etape;

3 etape de încărcare

• Baterii comune pentru sisteme paralele, un singur pachet de 
baterii pentru două UPS-uri N + 1;

• Posibilitatea instalării paralele N + 1 (redundantă sau de 

alimentare) până la 10 unități.

Gama de putere monofazată și trifazată



SETĂRI DE PE AFIȘAJ

• Acces la meniu prin diferite niveluri de parolă (utilizator,
Tehnician și Producător);

• Configurare pentru intrare, ieșire, bypass, baterii,

comunicații, limbă și moduri de operare;

• Funcție de autocurățare periodică, pentru a elimina impuritățile 

și a reduce riscul de defectare;

• Memorie mare de până la 10.000 de evenimente descărcabile prin 
portul USB integrat în UPS;

• Comunicare avansată pentru instalare și funcționare cu 
generatoare diesel;

• Alarme de la cardul de contact curat, configurabile de pe
ecran;

Afișaj 4,9" inci

STANDARD ȘI COMUNICAȚII

• Card de contact curat cu 5 alarme;

• Comutator de bypass pentru întreținere;

• Buton de eliberare de urgență EPO în față, contact curat la 

distanță în spate;

• Pornirea bateriei cu ajutorul unui buton specific;

• Kit pentru instalare 1: 1 și/sau 3: 1 (opțional);

• Conector extern integrat pentru baterie;

• Port de comunicație RS485 și Modbus integrat;

• Configurație de cablare pentru baterii interne:

• de la 16 până la 40 monoblocuri de 12 V 9 Ah (10-20 kVA)

• de la 48 până la 80 monoblocuri de 12V 9Ah (30-40kVA);

• Protecție împotriva polarității inverse a bateriilor;

• Placă de rețea SNMP pentru control și monitorizare de la distanță 

(opțional);

• Placă de contact uscat NC \ NO pentru încă 12 alarme 

(opțional).



UPS trifazat - monofazat 41

SPECIFICAȚII TEHNICE

MODELE
IST7-10-32X9 

IST7-10
IST7-20-36X9 

IST7-20
IST7-30-72X9 

IST7-30
IST7-40-72X9 

IST7-40

INTRODUCERE

TENSION (VAC) 80-280 (L-N) / 138-485 (L-L)

FRECVENȚĂ (HZ) 40~70

TENSIONARE BYPASS (VAC) 380/400/415: -20%~+15%

FACTOR DE PUTERE ≥0,99

THDI ≤3

FASE 3:3 / 3:1 / 1 : 1 3:3 / 3:1

PUTERE

PUTERE (kW) 10 20 30 40

FACTOR DE PUTERE 1

TENSION (VAC) L-N: 220/230/240±1% L-L: 380/400/415±1%

FRECVENȚĂ (HZ) 50/60±0,1

THD THD<1% (sarcini liniare), THD <3% (sarcini neliniare)

FORMA DE UNDĂ Sinusoidal pur, THD<1% liniar

EFICIENȚĂ 97

SUPRAÎNCĂRCARE
110% suprasarcină timp de 60 minute; 130% suprasarcină timp de 10 
minute; 155% suprasarcină timp de 1 minut; >155% suprasarcină timp 
de 200 ms;

BATERII

TENSIONEAZĂ BATERIEI (VCC) ±96~±240 configurabil ±144~±240 configurabil ±144~±240 configurabil ±144~±240 configurabil

CONFIGURAȚIE STANDARD A BATERIILOR 32*9AH/12V 36*9AH/12V 72*9AH/12V 72*9AH/12V

CURENT MAXIM DE ÎNCĂRCARE (A) 1-10 (configurabil) 1-20 (configurabil)

ALTE SPECIFICAȚII

COMUNICAȚII RS485, MODBUS, card de contact liber (RS232 și SNMP opțional)

AFIȘAJ Ecran tactil + LED

ALARME Baterii descărcate, intrare anormală, suprasarcină, blocaj/defecțiune etc.

PROTECȚIE Baterii descărcate, suprasarcină, scurtcircuit, supraîncălzire etc.

Zgomot (dB) <55

TEMPERATURĂ (°C) -5~40

UMIDITATE 0~95

DIMENSIUNI (L×L×H) (MM) 250×755x880 300x785x1250

GREUTATE (KG)
132 cu baterii - 50 fără 140 cu baterii - 50 fără

270 cu baterii - 85 fără

CERTIFICĂRI

STANDARDE CE (Standarde de referință: Siguranță IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificare IEC EN 62040-3)

TOATE INFORMAȚIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC ÎN ORICE MOMENT ȘI NU CONSTITUIE OBLIGAȚII CONTRACTUALE.

TUTORIAL VIDEO PE YOUTUBE
 
ASISTENȚĂ 

24\7 PE TOATE REȚELELE DE SOCIALIZARE



SERIA UPS IST 7

Putere de la 60 kVA la 200 kVA

UPS TRIFAZAT CU STRUCTURĂ MODULARĂ EXTENSIBILĂ

UPS-urile trifazate IST7 (60-200 kVA) sunt gama AEC de UPS-uri trifazate online extensibile, UPS-uri 
turn cu dublă conversie, cu puteri cuprinse între 60 kVA și 200 kVA. Seria UPS IST7 utilizează un design 
modular centralizat, care permite extinderea viitoare a UPS-ului.

UPS-urile IST7 sunt disponibile în trei dimensiuni, cu putere fixă de 60 kVA, de la 80 la 120 kVA și de 
la 160 kVA la 200 kVA. Datorită celor 3 niveluri IGBT ale invertorului, UPS-urile garantează o 
eficiență de până la 97% și un factor de putere de ieșire unitar. Acestea sunt configurabile direct de pe 

afișaj, cu o flexibilitate amplă în ceea ce privește numărul de baterii și o capacitate mare de 
suprasarcină. Funcția inovatoare de autocurățare reduce riscul de acumulare a prafului pe plăci. 
Sistemul include placa de contact liberă pentru alarme.

UPS TRIFAZAT EXTENSIBIL



DSP DSP

CARACTERISTICI 
PRINCIPALE
EFICIENT ȘI EXTENSIBIL

UPS trifazic 43

• Factor de putere de ieșire egal cu 1;

• Eficiență maximă CA \ CA de până la 97%;

100

98

95

93

• Tehnologie IGBT inovatoare pe trei niveluri integrată în secțiunea 
invertorului;

• Putere extensibilă direct la fața locului și de pe ecran;

• Baterii comune pentru sisteme paralele, un singur pachet de 
baterii pentru două UPS-uri N + 1;

UPS 1 UPS 2

90
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Eficiență ECO Eficiență 

AC/AC

MODULARSTRUCTURĂ Pachet de baterii comun

• Configurații baterie:
de la 28 la 48 monoblocuri (±168~±288Vcc);

• Mod ECO cu eficiență de până la 99%, configurabil de la

afișajul;

• Posibilitatea instalării în paralel (redundantă sau de putere) 
până la 1,6 MW;

• Control avansat cu DSP dublu redundant;

60-120KVA 160-200KVA

Capacitate unitate de alimentare 60kW | 80-120kW | 160-200kW

Unitate de bypass și control, inclusiv RS485, Modbus și
contact uscat programabil

Unitate de distribuție a energiei cu bloc terminal: intrare, 
ieșire, bypass și baterie

• Plăci electronice complet tropicalizate;

• Afișaj disponibil în 7 limbi;

• Ventilatoare inteligente cu răcire de înaltă eficiență, multiple 

moduri de control al vitezei, prelungirea duratei de viață și 

îmbunătățirea eficienței.

Control automat al ventilatorului

1
2

3

1

2

3

1

2

3



MONITOR COMPUTERIZAT CU ECRAN TACTIL

IST7
60-80-100-120KVA

IST7 160-
200KVA

Ecran 4,3" inci
Ecran 7" inci

SETĂRI DIN AFIȘAJ
• Acces la meniu prin diferite niveluri de parolă (utilizator,

tehnician și producător);

• Configurare pentru intrare, ieșire, bypass, baterii,

comunicații, limbă și moduri de operare;

• Funcție de autocurățare periodică, pentru a elimina impuritățile 

și a reduce riscul de defecțiuni;

• Memorie mare de până la 10.000 de evenimente descărcabile prin 
portul USB integrat în UPS;

• Comunicare avansată pentru instalare și funcționare cu 
generatoare diesel;

• Alarme de la cardul de contact curat, configurabile de pe
ecran;

• Înregistrarea grafică periodică a undelor de control ale invertorului, redresorului și
formelor de undă de control.

ECRAN TACTIL CU BARĂ COLORATĂ LED

Mod normal Mod bypass Mod de avertizare



Mod convertor de frecvență

45

SMART-SLEEP INTELIGENȚĂ PARALELĂ

10

30% încărcare

95
eficiență

98

95

60% sarcină

96,5
eficiență

Mod de repaus inteligent

93

90
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Eficiență W-ECO  

Eficiență ECO  

Eficiență AC/AC  

MODURI DE FUNCȚIONARE
Bypass static Bypass static

Baterie

Mod de conversie dublă

Baterie

Mod ECO

Bypass static Bypass static

Baterie

Mod W-ECO

CONVERTOR DE FRECVENȚĂ

• Mod convertor 50 Hz-60 Hz sau 60 Hz-50 Hz;

Baterie

Mod testare sarcină proprie

50 Hz 60HZ

• Posibilitatea de a dezactiva bypass-ul static și alimentarea cu 
curent continuu a invertorului.

STANDARD ȘI COMUNICAȚII

60HZ 50HZ

• Card de contact curat cu 5 alarme;

• Comutator de bypass pentru întreținere;

• Buton de eliberare de urgență EPO pe partea din față, 

contact curat la distanță pe partea din spate;

• Pornire de la baterie cu ajutorul unui buton specific;

• Port de comunicație RS485 și Modbus integrat;

• Protecție împotriva polarității inverse a bateriilor;

• Placă de rețea SNMP pentru control și monitorizare de la distanță 

(opțional);

• Placă de contact uscat NC \ NO pentru încă 12 alarme 
(opțional).

InvertorRedresor
Sarcina

InvertorRedresor
Sarcina

InvertorRedresor
Princip
al

InvertorRedresor
Sarcina



PERFORMANȚĂ EXCELENTĂ

• Eficiență mai mare de 95% chiar și la sarcini reduse;

• Toleranță maximă la ieșire, capacitate de funcționare cu sarcini 
100% dezechilibrate;

• Intrare dublă cu toleranță largă, compatibilă cu generatoarele 
diesel;

• Sistem avansat de încărcare și întreținere a bateriei în 3 etape;

Gama de alimentare trifazată

+25

- 60

3 etape de încărcare

• Module de alimentare redundante și extractibile la cald (redresor

și invertor);

• Modul bypass centralizat cu buton de pornire a bateriei;

MAI MULTE OPȚIUNI

• Gestionare flexibilă a rețelei: SNMP

• Kit de contact uscat extins (4 intrări, 4 ieșiri)

• Kit BMS pentru comunicarea bateriei cu litiu

• Sistem inteligent de monitorizare a bateriilor

• Kit de declanșare a bateriei

• N+X în paralel

• Transformator de izolare intrare și ieșire

• SPD: Clasa C

• Compensarea temperaturii de încărcare a bateriei

ECONOMIE

Să luăm ca exemplu un UPS AEC de 120 kVA care funcționează la sarcină maximă H24 cu o eficiență medie de 96% și un factor de putere de ieșire 

unitar, comparându-l cu un UPS tipic cu eficiență standard de 93% și factor de putere de ieșire = 0,9:

• Economii zilnice:
(120 kVA*1*96% - 120 kVA*0,9*93%)*24 ore= 354,24 kWh;

• Economii financiare zilnice:
354,24 kWh*0,15 €/kWh = 53,1 €;

• Economii anuale: 354,24 kWh*365 zile = 129,297,6 kWh;

• Economii financiare anuale: 129,297,6 kWh*0,15 € = 19,395 € pe an



UPS trifazic 47

SPECIFICAȚII TEHNICE

MODELE IST7-60 IST7-80 IST7-100 IST7-120 IST7-160 IST7--200

INTRODUCERE

TENSION (VAC) 380/400/415 (138~485 L-L)

FRECVENȚĂ (HZ) 40~70

TENSION DE BYPASS (VAC) +20% (-10/-15/-30 selectabil) /+15% (10/20/25 selectabil)

FACTOR DE PUTERE ≥0,99

THDI ≤3

FASE 3+N+PE

PUTERE

PUTERE (kW) 60 80 10 120 160 20

FACTOR DE PUTERE 1

TENSION (VAC) L-N: 220/230/240±1% L-L: 380/400/415±1%

FRECVENȚĂ (HZ) 50/60±0,1

THD 3+N+PE

STABILIZAREA TENSIONII THDv<1% la sarcină liniară, THDv<3% la sarcină neliniară

FORMA DE UNDĂ Undă sinusoidală pură

EFICIENȚĂ 97

SUPRAÎNCĂRCARE ≤130%: funcționare îndelungată;
130%< sarcină ≤150%: 5 min; 150%< sarcină ≤200%: 1 s; 200%< sarcină≤300%: 100 ms; >300%: imediat.

BATERII

TENSIONEAZĂ BATERIILE (VDC) ±168 ~±288 reglabilă

CONFIGURAȚIE STANDARD A BATERIEI Extern

CURENT MAXIM DE ÎNCĂRCARE (A) 30 60

ALTE SPECIFICAȚII

COMUNICAȚII RS485, MODBUS, card de contact liber (SNMP opțional)

AFIȘAJ Ecran tactil + LED

ALARME Baterii descărcate, intrare anormală, suprasarcină, blocare/defecțiune etc.

PROTECȚIE Baterii descărcate, suprasarcină, scurtcircuit, supraîncălzire etc.

Zgomot (dB) <65

TEMPERATURĂ (°C) 0~40

UMIDITATE 0~95

DIMENSIUNI (L×L×H) (MM) 400×960×1200 600×1000×1600

GREUTATE (KG) 145 161 171 312 320

CERTIFICĂRI

STANDARDE CE (Standarde de referință: Siguranță IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificare IEC EN 62040-3)

TOATE INFORMAȚIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC ÎN ORICE MOMENT ȘI NU CONSTITUIE OBLIGAȚII CONTRACTUALE.

TUTORIAL VIDEO PE YOUTUBE
 
ASISTENȚĂ 

24\7 PE TOATE REȚELELE DE SOCIALIZARE



SERIA UPS IST 7T

Putere de la 80 kVA la 600 kVA

UPS TRIFAZAT CU TRANSFORMATOR INTEGRAT

UPS-urile bazate pe transformator IST7 T (80-600 kVA) sunt gama AEC de UPS-uri online 
integrate cu transformator trifazat, UPS-uri turn cu dublă conversie, cu puteri cuprinse între 80 kVA 
și 600 kVA. Seria UPS IST7 utilizează un transformator de izolare la ieșirea invertorului, asigurând 
o fiabilitate maximă.
UPS-urile IST7 T sunt disponibile în diferite puteri: 80 kVA, 100 kVA, 120 kVA, 160 kVA, 200 kVA, 250 kVA, 
300 kVA, 400 kVA, 500 kVA, 600 kVA. Datorită celor 3 niveluri IGBT ale invertorului, UPS-urile 
garantează o eficiență de până la 94% și un factor de putere de ieșire egal cu 0,9. Acestea sunt 

configurabile direct de pe afișaj, cu o flexibilitate amplă în ceea ce privește numărul de baterii și o 
capacitate mare de suprasarcină. Funcția inovatoare de autocurățare reduce riscul de acumulare a 
prafului pe plăci. Sistemul include placa de contact liberă pentru alarme.

UPS PE BAZĂ DE TRANSFORMATOR



DSP DSP

CARACTERISTICI 
PRINCIPALE
EFICIENT ȘI FIABIL

UPS bazat pe transformator 49

• Factor de putere de ieșire = 0,9;

• Eficiență maximă CA \ CA de până la 94%;

100
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90
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• Control avansat cu DSP dublu redundant;

• Plăci electronice complet tropicalizate;

• Afișaj disponibil în 7 limbi;

• Ventilatoare inteligente cu răcire de înaltă eficiență, multiple 

moduri de control al vitezei, prelungirea duratei de viață și 

îmbunătățirea eficienței.

Eficiență ECO Eficiență 

AC/AC

• Transformatorul de izolare de ieșire oferă o fiabilitate ridicată 

pentru a se adapta la diferite medii industriale dure și protejează 
sarcinile critice.

Control automat al ventilatorului

SETĂRI DE PE AFIȘAJ
• Acces la meniu prin diferite niveluri de parolă (utilizator,

tehnician și producător);

• Configurare pentru intrare, ieșire, bypass, baterii,

comunicații, limbă și moduri de operare;

• Funcție de autocurățare periodică, pentru a elimina impuritățile 

și a reduce riscul de defecțiuni;

• Memorie mare, de până la 10.000 de evenimente, descărcabilă prin 
portul USB integrat în UPS;

• Comunicare avansată pentru instalare și funcționare cu 
generatoare diesel;

• Alarme de la cardul de contact curat, configurabile de pe
afișaj;

• Înregistrare grafică periodică a invertorului, redresorului și
formelor de undă de control.



SISTEM DE TRANSFORMATOR DE CAPACITATE DE PUTERE
IST7-T 
80KVA

IST7-T
100-120-160KVA

IST7-T 
200-250KVA

IST7-T 
300-400KVA

DESIGN ȘI TEHNOLOGIE AVANSATE

• Sarcina trifazată 100% dezechilibrată se adaptează la diferite tipuri de
aplicații complexe;

• Design cu două conducte de aer pentru o răcire eficientă, pentru 
a proteja componentele cheie și a prelungi durata de viață;

• Redundanță dublă a sursei de alimentare;

• Gama largă de tensiuni de intrare asigură o adaptabilitate ridicată 
la rețea și prelungește durata de viață a bateriei;

• Placa PCB principală cu ecranare electromagnetică 
profesională îmbunătățește performanța fiabilă a EMC;

• Modul ECO (eficiență de 98%) oferă posibilitatea unei reduceri semnificative

reducere a costurilor și a emisiilor de căldură;

• Funcția de control al sincronizării magistralei asigură o putere 

mare și fiabilă pentru aplicațiile cu magistrală dublă;

• Tehnologia avansată paralelă fără master-slave realizează 
extinderea puterii online și previne defectarea unică.



Gama de putere trifazată

UPS bazat pe transformator 51

IST7-T 
500-600KVA

FLEXIBIL, DURABIL ȘI PUTERNIC

+25

- 25

• Partajare comună a bateriilor în sistem paralel (opțional);

• Mod de încărcare a bateriei în 3 etape;

• Funcția de testare a sarcinii proprii fără sarcină permite 

punerea în funcțiune la fața locului (opțional);

• Dulap de bypass comun (opțional);

• Suportă modul paralel până la 4,8 MVA.

STANDARD ȘI COMUNICAȚII

• Card de contact curat cu 5 alarme;

• Comutator de bypass pentru întreținere;

• Buton de eliberare de urgență EPO în partea din față, contact 

de curățare la distanță în partea din spate;

• Pornire de la baterie cu ajutorul unui buton specific;

• Port de comunicare RS485 și Modbus integrat;

• Protecție împotriva polarității inverse a bateriilor;

• Placă de rețea SNMP pentru control și monitorizare de la distanță 

(opțional);

• Placă de contact uscat NC \ NO pentru încă 12 alarme 
(opțional).



SPECIFICAȚII TEHNICE

MODELE IST7T-80 IST7T-100 IST7T-120 IST7T-160

INTRODUCERE

TENSION (VAC) 380/400/415

TOLERANȚE DE TENSIONARE (VAC) 380/400/415±25%

FRECVENȚĂ DE INTRARE (HZ) 40

TENSION DE BYPASS (VAC) -15% (-20%/-30% opțional) ~+15%(+10% /+20% opțional)

FACTOR DE PUTERE ≥0,99

THDI <5% (neliniar la sarcină maximă)

FASE 3+N+PE

BATERII (VDC) 348 (setare 360)

CURENT DE ÎNCĂRCARE (A) Setare 10~40A

PUTERE

PUTERE (kW) 80 100 120 160

FACTOR DE PUTERE 0,9 (1,0 opțional)

FASE 3+N+PE

FORMA DE UNDĂ Sinusoidală

TENSION (VAC) L-L: 380,400,415 ±1%

FRECVENȚĂ (HZ) 50/60± 0,2%

DIFERENȚĂ 3 FAZE ≤2%, permite 100% dezechilibru

THD THD≤2% (sarcină liniară)

EFFICIENȚĂ MAXIMĂ A SISTEMULUI 94

PARALEL până la 8 unități

SUPRAÎNCĂRCARE 125% sarcină timp de 10 minute, 150% sarcină timp de 1 minut

ALTE SPECIFICAȚII

TEMPERATURĂ (°C) 0~40

UMIDITATE 0%~95

COMUNICARE RS485, MODBUS, card cu contact uscat (SNMP opțional)

Zgomot (dB) < 65

DIMENSIUNI (L×L×H) (MM) 500x800x1600 700×800×1800

GREUTATE (KG) 520 600 650 825

CERTIFICĂRI

MARCAJ CE

STANDARDE IEC EN 62040-1, IEC EN 62040-2, IEC EN 62040-3

TOATE INFORMAȚIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC ÎN ORICE MOMENT ȘI NU CONSTITUIE OBLIGAȚII CONTRACTUALE.



UPS pe bază de transformator 53

SPECIFICAȚII TEHNICE

MODELE IST7T-200 IST7T-250 IST7T-300 IST7T-400 IST7T-500 IST7T-600

INTRODUCERE

TENSION (VAC) 380/400/415

TOLERANȚE DE TENSIONARE (VAC) 380/400/415±25%

FRECVENȚĂ DE INTRARE (HZ) 40

TENSIONEAZĂ DE BYPASS (VAC) -15% (-20%/-30% opțional) ~+15%(+10% /+20% opțional)

FACTOR DE PUTERE ≥0,99

THDI <5% (neliniar la sarcină maximă)

FASE 3+N+PE

BATERII (VDC) 384 (setare 348/360/372)

CURENT DE ÎNCĂRCARE (A) Setare 10-100A

PUTERE

PUTERE (kW) 20 250 300 400 500 60

FACTOR DE PUTERE 0,9 (1,0 opțional)

FASE 3+N+PE

FORMA DE UNDĂ Sinusoidală

TENSION (VAC) L-L: 380,400,415 ±1%

FRECVENȚĂ (HZ) 50/60± 0,2%

DIFERENȚĂ 3 FAZE ≤2%, permite 100% dezechilibru

THD ≤1% (sarcini liniare la sarcină maximă), ≤4% (sarcini neliniare la sarcină maximă)

EFFICIENȚA MAXIMĂ A SISTEMULUI 94

PARALEL până la 8 unități

SUPRAÎNCĂRCARE 125% sarcină timp de 10 minute, 150% sarcină timp de 1 minut

ALTE SPECIFICAȚII

TEMPERATURĂ (°C) 0~40

UMIDITATE 0%~95

COMUNICARE RS485, MODBUS, card de contact liber (SNMP opțional)

Zgomot (dB) <70

DIMENSIUNI (L×L×H) (MM) 1400x1000x1850 1600×1000×1850 3000×1000×1850

GREUTATE (KG) 1280 1568 1830 2050 4500

CERTIFICĂRI

MARCARE CE

STANDARDE IEC EN 62040-1, IEC EN 62040-2, IEC EN 62040-3

TOATE INFORMAȚIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC ÎN ORICE MOMENT ȘI NU CONSTITUIE OBLIGAȚII CONTRACTUALE.

TUTORIAL VIDEO PE YOUTUBE
 
ASISTENȚĂ 

24\7 PE TOATE REȚELELE DE SOCIALIZARE



SERIA UPS IST 6

Putere de la 30 kVA la 1,2 MVA

UPS MODULAR ÎNLOCUIBIL LA CALD

UPS-urile modulare IST6 (30-1200 kVA) sunt gama AEC de UPS-uri modulare trifazate, UPS-uri cu 
module hot-swappable, cu puteri cuprinse între 30 kVA și 1200 kVA într-o singură structură. Seria 

UPS IST6 adoptă o tehnologie complet modulară, garantând redundanța constantă a sistemului de 
continuitate.

Modularitatea lor permite o extindere viitoare a puterii până la 4,8 MW. Sunt disponibile în patru 
dimensiuni, până la 120 kVA | 200 kVA - 300 kVA | 600 kVA- 800 kVA | 1000 kVA-1200 kVA | cu o 
eficiență de până la 97% și siguranță maximă. IST6 este proiectat pentru centre de date medii și 
mari. UPS configurabil direct de pe afișaj, cu o mare flexibilitate și o capacitate ridicată de 

suprasarcină. Funcția de autocurățare reduce riscul de acumulare a prafului pe carduri. Sistemul include 
cardul de contact liber pentru alarme.

UPS MODULAR



DSP DSP

UPS modular 55

CARACTERISTICI PRINCIPALE
TEHNOLOGIE MODULARĂ ÎNLOCUIBILĂ LA CALD

• Factor de putere de ieșire egal cu 1;

• Eficiență maximă CA \ CA de până la 97% 
Mod ECO de până la 99%
Mod ECO online de până la 98%;
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Eficiență On-ECO  

Eficiență ECO  

Eficiență AC/AC 

SCALABILITATE MAXIMĂ

• Tehnologie modulară inovatoare N + 1 în toate componentele 
sistemului UPS;

• Potențial de extindere și funcționare la cald direct la fața locului 

și de pe afișaj;

• Posibilitatea instalării într-o singură structură de până la 
1200 kW cu 12 module de 100 kW;

• Posibilitatea instalării în paralel (redundantă sau de putere) 
până la 5 MW;

• Baterii comune pentru sisteme în paralel, un singur pachet de 
baterii pentru două UPS N + 1;

UPS 1 UPS 2

• Configurații baterii:
de la 15 la 20 monoblocuri (± 180 ~ ± 240 Vcc);

• Mod ECO cu eficiență de până la 99%, configurabil de la
ecran;

• Control avansat cu DSP dublu redundant;

• Plăci electronice complet tropicalizate;

• Afișaj disponibil în 7 limbi;

• Ventilatoare inteligente cu răcire de înaltă eficiență, multiple 

moduri de control al vitezei, prelungirea duratei de viață și 

îmbunătățirea eficienței.

Control automat al ventilatorului

Baterie comună



120kW 200-300 kW 600-800 kW 1000-1200 kW

MODULE DE ALIMENTARE REDUNDANTE ȘI ÎNLOCUIBILE LA CALD

• Modul UPS N + 1 cu putere de 30 kW, care poate fi înlocuit în 
timpul funcționării, pentru structuri de până la 120 kW;

• Modul UPS N + 1 cu putere de 50 kW, care poate fi înlocuit în 
timpul funcționării, pentru structuri cu o expansiune maximă de 

până la 200 kW, 300 kW și 600 kW;

• Modul UPS N + 1 cu putere de 100 kW, care poate fi înlocuit în 
timpul funcționării, pentru structuri cu o expansiune maximă de 

până la 800 kW, 1000 kW și 1200 kW;

• Modul UPS incluzând redresor și invertor cu tehnologie IGBT pe 3 niveluri

tehnologie IGBT și componente redundante;

• Module redundante în putere și în paralel N + 1 pentru fiabilitate 

și versatilitate maxime;

• Moduri inteligente de economisire cu module activate automat 
periodic numai în cazul necesității de energie.

STRUCTURI ROBUSTE, FLEXIBILE ȘI EXTENSIBILE ÎN VIITOR



SETĂRI DE PE AFIȘAJ

• Acces la meniu prin diferite niveluri de parolă (utilizator,
Tehnician și Producător);

• Configurare pentru intrare, ieșire, bypass, baterii,

comunicații, limbă și moduri de operare;

• Funcție de autocurățare periodică, pentru a elimina impuritățile 

și a reduce riscul de defecțiuni;

• Memorie mare de până la 10.000 de evenimente descărcabile prin 
portul USB integrat în UPS;

• Comunicare avansată pentru instalare și funcționare cu 
generatoare diesel;

• Alarme de la cardul de contact curat, configurabile de pe
ecran;

Afișaj 4,9" inci

PERFORMANȚĂ EXCELENTĂ

• Eficiență mai mare de 95% chiar și la sarcini reduse;

• Toleranță maximă la ieșire, capacitate de funcționare cu sarcini 
100% dezechilibrate;

• Intrare dublă cu toleranță largă, compatibilă cu generatoarele 
diesel;

UPS modular 57

• Sistem avansat de încărcare și întreținere a bateriilor în 3 
etape;

3 etape de încărcare

Gama de alimentare trifazată

+25

- 60

• Module de alimentare redundante și extractibile la cald (redresor

și invertor);

• Modul bypass centralizat cu buton de pornire a bateriei;



Redresor Invertor
Sarcin
a

Redresor Invertor
Sarcin
a

CONVERTOR DE FRECVENȚĂ

• Mod convertor 50Hz-60Hz sau 60Hz-50Hz;
50HZ  60HZ

• Posibilitatea de a dezactiva bypass-ul static și alimentarea cu 

curent continuu a invertorului.

60HZ

Mod convertor de frecvență

50HZ

MODURI DE FUNCȚIONARE

APLICAȚIA AEC PENTRU DISPOZITIVE MOBILE

• Descărcați aplicația AEC UPS Italy și începeți să monitorizați și 

să controlați UPS-ul modular oriunde v-ați afla, direct de pe 
smartphone, datorită cardului de comunicare AEC SNMP API;

• Posibilitate de integrare cu BMS și sisteme de monitorizare și 

control la distanță ale centrelor de date și structurilor tehnologice 

cu protocol Modbus și API.

Bypass static Bypass static

Baterii Baterii

Conversie dublă online Mod ECO

Bypass static Bypass static

Baterii

Modul OnLine-ECO

STANDARD ȘI COMUNICAȚII

Baterii

Mod testare autoîncărcare

• Card de contact curat cu 5 alarme;

• Comutator de bypass pentru întreținere;

• Buton de eliberare de urgență EPO în față, contact curat la 

distanță în spate;

• Pornire de la baterie cu ajutorul unui buton specific;

• Port de comunicare RS485 și Modbus integrat;

• Protecție împotriva polarității inverse a bateriilor;

• Placă de rețea SNMP pentru control și monitorizare de la distanță 

(opțional);

• Placă de contact uscat NC \ NO pentru încă 12 alarme 
(opțional).

Redresor Invertor
Sarcin
a

Redresor Invertor
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SPECIFICAȚII TEHNICE

MODELE IST6-120 IST6-200 | IST6-300 IST6-600

MODULE DE ALIMENTARE IST6-30-J IST6-50-J

INTRODUCERE

TENSION (VAC) 380/400/415

TOLERANȚE DE TENSIONARE (VAC) L:L 138~485

FRECVENȚĂ DE INTRARE (HZ) 40

TENSION DE BYPASS (VAC) -15% (-20%/-30% opțional) ~+15%(+10% /+20% opțional)

FACTOR DE PUTERE ≥0,99

THDI <5% (neliniar la sarcină maximă)

FASE 3+N+PE

BATERII (VDC) ±192 (±180~ ±276 reglabil)

CURENT DE ÎNCĂRCARE (A) N×10 maxim (N: numărul de module de alimentare)

PUTERE

PUTERE (kW) 120 200 | 300 60

FACTOR DE PUTERE 1

FASE 3+N+PE

FORMA DE UNDĂ Sinusoidală

TENSION (VAC) L-L: 380,400,415 ±1%

FRECVENȚĂ (HZ) 50/60± 0,2%

DIFERENȚĂ 3 FAZE ≤2 grade

THD ≤1% (sarcini liniare la sarcină maximă), ≤4% (sarcini neliniare la sarcină maximă)

EFFICIENȚĂ MAXIMĂ A SISTEMULUI 97

PARALEL Redundanță N+1

SUPRAÎNCĂRCARE
105-115% suprasarcină timp de 60 minute, 116%-130% suprasarcină timp de 10 

minute, 131%-150% suprasarcină timp de 1 minut, peste 150% transferuri de sarcină pe 
bypass

ALTE SPECIFICAȚII

TEMPERATURĂ (°C) 0

UMIDITATE 0%~95

COMUNICARE RS485, MODBUS, card de contact liber (SNMP opțional)

Zgomot (dB) < 65 <70

MODUL DE ALIMENTARE (KVA) 30 50

GREUTATE MODUL DE ALIMENTARE (KG) 32 33

DIMENSIUNI (L×L×H) (MM) 600×860×2000 1200×860×2000

UPS 180 224 427

Modul de bypass 17 25 27GREUTATE (KG)

Modul de alimentare 30/50 kW 27 33

CERTIFICĂRI

STANDARDE ȘI CERTIFICĂRI CE (Standarde de referință: Siguranță IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificare IEC EN 62040-3)

TOATE INFORMAȚIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC ÎN ORICE MOMENT ȘI NU CONSTITUIE OBLIGAȚII CONTRACTUALE.



SPECIFICAȚII TEHNICE

MODELE IST6-800 IST6-1000 IST6-1200

MODULE DE ALIMENTARE IST6-100-J

INTRODUCERE

TENSION (VAC) 380/400/415

TOLERANȚE DE TENSIONARE (VAC) L:L 138~485

FRECVENȚĂ DE INTRARE (HZ) 40

TENSIONEAZĂ DE BYPASS (VAC) -15% (-20%/-30% opțional) ~+15%(+10% /+20% opțional)

FACTOR DE PUTERE ≥0,99

THDI <5% (neliniar la sarcină maximă)

FASE 3+N+PE

BATERII (VDC) ±240 (±180~ ±276 reglabil)

CURENT DE ÎNCĂRCARE (A) N×10 maxim (N: numărul de module de alimentare)

IEȘIRE

PUTERE (kW) 800 1000 1200

FACTOR DE PUTERE 1

FASE 3+N+PE

FORMA DE UNDĂ Sinusoidală

TENSION (VAC) L-L: 380,400,415 ±1%

FRECVENȚĂ (HZ) 50/60± 0,2%

DIFERENȚĂ 3 FAZE ≤2 grade

THD ≤1% (sarcini liniare la sarcină maximă), ≤4% (sarcini neliniare la sarcină maximă)

EFICIENȚA MAXIMĂ A SISTEMULUI peste 97%

PARALEL N+1 redundant

SUPRAÎNCĂRCARE
105-115% suprasarcină timp de 60 minute, 116%-130% suprasarcină timp de 10 

minute, 131%-150% suprasarcină timp de 1 minut, peste 150% transferuri de sarcină pe 
bypass

ALTE SPECIFICAȚII

TEMPERATURĂ (°C) 0

UMIDITATE 0%~95

COMUNICARE RS485, MODBUS, card de contact liber (SNMP opțional)

Zgomot (dB) <70

MODUL DE ALIMENTARE (KVA) 100

GREUTATE MODUL DE ALIMENTARE (KG) 33

DIMENSIUNI (L×L×H) (MM) 1400*1000*2000 1800*1000*2000

UPS 580 650 740

Modul de bypass 60 80 80GREUTATE (KG)

Modul de alimentare 100 kW
55

CERTIFICĂRI

STANDARDE CE (Standarde de referință: Siguranță IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificare IEC EN 62040-3)

TOATE INFORMAȚIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC ÎN ORICE MOMENT ȘI NU CONSTITUIE OBLIGAȚII CONTRACTUALE.
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TEHNOLOGIE MODULARĂ REDUNDANTĂ ...

Datorită sprijinului tehnicienilor calificați și profesioniști, AEC este în măsură să asiste 
și să îndrume clienții săi în alegerea soluției celei mai potrivite pentru ei.

În prezent, utilizarea centrelor de date în lumea productivă crește dramatic, deoarece acestea sunt de o importanță fundamentală pentru 

a susține dezvoltarea tehnologică continuă a planetei noastre. Dacă până acum câteva decenii întreruperea funcționării unui centru de 

date nu ar fi cauzat mari inconveniente, astăzi trebuie să rămânem mereu vigilenți și pregătiți să intervenim în cazul unei defecțiuni a 
sistemului.

Din acest motiv, sursele de alimentare neîntreruptibile UPS sunt un element indispensabil pentru funcționarea corectă și continuă a 

centrelor de date și există mai mulți factori de luat în considerare atunci când se evaluează tipul de UPS care trebuie instalat.



SISTEM LITIU L6

Putere 40Ah 50Ah 100Ah

SISTEM DE BATERII LITIU-ION

„Atingerea nivelului maxim de emisii de carbon • Neutralitatea carbonului” a devenit o prioritate 
globală pentru toate țările și industriile, iar conceptul de economisire a energiei verzi a fost, de 

asemenea, recunoscut pe scară largă de către populație. Datorită noii infrastructuri și obiectivelor 
„duble privind carbonul”, industria bateriilor litiu-ion s-a dezvoltat geometric într-un ritm uimitor. 
Bateriile litiu-ion cu fosfat de fier se află în fruntea clasamentului datorită siguranței și stabilității lor și 

au beneficiat de îmbunătățiri constante în materie de securitate.

Urmând conceptul de proiectare a siguranței de nivel nuclear și valorificând cei peste 30 de ani de 

experiență profesională în domeniul energiei, Allis Electric a aplicat în profunzime electronica de 

putere la tehnologia bateriilor litiu-ion și a lansat o soluție de baterii litiu-ion cu siguranță și fiabilitate 
ridicate - AEC L6 Smart Backup Lithium-ion Battery System Solution.

SISTEM DE LITIU
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TEHNOLOGIE AVANSATĂ LITIU-ION

• Cicluri de viață: bateriile litiu-ion au o durată de viață mai 

lungă decât bateriile plumb-acid, adică pot fi descărcate și 

reîncărcate de un număr mai mare de ori înainte de a-și pierde 
capacitatea.

• Autodescărcare: bateriile Li-ion au o autodescărcare mai mică 
decât bateriile cu plumb-acid, ceea ce înseamnă că pierd mai 
puțină energie când nu sunt utilizate.

• Tensiune de funcționare: bateriile Li-ion au o tensiune de 

funcționare mai mare decât bateriile cu plumb, ceea ce 
înseamnă că pot furniza mai multă energie pentru fiecare 
unitate de volum.

• Temperatura de funcționare: bateriile litiu-ion pot funcționa 
într-un interval de temperaturi mai larg comparativ cu bateriile 
plumb-acid.

Soluție inteligentă de rezervă cu sistem 
de baterii litiu-ion L6

STRUCTURA PRODUSULUI

Comutator de distribuție a energiei

SBMU

Ecran tactil (MBMU)

Baterie 40Ah/50Ah

Baterie de 100 Ah

Dulap pentru sistem de baterii litiu-ion de 40 Ah/50 Ah Dulap pentru sistem de baterii litiu-ion de 100 Ah 

Soluție inteligentă de rezervă pentru sistem de baterii litiu-ion AEC L6



CARACTERISTICI PRINCIPALE

Soluția inteligentă de rezervă cu baterii litiu-ion L6 adoptă un design modular paralel, sigur, inteligent și simplu, compatibil cu întreaga gamă 

de UPS-uri AEC, cu puteri cuprinse între 60 kW și 1200 kW.

Sigur și fiabil
Dublă izolare electrică și fizică

• Reduce amploarea defectului la un spațiu eficient, fără difuzie

• Tensiune zero la port, fără risc de șoc electric prin scurtcircuit

Legătură de incendiu pe două niveluri

• Protecție împotriva incendiilor la nivel de modul

• Poate detecta și stinge rapid, precis și eficient sursa de incendiu, stingând 

focul în stadiul inițial.

Ieșire automată a modulului defect

• Design modular paralel, modul defect se deconectează automat, nu
afectează sistemul. Celelalte module pot funcționa normal.

Funcționare concertată cu module 
paralele

Extindere la nivel de modul cu
granularitate fină

Ușor și simplu de operat
Egalizare inteligentă a curentului

• Poate fi utilizat cu baterii noi și vechi

Tehnologie inteligentă și inteligentă
Design modular, plug and play

• 5 minute de întreținere, reducerea costurilor OPEX

Flexibil pentru extindere

• Design modular, poate extinde capacitatea modulelor sau a dulapurilor.

• Reducerea costurilor CAPEX

Testare inteligentă a bateriei

• Design paralel, bateria poate testa capacitatea separat. Nu este nevoie
de a întrerupe alimentarea cu energie electrică, îmbunătățind fiabilitatea

• Poate fi utilizat cu baterii litiu-ion de la diferiți furnizori

Egalizare inteligentă a tensiunii

• Modul inteligent de egalizare a tensiunii, fără efect de baril

• Prelungește timpul de rezervă, îmbunătățește utilizarea bateriei

Înregistrarea defectelor, avertizare timpurie

• Înregistrarea defectelor, avertizare timpurie, localizare precisă și rapidă a defectelor, 
reducerea costurilor OPEX

Gestionare adaptivă a SOC

• Gestionare inteligentă a încărcării și descărcării, evitarea supraîncărcării și 
descărcării excesive

• Detectează temperatura internă a bateriei. Îmbunătățește siguranța și reduce 
costurile OPEX

Amestecare mai flexibilă a bateriilor vechi și
baterii noi

baterii vechi baterii vechi
SOH=88% SOH=91%

baterie nouă
SOH=95%

Faza I Faza II Faza III



NetEco

Modul baterie (PBMU încorporat)

CANCAN
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ARHITECTURA BMS CU TREI STRATURI

Arhitectura BMS cu trei straturi adoptată (PBMU/SBMU/MBMU) asigură fiabilitatea sistemului de baterii litiu-ion de la nivelul celulelor, modulelor și 
sistemului.

ARHITECTURA SISTEMULUI

RS485 TCP/IP

Server de gestionare a rețelei

UPS
Stratul III 

MBMU
unitate

CAN CAN

SBMU SBMU

CAN CAN

Modul baterie (PBMU încorporat)



TABEL DE CONFIGURARE A BATERIEI

1. Modul baterie de 40 Ah pentru alimentare de rezervă pe termen scurt
Respectarea timpului de rezervă necesar în funcție de capacitatea inițială

Capacitate UPS (kW) 12 min (inițială) 25 min (inițial)

Dulap Modul baterie Dulap Modul baterie

≤60 1 6 1 12

≤80 1 8 1 16

≤100 1 10 1 20

≤200 1 20 2 40

≤300 2 30 3 60

≤400 2 40 4 80

≤500 3 50 5 100

≤600 3 60 6 120

≤800 4 80 8 160

Observație: această configurație este calculată pe baza valorilor teoretice, iar configurația reală necesită o 
marjă de 10%: Timpul real de rezervă = timpul teoretic de rezervă * 0,9

2. Modul de baterie de 50 Ah pentru backup de curent de scurtă durată
Respectarea timpului de rezervă necesar în funcție de capacitatea inițială

Capacitatea UPS (kW) 15 min (inițial) 30 min (inițial)

Dulap Modul baterie Dulap Modul baterie

≤60 1 6 1 12

≤80 1 8 1 16

≤100 1 10 1 20

≤200 1 20 2 40

≤300 2 30 3 60

≤400 2 40 4 80

≤500 3 50 5 100

≤600 3 60 6 120

≤800 4 80 8 160

Observație: această configurație este calculată pe baza valorilor teoretice, iar configurația reală necesită o 
marjă de 10%: Timpul real de rezervă = timpul teoretic de rezervă * 0,9

3. Modul de baterie de 100 Ah pentru backup de alimentare de lungă durată
Îndeplinirea timpului de rezervă necesar în funcție de capacitatea inițială

Capacitate UPS (kW) 1h (inițial) 2 ore (inițial) 4 ore (inițial)

Cabinet Modul baterie Dulap Modul baterie Dulap Modul baterie

≤6 1 1 1 2 1 4

≤10 1 2 1 4 1 8

≤15 1 3 1 6 2 12

≤20 1 4 1 8 2 16

≤40 1 8 2 16 / /

Observație: această configurație este calculată pe baza valorilor teoretice, iar configurația reală 
necesită o marjă de 10%: Timpul real de backup = timpul teoretic de backup * 0,9
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PARAMETRI TEHNICI

CELULĂ DE BATERIE 40AH 50AH 100AH

TIP LFP

DIMENSIUNI (MM) 27,0×148,5×133,0 50,5×160,3×120,0

GREUTATE (KG) 1,01±0,1 1,11±0,1 1,95±0,1

CAPACITATE NOMINALĂ (AH) 40 50 100

RATA DE DESCĂRCARE (C) 6 4 1

RATA DE ÎNCĂRCARE (C) 1 1 0,5

TENSIONEAZĂ NOMINALĂ (V) 3,2

DURATA DE VIAȚĂ 5.000 DE ORI (@50% DOD)

PAChet de baterii L640-6C-240-X L650-4C-240-X L6100-1C-240-X

TENSIONEAZĂ NOMINALĂ A BATERIEI (V) 57,6

CAPACITATEA BATERIEI (AH) 40 50 100

ENERGIE MAXIMĂ (KWH) 2,3 2,85 5,7

TENSIONEA DE IEȘIRE NOMINALĂ DC/DC (V) 240*2 (ÎN SERIE SAU PARALEL)

PUTERE DE IEȘIRE NOMINALĂ DC/DC (KW) 10 5

DIMENSIUNI (L*A*H) (MM) 223×665×153 440×665×132

GREUTATE (KG) 36±2 38±2 50±2

DULAP PENTRU BATERIE L640-6C-20-MX L650-4C-20-MX L6100-1C-10-MX

ENERGIE MAXIMĂ A BATERIEI (KWH) 46 58 69

TENSIONEA DE IEȘIRE NOMINALĂ (V) 240/±240/480

PUTERE NOMINALĂ DE IEȘIRE A SISTEMULUI (KW) 200 60

NUMĂR DE MODULE DE BATERIE 20 12

DEZECHILIBRU DE CURENT ≤5

PRECIZIA SOC ≥95

COMUNICARE RS485, CAN, TCP/IP ȘI CONTACT SEC

TEMPERATURA DE FUNCȚIONARE (°C) 0~40 (+15~+30 RECOMANDAT)

ALTITUDINE (M) 0~4000M, DEASUPRA 2000M DERATE

DIMENSIUNI (L*A*H) (MM) 600×860×2000

GREUTATE (KG) 960±10 1000±10 860±10

NUMĂR MAXIM DE DULAPURI CONEXATE 8

OPȚIONAL DISTRIBUȚIE, CABINET DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR, CADRU POSTERIOR IT

RATA DE AUTO-DESCĂRCARE ≤3% (0-30 °C/1 LUNĂ)



SISTEM CENTRAL DE ALIMENTARE CU ENERGIE
CPSS EN50171
SISTEM CENTRAL DE ALIMENTARE CU ENERGIE

Sistemul CPSS (Central Power Supply System) a fost 
conceput pentru a asigura iluminatul în cazul unei 
întreruperi a alimentării cu energie electrică. Un sistem 
CPSS trebuie să respecte standardul EN 50171 privind 
protecția alimentării cu energie electrică a sistemelor de 

urgență și de siguranță.

CPSS este un sistem centralizat de alimentare cu energie electrică conceput special pentru a fi instalat în 
sisteme de iluminat de urgență și alte sisteme de urgență, cum ar fi sisteme automate de stingere a incendiilor, 

alarme, echipamente de extracție a fumului, sisteme de detectare a monoxidului de carbon.

Standardul EN 50171 prevede obligația de a instala CPSS în zone aglomerate și în locuri publice, cum ar fi 

spitale, școli, muzee, cinematografe etc., pentru a asigura iluminatul în cazul unei întreruperi de curent.

DIFERENȚA DINTRE UPS ȘI CPSS

Mulți oameni încă confundă UPS-ul cu CPSS-ul și nu au o idee clară despre caracteristicile și 

funcțiile acestora. Ambele sunt utilizate pentru a compensa lipsa de energie electrică, dar sunt 

aplicate în contexte diferite. Să clarificăm și să prezentăm diferențele dintre un UPS și un CPSS.

Sistemele centrale de alimentare cu energie electrică (CPSS) și sistemele de alimentare 
neîntreruptă cu energie electrică (UPS) au multe similitudini. După cum s-a explicat deja, ambele 
produse furnizează energie electrică în cazul unei întreruperi de curent sau al unei defecțiuni a 

rețelei, dar este esențial să știm că

aceste două sisteme sunt utilizate în contexte diferite și, din acest motiv, nu sunt
interchangeabile.

Deși CPSS și UPS au aceleași componente, primele sunt proiectate în conformitate cu standardele 

de reglementare care garantează siguranța maximă a produsului pentru a fi aplicate sistemelor de 

siguranță și trebuie să respecte toate cerințele standardului EN 50171.

De fapt, CPSS sunt utilizate în cazul unei întreruperi de curent în timpul unei situații de urgență și 

pericol, cum ar fi un incendiu sau un cutremur, și, mai ales în aceste ocazii, este esențial să existe 
un sistem de iluminat care să permită oamenilor să identifice imediat căile de evacuare, în special 
în locurile publice supuse aglomerației și la locul de muncă.

CPSS EN 50171
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CONFORM CU EN 50171

Standardul EN 50171 se aplică sistemelor conectate permanent la tensiuni de alimentare cu curent alternativ care nu depășesc 1000 V și care 
utilizează baterii ca sursă alternativă de energie. Structura CPSS trebuie să respecte, de asemenea, standardul CEI EN 62040.

Standardul EN 50171 enumeră caracteristicile tehnice pe care CPSS trebuie să le îndeplinească pentru a fi conform.

TUTORIAL VIDEO PE YOUTUBE
 
ASISTENȚĂ 

24\7 PE TOATE REȚELELE DE SOCIALIZARE

CARACTERISTICI:

• Baterii:
Bateriile utilizate în CPSS trebuie să aibă o durată de viață estimată de cel puțin 10-12 ani;

• Supraîncărcare:
Invertoarele utilizate în CPSS trebuie să poată suporta o suprasarcină constantă de 120%;

• Timp de încărcare:
Încărcătoarele utilizate trebuie să reîncarce bateriile în termen de 12 ore, pornind de la o stare de descărcare a bateriei;

• Rezistența carcasei:

Carcasa CPSS trebuie să aibă o rezistență mecanică excelentă, capabilă să reziste la căldură și foc.



SERIA CPSS 7

Putere de la 10 kVA la 40 kVA

DETALII:

• Supraîncărcare constantă de 120%;

• Durată de viață estimată a bateriilor: 10-12 ani;

• Timp de încărcare mai mic de 12 ore;

• Structură conformă cu CEI EN 62040.

SISTEM CENTRAL DE ALIMENTARE CU ENERGIE | CPSS7

CPSS7 (10-40 kVA) este unul dintre sistemele CPSS statice. CPSS 7 utilizează tehnologia 

avansată de invertor cu 3 niveluri și tehnologia digitală pentru interconectare completă, oferind 

avantaje precum eficiență ridicată și densitate mare de putere, ocupând în același timp doar o 

suprafață mică.

CPSS-urile AEC furnizează energie sigură, stabilă, curată și ecologică sarcinilor și sunt 

considerate ideale pentru a oferi o protecție complet sigură și fiabilă, fiind deosebit de potrivite 

pentru sistemele de iluminat de urgență.

CPSS EN 50171



CPSS EN-50171 71

SPECIFICAȚII TEHNICE

TENSION

MODELE CPSS7-10 CPSS7-20 CPSS7-30 CPSS7-40

INTRODUCERE

80-280 (L-N) / 138-485 (L-L)

FRECVENȚĂ (HZ) TENSION 

DE BYPASS (VAC) FACTOR 

DE PUTERE

THDI 

FAZE

IEȘIRE

40~70

380/400/415: -20%~+15%

≥0,99

≤3

3:3 / 3:1 / 1 : 1

PUTERE (kW) 

FACTOR DE PUTERE 

TENSION (VAC) 

FRECVENȚĂ (HZ) 

THD

EFICIENȚA 

FORMEI DE 

UNDĂ 

SUPRAÎNCĂR

CARE

BATERII TENSION (VDC) CURENT 

MAXIM DE ÎNCĂRCARE (A) DURATA DE 

VIAȚĂ A BATERIEI

TIMP DE ÎNCĂRCARE 

CONFORMITATE 

ZGOMOT (DB) 

TEMPERATURĂ (°C) 

UMIDITATE

DIMENSIUNI (L×L×H) (MM)

GREUTATE (KG)

STANDARDE ȘI CERTIFICĂRI

8 16 24 32

0,8

L-N: 220/230/240±1% L-L: 380/400/415±1% 50/60±0,1

THD <1% (sarcini liniare), THD <3% (sarcini neliniare) 

Sinusoidal pur, THD <1% liniar

96

Constantă până la 120%

BATERII

±96~±240 configurabil ±144~±240 configurabil ±144~±240 configurabil ±144~±240 configurabil 1-10 

/ 1-20 (configurabil)

10 - 12 ani

ALTE SPECIFICAȚII

< 12 ore

Structură conformă cu CEI EN 62040

< 65

0 ~ 40

0~95

250×755x880 300x785x1250

143 240

CE (Standarde de referință: Siguranță IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificare IEC EN 62040-3), EN50171

TOATE INFORMAȚIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC ÎN ORICE MOMENT ȘI NU CONSTITUIE OBLIGAȚII CONTRACTUALE.

TUTORIAL VIDEO PE YOUTUBE
 
ASISTENȚĂ 

24\7 PE TOATE REȚELELE DE SOCIALIZARE



SERIA CPSS 7

Putere de la 60 kVA până la 200 kVA

DETALII:

• Supraîncărcare constantă de 120%;

• Durată de viață estimată a bateriilor: 10-12 ani;

• Timp de încărcare mai mic de 12 ore;

• Structură conformă cu CEI EN 62040.

SISTEM CENTRAL DE ALIMENTARE CU ENERGIE | CPSS7

CPSS7 (60-200 kVA) utilizează tehnologia avansată de invertor cu 3 niveluri și tehnologia digitală 

pentru interconectare completă, oferind avantaje precum eficiență ridicată și densitate mare de 

putere, ocupând în același timp doar o suprafață mică.

CPSS-urile AEC furnizează energie sigură, stabilă, curată și ecologică sarcinilor și sunt 

considerate ideale pentru asigurarea unei protecții complet sigure și fiabile, fiind deosebit de 

potrivite pentru sistemele de iluminat de urgență.

CPSS EN 50171



CPSS EN-50171 73

SPECIFICAȚII TEHNICE

MODELE CPSS7-60 CPSS7-80 CPSS7-100 CPSS7-120 CPSS7-160 CPSS7-200

INTRODUCERE

TENSION (VAC) 380/400/415 (138~485 L-L)

FRECVENȚĂ (HZ) 40~70

TENSIONEAZĂ DE BYPASS (VAC) 380/400/415: -20%~+15%

FACTOR DE PUTERE ≥0,99

THDI ≤3

FASE 3-4W+PE

PUTERE

PUTERE (kW) 48 64 80 96 128 160

FACTOR DE PUTERE 0,8

TENSION (VAC) L-N: 220/230/240±1% L-L: 380/400/415±1%

FRECVENȚĂ (HZ) 50/60±0,1

THD 3-4W+PE

FORMA DE UNDĂ Sinusoidală pură, THD<1% liniară

EFICIENȚĂ 96

SUPRAÎNCĂRCARE Constantă la 120%

BATERII

TENSIONEAZĂ BATERIILE (VDC) ±168 ~±288 reglabilă

CONFIGURAȚIE STANDARD A BATERIEI
Extern

CURENT MAXIM DE ÎNCĂRCARE (A) 1-30 1-40

DURATA DE VIAȚĂ A BATERIEI 10 - 12 ani

ALTE SPECIFICAȚII

TIMP DE ÎNCĂRCARE < 12 ore

CONFORMITATE Structură conformă cu CEI EN 62040

Zgomot (dB) <65

TEMPERATURĂ (°C) 0~40

UMIDITATE 0~95

DIMENSIUNI (L×L×H) (MM) 450x840x1400 600x900x1600

GREUTATE (KG) 180 210 242 320 350

STANDARDE ȘI CERTIFICĂRI CE (Standarde de referință: Siguranță IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificare IEC EN 62040-3), EN50171

TOATE INFORMAȚIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC ÎN ORICE MOMENT ȘI NU CONSTITUIE OBLIGAȚII CONTRACTUALE.

TUTORIAL VIDEO PE YOUTUBE
 
ASISTENȚĂ 
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DULAP PENTRU BATERII UPS

DULAPURI DE BATERII DIN OȚEL

Dulapul pentru baterii pentru UPS este un accesoriu conceput pentru a extinde autonomia UPS-ului. Fiecare UPS are propriul 

dulap extern pentru baterii, iar numărul de baterii variază în funcție de modelul UPS-ului la care va fi conectat.

AEC poate oferi clienților săi un sistem de carcase testat și solid pentru acumulatori, conceput pentru a

asigură continuitatea alimentării cu energie electrică pentru UPS-uri de orice dimensiune.

Dulapurile pentru baterii AEC sunt ușor de personalizat și adaptabil la proiecte de 

natură diferită. Atelierul nostru de tâmplărie poate oferi dulapuri pentru baterii cu 

grad de protecție până la IP44, din diverse aliaje de aluminiu sau oțel inoxidabil și 

cu o gamă largă de accesorii pentru ventilație internă, cum ar fi ventilatoare 

automate, IP68 cu alimentare cu curent continuu de 12V sau 24V.

Gamă largă de suporturi pentru siguranțe sau deconectoare bipolare sau 

tripolare robuste, cu o capacitate maximă de 1000A.
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DULAPURI PENTRU BATERII pentru UPS monofazate tip turn

BB1

Dulap pentru baterii pentru UPS IST3 1-2-3kVA
Standard 36Vcc cu posibilitate de modificare la 24-72Vcc;

BB2

Dulap pentru baterii pentru UPS IST3 1-2-3kVA
Standard 72 Vcc cu posibilitate de modificare la 24-36-48-72-96 Vcc;

BB3

Dulap pentru baterii pentru UPS IST3 1-2-3-6-10kVA
Standard 192 Vcc cu posibilitate de modificare la 24-36-48-72-96 Vcc;

DULAPURI DE BATERII pentru UPS monofazat rack 19”

BBJ

Dulap pentru baterii pentru rack IST3J 1-2-3-6-10kVA UPS
Standard 96 Vcc cu posibilitate de modificare la 24-36-48-72-96 Vcc;

BBJ2

Dulap pentru baterii pentru UPS IST3J și IST9
Standard 192 Vcc cu posibilitate de modificare la 24-36-48-72-96 Vcc;



DULAP PENTRU BATERII BB4

CARACTERISTICI GENERALE
DIMENSIUNI: 255 x 755 x 900 mm

BATERIE VRLA 12V: 9Ah

SIGURANȚE CC CU 2 SAU 3 POLI: 32A-63A

CONFIGURAȚII BATERIE
UPS 2 POLI (POZITIV - NEGATIV):
De la 16 până la 80 baterii 12V 9Ah

UPS 3 POLI (POZITIV - NEUTRU - NEGATIV):
De la 16 până la 80 baterii 12V 9Ah

DULAP PENTRU 
BATERII



Dulap pentru baterii 77

Întrerupător DC cu trei poli 63A

Placă de protecție cu siguranță DC

DULAP PENTRU BATERII

MODELE BB4

SPECIFICAȚII TEHNICE

DIMENSIUNI 255 x 755 x 900 mm

GREUTATE (GOL) 40 kg

NUMĂR DE Rafturi 4

NUMĂR MAXIM DE BATERII 80 x 12V 9Ah

PROTECȚIE IP IP 20

SIGURANȚE CC 32A - 63A

INTRODUCERE CABLU SPATE/PARTEA DIN SPATE

CULOARE RAL9005

COMPATIBILITATE UPS de la 1 la 40 kVA

STANDARDE

CE - CE IEC-EN 62040-1

TOATE INFORMAȚIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC ÎN ORICE MOMENT ȘI NU CONSTITUIE OBLIGAȚII CONTRACTUALE.

Capac terminal
2 întrerupătoare 
opționale

Bloc terminal

Pământ

Roți

4 straturi de baterii, maxim 20 buc.
Total maxim 80 bucăți VRLA 12V 9Ah



DULAP PENTRU BATERII BB5

CARACTERISTICI GENERALE
DIMENSIUNI: 460 x 800 x 1400 mm

BATERIE VRLA 12V: 9Ah-24Ah-40Ah

2 sau 3 POLI SIGURANȚE CC: 32 A-63 A-100 A-125 A

CONFIGURAȚII BATERIE
UPS 2 POLI (POZITIV - NEGATIV):

De la 82 până la 128 baterii 12V 9Ah De la 
16 până la 38 baterii 12V 24-26Ah De la 16 

până la 38 baterii 12V 40Ah

UPS 3 POLI (POZITIV - NEUTRU - NEGATIV):
De la 82 până la 128 baterii 12V 9Ah De la 
16 până la 38 baterii 12V 24-26Ah De la 16 

până la 38 baterii 12V 40Ah

DULAP PENTRU BATERII



Dulap pentru baterii 79

Siguranțe DC cu trei poli Max 125A Intrare 
cablu superioară
Intrare cablu inferioară

4-5 Rafturi pentru baterii 
Baterie VRLA 12V 9Ah - 26Ah - 40Ah

Max. 30 x 12V 9Ah x raft sau 
max. 8 x 12V 26/40Ah x raft

DULAP PENTRU BATERII

MODELE BB5

SPECIFICAȚII TEHNICE

DIMENSIUNI 460 x 800 x 1400 mm

GREUTATE (GOL) 110 kg

NUMĂR DE RAFTURI 4

NUMĂR MAXIM DE BATERII 38 x 12V 40Ah sau 120 x 12V 9Ah

PROTECȚIE IP IP 20 (opțional 21-44)

SIGURANȚE CC 63A - 100A - 125A

INTRODUCERE CABLU PARTEA DREAPTĂ SUS ȘI JOS

CULOARE RAL9005

COMPATIBILITATE UPS de la 1 la 60 kVA

STANDARDE

CE - CE IEC-EN 62040-1

TOATE INFORMAȚIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC ÎN ORICE MOMENT ȘI NU CONSTITUIE OBLIGAȚII CONTRACTUALE.

 



DULAP PENTRU BATERII BB6

CARACTERISTICI GENERALE
DIMENSIUNI: 800 x 800 x 1400 mm

BATERIE VRLA 12V: 60Ah

2 sau 3 POLI SIGURANȚE CC: 63 A-100 A-125-160 A

CONFIGURAȚII BATERIE
UPS 2 POLI (POZITIV - NEGATIV):

De la 20 până la 40 baterii 12V 60Ah

UPS 3 POLI (POZITIV - NEUTRU - NEGATIV):
De la 20 până la 40 baterii 12V 60Ah

DULAP PENTRU BATERII



Dulap pentru baterii 81

Siguranțe DC cu trei poli 60A - 125A - 160A Intrare 

cablu superioară
Intrare cablu inferioară

4-5 Rafturi pentru 
baterii Baterie VRLA 12V 40h - 
60Ah Max 12 x 12V 60Ah x raft

DULAP PENTRU BATERII

MODELE BB6

SPECIFICAȚII TEHNICE

DIMENSIUNI 800 x 800 x 1400 mm

GREUTATE (GOL) 140 kg

NUMĂR DE Rafturi 3

NUMĂR MAXIM DE BATERII 36 x 12V 60Ah

PROTECȚIE IP IP 20 (opțional 21-44)

SIGURANȚE CC 63A - 100A - 125A - 160A

INTRODUCERE CABLU PARTEA STÂNGĂ SUS ȘI JOS

CULOARE RAL9005

COMPATIBILITATE CU UPS de la 1 la 100 kVA

STANDARDE

CE - CE IEC-EN 62040-1

TOATE INFORMAȚIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC ÎN ORICE MOMENT ȘI NU CONSTITUIE OBLIGAȚII CONTRACTUALE.

 

 



DULAP PENTRU BATERII BB7

CARACTERISTICI GENERALE
DIMENSIUNI: 800 x 800 x 1900 mm

BATERIE VRLA 12V: 80Ah-100Ah

SIGURANȚE CC CU 2 SAU 3 POLI: 63A-100A-125A-160A-200A-250A-400A

CONFIGURAȚII BATERIE
UPS 2 POLI (POZITIV - NEGATIV):

De la 20 până la 36 baterii 12V 80Ah De la 
20 până la 36 baterii 12V 100Ah

DULAP PENTRU 
BATERII

UPS 3 POLI (POZITIV - NEUTRU - NEGATIV):
De la 20 până la 36 baterii 12V 80Ah De la 

20 până la 36 baterii 12V 100Ah
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Siguranțe DC cu trei poli 60A - 125A - 160A - 250A - 400A

Intrare cablu superioară 
Intrare cablu inferioară

4-5 rafturi pentru baterii 
Baterie VRLA 12V 80h - 100Ah Max 

8 x 12V 100Ah x raft

DULAP PENTRU BATERII

MODELE BB7

SPECIFICAȚII TEHNICE

DIMENSIUNI 800 x 800 x 1900 mm

GREUTATE (GOL) 160 kg

NUMĂR DE Rafturi 4

NUMĂR MAXIM DE BATERII 36 x 12V 100Ah

PROTECȚIE IP IP 20 (opțional 21-44)

SIGURANȚE CC 63A - 100A - 125A - 160A - 250A - 400A

INTRODUCERE CABLU PARTEA STÂNGĂ SUS ȘI JOS

CULOARE RAL9005

COMPATIBILITATE CU UPS de la 1 la 1200 kVA

STANDARDE

CE - CE IEC-EN 62040-1

TOATE INFORMAȚIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC ÎN ORICE MOMENT ȘI NU CONSTITUIE OBLIGAȚII CONTRACTUALE.

 



DULAP PENTRU BATERII BB8

CARACTERISTICI GENERALE
DIMENSIUNI: 1400 x 800 x 1900 mm

BATERIE VRLA 12V: 80Ah-100Ah

2 sau 3 POLI SIGURANȚE CC: 63 A-100 A-125 A-160 A-200 A-250 A-400 A

CONFIGURAȚII BATERIE
UPS 2 POLI (POZITIV - NEGATIV):

De la 40 până la 64 baterii 12V 80Ah De la 40 
până la 64 baterii 12V 100Ah

DULAP PENTRU 
BATERII

UPS 3 POLI (POZITIV - NEUTRU - NEGATIV):
De la 40 până la 64 baterii 12V 80Ah De la 

40 până la 64 baterii 12V 100Ah



 Siguranțe tripolare CC 60A - 125A - 160A - 250A - 400A

 Intrare cablu superioară
Intrare cablu inferioară

4-5 rafturi pentru baterii 
Baterie VRLA 12V 80h - 100Ah

Max 16 x 12V 100Ah x raft

Dulap pentru baterii 85

DULAP PENTRU BATERII

MODELE BB8

SPECIFICAȚII TEHNICE

DIMENSIUNI 1400 x 800 x 1900 mm

GREUTATE (GOL) 250 kg

NUMĂR DE Rafturi 4

NUMĂR MAXIM DE BATERII 64 x 12V 100Ah

PROTECȚIE IP IP 20 (opțional 21-44)

SIGURANȚE CC 63A - 100A - 125A - 160A - 250A - 400A

INTRODUCERE CABLU PARTEA STÂNGĂ SUS ȘI JOS

CULOARE RAL9005

COMPATIBILITATE CU UPS de la 1 la 1200 kVA

STANDARDE

CE - CE IEC-EN 62040-1

TOATE INFORMAȚIILE SUNT INDICATIVE, POT FI MODIFICATE DE AEC ÎN ORICE MOMENT ȘI NU CONSTITUIE OBLIGAȚII CONTRACTUALE.



ACCESORII PENTRU UPS E CPSS

CARD SNMP

Protocolul SNMP (Simple Network Management Protocol) a fost creat 

pentru a facilita comunicarea simplă a informațiilor prin rețelele de 

calculatoare. SNMP este un protocol standard care face parte din Protocolul 

de control al transmisiei / Protocolul Internet (TCP / IP) compatibil cu rețelele 

Internet și Intranet.

Cardul SNMP permite monitorizarea, asistarea, testarea și operarea de la 

distanță a UPS-urilor AEC oriunde în lume. Un site web SNMP oferă 

utilizatorului toate informațiile referitoare la UPS într-un mod clar și simplu.

Prin intermediul cardului SNMP, AEC poate efectua verificări H24 ale 

fiecărui UPS, ca parte a contractelor de întreținere obișnuită și/sau 

preventivă.

CARD DE CONTACT USCAT

Relația sau placa cu contact uscat oferă o serie de contacte fără potențial, normal deschise sau normal închise, pentru a semnaliza următoarele 

funcții ale UPS-ului:

• UPS în modul bypass;

• Fără rețea de intrare;

• UPS în modul invertor;

• Bateriile nu sunt adecvate, este necesară o verificare;

• Prezența unei alarme generice, necesară o verificare.

De asemenea, este posibilă oprirea manuală sau automată a UPS-ului de la distanță.

CARD USB

Cardul USB vă permite să conectați UPS-ul la toate computerele de ultimă 

generație prin intermediul unui port USB de pe PC. Acest card este esențial dacă 

UPS-ul nu are port RS232 și este compatibil cu toate modelele noastre de UPS.
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BYPASS EXTERN DE ÎNTREȚINERE

Bypass-ul de întreținere este un dispozitiv extern UPS-ului și permite întreținerea sau repararea/înlocuirea UPS-ului fără a întrerupe alimentarea 

utilizatorului. Bypass-ul de întreținere extern AEC, atunci când este acționat manual sau automat, vă permite să eliminați tensiunea la capetele 

UPS-ului și, prin urmare, să efectuați schimbarea bateriilor sau întreținerea internă a sistemului de către tehnicieni autorizați.

SENSOR DE TEMPERATURĂ PENTRU BATERII

Pentru a prelungi durata de viață a bateriilor și a îmbunătăți performanța acestora, AEC oferă senzorul de temperatură pentru baterii externe ca 

accesoriu pentru UPS. Datorită unei sonde care comunică cu logica UPS-ului, bateriile vor fi monitorizate constant prin compensarea curentului 

de încărcare în funcție de temperatura ambiantă.

TUTORIAL VIDEO PE YOUTUBE ASISTENȚ
 
Ă 
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Aplicația AEC pentru SNMP | Monitorizare la distanță

Noutate absolută! Aplicația AEC UPS

Descărcați acum aplicația noastră, abonați-vă la 

newsletter-ul nostru și vizitați cataloagele noastre 
actualizate constant prin intermediul smartphone-ului. 
Prin intermediul aplicației, veți putea accesa contul dvs. 

și monitoriza în timp real toate dispozitivele AEC 
conectate la acesta.

Direct din aplicația AEC, puteți monitoriza starea și 

valorile, modifica parametrii și efectua teste de verificare 
ale UPS-ului dvs. UPS live în timp real 24 \ 7.

Primiți imediat o alertă pentru orice tip de 
anomalie în sistemul UPS prin intermediul 
aplicației
notificare, SMS, e-mail sau apel telefonic mobil.



BATERII CU PLUMB-ACID
AGM VRLA 12V

ACUMULATOARE STAȚIONARE OZ POWER
CALITATE ÎNALTĂ ȘI PERFORMANȚĂ MAXIMĂ

Bateriile OZ Power sunt un element fundamental pentru funcționarea unităților UPS 

și sunt special concepute pentru a avea performanțe mai bune chiar și în contexte 
extreme. Proiectate în mod optim, bateriile UPS ale OZ Power sunt fabricate 
utilizând cea mai recentă tehnologie avansată de recombinare a oxigenului și sunt 

compuse din plumb-acid și sigilate special pentru aplicații UPS.

Bateriile AGM cu plumb-acid OZ Power pot dura până la 10-15 ani, dar pot
afecta mai mulți factori externi asupra duratei de viață a bateriei, cum ar fi:

- Utilizarea incorectă a bateriei;

- Întreținerea inadecvată efectuată de un tehnician nespecializat;

- Expunerea la temperaturi extreme, atât prea ridicate, cât și prea scăzute;

- Reîncărcarea incorectă a bateriei folosind un încărcător nepotrivit.

Bateriile OZ Power AGM sunt întotdeauna vândute complet încărcate și, odată 

descărcate, este recomandabil să le reîncărcați complet pentru a profita la maximum 

de potențialul lor și pentru a evita deteriorarea acestora, reducând astfel capacitatea 

și, prin urmare, și durata lor de viață. În plus, se recomandă insistent să efectuați o 

reîncărcare completă la 100% chiar și în cazul unei neutilizări prelungite a bateriei și să 

o verificați la un tehnician specializat pentru a vă asigura de eficiența completă a 
acesteia.



12V 9Ah

12V 24Ah

12V 40Ah

12V 100Ah
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MODELE DE BATERII
12V OZ POWER:

12V 60Ah

12V 80Ah

CARACTERISTICI PRINCIPALE

• Total ermetice, fără emisii de gaze în timpul utilizării;

• Nu este necesară adăugarea de lichid pe întreaga durată de viață a bateriilor;

• Nu există riscul pierderii acidului, deoarece electrolitul (acid sulfuric 

diluat) este absorbit într-un suport opac din sticlă de tip AGM;

• Plăcile sunt foarte robuste și sunt sudate cu aliaje speciale pentru a asigura 

o rezistență mecanică ridicată;

• Carcasa este fabricată din ABS (acrilonitril-butadien-stiren);

• Bateriile sunt conforme cu standardele internaționale JIS, UL, VDE, IATA;

• Bateriile sunt proiectate pentru curenți de descărcare rapizi și mari;

• Durata de viață estimată a bateriilor AEC este de 10-12 ani, conform ghidului 

EUROBAT;

• Carcasele sunt construite conform standardelor UL-94 HB sau UL94-V0 de 
rezistență la foc.

BATERII AGM STATIONARE

Folosind cea mai recentă tehnologie inovatoare de recombinare a oxigenului, AEC și-a 

folosit cei 50 de ani de experiență pentru a proiecta și fabrica cea mai bună baterie 

de pe piață, cu o durată de viață estimată de 10 ani pentru toate modelele.



OZ POWER | 12V 9AH
BATERIE CU PLUMB SIGILATĂ AGM

CARACTERISTICI DE DESCĂRCARE CU CURENT CONSTANT: A 25 °C

F.V/TIMP 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min 2 ore 3 ore 5 ore 10 ore 20 ore

1,60 V 33 19 16,4 9,78 5,1 2,96 2,16 1,46 0,80 0,461

1,67 V 30,8 18,5 15,6 8,9 5,08 2,89 2,13 1,44 0,79 0,452

1,70 V 28 18,2 15 8,55 5,02 2,84 2,08 1,41 0,78 0,450

1,75 V 25,5 17,5 14,3 8,24 4,92 2,76 2,04 1,93 0,76 0,450

1,80 V 22,6 16 13,4 7,5 4,73 2,69 1,99 1,36 0,75 0,400

CARACTERISTICI DE DESCĂRCARE CU PUTERE CONSTANTĂ: W 25°

F.V/TIMP 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min 2 ore 3 ore 5 ore 10 ore 20 ore

1,60 V 384,0 249,6 192 110,4 62,4 28,7 23,7 16,1 9,0 4,71

1,67 V 371 244,7 188,2 109,2 61,8 29,6 23,6 16,1 9,0 4,71

1,70 V 355,7 239 184 107,8 61,1 29,4 23,4 16 8,9 4,70

1,75 V 334,8 230,6 178,5 105,4 60,0 28,7 23,2 15,9 8,9 4,68

1,80 V 289,2 212,9 170,6 101,5 58,2 27,8 22,7 15,7 8,8 4,59

SPECIFICAȚII TEHNICE

CELULE PE UNITATE 6

TENSIONEAZĂ NOMINALĂ 12

CAPACITATE NOMINALĂ 9Ah@20 ore F.V(1,75/celulă)

GREUTATE Aproximativ 2,40 kg (5,29 lbs)

REZISTENȚĂ INTERNA <18 mΩ

TIP TERMINAL F2

CURENT MAXIM DE DESCĂRCARE 130

DURATA DE VIAȚĂ PROIECTATĂ 8-10 ani

CURENT MAXIM DE ÎNCĂRCARE 2,7

STAND BY 13,5-13,8 V

UTILIZARE CICLICĂ 14,4-15,0 V

TEMPERATURA AMBIENTALĂ
Descărcare: -15 °C~50 °C 
Încărcare: 0 °C~40 °C 

Depozitare: -15 °C~40 °C

MATERIALUL CONTAINERULUI ABS, UL94-HB și 94V-0

DIMENSIUNI

LUNGIME 151±1 mm

LĂȚIME 65±1 mm

ÎNĂLȚIME 94±1 mm

ÎNĂLȚIME TOTALĂ 100±1 mm



CARACTERISTICILE DE DESCĂRCARE A BATERIEI CARACTERISTICILE DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI

EFECTELE TEMPERATURII ASUPRA CAPACITĂȚII BATERIEI EFECTELE TEMPERATURII ASUPRA DURATEI DE VIAȚĂ FLOAT PE TERMEN LUNG

DURATA DE VIAȚĂ A CICLULUI CARACTERISTICILE DE AUTO-DESCĂRCARE

Baterie 12V 9Ah 91

SPECIFICAȚII TEHNICE

UTILIZARE
TENSIONEAZĂ DE ÎNCĂRCARE V/CELULĂ

TEMP. VALOARE INTERVAL

ÎNCĂRCARE MAXIMĂ
CURENT

UTILIZARE CICLU 25 2,45 2,40-2,50
0,25 °C

STANDBY 25 °C 2,275 2,25-2,30



OZ POWER | 12V 24AH
BATERIE CU PLUMB SIGILATĂ AGM

Gama OZ 12V este utilizată în mod obișnuit în multe aplicații, în special în alimentarea de urgență a sistemelor UPS. 
Bateria este proiectată și fabricată pentru a garanta cele mai înalte niveluri de performanță în descărcări rapide, 
menținând în același timp fiabilitatea și durabilitatea maxime în timp. Bazată pe tehnologia AGM VRLA dovedită, 
bateria OZ este reciclabilă în proporție de 99% la sfârșitul ciclului de viață.
OZ 12V nu necesită întreținere. În plus, seria este clasificată ca marfă nepericuloasă și poate fi transportată în 
siguranță cu camionul, trenul și avionul. Designul specific a fost optimizat pentru a reduce autodescărcarea în 
timpul depozitării.

CARACTERISTICI DE DESCĂRCARE CU CURENT CONSTANT: A 25° C

F.V/TIMP 5 min 15 min 30 min 60 min 2 ore 3 ore 5 ore 8 ore 10 ore 20 ore

1,60 V 99,41 46,76 28,53 15,39 9,41 6,88 4,56 3,04 2,50 1,36

1,65 V 93,24 45,29 27,35 15,10 9,25 6,78 4,49 3,01 2,47 1,35

1,70 V 86,08 43,92 24,80 14,31 9,07 6,66 4,43 2,97 2,45 1,34

1,75 V 85,10 42,45 23,43 14,22 8,82 6,52 4,37 2,93 2,41 1,32

1,80 V 75,39 38,63 21,86 14,02 8,53 6,35 4,31 2,88 2,38 1,30

CARACTERISTICI DE DESCĂRCARE CU PUTERE CONSTANTĂ: W 25°

F.V/TIMP 5 min 15 min 30 min 60 min 2 ore 3 ore 5 ore 8 ore 10 ore 20 ore

1,60 V 1070,6 541,2 329,4 188,2 110,6 81,18 54,00 36,29 29,88 16,06

1,65 V 1011,8 529,4 320,6 182,4 108,8 80,59 53,53 36,06 29,71 15,98

1,70 V 947,1 505,9 311,8 179,4 107,4 78,82 52,88 35,71 29,41 15,88

1,75 V 862,7 483,3 300,0 174,1 105,1 77,65 52,18 35,29 29,40 15,71

1,80 V 776,5 454,9 287,3 171,6 103,1 75,88 51,29 34,82 28,63 15,49

SPECIFICAȚII TEHNICE

CELULE PE UNITATE 6

TENSIONEAZĂ NOMINALĂ 12

CAPACITATE NOMINALĂ 24 Ah la 20 ore F.V (1,75/celulă)

GREUTATE Aproximativ 7,0 kg

REZISTENȚĂ INTERNA <12 mΩ

TIP TERMINAL IT (F12)

CURENT MAXIM DE DESCĂRCARE 375 A (5 s)

DURATA DE VIAȚĂ PROIECTATĂ 8-10 ani

CURENT MAXIM DE ÎNCĂRCARE 7,8A

STAND BY 13,5-13,8 V

UTILIZARE CICLICĂ 14,4-15 V

TEMPERATURA AMBIENTALĂ
Descărcare: -15 °C ~ 50 °C 
Încărcare: 0 °C ~ 40 °C 
Depozitare: -15 °C ~ 40 

°C

MATERIALUL CONTAINERULUI ABS, UL94-HB și 94V-0

DIMENSIUNI

LUNGIME 166±2 mm

LĂȚIME 175±2 mm

ÎNĂLȚIME 125±2 mm

ÎNĂLȚIME TOTALĂ 125±2 mm



CARACTERISTICILE DESCĂRCĂRII BATERIEI CARACTERISTICILE DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI

EFECTELE TEMPERATURII ASUPRA CAPACITĂȚII BATERIEI EFECTELE TEMPERATURII ASUPRA DURATEI DE VIAȚĂ FLOAT PE TERMEN LUNG

DURATA DE VIAȚĂ A CICLULUI CARACTERISTICILE DE AUTO-DESCĂRCARE

Baterie 12V 24Ah 93

SPECIFICAȚII TEHNICE

UTILIZARE
TENSIONEA DE ÎNCĂRCARE V/CELULĂ

TEMP. VALOARE INTERVAL

ÎNCĂRCARE MAXIMĂ
CURENT

UTILIZARE CICLU 25 2,45 2,40
0,25

STANDBY 25 2,275 2,25-2,30



OZ POWER | 12V 40AH
BATERIE CU PLUMB ETANȘĂ AGM

Gama OZ 12V este utilizată în mod obișnuit în multe aplicații, în special în alimentarea de urgență a sistemelor UPS. 
Bateria este proiectată și fabricată pentru a garanta cele mai înalte niveluri de performanță în descărcări rapide, 
menținând în același timp fiabilitate și durabilitate maxime în timp. Bazată pe tehnologia AGM VRLA dovedită, 
bateria OZ este reciclabilă în proporție de 99% la sfârșitul ciclului de viață.
OZ 12V nu necesită întreținere. În plus, seria este clasificată ca marfă nepericuloasă și poate fi transportată în 
siguranță cu camionul, trenul și avionul. Designul specific a fost optimizat pentru a reduce autodescărcarea în 
timpul depozitării.

CARACTERISTICI DE DESCĂRCARE CU CURENT CONSTANT: A 25° C

F.V/TIMP 5 min 15 min 30 min 60 min 2 ore 3 ore 5 ore 8 ore 10 ore 20 ore

1,60 V 171,0 81,0 40,9 24,6 13,9 10,10 7,13 5,35 3,90 2,14

1,67 V 168,0 75,0 40,0 23,5 13,8 10,00 7,02 5,25 3,85 2,12

1,70 V 157,0 72,0 38,9 22,7 13,5 9,62 6,98 5,10 3,81 2,07

1,75 V 140,0 66,0 34,9 23,2 13,1 9,27 6,84 5,00 3,80 2,03

1,80 V 103,0 61,2 30,7 22,5 12,6 9,17 6,68 4,90 3,80 1,95

CARACTERISTICI DE DESCĂRCARE CU PUTERE CONSTANTĂ: W 25°

F.V/TIMP 5 min 15 min 30 min 60 min 2 ore 3 ore 5 ore 8 ore 10 ore 20 ore

1,60 V 1951 927,0 494,0 272,9 168,0 126,3 87,2 50 40,22 21,19

1,67 V 1919 913,0 487,0 270,4 167,0 125,7 86,6 49,6 40,20 21,19

1,70 V 1795 861,0 459,0 266,9 164,0 120,0 85,2 49,0 40,10 21,08

1,75 V 1603 780,0 416,0 262,4 161,0 117,0 83,6 48,4 39,80 21,08

1,80 V 1337 663,0 354,0 254,5 155,0 113,0 81,4 47,6 39,30 20,69

SPECIFICAȚII TEHNICE

CELULE PE UNITATE 6

TENSIONEAZĂ NOMINALĂ 12

CAPACITATE NOMINALĂ 40 Ah la 20 ore F.V (1,75/celulă)

GREUTATE Aproximativ 12,40 kg

REZISTENȚĂ INTERNA <10 mΩ

TIP TERMINAL IT (M)

CURENT MAXIM DE DESCĂRCARE 380 A (5 s)

DURATA DE VIAȚĂ PROIECTATĂ 10-12 ani

CURENT MAXIM DE ÎNCĂRCARE 12

STAND BY 13,5-13,8 V

UTILIZARE CICLICĂ 14,4-15V

TEMPERATURA AMBIANTĂ
Descărcare: -15 °C~50 °C 
Încărcare: 0 °C~40 °C 

Depozitare: -15 °C~40 °C

MATERIALUL CONTAINERULUI ABS, UL94-HB și 94V-0

DIMENSIUNI

LUNGIME 197±3 mm

LĂȚIME 166±1 mm

ÎNĂLȚIME 170±1 mm

ÎNĂLȚIME TOTALĂ 170±1 mm



CARACTERISTICILE DE DESCĂRCARE A BATERIEI CARACTERISTICILE ÎNCĂRCĂRII BATERIEI

EFECTELE TEMPERATURII ASUPRA CAPACITĂȚII BATERIEI EFECTELE TEMPERATURII ASUPRA DURATEI DE VIAȚĂ FLOAT PE TERMEN LUNG

DURATA DE VIAȚĂ A CICLULUI CARACTERISTICILE DE AUTO-DESCĂRCARE

Baterie 12V 40Ah 95

SPECIFICAȚII TEHNICE

UTILIZARE
TENSIONEA DE ÎNCĂRCARE V/CELULĂ

TEMP. VALOARE INTERVAL

ÎNCĂRCARE MAXIMĂ
CURENT

UTILIZARE CICLU 25 2,45 2,40
0,25

STANDBY 25 2,275 2,25-2,30



OZ POWER | 12V 60AH
BATERIE CU PLUMB SIGILATĂ AGM

Gama OZ 12V este utilizată în mod obișnuit în multe aplicații, în special în alimentarea de urgență a sistemelor UPS. 
Bateria este proiectată și fabricată pentru a garanta cele mai înalte niveluri de performanță în descărcări rapide, 
menținând în același timp fiabilitate și durabilitate maxime în timp. Bazată pe tehnologia AGM VRLA dovedită, 
bateria OZ este reciclabilă în proporție de 99% la sfârșitul ciclului de viață.
OZ 12V nu necesită întreținere. În plus, seria este clasificată ca marfă nepericuloasă și poate fi transportată în 
siguranță cu camionul, trenul și avionul. Designul specific a fost optimizat pentru a reduce autodescărcarea în 
timpul depozitării.

CARACTERISTICI DE DESCĂRCARE CU CURENT CONSTANT: A 25° C

F.V/TIMP 5 min 15 min 30 min 60 min 2 ore 3 ore 5 ore 8 ore 10 ore 20 ore

1,60 V 190,0 100,0 59,4 33,6 20,7 15,80 10,30 6,82 5,73 3,12

1,65 V 173,0 94,0 56,3 32,4 20,0 15,30 9,98 6,75 5,72 3,10

1,70 V 156,0 88,5 53,3 31,3 19,0 14,70 9,71 6,65 5,56 3,05

1,75 V 142,0 83,1 51,3 30,4 18,7 14,30 9,46 6,56 5,50 3,00

1,80 V 126,0 76,0 49,4 29,0 18 14,10 9,23 6,45 5,18 2,72

CARACTERISTICI DE DESCĂRCARE CU PUTERE CONSTANTĂ: W 25°

F.V/TIMP 5 min 15 min 30 min 60 min 2 ore 3 ore 5 ore 8 ore 10 ore 20 ore

1,60 V 1898 1350 648,0 378,0 235,2 181,2 119,4 79,8 68,4 35,40

1,65 V 1762 1272 618,0 367,2 228,6 176,4 115,8 79,2 67,8 35,28

1,70 V 1620 1188 588,0 358,2 223,8 170,4 113,4 78,0 66,6 34,86

1,75 V 1512 1116 572,4 348,0 215,4 165,6 110,4 77,4 66,0 34,20

1,80 V 1368 1032 556,2 334,2 208,8 150,0 108,0 76,2 65,4 33,96

SPECIFICAȚII TEHNICE

CELULE PE UNITATE 6

TENSIONEAZĂ NOMINALĂ 12

CAPACITATE NOMINALĂ 60 Ah la 20 ore F.V (1,75/celulă)

GREUTATE Aproximativ 16,50 kg

REZISTENȚĂ INTERNA 8 mΩ

TIP TERMINAL IT (M6)

CURENT MAXIM DE DESCĂRCARE 500A

DURATA DE VIAȚĂ PROIECTATĂ 10-12 ani

CURENT MAXIM DE ÎNCĂRCARE 15

STAND BY 13,5-13,8 V

UTILIZARE CICLICĂ 14,4-15V

TEMPERATURA AMBIENTALĂ
Descărcare: -15 °C~50 °C 
Încărcare: 0 °C~40 °C 

Depozitare: -15 °C~40 °C

MATERIALUL CONTAINERULUI ABS, UL94-HB și 94V-0

DIMENSIUNI

LUNGIME 230±1 mm

LĂȚIME 138±1 mm

ÎNĂLȚIME 211±1 mm

ÎNĂLȚIME TOTALĂ 216±1 mm



CARACTERISTICILE DE DESCĂRCARE A BATERIEI CARACTERISTICILE ÎNCĂRCĂRII BATERIEI

EFECTELE TEMPERATURII ASUPRA CAPACITĂȚII BATERIEI EFECTELE TEMPERATURII ASUPRA DURATEI DE VIAȚĂ FLOAT PE TERMEN LUNG

DURATA DE VIAȚĂ A CICLULUI CARACTERISTICILE DE AUTO-DESCĂRCARE

Baterie 12V 60Ah 97

SPECIFICAȚII TEHNICE

UTILIZARE
TENSIONEA DE ÎNCĂRCARE V/CELULĂ

TEMP. VALOARE INTERVAL

ÎNCĂRCARE MAXIMĂ
CURENT

UTILIZARE CICLU 25 2,45 2,40
0,25

STANDBY 25 2,275 2,25-2,30



OZ POWER | 12V 80AH
BATERIE CU PLUMB SIGILATĂ AGM

Gama OZ 12V este utilizată în mod obișnuit în multe aplicații, în special în alimentarea de urgență a sistemelor UPS. 
Bateria este proiectată și fabricată pentru a garanta cele mai înalte niveluri de performanță în descărcări rapide, 
menținând în același timp fiabilitate și durabilitate maxime în timp. Bazată pe tehnologia AGM VRLA dovedită, 
bateria OZ este reciclabilă în proporție de 99% la sfârșitul ciclului de viață.
OZ 12V nu necesită întreținere. În plus, seria este clasificată ca marfă nepericuloasă și poate fi transportată în 
siguranță cu camionul, trenul și avionul. Designul specific a fost optimizat pentru a reduce autodescărcarea în 
timpul depozitării.

CARACTERISTICI DE DESCĂRCARE CU CURENT CONSTANT: A 25° C

F.V/TIMP 5 min 15 min 30 min 60 min 2 ore 3 ore 5 ore 8 ore 10 ore 20 ore

1,60 V 240,0 142,2 85,8 50,2 28,9 22,0 14,3 9,35 7,74 4,10

1,67 V 222,0 135,3 85,0 47,5 27,8 21,6 14,2 9,30 7,66 4,08

1,70 V 205,0 119,6 84,4 46,9 27,6 21,3 14,0 9,20 7,51 4,02

1,75 V 195,0 105,9 82,7 45,3 26,8 20,8 13,9 9,08 7,50 4,00

1,80 V 180,0 102,0 80,3 43,4 25,6 20,2 13,5 8,99 7,35 3,82

CARACTERISTICI DE DESCĂRCARE CU PUTERE CONSTANTĂ: W 25°

F.V/TIMP 5 min 15 min 30 min 60 min 2 ore 3 ore 5 ore 8 ore 10 ore 20 ore

1,60 V 2520 1488 960 576,0 330,0 241,2 161,4 108,0 90,60 45,32

1,67 V 2430 1452 930 565,2 322,8 235,2 160,2 106,2 88,20 45,32

1,70 V 2268 1428 876 546,0 315,6 234,0 159,0 103,8 86,40 45,23

1,75 V 2136 1350 858 525,0 307,2 231,6 157,2 103,2 85,20 45,00

1,80 V 2046 1290 852 511,2 298,8 228,0 155,4 100,8 82,80 44,10

SPECIFICAȚII TEHNICE

CELULE PE UNITATE 6

TENSIONEAZĂ NOMINALĂ 12

CAPACITATE NOMINALĂ 80 Ah la 20 ore F.V (1,75/celulă)

GREUTATE Aproximativ 20,50 kg

REZISTENȚĂ INTERNA 6,6 mΩ

TIP TERMINAL IT (M6)

CURENT MAXIM DE DESCĂRCARE 700 A

DURATA DE VIAȚĂ PROIECTATĂ 10-12 ani

CURENT MAXIM DE ÎNCĂRCARE 22,5

STAND BY 13,5-13,8 V

UTILIZARE CICLICĂ 14,4-15 V

TEMPERATURA AMBIENTALĂ
Descărcare: -15 °C~50 °C 
Încărcare: 0 °C~40 °C 

Depozitare: -15 °C~40 °C

MATERIALUL CONTAINERULUI ABS, UL94-HB și 94V-0

DIMENSIUNI

LUNGIME 259±2 mm

LĂȚIME 168±1 mm

ÎNĂLȚIME 208±1 mm

ÎNĂLȚIME TOTALĂ 212±1 mm



CARACTERISTICILE DE DESCĂRCARE A BATERIEI CARACTERISTICILE ÎNCĂRCĂRII BATERIEI

EFECTELE TEMPERATURII ASUPRA CAPACITĂȚII BATERIEI EFECTELE TEMPERATURII ASUPRA DURATEI DE VIAȚĂ PE TERMEN LUNG

DURATA DE VIAȚĂ A CICLULUI CARACTERISTICILE DE AUTO-DESCĂRCARE

Baterie 12V 80Ah 99

SPECIFICAȚII TEHNICE

UTILIZARE
TENSIONEAZĂ DE ÎNCĂRCARE V/CELULĂ

TEMP. VALOARE INTERVAL

ÎNCĂRCARE MAXIMĂ
CURENT

UTILIZARE CICLU 25 2,45 2,40
0,25

STANDBY 25 2,275 2,25-2,30



OZ POWER | 12V 100AH
BATERIE CU PLUMB SIGILATĂ AGM

Gama OZ 12V este utilizată în mod obișnuit în multe aplicații, în special în alimentarea de urgență a sistemelor UPS. 
Bateria este proiectată și fabricată pentru a garanta cele mai înalte niveluri de performanță în descărcări rapide, 
menținând în același timp fiabilitate și durabilitate maxime în timp. Bazată pe tehnologia AGM VRLA dovedită, 
bateria OZ este reciclabilă în proporție de 99% la sfârșitul ciclului de viață.
OZ 12V nu necesită întreținere. În plus, seria este clasificată ca marfă nepericuloasă și poate fi transportată în 
siguranță cu camionul, trenul și avionul. Designul specific a fost optimizat pentru a reduce autodescărcarea în 
timpul depozitării.

CARACTERISTICI DE DESCĂRCARE CU CURENT CONSTANT: A 25° C

F.V/TIMP 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min 2 ore 3 ore 5 ore 10 ore 20 ore

1,60 V 313,0 238,0 188,5 112,3 66,0 38,0 28,5 18,6 10,5 5,18

1,65 V 304,0 230 178,5 106,7 63,3 37 27,6 18,3 10,3 5,13

1,70 V 297,0 225,0 165,1 101,8 62,4 35,5 26,0 17,9 10,2 5,11

1,75 V 280,0 218,0 154,0 96,5 58,3 32,4 25,4 17,6 10,0 5,10

1,80 V 257,0 211,0 143,7 92,1 52,6 29,2 24,6 17,2 9,65 5,05

CARACTERISTICI DE DESCĂRCARE CU PUTERE CONSTANTĂ: W 25°

F.V/TIMP 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min 2 ore 3 ore 5 ore 10 ore 20 ore

1,60 V 3216 2586 2100 1267,8 796,2 451,8 329,4 223,2 129,0 66,6

1,65 V 3120 2520 2016 1228,8 774,0 446,4 324,0 220,8 128,4 66,0

1,70 V 3054 2460 1921,2 1195,2 753,6 439,2 321,0 217,8 127,2 65,4

1,75 V 2880 2400 1830 1165,8 732,6 432,6 316,2 214,2 126,6 65,4

1,80 V 2640 2280 1668,6 1125,0 715,2 423,0 308,4 210,0 216,0 64,2

SPECIFICAȚII TEHNICE

CELULE PE UNITATE 6

TENSIONEAZĂ NOMINALĂ 12

CAPACITATE NOMINALĂ 100 Ah la 20 ore F.V (1,75/celulă)

GREUTATE Aproximativ 28,5 kg

REZISTENȚĂ INTERNA 5 mΩ

TIP TERMINAL IT (M8)

CURENT MAXIM DE DESCĂRCARE 1000A

DURATA DE VIAȚĂ PROIECTATĂ 10-12 ani

CURENT MAXIM DE ÎNCĂRCARE 33

STAND BY 13,5-13,8 V

UTILIZARE CICLICĂ 14,4-15V

TEMPERATURA AMBIENTALĂ
Descărcare: -15 °C~50 °C 
Încărcare: 0 °C~40 °C 

Depozitare: -15 °C~40 °C

MATERIALUL CONTAINERULUI ABS, UL94-HB și 94V-0

DIMENSIUNI

LUNGIME 330±3 mm

LĂȚIME 173±2 mm

ÎNĂLȚIME 216±3 mm

ÎNĂLȚIME TOTALĂ 222±3 mm



EFECTELE TEMPERATURII ASUPRA CAPACITĂȚII BATERIEI EFECTELE TEMPERATURII ASUPRA DURATEI DE VIAȚĂ FLOAT PE TERMEN LUNG

DURATA DE VIAȚĂ A CICLULUI CARACTERISTICILE DE AUTO-DESCĂRCARE

Baterie 12V 100Ah 101

SPECIFICAȚII TEHNICE

UTILIZARE
TENSIONEAZĂ DE ÎNCĂRCARE V/CELULĂ

TEMP. VALOARE INTERVAL

ÎNCĂRCARE MAXIMĂ
CURENT

UTILIZARE CICLU 25 2,45 2,40
0,25

STANDBY 25 2,275 2,25-2,30

CARACTERISTICILE DE DESCĂRCARE A BATERIEI CARACTERISTICILE DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI



Garantăm continuitate și fiabilitate încă din 
1968

NOI SUNTEM ÎN SPATELE ENERGIEI...

AEC este mai mult decât o simplă 
companie, AEC este o familie, 

suntem o echipă de profesioniști 

pasionați de inovație și noi 

tehnologii
Noi suntem AEC!



Nr. 19-11 San Chung Road Districtul Nankang, 
Taipei 115 01 Taiwan

AEC PHD Powerhouse Ltd
115 10th Rd, Kew,
Johannesburg 2090, Africa de Sud

103

GRUPUL AEC
Birouri în lume

AEC International Srl Allis Electric Co. Ltd

Via Nerviano 55, Lainate 20045
Milano, Italia

19-11, Sanchong, Nangang Dist.,
Taipei City, Taiwan

AEC UPS USA LLC

244 Biscayne Blvd 33132
Miami, Florida, Statele Unite

AEC Phd Powerhouse Ltd

115 10th Rd, Kew 2090
Johannesburg, Africa de Sud
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+39 02 94158991

Mobil\WhatsApp

+39 3349785900
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www.aecups.com 
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