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Cuvânt înainte

Cuvânt înainte

UPS IST7 (10-KVA-40KVA)

Manual de utilizare

Vă mulțumim că ați ales sistemul de alimentare neîntreruptibilă UPS IST7 AEC! Acest document conține o descriere 

a seriei IST7 UPS.

Vă rugăm să păstrați manualul după citire, pentru a-l putea consulta în viitor.

Figurile din acest manual sunt doar pentru referință, pentru detalii vă rugăm să consultați produsul real.

Convenții privind simbolurile

Manualul citează simbolurile de siguranță, aceste simboluri fiind utilizate pentru a îndemna utilizatorii să respecte măsurile de siguranță în 

timpul instalării, funcționării și întreținerii. Simbolurile de siguranță au următoarele semnificații.

Simbol Descriere

 

Vă avertizează cu privire la un pericol ridicat care, dacă nu este evitat, poate duce la vătămări 

grave sau deces.

 

Vă avertizează cu privire la un pericol cu risc mediu sau scăzut care, dacă nu este evitat, poate 

duce la vătămări moderate sau minore.

 

Vă avertizează cu privire la o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate 

duce la deteriorarea echipamentului, pierderea datelor, deteriorarea performanței sau rezultate 

neașteptate.

Avertisment antistatic.

Atenție la electrocutare.

 
Oferă un sfat care vă poate ajuta să rezolvați o problemă sau să economisiți timp.

 

Oferă informații suplimentare pentru a sublinia sau completa puncte importante din textul 

principal.
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1  ul de siguranță Descriere

1.1  de siguranță Anunțuri

Această secțiune prezintă anunțurile de siguranță care trebuie respectate și cărora trebuie să li se acorde o atenție specială în timpul 

instalării, utilizării, întreținerii și altor operațiuni conexe.

Înainte de utilizare, citiți cu atenție anunțurile și instrucțiunile de utilizare din această secțiune pentru a evita accidentele.

Mențiunile PERICOL, AVERTISMENT, ATENȚIE etc. din manual nu reprezintă toate anunțurile de siguranță care trebuie respectate, ci 

sunt doar suplimente la anunțurile de siguranță din timpul utilizării.

Compania noastră nu își asumă responsabilitatea pentru încălcarea cerințelor comune de siguranță în exploatare sau a standardelor de siguranță privind 
proiectarea, fabricarea și utilizarea.

1.1.1 Instrucțiuni de siguranță pentru 

În interiorul UPS-ului există temperaturi și tensiuni ridicate. În timpul utilizării, vă rugăm să respectați cu strictețe toate avertismentele și 

instrucțiunile de utilizare de pe UPS și din manualul de utilizare.
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UPS-ul este un dispozitiv de clasa C3. Dacă este utilizat în scopuri rezidențiale, poate provoca interferențe wireless. Utilizatorul trebuie să ia 

măsuri pentru a evita interferențele.

• Nu este permisă pătrunderea de lichide sau alte obiecte în UPS.

• UPS-ul trebuie să fie bine împământat.

• În caz de incendiu, utilizați un stingător cu pulbere uscată. Utilizarea unui stingător cu lichid poate provoca electrocutare.

1.1.2 Utilizați anunțurile pentru bateria „ ”

Vă rugăm să utilizați bateria specificată. Bateriile nespecificate vor deteriora UPS-ul.

• Numai un profesionist autorizat poate înlocui bateria. Nu purtați obiecte conductoare, cum ar fi ceasuri, brățări și inele în timpul 

funcționării. Purtați încălțăminte și mănuși de cauciuc și utilizați unelte cu mâner izolat.

• Nu așezați scule sau alte obiecte conductoare pe baterie.

• Este interzisă scurtcircuitarea polului pozitiv și a polului negativ al bateriei sau conectarea lor inversă, pentru a evita incendiile sau 

electrocutarea.

• Înainte de a conecta sau deconecta bornele bateriei, deconectați mai întâi încărcătorul.

• Bateria trebuie să fie de același tip, model și producător.

• Bateria trebuie ținută departe de surse de foc sau alte echipamente electrice care pot provoca cu ușurință scântei, pentru a evita 

rănirea persoanelor.

• Nu deschideți și nu distrugeți bateria. Electrolitul din baterie conține unele substanțe periculoase, cum ar fi acid puternic, care pot fi 

dăunătoare pentru piele și ochi. Dacă atingeți electrolitul din neglijență, curățați-l imediat cu multă apă și apoi mergeți la spital 

pentru a fi examinat.

• Bateria uzată trebuie eliminată în conformitate cu reglementările locale.
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1.1.3 Protecție antistatică pentru plăci de circuit imprimat ( )

Electricitatea statică generată de corpul uman poate deteriora componentele sensibile la electricitate statică de pe PCB. Înainte de a 

atinge componentele sensibile, purtați inele antistatice și conectați bine celălalt capăt al inelelor antistatice la pământ.

1.2 Cerințe privind funcționarea și întreținerea UPS-ului

Numai profesioniștii autorizați au dreptul să deschidă carcasa UPS-ului, altfel se poate produce un șoc electric, iar defecțiunea UPS-ului nu 

va mai fi acoperită de garanție.

• Dacă UPS-ul trebuie mutat, recablat sau întreținut, deconectați toate conexiunile electrice, cum ar fi alimentarea cu curent alternativ, 

alimentarea cu baterie etc., pentru a izola intrarea de alimentare. Nu efectuați nicio operațiune asupra UPS-ului până când acesta 

nu este complet oprit (≥10 min). În caz contrar, ieșirea poate conține electricitate, ceea ce poate provoca electrocutare.

• Când demontați ventilatorul, nu introduceți degetele sau unelte în ventilatorul rotativ pentru a evita deteriorarea dispozitivului sau 

rănirea persoanelor.

1.3 Cerințe privind mediul de funcționare al UPS-ului

Nu amplasați UPS-ul într-un mediu în care există gaze inflamabile, explozive sau smog și nu efectuați nicio operațiune în acest mediu.

• Nu utilizați UPS-ul în locuri expuse la lumina directă a soarelui, ploaie sau umezeală.

• Temperatura normală de funcționare a UPS-ului este de -5 ℃ ~ 40 ℃, umiditate relativă: 0% -95%, fără condens (temperatura 

recomandată de funcționare este de 20 ℃ ~ 25 ℃, umiditatea este de aproximativ 50%).
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• Așezați UPS-ul pe o suprafață plană, fără vibrații, cu o înclinație verticală mai mică de 5°. Asigurați o ventilație bună în jurul UPS-

ului. Distanța dintre partea din spate sau laterală a UPS-ului și dispozitivele adiacente sau perete trebuie să fie de cel puțin 300 mm 

~ 500 mm. O ventilație deficitară va crește temperatura în interiorul UPS-ului, ceea ce va reduce durata de viață a componentelor 

interne și va afecta chiar și durata de viață a UPS-ului.

• UPS-ul trebuie utilizat la o altitudine mai mică de 2000 m. Dacă altitudinea depășește 2000 m, este necesară reducerea puterii 

nominale în conformitate cu IEC62040-3: 2011 pentru a putea fi utilizat.
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2 Prezentare generală

2.1  ul produsului Introducere

Seria IST7 UPS este un produs inteligent, cu frecvență înaltă, pur online, cu dublă conversie. Sistemul oferă o securitate perfectă a 

alimentării pentru servere de fișiere, servere de întreprindere, servere centrale, microcomputere, concentratoare, sisteme de 

telecomunicații, centre de date și alte dispozitive care necesită o protecție de înaltă calitate a alimentării. Acestea sunt utilizate pe scară 

largă în multe domenii cheie de afaceri, cum ar fi poșta, finanțele, rețelele, bursele, căile ferate etc.

2.1.1 Caracteristici

Control inteligent complet digitalizat

UPS-ul suportă diverse moduri de intrare și ieșire, cum ar fi modul 33/31 și 11 (doar pentru seria IST7 10kVA-20kVA). UPS-ul poate 

monitoriza frecvența rețelei (50Hz/60Hz) și se poate adapta automat la frecvență. Tensiunea de ieșire poate fi setată la 220V/230V/240V, 

ceea ce face utilizarea mai flexibilă.

Economisire de energie și eficiență ridicată

Adoptă tehnologia invertorului cu trei niveluri și tehnologia de control PFC, unda de tensiune de ieșire este perfectă, iar eficiența totală 

poate fi de 96%, factorul de putere de intrare este mai mare de 0,99, ceea ce îmbunătățește considerabil rata de utilizare a energiei 

electrice și reduce sarcina rețelei electrice.

Control inteligent al vitezei ventilatorului

Viteza ventilatorului este reglată automat în funcție de starea de încărcare, ceea ce prelungește durata de viață a ventilatorului și reduce 

zgomotul.

Proiectare în modul de conservare a energiei ECO

UPS-ul este proiectat cu modul de conservare a energiei ECO. Când rețeaua este bună, dacă UPS-ul funcționează în acest mod, bypass-

ul înainte de ieșire, iar eficiența poate fi de 99%. Când tensiunea sau frecvența bypass-ului depășește intervalul normal și nu poate 

satisface cerințele de alimentare ale utilizatorului, acesta va comuta la ieșirea invertorului, ceea ce garantează fiabilitatea alimentării cu 

energie și, de asemenea, economisește energie.
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Tensiune de intrare redusă

Adoptați tehnologia independentă de detectare rapidă. Când sarcina de ieșire este mică, chiar și tensiunea bateriei este de 80 V, care 

este limita inferioară a rețelei, bateria nu se descarcă. Prin urmare, în modul rețea, toată puterea de ieșire provine din rețea, ceea ce 

asigură starea de stocare a energiei bateriei la 100% și, în același timp, reduce timpul de descărcare a bateriei și prelungește durata de 

viață.

2.1.2 Aspect

Aspectul IST7 (ecran tactil)

Panou de comandă

• Ecran tactil

Panou de comandă
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Ilustrație pentru panoul de comandă al ecranului tactil

Nr. Denumire Ilustrație

Ilustrație pentru panoul de comandă

Ecran tactil Afișează starea de funcționare și setările sistemului.

Indicator AC/DC
Aprins (verde): redresorul funcționează normal; Aprins 

(roșu): redresorul funcționează anormal.

Indicator DC/AC
Aprins (verde): invertorul funcționează normal; Aprins 

(roșu): invertorul funcționează anormal.

Indicator BYP.
Aprins (verde): ieșire bypass; Aprins (roșu): 

bypass anormal.

Indicator BATT. LOW Aprins (roșu): bateria are tensiune scăzută.

Indicator OVERLOAD Aprins (roșu): ieșirea este supraîncărcată sau protecția împotriva supraîncărcării.

Instrucțiuni de utilizare a butoanelor

Butonul „BATT. Start”
Apăsați butonul „BATT. Start” timp de 7 secunde, iar sistemul va genera alimentarea 

auxiliară.

Butonul combinat „ON”
Apăsați simultan câteva butoane „ON” timp de 1 secundă, iar sistemul se va porni.

Butonul combinat „OFF”

buton combinat

Apăsați simultan butoanele „OFF” timp de 1 secundă, iar sistemul se va opri.

Butonul de oprire de urgență EPO Apăsați butonul, iar sistemul se va opri imediat.
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Panou posterior

Structura panoului din spate 10/15/20 kVA

Structura panoului posterior de 30 kVA
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Structura panoului posterior de 40 kVA

Terminalul de cablare al modului 33, modului 31 și modului 11 sunt puțin diferite. Pentru detalii privind terminalul de cablare al fiecărui mod, consultați 3.5.1 
Operarea cablării UPS.

Comutatorul controlat de poartă se eliberează automat când capacul întrerupătorului de întreținere este îndepărtat și se închide automat 

când capacul este blocat la loc.

2.1.3 Comunicare

Metodele de comunicare acceptate de această serie de UPS-uri includ RS485, kit paralel, contact uscat de comunicare, card RS485+releu, 

card de transfer protocol și card SNMP.

Corespondența metodei de comunicare cu portul hardware

Mod de comunicare Port de comunicație

RS485 RS485

Contact uscat Contact uscat 1: ieșire contact uscat;



Mod de comunicare Port de comunicare

Contact uscat 2: intrare contact uscat (EPO+IN. 1)

Corespondența metodei de comunicare cu portul hardware (opțional)

Mod de comunicare Schiță Port de comunicare

Kit paralel (opțional) Port paralel

RS485+placă releu (opțional) Slot 2 (opțional)

Protocol transfer kit 

(opțional)

Card SNMP (opțional)

Slot 1/Slot 2 (opțional)

RS485

UPS-ul utilizează portul din seria RS485 pentru a comunica cu PC-ul.

Relația corespunzătoare între pinii portului RS485 dintre UPS și PC

Portul RS485 al UPS Portul RS485 al PC-ului

A A (+)
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Portul RS485 al UPS Port RS485 al PC-ului

B B (-)

Porturile de comunicație RS485 standard ale panoului din spate nu pot comunica normal când se utilizează slotul 2.

Contact uscat

Poziția contactului uscat de 10-20 KVA

Poziția contactului uscat de 30-40KVA
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Poziția contactului uscat al seriei IST7 (30kVA-40kVA) este aceeași, mai sus luăm IST730 ca exemplu pentru a ilustra.

Capacitatea contactului uscat al releului este de 277 V c.a./30 V c.c./10 A, tensiunea bobinei releului este de 12 V.

Ilustrație a funcțiilor contactului uscat

Nr. Serigrafie Ilustrație funcții Observații

NC

NOOUT.1

COM

Acțiune de declanșare când semnalul este valid: NO și COM 

sunt conectate, care se deconectează cu NC. Semnalul este 

setabil și se referă la notă pentru detalii. Implicit este rețea 

anormală.

NC

OUT.2 NU

COM

Acțiune de declanșare când semnalul este valid: NO și COM 

sunt conectate, care se deconectează cu NC. Semnalul este 

setabil și se referă la notă pentru detalii. Implicit este bypass 

anormal.

NC

NOOUT.3

COM

Acțiune de declanșare când semnalul este valid: NO și COM 

sunt conectate, care se deconectează cu NC. Semnalul este 

setabil și se referă la notă pentru detalii. Implicit este baterie 

anormală.

Contact 

uscat 1

NC

NC: închidere 

normală;

NO: deschis 

în mod 

normal;

COM:

port comun.

OUT.4 NU

COM

Acțiune de declanșare când semnalul este valid: NO și COM 

sunt conectate, care se deconectează cu NC. Semnalul este 

setabil și se referă la notă pentru detalii. Implicit este ieșire 

anormală.

NC

NUOUT.5

COM

Acțiune de declanșare când semnalul este valid: NO și COM 

sunt conectate, care se deconectează cu NC. Semnalul este 

setabil și se referă la notă pentru detalii. Implicit este alarma de 

suprasarcină.
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Nr. Serigrafie Ilustrație funcțională Observații

EPO -

Semnalul este valid când blocul terminal 2P se deconectează.

Semnalul este EPO și nu poate fi setat. -

Contact 

uscat 2

IN. 1 -

Nivelul de declanșare al semnalului poate fi setat 

(NC/NO), iar scurtcircuitul este valid în mod implicit.

Semnalul poate fi setat și se referă la nota

pentru detalii. Implicit, încărcarea este interzisă.
-

Elementul reglabil și ilustrațiile contactului uscat de intrare

NO. Element Ilustrație

1 Încărcare interzisă

Semnalul de încărcare interzisă a bateriei: UPS-ul va emite o alarmă și va opri încărcarea 

bateriei la primirea acestui semnal. Nivelul de declanșare al semnalului poate fi setat.

2 MBB extern activat

Întrerupătorul la semnalul de bypass extern de întreținere: UPS-ul va emite o alarmă și va 

opri ieșirea invertorului și va comuta ieșirea bypass la primirea acestui semnal. Nivelul de 

declanșare al semnalului este reglabil.

3 Starea BB externă

Semnalul de deconectare a întrerupătorului bateriei externe:

UPS va emite o alarmă și va afișa o eroare la primirea acestui semnal. Nivelul de 

declanșare al semnalului poate fi setat.

4 Pornire/oprire de la distanță a 
UPS

Semnalul de pornire/oprire de la distanță al UPS-ului: UPS-ul se va porni la primirea acestui 

semnal. Nivelul de declanșare al semnalului poate fi setat.

5 Defecțiune la împământarea 
bateriei

Semnalul de defect al bateriei la pământ: UPS-ul va raporta o alarmă și va afișa un mesaj 

de defect la primirea acestui semnal. Nivelul de declanșare al semnalului poate fi setat.

6 Descărcare interzisă

Semnalul de descărcare interzisă a bateriei: UPS-ul va emite o alarmă și va interzice 

descărcarea bateriei atunci când primește acest semnal. Nivelul de declanșare al 

semnalului poate fi setat.



14

Elementul reglabil și ilustrații ale contactului uscat de ieșire

NR. Element Ilustrație

1 Anomalii la rețeaua electrică
Când rețeaua electrică este anormală, semnalul este valid și declanșează acțiunea 

contactului uscat.

2 Bypass anormal
Când bypass-ul este anormal, semnalul este valid și declanșează acțiunea contactului 

uscat.

3 Baterie anormală

Când bateria este anormală, de exemplu: tensiune scăzută a bateriei, supratensiune a 

bateriei, supraîncălzire a bateriei și baterie deconectată, semnalul este valid și declanșează 

acțiunea contactului uscat.

.

4 Ieșire anormală
Când ieșirea este anormală, semnalul este valid și declanșează acțiunea contactului uscat.

5 Supraîncărcare anormală
Când bypass-ul sau invertorul UPS-ului este supraîncărcat, semnalul este valid și 

declanșează acțiunea contactului uscat.

6 Anomalii generale
Când UPS-ul semnalează o defecțiune, semnalul este valid și declanșează acțiunea 

contactului uscat.

7 Funcționare normală
Când UPS-ul funcționează normal, semnalul este valid și declanșează acțiunea contactului 

uscat.

8 Funcționare cu baterie
Când UPS-ul funcționează pe baterie, semnalul este valid și declanșează acțiunea 

contactului uscat.

9 Funcționare bypass
Când UPS-ul funcționează în bypass, semnalul este valid și declanșează acțiunea 

contactului uscat.

10 Starea pornită/oprită a UPS-
ului

Când UPS-ul este în stare pornit, semnalul este valid și declanșează acțiunea contactului 

uscat.

11 Baterie descărcată
Când bateria are tensiune scăzută, semnalul este valid și declanșează acțiunea contactului 

uscat.

12 Mod ECO
Când modul de ieșire al UPS-ului este ECO, semnalul este valid și declanșează acțiunea 

contactului uscat.

13 Defecțiune ventilator
Când ventilatorul funcționează anormal, semnalul este valid și declanșează acțiunea 

contactului uscat.
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Comunicare opțională

• Port paralel

Kit paralel (opțional): Placa încorporată este potrivită pentru comunicarea CAN între echipamente paralele atunci când UPS-ul este 

actualizat de la un singur dispozitiv la un dispozitiv paralel. Funcția paralelă necesită un kit paralel pentru modelul standard UPS, care 

este un echipament unic. Instalați kitul paralel în portul paralel după ce UPS-ul a fost oprit. După finalizarea instalării, porniți UPS-ul și 

setați UPS-ul în modul paralel prin intermediul afișajului ecranului.

• Slot inteligent 1/Slot inteligent 2

Card RS485+releu (opțional): Card încorporat. Trei contacte uscate de ieșire: intrare rețea anormală, baterie anormală și stare 

invertor (configurabilă ca stare ieșire bypass). Două contacte uscate de intrare: detectarea temperaturii bateriei (pentru compensarea 

temperaturii de încărcare), detectarea stării întrerupătorului bateriei (configurabilă ca detectare pornire/oprire UPS de la distanță).

Card de transfer protocol (opțional): card încorporat. O rută pentru comunicație RS485, rezervată pentru comunicația bateriei cu 

litiu (bloc terminal verde 2P); celelalte rute pentru RS485+RS232. Se poate selecta doar una pentru comunicare (bloc terminal DB9).

Card SNMP (opțional): card încorporat și protocol de configurare prin pagina web. Prin protocolul de configurare web pentru a 

satisface utilizarea diferitelor modele sau a diferitelor protocoale de comunicare.

Pentru mai multe detalii, consultați ghidul de instalare al cardului de comunicare opțional corespunzător.

5.1.1 Ilustrație accesorii

Fiecare dispozitiv este dotat standard cu trei fire de scurtcircuit cu lungimea de 200 mm, iar utilizatorii pot scurtcircuita intrarea de 

alimentare și o pot ocoli cu ajutorul acestora. Poziția de instalare este prezentată în 3.5.1 Operarea cablajului UPS.

Când UPS-ul are nevoie de o baterie externă, ansamblul opțional de cabluri pentru bateria de extensie poate fi utilizat pentru a conecta 

bateria externă la echipament. Poziția de instalare este prezentată în 3.5.2 Cablarea între UPS și bateria externă.

UPS 10-20KVA are 2 tipuri de jumperi opționali pentru conectori (jumper pentru conector 1# și 2#), UPS 30-40KVA are 2 tipuri de jumperi 

opționali pentru conectori (jumper pentru conector 3# și 4#). Utilizatorul poate conecta jumperul pentru conector la terminalul de cablare în 

funcție de necesități.
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Ilustrație accesorii

Denumire Ilustrație Schiță

Cablu de scurtcircuit pentru 

rețea și bypass Lungimea este de 200 mm

Ansamblu de cabluri pentru baterie 

de extensie 10~20K (opțional) Lungime cablu de 1 m sau 3 m, la alegere (opțional)

Ansamblu de cabluri pentru baterie 

de extensie 30~40K (opțional) Lungime cablu de 1 m sau 3 m, la alegere (opțional)

Conector jumper 1# Conector jumper 2PIN (opțional)

Conector jumper 2# Conector jumper 3PIN (opțional)

Conector jumper 3# Conector jumper 2PIN (opțional)

Conector jumper 4# Conector jumper 3PIN (opțional)
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5.2 Principiul de funcționare

5.2.1 Diagrama principiului de funcționare

Diagrama principiului de funcționare

Seria UPS IST7 include module funcționale precum redresor/PFC, invertor, încărcător, comutator static de bypass etc. Puterea de intrare 

include intrare de la rețea, intrare de bypass, intrare de baterie, iar modul de ieșire include ieșire de la invertor, ieșire de bypass și ieșire 

de bypass pentru întreținere (dacă este echipat).

Când rețeaua electrică este normală, redresorul pornește și încărcătorul încarcă bateria în același timp. Când UPS-ul este oprit, dacă 

bypass-ul este normal, sistemul trece la ieșirea bypass; când UPS-ul este pornit, rețeaua electrică crește prin redresor/PFC și tensiunea 

de ieșire a magistralei CC, apoi trece prin invertor și emite curent alternativ cu undă sinusoidală pură, ieșirea trece la ieșirea invertorului 

pentru a încărca de la ieșirea bypass (dacă este echipat).

Când rețeaua electrică este anormală, tensiunea bateriei crește prin redresor/PFC și tensiunea de ieșire a magistralei de curent continuu, 

apoi trece prin invertor și produce curent alternativ cu undă sinusoidală pură pentru încărcare. Când rețeaua electrică revine la normal, 

UPS-ul trece automat de la modul baterie la modul rețea electrică.

5.2.2 Mod de lucru

UPS-ul are 5 moduri de funcționare: modul normal de alimentare de la rețea, modul invertor cu baterie, modul de alimentare bypass, 

modul de alimentare ECO și modul de alimentare bypass pentru întreținere.

Modul normal de alimentare de la rețea

Când alimentarea de la rețea este normală, UPS-ul funcționează în stare de invertor de rețea și încarcă bateria în același timp.
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Modul normal de alimentare de la rețea (linia continuă groasă reprezintă direcția fluxului de energie)

Modul invertor baterie

Când alimentarea de la rețea este anormală, redresorul va trece imediat la intrarea bateriei, va crește tensiunea bateriei și apoi va 

menține tensiunea busului de curent continuu pentru a garanta ieșirea continuă a invertorului.

Modul invertor baterie (linia continuă groasă reprezintă direcția fluxului de energie)

Înainte ca bateria să înceteze descărcarea, dacă rețeaua electrică revine la normal, redresorul va trece automat la intrarea rețelei 

electrice și va încărca bateria în același timp. Adică UPS-ul revine la modul normal de alimentare cu energie electrică. Dacă rețeaua 

electrică rămâne anormală și bateria se descarcă, UPS-ul va emite un semnal sonor și luminos și va înceta să funcționeze până la 

atingerea nivelului de tensiune minim al bateriei. În acel moment, soneria emite un semnal sonor lung pentru a avertiza, iar alimentarea 

pentru sarcină se oprește. În cazul unei întreruperi complete a alimentării de la rețea, UPS-ul se va opri automat după aproximativ 1 minut 

și va întrerupe alimentarea UPS-ului pentru a evita descărcarea rapidă a bateriei, protejând astfel
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protejând durata de viață a bateriei. Odată ce rețeaua electrică se restabilește, UPS-ul pornește automat și revine la modul normal de 

alimentare cu energie electrică.

Modul de alimentare bypass

În cazul în care tensiunea de bypass este normală, atunci când UPS-ul este oprit sau prezintă o defecțiune (cum ar fi suprasarcină la 

ieșirea invertorului, supratensiune sau supraîncălzire IGBT etc.) în timp ce UPS-ul este pornit, UPS-ul va funcționa prin bypass. Când 

UPS-ul este pornit și defecțiunea este remediată, acesta va reveni la ieșirea invertorului. Dacă aceeași defecțiune apare de mai mult de 5 

ori într-un interval scurt de timp, UPS-ul se protejează și emite prin bypass până când este oprit manual sau se oprește și se remediază 

defecțiunea, se repornește UPS-ul și apoi acesta va reveni la funcționarea normală.

Modul de alimentare bypass (linia continuă groasă reprezintă direcția fluxului de energie)

Modul de alimentare ECO

În modul ECO, când tensiunea de bypass este normală, alimentarea sarcinii este asigurată în primul rând de bypass, iar când tensiunea 

de bypass este anormală, alimentarea sarcinii se face de la invertor. Modul ECO este un mod de funcționare economic. Pentru sarcinile 

care nu necesită o calitate ridicată, utilizatorul poate selecta modul ECO pentru a reduce consumul de energie. În modul ECO, eficiența 

UPS poate ajunge până la 99%.

Modul de alimentare de bypass pentru întreținere

Când UPS-ul trebuie întreținut și alimentarea cu energie electrică pentru sarcină nu poate fi întreruptă, utilizatorul poate opri invertorul și 

poate face UPS-ul să funcționeze în stare de bypass, comutatorul controlat de poartă se eliberează automat la deschiderea capacului de 

bypass pentru întreținere, apoi porniți întrerupătorul de bypass pentru întreținere și opriți întrerupătorul de intrare al rețelei electrice și 

întrerupătorul de intrare bypass,



întrerupătorul de ieșire. În timpul transformării bypass-ului de întreținere manuală, alimentarea cu curent alternativ pentru sarcină este 

asigurată de întrerupătorul de întreținere bypass. În acest moment, UPS-ul interior nu are energie electrică, iar tehnicianul de întreținere 

poate efectua întreținerea în condiții de siguranță.

Modul de alimentare cu energie electrică în bypass de întreținere (linia continuă groasă reprezintă direcția fluxului de energie)
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3 Instalare

3.1 Anunțuri

• Instrumentele de instalare trebuie să funcționeze în mod izolat, pentru a evita electrocutarea.

• La capătul cablului există tensiune înaltă, asigurați-vă că terminalul de cablare nu este sub tensiune, iar apoi se poate realiza 

conectarea cablului.

• Așezați UPS-ul pe o suprafață plană, evitați înclinarea și suprafețele denivelate.

• NU așezați obiecte și nu vă așezați pe UPS.

3.2 Instalare are Pregătire

3.2.1 Mediul de instalare

Mediul de instalare al UPS-ului trebuie să fie bine ventilat și departe de surse de apă, surse de căldură și obiecte inflamabile și explozive. 

Evitați instalarea UPS-ului în locuri expuse la lumina directă a soarelui, praf, gaze volatile, obiecte corozive sau cu conținut ridicat de sare.

3.2.2 Spațiu de instalare

Locul de instalare trebuie să aibă suficient spațiu pentru a amplasa dispozitivul. Mențineți o distanță de cel puțin 300 mm între panoul din 

spate al UPS-ului și perete sau alte dispozitive.

3.2.3 Selectați întrerupătorul și cablurile

Selectarea cablului de intrare și ieșire CA, a cablului de intrare CC și a întrerupătoarelor corespunzătoare trebuie să fie evaluată în funcție 

de curentul maxim de fază în stare staționară al UPS-ului.

Curentul maxim de fază în stare staționară al UPS-ului

10KVA 15KVA 20KVATip

33

Mod

31

mod

11

mod

33

mod

31

mod

11

mod

33

mod

31

mod

11

mod

Intrare CA (A) 19,5 19,5 58,6 27,5 27,5 82,5 35,5 35,5 106,4
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10KVA 15KVA 20KVATip

33

Mod

31

mod

11

mod

33

mod

31

mod

11

mod

33

mod

31

mod

11

mod

Intrare bypass (A) 19,5 58,6 58,6 27 82,5 82,5 35,5 106,4 106,4

Intrare CC (A) 54,8 54,8 54,8 41,1 41,1 41,1 54,8 54,8 54,8

Ieșire CA (A) 15,2 45,6 45,6 22,7 68,2 68,2 30,3 90,9 90,9

Curent de fază maxim în stare staționară UPS

30KVA 40KVATip

Modul 33 Modul 31 Modul 33 Modul 31

Intrare CA (A) 65,7 65,7 81,7 81,7

Intrare bypass (A) 65,7 197,1 81,7 245,0

Intrare CC (A) 82,2 82,2 109,6 109,6

Ieșire CA (A) 45,5 136,4 60,6 181,8

3.2.4 Selectați întrerupătorul de intrare

Vă recomandăm să adăugați un întrerupător (vă recomandăm să selectați întrerupătorul cu echipament de deconectare bipolar cu 

feedback) care să corespundă puterii UPS-ului în partea din față a intrării UPS-ului pentru a izola rețeaua electrică. Având în vedere 

puterea de încărcare a UPS-ului și curentul de impact în timpul pornirii, întrerupătorul selectat trebuie să fie de 1,5 până la 2 ori mai mare 

decât curentul maxim de intrare al UPS-ului și nu poate avea protecție împotriva scurgerilor, pentru a evita acționarea greșită a 

întrerupătorului. Întrerupătorul de intrare CC trebuie selectat la o valoare mai mare de 250 V CC.

Lista întrerupătoarelor de intrare recomandate

10KVA 15KVA 20KVATip

33

Mod

31

mod

11

mod

33

mod

31

mod

11

mod

33

mod

31

mod

11

mod

Intrare CA 

(A)

32*3P 32*3P 80*1P 63*3P 63*3P
100*3

P
63*3P 63*3P

150*3

P
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10KVA 15KVA 20KVATip

33

Mod

31

mod

11

mod

33

mod

31

mod

11

mod

33

mod

31

mod

11

mod

Intrare 

bypass (A)

32*3P 80*1P 80*1P 63*3P
100*3

P

100*3

P
63*3P

100*3

P

150*3

P

Intrare CC 

(A)

100*3

P

100*3

P

100*3

P
63*3P 63*3P 63*3P

100*3

P

100*3

P

100*3

P

Ieșire CA (A)
32*3P 80*1P 80*1P 63*3P

100*3

P

100*3

P
63*3P

100*3

P

100*3

P

Lista întrerupătoarelor de intrare recomandate

30KVA 40KVATip

Modul 33 Modul 31 33 moduri Modul 31

Intrare CA (A) 100*3P 100*3P 100*3P 100*3P

Intrare bypass (A) 100*3P 250*1P 100*3P 300*1P

Intrare CC (A) 125*3P 125*3P 175*3P 175*3P

Ieșire CA (A) 100*3P 200*1P 100*3P 250*1P

3.2.5 Selectați cablurile

Secțiunea transversală a cablului următor este doar orientativă atunci când utilizatorul conectează un cablu cu o lungime de aproximativ 5 

metri. Dacă lungimea cablului de alimentare depășește 20 de metri, secțiunea transversală a conductorului trebuie mărită.

Suprafața secțiunii transversale recomandată a cablului (unitate: mm2 , temperatura mediului: 25℃)

Modul 33

10KVA 15KVA 20KVA 30KVA 40KVA

Cablu de alimentare (U/V/W)
4 6 6 16 16
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33 mod

10KVA 15KVA 20KVA 30KVA 40 kVA

Cablu neutru de alimentare (N)
4 6 6 16 16

Bypass fir neutru de intrare (N)
4 6 6 16 16

Bypass cablu sub tensiune (U/V/W)
4 6 6 16 16

Cablu de alimentare sub tensiune 

(U/V/W)

4 6 6 16 16

Ieșire rețea cablu neutru (N)
4 6 6 16 16

Intrare CC (+/BATN/-) 10 10 10 2*10 2*10

Cablu de împământare (PE) 4 6 6 16 16

Suprafața secțiunii transversale recomandată a firului (unitate: mm2 , temperatura mediului: 25℃)

Modul 31

10kVA 15KVA 20KVA 30KVA 40 kVA

Cablu de alimentare (U/V/W)
4 6 6 16 16

Cablu neutru de intrare (N) 16 25 25 2*25 2*25

Bypass intrare fir sub tensiune (L) 16 25 25 2*25 2*25

Cablu de alimentare cu curent (L) 16 25 25 2*25 2*25

Ieșire rețea cablu neutru (N)
16 25 25 2*25 2*25

Intrare CC (+/BATN/-) 10 10 10 2*10 2*10
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Modul 31

10 kVA 15KVA 20KVA 30KVA 40 kVA

Cablu de împământare (PE) 2*10 2*10 2*10 25 25

Suprafața secțiunii transversale recomandată a firului (unitate: mm2 , temperatura mediului: 25℃)

11 moduri

10KVA 15KVA 20-40KVA

Sârmă sub tensiune de intrare în rețea (L) 16 25 25

Cablu neutru de intrare (N) 16 25 25

Bypass cablu sub tensiune (L) 16 25 25

Cablu sub tensiune ieșire rețea (L) 16 25 25

Fir neutru de ieșire la rețea (N)
16 25 25

Intrare CC (+/BATN/-) 10 10 10

Cablu de împământare (PE) 2*10 2*10 2*10

3.3 Transport și despachetare

3.3.1 Transport

UPS-ul poate fi transportat cu stivuitorul și stivuitorul manual. La ridicarea dispozitivului, centrul de greutate al acestuia trebuie să se afle 

în centrul brațului stivuitorului. Deplasați dispozitivele încet și stabil.

3.3.2 Despachetare

Stabiliți în prealabil locul de despachetare. În principiu, locul de despachetare trebuie să fie cât mai aproape posibil de locul de instalare.

Verificați dacă ambalajul este în stare bună și dacă nu prezintă deteriorări cauzate de transport. În cazul în care este deteriorat, informați imediat 

transportatorul.
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Transportați UPS-ul la locul destinat.

Despachetați ambalajul exterior și scoateți accesoriile. Verificați UPS-ul.

• Inspectați aspectul și verificați dacă există deteriorări cauzate de transport. Dacă este deteriorat, vă rugăm să informați imediat 

transportatorul.

• Comparați cu lista de ambalare și verificați dacă accesoriile sunt complete și corespunzătoare. Dacă accesoriile lipsesc sau modelul 

este greșit, vă rugăm să luați notă și să contactați agenția locală a companiei noastre.

Așezați placa frontală în jos pentru a forma o placă oblică.

După verificare, deșurubați șuruburile care conectau UPS-ul, suportul din lemn și placa de susținere cu ajutorul unei chei tubulare, apoi îndepărtați placa de 

susținere.

Poziția șuruburilor

Poziția șuruburilor seriei IST7 (10 kVA-40 kVA) este aceeași, mai sus luăm IST740 ca exemplu pentru a ilustra.

Ridicați picioarele de susținere.



27

Înșurubați suporturile picioarelor de susținere

Apoi glisați încet UPS-ul de-a lungul plăcii oblice până la sol.

3.4 Instalare mecanică

Determinați și planificați poziția de instalare în funcție de dispozitiv și de spațiul necesar pentru instalare.

Dimensiuni exterioare UPS IST7 30-40 KVA (unitate: mm)
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3.5 Conexiune electrică

Înainte de conectare, asigurați-vă că toate întrerupătoarele externe conectate din spate ale rețelei electrice și ale bateriei sunt oprite. NU 

conectați cablurile la sursa de alimentare.

În timpul cablării, evitați să amplasați cablul de alimentare într-un loc unde poate fi călcat sau unde se poate împiedica cineva. NU mutați 

UPS-ul după conectarea cablurilor.

3.5.1 Operarea cablării UPS

UPS 10-20-30-40 kVA

Operațiunea de cablare a seriei IST7 (10 kVA-20 kVA) este aceeași, mai jos luăm IST710 ca exemplu pentru a ilustra.

Deșurubați șurubul de pe capacul cablajului, demontați placa de acoperire a cablajului.

Deșurubați șurubul de pe placa capacului cablajului

• Modul 33

Metoda de cablare 1: Surse de intrare diferite pentru rețea și bypass

Intrarea rețelei electrice și intrarea bypass sunt conectate separat atunci când intrarea rețelei electrice și intrarea bypass au surse de intrare 

diferite.
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Schema de cablare pentru modul 33

Metoda de cablare 2: O singură sursă de intrare pentru rețea și bypass

Intrarea de bypass este conectată la intrarea de rețea printr-un cablu de scurtcircuit atunci când intrarea de rețea și intrarea de bypass au 

aceleași surse.

Schema de cablare pentru modul 33

• Modul 31

Scoateți un cuplu de jumperi de conectare 1# și 2# (jumperii de conectare 1# și 2# sunt opționali), conectați-i la terminalul de cablare al 

UPS-ului. Apoi conectați firele la portul corespunzător conform schemei de cablare.



 

Conector jumper și schema electrică a modului 31

• 11 moduri

Scoateți câteva jumperi de conectare 1# și trei jumperi de conectare 2# (jumperii de conectare 1# și 2# sunt opționali), conectați-le la 

terminalul de cablare al UPS-ului. Apoi conectați firele la portul corespunzător conform schemei de cablare.

Conector jumper și schema de cablare pentru modul 11
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Când schimbați modul seriei IST7 (10kVA-40kVA), opriți UPS-ul, conexiunea trebuie să fie strict conform cablării de mai sus. După 

finalizare, UPS-ul este conectat numai la rețeaua electrică, iar întrerupătorul de bypass trebuie deconectat. Configurația de lucru (pentru 

ecranul tactil) afișată pe ecranul UPS-ului trebuie să corespundă cu cablarea reală. După finalizarea operațiunii de mai sus, asigurați-vă 

că cablarea corespunde cu configurația de lucru (pentru ecranul tactil) afișată pe ecran, apoi porniți UPS-ul și închideți întrerupătorul de 

bypass după ce ieșirea invertorului a revenit la normal.

3.5.2 Cablarea între UPS și bateria externă

Puteți conecta o baterie externă atunci când achiziționați o baterie internă a UPS-ului pentru a prelungi timpul de rezervă.

Trebuie să conectați o baterie externă atunci când achiziționați un UPS fără baterie internă.

Schema de cablare 1 a bateriilor externe
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Schema de cablare 2 a bateriilor externe

Schema de cablare 3 a bateriilor externe

NR. 1 NR. 2 NR. 3 NR. 16 CC

Întrerupător 1

- -
BATT. -

……

NR. 17

-

NR. 18

-
NR. 19

-
NR. 32

-

BATT. N

……

BATT. +

NR.1 NR. 2 NR.3 NR. 16 DC
Întrerupător 2

UPS

-
BATT. -

……

NR. 17

-

NR. 18

-
NR. 19

-
NR. 32

-

BATT. N

……

BATT. +

---

--

N

-

N

-
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Când cele două dulapuri pentru baterii sunt partajate de două dulapuri externe pentru baterii ale UPS-ului, asigurați-vă că toți parametrii bateriilor fiecărui 
UPS sunt identici, cum ar fi marca bateriei, capacitatea bateriei, numărul bateriei și tensiunea bateriei.

Ansamblu de cabluri pentru baterie suplimentară (opțional)

Ansamblul de cabluri pentru baterie suplimentară este opțional atunci când UPS-ul trebuie conectat la o baterie externă.

Ansamblu de cabluri pentru baterie de extensie IST710

Ansamblul cablajului bateriei de extensie poate fi opțional de un metru sau trei metri, în funcție de necesități.

Mai sus, luăm IST710 ca exemplu pentru a ilustra. Seria IST7 (30kVA-40kVA) are două porturi externe pentru baterii, iar poziția este diferită de cea a 
IST710, metoda de instalare fiind aceeași cu cea a IST710.

3.5.3 Cablarea sistemului paralel

Funcția paralelă necesită un kit paralel (opțional) pentru modelul UPS standard, care este un echipament unic.

Instalați separat bateria și UPS-ul sistemului paralel conform 3.4 Instalare mecanică. Conectați cablurile de intrare, bypass, ieșire și baterie în sistemul 

paralel.
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31 Schema de cablare a sistemului paralel IST7 30-40KVA

Conectați portul paralel al fiecărui UPS în paralel cu cabluri paralele.

Schema de cablare dublă paralelă a IST7 10kVA

Schema de cablare în patru paralele a IST7 10KVA

Funcționarea cablării paralele a seriei IST7 (10 kVA-40 kVA) este aceeași, dar poziția portului paralel al seriei IST7 (30 kVA-40 kVA) este diferită de cea 
a IST710. Mai sus, luăm IST710 ca exemplu pentru a ilustra acest lucru.

Când bateria este partajată de UPS în sistemul paralel, asigurați-vă că toți parametrii bateriei fiecărui UPS sunt consecvenți, cum ar fi capacitatea 
bateriei, numărul bateriei, tensiunea de încărcare și curentul de încărcare.
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4 Funcționarea ecranului tactil

Pe ecranul tactil, utilizatorul poate scana parametrii de intrare, parametrii de ieșire, parametrii de încărcare, parametrii bateriei, poate obține informații 

despre starea UPS și avertismente și poate efectua setări corespunzătoare. În plus, poate consulta jurnalul de evenimente pentru diagnosticarea 

defecțiunilor.

Valorile parametrilor și alte detalii din imaginile din acest capitol sunt doar ilustrative. Informațiile detaliate trebuie să se bazeze pe ecranul tactil al 
produsului.

4.1 Ierarhia meniului

Structura meniului ecranului tactil



4.2 Pagina principală

După pornire, ecranul tactil va intra în procesul de inițializare. Apoi, după pornire, va intra în pagina principală de monitorizare a sistemului.

4.2.1 Semnificația pictogramelor

În pagina principală, se afișează structura topologică a UPS. Semnificația pictogramelor este următoarea:

: Pagina principală. Faceți clic pe pictogramă în orice pagină pentru a reveni la pagina principală.

: Gestionarea informațiilor. Faceți clic pe pictogramă pentru a accesa pagina de gestionare a informațiilor.

: Gestionarea setărilor. Faceți clic pe pictogramă pentru a accesa pagina de gestionare a setărilor.

 : Informații despre defecțiuni curente. Dacă există vreo defecțiune, faceți clic pe pictogramă pentru a verifica informațiile 

corespunzătoare despre defecțiune.

: Sonerie. Faceți clic pe pictogramă pentru a controla soneria.

: Autentificare.

: PORNIT/OPRIT.

: Informații despre bypass. Când bypass-ul este anormal, pictograma va fi activată și va apărea în roșu.

: Informații despre rețeaua electrică. Când rețeaua electrică este anormală, pictograma va fi aprinsă și va apărea în roșu.

: Informații despre baterie. Când bateria prezintă anomalii, pictograma se va activa și va apărea în

roșu.

: Informații despre ieșire. Când ieșirea este anormală, pictograma se va aprinde și va fi afișată în roșu.
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4.2.1 Stare de funcționare

Există șase stări principale de funcționare: fără stare de transmisie a energiei, stare de inversare a rețelei, stare de inversare a bateriei, 

stare de ieșire bypass, ieșire ECO și stare de ieșire bypass de întreținere.

Stare fără transmisie de energie

Rețea normală, stare de inversare a rețelei



Rețea electrică anormală, stare de inversare a bateriei

Stare de ieșire bypass
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Stare ECO

Stare ieșire bypass întreținere

4.2.2 Pagina de informații bypass

Pe pagina principală, faceți clic pe pictograma „  ” (Informații despre bypass) pentru a accesa pagina cu 
informații despre bypass.
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Pagina cu informații despre bypass

4.2.3 Pagina cu informații despre rețeaua electrică

În pagina principală, faceți clic pe pictograma „  ” (Informații despre rețea) pentru a accesa pagina cu informații despre rețea.

Pagina cu informații despre rețeaua electrică

4.2.4 Pagina cu informații despre baterie

În pagina principală, faceți clic pe pictograma „  ” (Informații despre baterie) pentru a accesa pagina cu informații despre baterie. 
Când bateria

se descarcă, se afișează curentul de descărcare. Când bateria se află în proces de egalizare a încărcării sau de încărcare flotantă, se 

afișează curentul de încărcare. Starea bateriei afișează starea curentă a bateriei: descărcare, încărcare egalizată, încărcare flotantă. În 

plus, pagina include și capacitatea rămasă a bateriei, timpul rămas etc.
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Pagina cu informații despre baterie

4.2.5 Pagina cu informații despre ieșire

În pagina principală, faceți clic pe pictograma „  ” (Informații de ieșire) pentru a accesa pagina cu informații de ieșire. Pagina 

afișează tensiunea de ieșire, curentul, sarcina, puterea activă, puterea aparentă, factorul de putere, frecvența de ieșire etc.

Pagina cu informații despre ieșire

4.3 Pagina de autentificare

În pagina principală, faceți clic pe pictograma „  ” (Autentificare) pentru a accesa pagina de autentificare. Numai după autentificare 
se poate efectua gestionarea setărilor.
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Pagina de conectare

Parola pentru utilizatorul obișnuit este 111, iar parola pentru administrator este 222. Utilizatorul obișnuit poate verifica doar parametrii, iar administratorul 
poate verifica și seta parametrii UPS.

4.4 Pagina de gestionare a informațiilor

În pagina principală, faceți clic pe pictograma „  ” (Gestionare informații) pentru a accesa pagina de gestionare a informațiilor. Pagina 

include informații despre funcționare, istoricul înregistrărilor, jurnalul utilizatorilor și configurația dispozitivului.

Pagina de gestionare a informațiilor
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5.2.3 Pagina cu informații de funcționare

În pagina de gestionare a informațiilor, faceți clic pe pictograma de informații de funcționare pentru a accesa pagina cu informații de 

funcționare. Pagina afișează starea curentă a UPS-ului, inclusiv starea rețelei electrice, starea bypass-ului, starea bateriei, starea ieșirii, 

starea sarcinii, starea redresorului, starea invertorului, modul de funcționare, bucla de intrare, bucla bypass, bucla bateriei, starea 

ventilatorului, temperatura internă.

Pagina de informații de funcționare 1 (UPS unic)

Pagina de stare de funcționare 2 (UPS unic)
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Pagina de stare de funcționare 1 (UPS paralel)

Pagina de stare de funcționare 2 (UPS paralel)

4.4.1 Pagina Istoric înregistrări

În pagina de gestionare a informațiilor, faceți clic pe pictograma jurnalului de evenimente pentru a accesa pagina cu istoricul 

înregistrărilor. Pagina afișează informații despre defecțiuni și alarme, listate în ordinea cronologică. Prima înregistrare este cea mai 

recentă defecțiune.



47

Pagina jurnalului de evenimente

4.4.2 Pagina jurnalului utilizatorului

În pagina de gestionare a informațiilor, faceți clic pe pictograma jurnalului utilizatorului pentru a accesa pagina jurnalului utilizatorului. 

Pagina afișează înregistrările operațiunilor, cum ar fi operațiunile ON/OFF, setarea intervalului de tensiune de rețea, setarea tensiunii de 

bypass etc. Jurnalul utilizatorului este afișat în ordinea cronologică. Prima înregistrare este cea mai recentă operațiune.

Pagina jurnal utilizator

4.4.3 Pagina Informații despre dispozitiv

În pagina de gestionare a informațiilor, faceți clic pe pictograma informații despre dispozitiv pentru a accesa pagina cu informații despre 

dispozitiv. Pagina cu informații despre dispozitiv include numele și modelul produsului, versiunea
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informații despre dispozitiv, inclusiv numărul de serie, versiunea redresorului, versiunea invertorului, versiunea sistemului, versiunea 

protocolului și versiunea software-ului HMI etc.

Pagina cu informații despre dispozitiv 1

Pagina cu informații despre dispozitiv 2

4.5 Pagina de gestionare a setărilor

În pagina principală, după conectare, faceți clic pe pictograma „  ” (Setări) pentru a accesa pagina de gestionare a setărilor. Pagina 

include: gestionarea sistemului, gestionarea bateriei, testarea bateriei, gestionarea jurnalului, setările de comunicare, setările ecranului, 

setările de dedustificare și setările parolei.
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Pagina de gestionare a setărilor

5.2.4 Pagina de gestionare a sistemului

În pagina de gestionare a sistemului, utilizatorul poate seta intervalul de tensiune al rețelei electrice, intervalul de tensiune de bypass, 

intervalul de frecvență de bypass, modul ECO și intervalul de tensiune ECO.

Pagina de gestionare a sistemului 1 din setul de ieșiri



Pagina 2 de gestionare a sistemului pentru setul de bypass

Pagina 3 de gestionare a sistemului din setul ECO Descrierea setării 

pentru gestionarea sistemului

Element Valoare setabilă

Tensiune de ieșire (V) 220 V, 230 V, 240 V

Frecvența de ieșire (Hz) 50 Hz, 60 Hz

Reglarea tensiunii de ieșire (V) -5~ +5

Tensiune maximă de bypass (%) 10%, 15%, 20%
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Element Valoare reglabilă

Tensiune minimă de bypass (%) 10%, 15%, 20%

Intervalul de frecvență de bypass (%) 5%, 10

Mod ECO Pornit, Oprit

Interval de tensiune ECO (%) 10%, 15

Interval de frecvență ECO (%) 5%, 10%

După modificarea parametrului, este necesar să faceți clic pe butonul „  ” (Salvare) pentru a salva setarea. Dacă setarea are 

succes, va apărea o pictogramă „  ” (Setare reușită) în partea dreaptă a parametrului, iar dacă setarea nu are succes, va apărea o 

pictogramă „  ” (Setare nereușită) în partea dreaptă a parametrului.

Setare reușită
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Setare nereușită

4.5.1 Pagina de gestionare a bateriei

Pagina de gestionare a bateriei include tensiunea de încărcare de egalizare, tensiunea de încărcare flotantă, curentul de încărcare, 

tensiunea de terminare a testului bateriei, avertizare de tensiune scăzută, protecție la tensiune scăzută, coeficient de compensare a 

temperaturii, încărcare forțată de egalizare.

Pagina setări baterie 1 din gestionarea bateriei
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Pagina de setare a bateriei 2 din gestionarea bateriei

Pagina de setare a încărcării 1 din gestionarea bateriei
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Pagina de setare a încărcării 2 din gestionarea bateriei Descrierea 

setărilor pentru pagina de gestionare a bateriei

Element Valoare setabilă

Tipul bateriei Plumb-acid

Capacitate baterie (Ah) 1~2000

Număr de baterii (celule) 48-120

Funcție statică a bateriei Pornită, Oprit

Durată de viață a bateriei (zile) 1~30

Timp de întârziere a bateriei statice (h) 1~48

Funcție de rezervă a bateriei Activat, Dezactivat

Protecție la tensiune scăzută pentru o singură baterie (V/celulă) 1,667~1,867

Tensiune finală de testare a bateriei unice (V/celulă) 1,667~1,867

Tensiune de încărcare de egalizare a bateriei unice (V/celulă) 2,083~2,417

Tensiunea de încărcare flotantă a unei singure baterii (V/celulă) 2,083~2,333

Compensare temperatură Pornită, Oprit
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Element Valoare setabilă

Coeficient de compensare a temperaturii (mV/℃) 0~5,0

Curent de încărcare a bateriei (A)
10 kVA-20 kVA: 1,0~10,0;

30 kVA-40 kVA: 1,0~20,0

Încărcare de egalizare a forței Activat

Faceți clic pe caseta de introducere a numărului, iar în partea de sus a tastaturii de introducere se va afișa intervalul de introducere a 

valorii de setare. Dacă setarea depășește intervalul, aceasta va fi invalidă. După setare, faceți clic pe butonul „  ” (Salvare 

setare) pentru a salva setarea. Marcajul pentru setare reușită/nereușită este același cu cel din gestionarea sistemului.

4.5.2 Pagina de testare a bateriei

Testul bateriei include testul standard și testul de adâncime, iar testul bateriei poate fi anulat. Pagina afișează starea testului, curentul 

bateriei, capacitatea consumată și durata testului.

Pagina de testare a bateriei

4.5.3 Pagina contact uscat

În pagina de gestionare a setărilor, faceți clic pe pictograma Contact uscat, pentru a accesa pagina de setare a contactului uscat.

Setarea contactului uscat este aceeași, mai jos luăm contactul uscat 1 ca exemplu pentru a ilustra.
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Introducere contact uscat

În pagina Contact uscat, faceți clic pe pictograma „ ”, pentru a accesa pagina de setări corespunzătoare pentru 

contactul uscat. Faceți clic pe butonul „ ” pentru a salva setarea contactului uscat și a reveni la pagina de setare a contactului uscat. 

După setare, faceți clic pe butonul „ ” din pagina Contact uscat pentru a salva setarea. Marcajul pentru setare reușită/nereușită 

este același cu cel din gestionarea sistemului.

Pagina de setare a contactului uscat de intrare 1

Pagina de setare a contactului uscat 2

Ieșire contact uscat

În pagina Contact uscat, faceți clic pe „ ”, pentru a accesa pagina de setări corespunzătoare contactului 

uscat. Faceți clic pe butonul „ ” pentru a salva setarea contactului uscat și a reveni la pagina de setare a contactului uscat
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. După setare, faceți clic pe butonul „  ” din pagina Contact uscat pentru a salva setarea. Marcajul de setare reușită/nereușită 

este același cu cel din gestionarea sistemului.

Pagina de setare a contactului uscat de ieșire 1

Pagina de setare a contactului uscat de ieșire 2

4.5.4 Pagina de setări de comunicare

Utilizatorul poate selecta modul de comunicare al computerului superior în pagina de setări de comunicare, putând fi setate Modbus și 

SNMP. Pentru comunicarea Modbus, utilizatorul poate seta adresa Modbus și rata de transfer.
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Pagina de setări de comunicare

4.5.5 Pagina de setări HMI

În pagina de setări ecran, utilizatorul poate seta data, ora, limba, lumina de fundal și economizorul de ecran.

Pagina de setări ecran

4.5.6 Pagina de setări pentru parolă

În pagina de gestionare a setărilor, faceți clic pe pictograma de setare a parolei pentru a accesa pagina de setare a parolei.
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Pagina de setare a parolei

4.5.7 Pagina de configurare a dispozitivului

În pagina de gestionare a setărilor, faceți clic pe pictograma Configurare dispozitiv pentru a accesa pagina de configurare a dispozitivului.

Pagina 1 de setare a modului de configurare a dispozitivului



Pagina de setare a modului 2 din configurarea dispozitivului

Pagina de setare a modului 3 din configurarea dispozitivului
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Pagina de setări suplimentare pentru configurarea dispozitivului 

Descrierea setărilor pentru pagina de gestionare a bateriei

Element Valoare setabilă

Durata scurtcircuitului (ms) 10

Afișarea timpului de funcționare a ventilatorului Pornit, Oprit

Bus condensatorului Timp de funcționare

Afișarea timpului de funcționare

Pornit, Oprit

Configurație de lucru

10 kVA-20 kVA: 3/3, 3/1, 1/1;

30 kVA-40 kVA: 3/3, 3/1

Mod paralel Redundant, Single, Expand, BSC

ID UPS paralel 1-4

Funcție convertor de frecvență Pornit, Oprit

Frecvența convertorului de frecvență 50, 60

Pornire automată la alimentarea cu energie electrică UPS nu se va opri, Pornit, Oprit

Bypass dezactivat Pornit, Oprit

Bypass dezactivat în cazul unui scurtcircuit Pornit, Oprit

Funcție de testare a sarcinii Activat, Dezactivat
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Element Valoare setabilă

Rata de încărcare de testare (%) 10

Mod de încărcare la impact Pornit, Oprit

Faceți clic pe caseta de introducere a numărului, iar în partea de sus a tastaturii de introducere va fi afișat intervalul de introducere a valorii 
de setare

. Când setarea depășește intervalul, setarea va fi invalidă. După setare, faceți clic pe butonul „  ” (Salvare setare) pentru a 

salva setarea. Marcajul de setare reușită/nereușită este același cu cel din gestionarea sistemului.

4.5.8 Pagina de setare a dedustării

În pagina de gestionare a setărilor, faceți clic pe pictograma Batt. Manage (Gestionare baterie) pentru a accesa pagina de gestionare a 
bateriei.

Pagina de setare a dedustării

4.5.9 Pagina de gestionare a înregistrărilor

Pagina Reco. mange poate exporta și șterge istoricul, jurnalul utilizatorului și capturile de undă. Faceți clic pe butonul „ ”, pentru a exporta 

elementele selectate pe un stick USB, sau pe butonul „  ”, pentru a șterge elementele selectate. Înainte de ștergere, va apărea 
o fereastră de confirmare

pentru confirmare.
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Exportarea cu succes a paginii de gestionare a înregistrărilor

Introduceți unitatea U, puteți face o copie de rezervă a înregistrărilor.

Solicitare de ștergere a jurnalului
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Discul U nu este introdus

4.6 Pagina de erori curente

Când UPS-ul are o eroare, pictograma „  ” din stânga se va aprinde. Faceți clic pe ea, iar pagina va afișa informațiile despre eroarea 
curentă.

Starea alarmei de eroare
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Informații despre defecțiunea curentă

4.7 Controlul soneriei

Când UPS-ul prezintă o defecțiune, pictograma soneriei se va aprinde. Faceți clic pe pictograma „  ” (Sonerie activată/dezactivată) 
pentru a activa sau dezactiva soneria.

Starea de dezactivare a soneriei

Sirenă nu poate fi dezactivată atunci când emite un semnal sonor lung.
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4.8 Funcționare ON\OFF

În pagina principală, faceți clic pe pictograma „  ” (Porniți/opriți) pentru a porni sau opri UPS-ul. Când UPS-ul este oprit, faceți clic pe 

pictogramă și va apărea mesajul „confirm to power on?” (confirmați pornirea?), iar când UPS-ul este pornit, va apărea mesajul „confirm to 

power off?” (confirmați oprirea?).

Confirmare pornire

Confirmare oprire
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5 Utilizare și funcționare

5.1 Verificați înainte de pornire

• Verificați dacă conexiunea cablurilor este fermă și dacă culoarea cablurilor de curent alternativ este conformă cu specificațiile.

• Verificați dacă UPS-ul este împământat în mod fiabil.

• Verificați dacă tensiunea dintre firul neutru și firul de împământare este mai mică de 5 V c.a.

• Dacă UPS-ul este echipat cu un dispozitiv de monitorizare la distanță, verificați dacă cablarea portului RS485 este corectă.

• Dacă este un model de rezervă lung, verificați dacă cablarea între UPS și cutia bateriei este corectă și fiabilă.

• Verificați dacă cablarea este ordonată și dacă legarea cablurilor este conformă cu specificațiile.

• Verificați dacă instalarea și cablarea sunt adecvate pentru transformare, extindere și întreținere în viitor.

• Verificați dacă nu există scurtcircuit la ieșirea UPS-ului și dacă capacitatea de încărcare nu depășește capacitatea nominală a UPS-

ului.

5.2 Operațiunea de pornire

Porniți alimentarea externă, bypass-ul și comutatorul bateriei.

După aprinderea ecranului tactil, apăsați butonul combinat „ON” de pe ecranul tactil timp de 1 secundă, în același timp pe panoul frontal, pentru 

a porni UPS-ul.

După aproximativ 10 secunde, dacă UPS-ul funcționează stabil, porniți sarcinile, cum ar fi PC-ul etc.



Porniți încărcăturile în ordinea „dispozitiv cu putere mare → dispozitiv cu putere mică”, pentru a evita protecția la suprasarcină la pornirea 

dispozitivelor cu putere mare.

5.3 Operațiunea de oprire

Opriți sarcina și mențineți UPS-ul în funcțiune fără sarcină timp de aproximativ 10 minute pentru a elimina căldura.

Apăsați simultan butonul combinat „OFF” (ecran tactil) timp de 1 secundă pe panoul frontal pentru a opri UPS-ul.

Opriți bateria externă, bypass-ul și comutatorul de alimentare.

5.4 Funcționarea sistemului paralel

5.4.1 Pornirea sistemului paralel

Asigurați-vă că fiecare UPS din sistemul paralel este echipat cu kitul paralel (opțional) pentru funcționarea în paralel și că a fost setat în 

același mod paralel prin intermediul afișajului ecranului.

Înainte de a porni complet sistemul paralel, nu porniți sarcina și asigurați-vă că toate comutatoarele UPS sunt oprite.

Următorii pași pentru pornirea sistemului paralel:

Asigurați-vă că fiecare UPS din sistemul paralel este instalat corect, porniți fiecare UPS din sistemul paralel conform 5.2Operațiunea de pornire, unul câte 

unul.

După ce fiecare UPS din sistemul paralel emite prin invertor, măsurați tensiunea invertorului fiecărui UPS paralel. Diferența de tensiune între tensiunea 

maximă și minimă trebuie să fie în limita a 8 V. Închideți întrerupătorul de ieșire al UPS-ului paralel, măsurați curentul circulant al UPS-ului paralel, iar 

curentul trebuie să fie mai mic de 3 A.

Când diferența de tensiune este mai mare de 8 V, măsurați tensiunea de ieșire a UPS-ului și verificați dacă ieșirile sunt toate de 220 V. 

Dacă diferența de tensiune este mai mare de 15 V, vă rugăm să raportați acest lucru companiei noastre pentru a efectua întreținerea. În 

plus, odată ce curentul circulant al UPS-ului paralel este prea mare,
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va duce la defectarea invertorului. Dacă curentul circulant este mai mare de 3A, vă rugăm să raportați acest lucru companiei noastre 

pentru a-l repara.

Porniți întrerupătorul de ieșire total al UPS-ului, fiecare întrerupător de ramură de ieșire, apoi porniți sarcina unul câte unul.

5.4.2 Oprirea sistemului paralel

În general, nu se recomandă pornirea sau oprirea frecventă a sistemului paralel.

Opriți UPS-urile paralele unul câte unul.

5.4.3 Ieșire din sistemul paralel

Când un UPS din sistemul paralel prezintă o defecțiune, acesta va ieși automat din sistemul paralel, cu alarmă sonoră și luminoasă. În 

acel moment, UPS-ul defect va fi scos complet din sistemul paralel pentru a se putea efectua întreținerea online sau înlocuirea.

5.5 Întreținere preventivă periodică

Pentru a îmbunătăți eficiența și fiabilitatea UPS-ului, efectuați periodic următoarele operațiuni de întreținere:

• Curățați UPS-ul în mod regulat cu o cârpă uscată. Nu utilizați lichide sau spray-uri de curățare. Înainte de curățare, opriți UPS-ul.

• Verificați dacă cablurile de intrare și ieșire sunt conectate ferm și corect.

• Verificați periodic starea de funcționare a ventilatoarelor de răcire. Împiedicați blocarea orificiului de evacuare a aerului de către 

obiecte diverse. Dacă este deteriorat, înlocuiți-l la timp.

• Verificați periodic tensiunea bateriei și starea de funcționare a UPS-ului pentru a descoperi defecțiunile în timp util.

5.6 Întreținerea bateriei

Durata de viață a bateriei depinde de temperatura mediului și de numărul de descărcări. Utilizarea bateriei la temperaturi ridicate pentru o 

perioadă îndelungată sau descărcarea completă a bateriei vor reduce durata de viață a acesteia.

Atunci când alegeți cutia bateriei, vă rugăm să acordați atenție următoarelor aspecte:



• Încărcați bateria timp de 10 ore înainte de utilizare. În timpul încărcării, UPS-ul poate fi utilizat în continuare, dar dacă se produce o 

întrerupere a alimentării cu energie electrică în același timp, timpul de descărcare poate fi mai mic decât timpul standard de rezervă.

• În general, încărcați și descărcați bateria o dată la 4-6 luni. Descărcați bateria până la sub-tensiune și opriți-o, apoi încărcați-o. În 

zone cu temperaturi ridicate, încărcați și descărcați bateria o dată la 2 luni. Timpul de încărcare pentru bateria standard trebuie să fie 

de peste 10 ore de fiecare dată.

• Dacă UPS-ul nu a fost utilizat pentru o perioadă lungă de timp, se recomandă încărcarea bateriei mai mult de 10 ore la fiecare trei 

luni.

• În general, durata de viață a bateriei este de 3 până la 5 ani. Dacă bateria nu funcționează corespunzător, înlocuiți-o la timp. 

Înlocuirea bateriei trebuie efectuată de un profesionist autorizat.

5.7 Depanare

5.7.1 Defecțiuni frecvente

Depanare

Fenomenul defectului Cauza posibilă

Rețeaua electrică este normală, după 

pornirea UPS-ului, acesta funcționează 

normal, dar funcționează în modul baterie și 

soneria emite semnale sonore intermitente.

Verificați dacă contactele și terminalele de cablare din circuitul de intrare sunt în stare 

bună;

Verificați dacă amplitudinea tensiunii de intrare afișată sau frecvența rețelei 

electrice pe ecranul tactil depășește intervalul admisibil al UPS-ului;

Verificați dacă întrerupătorul de intrare al rețelei electrice este deconectat; dacă da,

vă rugăm să închideți din nou întrerupătorul.

După instalarea UPS-ului, conectarea la 

sursa de alimentare va topi siguranța sau va 

provoca declanșarea operațiunii.
Cablajul intrării sau ieșirii UPS este scurtcircuitat.

După pornire, ecranul tactil și ieșirea 

funcționează normal. Dar odată conectat

sarcina, acesta se va opri

UPS este supraîncărcat grav sau circuitul de ieșire este scurtcircuitat. Vă rugăm să 

reduceți sarcina la capacitatea adecvată sau să găsiți cauza scurtcircuitului. Cauza 

obișnuită este

scurtcircuitul prizei de comutare a ieșirii sau scurtcircuitul
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Fenomenul defectului Cauza posibilă

ieșire imediată. după deteriorarea UPS-ului;

Sarcina nu este pornită conform „dispozitivului de mare putere

→ dispozitiv de mică putere”. Reporniți UPS-ul și, după ce UPS-ul funcționează stabil, 

porniți mai întâi sarcina de mare putere, apoi porniți succesiv cele de mică putere.

Buzzerul emite semnale sonore lungi, 

indicatorul de defect se aprinde, UPS-ul 

funcționează în modul bypass și invertorul 

este defect.

Ieșirea este supraîncărcată. Sarcina este prea mare și depășește puterea nominală a 

UPS-ului. Reduceți sarcina sau selectați un UPS cu o capacitate mai mare. Dacă este 

vorba de o bypass temporară cauzată de impactul pornirii sarcinii și se restabilește 

automat, este normal;

Protecție UPS împotriva supraîncălzirii. Verificați dacă intrarea de aer

și ieșirea de aer a UPS-ului sunt blocate sau dacă temperatura de funcționare a 

UPS-ului depășește intervalul admis.

De obicei, UPS-ul funcționează normal. În 

cazul unei întreruperi de curent, acesta nu 

trece în modul baterie sau trece în modul 

baterie și protecția la subtensiune a bateriei 

în scurt timp.

Îmbătrânirea bateriei, pierderea capacității bateriei. Vă rugăm să înlocuiți bateria;

Defecțiune a încărcătorului bateriei. În condiții normale, bateria nu poate fi încărcată;

Cablul bateriei nu se conectează bine sau contactul terminalelor

este defect.

Când sarcina este PC-ul, totul funcționează 

normal. În cazul unei întreruperi de curent, 

UPS-ul funcționează normal, dar sistemul 

computerului se oprește.

Conexiunea la împământare nu este foarte bună. Tensiunea flotantă între firul neutru 

și firul de împământare este prea mare.

Semnificația simbolului de defect și a stării soneriei

NU. Simbolul de defect Starea soneriei Semnificație

1 EPO Bip lung

UPS are protecție de urgență (dacă este echipat cu funcția EPO), 

ieșirea bypass și ieșirea inversoare sunt închise.

2 Eroare de mod Bip lung Setările sistemului UPS și
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NR. Simbolul erorii Starea soneriei Semnificație

Cablarea reală nu corespunde defectului, verificați alimentarea 

principală sau cablarea bypass și asigurați-vă că sistemul real este 

în concordanță cu sistemul setat.

3
Mențineți 

defecțiunea de 

bypass

Bip lung

Protecție bypass de întreținere UPS, ieșire inversată închisă, verificați 

dacă portul de detectare bypass de întreținere al plăcii din spate este 

scurtcircuitat.

4 Defecțiune la ieșire Bip lung
Ieșirea UPS este defectă, detectează că ieșirea UPS este 

scurtcircuitată sau supraîncărcată.

5
Neconcordanță de 

mod

Bip lung
Modul de intrare și ieșire al UPS-ului în paralel nu corespunde 

sistemului actual.

6
Neconcordanță de 

tensiune

Bip lung
UPS-ul tensiunii de ieșire în paralel nu corespunde sistemului real.

7
Neconcordanță de 

frecvență
Bip lung

UPS-ul frecvenței în paralel nu corespunde sistemului actual.

8
Neconcordanță bypass

Bip lung
UPS-ul tensiunii sau frecvenței bypass-ului în paralel nu corespunde 

sistemului actual.

9
Neconcordanță model

Bip lung
Setarea modului paralel UPS în sistemul paralel nu corespunde 

sistemului real.

10
Neconcordanță de 

alimentare

Bip lung
UPS-ul setării puterii de ieșire în paralel nu corespunde sistemului 

actual.

11

Numărul bateriei nu 

corespunde Bip lung
Numărul bateriei UPS setat în paralel nu corespunde cu sistemul real.

12
Neconcordanță paralelă

Bip lung
Setarea parametrilor UPS în paralel nu corespunde sistemului real.

13
Neconcordanță 

scurtă

Bip lung
UPS-ul cu comutare scurtă la setarea de bypass în paralel nu 

corespunde sistemului actual.

14 Cu două capete Bip lung Defecțiune de cădere la ambele capete ale cablului paralel.



73

NU Simbolul defectului Starea soneriei Semnificație

defecțiune

15
Eroare unilaterală

Bip lent Defecțiune de cădere la unul dintre capetele firului paralel.

16

Auxiliar

de de 

alimentare

Bip lung

În cazul unei defecțiuni interne a sursei UPS, dacă aceasta nu poate

recuperată automat, vă rugăm să raportați reparația imediat.

17 Defecțiune ventilator

Bip urgent (alarmă 

o dată la 

aproximativ 0,2 

secunde)

Avertizare de defect al ventilatorului, verificați dacă ventilatorul este 

deteriorat sau blocat.

18 Defecțiune CAN

Bip lent (alarmă o dată 

la aproximativ 2,0 

secunde)

Comunicarea CAN a sistemului paralel este anormală, verificați dacă 

cablul paralel este deteriorat sau dacă funcționează doar un singur 

UPS în sistemul paralel.

19 Eroare SCI Bip lung

Comunicarea internă a UPS-ului este anormală. Dacă alarma 

continuă nu poate fi restabilită, vă rugăm să raportați imediat 

pentru reparații.

20

Nu există 

redundanță în UPS-

ul paralel

Bip lent (alarmă o dată 

la aproximativ 2,0 

secunde)

Sarcina totală de ieșire a sistemului UPS paralel depășește sarcina 

maximă a unei singure mașini, verificați dacă sarcina de ieșire 

depășește cerințele pentru backup-uri redundante.

Bip lung

Secvența fazelor de alimentare la rețea este

anormală, verificați cablajul de alimentare principală.

21
Alimentare principală 

anormală
3 alarme continue la 

intervale de 10 secunde

Alimentarea principală prezintă defect de lipsă N, defect de oprire, 

protecție la supratensiune, protecție la subtensiune, defect de 

suprafrecvență, defect de subfrecvență. Vă rugăm să verificați dacă

starea alimentării principale este normală.

22 Bypass Bip lent În starea rețelei, tensiunea de bypass este anormală,
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NU. Simbol de defect Starea soneriei Semnificație

anormal (alarmă o dată la 

aproximativ 2,0 

secunde)

frecvență anormală, secvență de fază anormală sau setarea modului 

nu corespunde cablajului. Verificați dacă întrerupătorul de bypass 

este închis, dacă secvența de fază a bypass-ului este normală și 

dacă modul de cablare al bypass-ului corespunde setării modului 

sistemului.

Bip lent (alarmă o dată 

la aproximativ 2,0 

secunde)

Bateria a fost protejată împotriva presiunii, defect al siguranței de 

încărcare, defect al alarmei de suprapresiune, verificați dacă starea 

bateriei este normală.

Bip urgent (alarmă 

o dată la 

aproximativ 0,2 

secunde)

Defecțiune la cablajul bateriei, scurtcircuit la încărcare, protecție la 

subtensiune, problemă de avertizare la subtensiune, verificați 

cablajul bateriei și dacă starea curentă este normală.

23
Baterie anormală

Nu există 

avertizare 

sonoră

Temperatura de încărcare a bateriei este prea ridicată.

24
Rectificator anormal

Bip urgent (alarmă 

o dată la 

aproximativ

0,2 secunde)
Defecțiune la redresorul UPS.

25
Anomalii la invertor

Bip lung Defecțiune invertor UPS.
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6 Ambalare, transport și depozitare

6.1 Ambalaj

În timpul ambalării, vă rugăm să acordați atenție cerințelor privind orientarea. Pe partea laterală a ambalajului există marcaje de 

avertizare privind umezeala, manipularea cu grijă, orientarea cu partea superioară în sus, limita de stivuire etc. De asemenea, modelul 

dispozitivului este imprimat pe ambalaj. Pe partea frontală a ambalajului este imprimat numele dispozitivului.

6.2 Transport

În timpul transportului, acordați atenție marcajelor de avertizare și evitați impactul puternic asupra ambalajului. Așezați dispozitivul 

conform direcției marcate, pentru a evita deteriorarea componentelor. Nu este permisă transportarea împreună cu dispozitivul a obiectelor 

inflamabile, explozive sau corozive. În timpul transportului, nu expuneți dispozitivul la aer liber. Dispozitivul nu poate fi expus la ploaie, 

zăpadă, lichide sau deteriorări mecanice.

6.3 Depozitare

În timpul depozitării, așezați UPS-ul conform indicațiilor marcate. Cutia ambalajului trebuie să fie la o distanță de 200 mm de sol și la cel 

puțin 500 mm de perete, surse de căldură, surse de frig, ferestre sau prize de aer.

Temperatura de depozitare: -20~50℃, umiditatea relativă este de 20%~80%. În depozit, nu sunt permise obiecte inflamabile, explozive, 

corozive sau gaze nocive și, de asemenea, sunt interzise zguduirile mecanice puternice, impactul sau câmpurile magnetice. Perioada de 

depozitare pentru aceste cerințe este, în general, de 6 luni. Dacă UPS-ul este depozitat mai mult de 6 luni, este necesar să îl verificați din 

nou. Dacă UPS-ul este depozitat pentru o perioadă lungă de timp, încărcați bateria la fiecare 3 luni.
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7 Specificații tehnice

Model

Indicator

10KVA 15KVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA

Mod de intrare
1W+N+PE (poate fi setat la 3W+N+PE) 3W+N+PE

Interval de tensiune (Vac)

Când tensiunea de intrare este în intervalul 176~280, UPS-ul poate suporta o sarcină de 

100% din puterea nominală;

Când tensiunea de intrare este în intervalul 80-176, ieșirea

UPS trebuie să scadă puterea nominală în mod liniar pentru a utiliza

Interval de frecvență (Hz) 39,5~70,5

Intervalul de sincronizare bypass 

(Hz)

50/60±10% (50/60 autoadaptare)

Intervalul tensiunii de intrare 

bypass (Vac)

220/230/240±20% (tensiune de fază) (implicit este 220)

Factorul de putere de intrare ≥0,99

THDI de intrare Sarcina rezistivă maximă: ≤3%; sarcină maximă neliniară: ≤5%

Intrare

Tensiunea bateriei (Vcc)

IST7015~40: ±144~±240 (poate fi selectată între ±72 celule~±120 celule, valoarea 

implicită este ±96 celule; când tensiunea bateriei este setată între ±72 celule~±90 

celule, puterea UPS scade la 75% din valoarea nominală) (tensiunea unei singure 

baterii este de 2 Vcc);

IST7100: ±96~±240 (poate fi selectată între ±48 celule~±120
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Model

Index

10KVA 15KVA 20KVA 30KVA 40KVA

celule, valoarea implicită este ±48 celule

Curent de încărcare (A) 1~10 reglabil (implicit este 1)
1~20 setabil (implicit este 2)

Mod de ieșire 3W +N+PE (poate fi setat la 1W+N+PE)

Capacitate (kVA/kW) 10/10 15/15 20/20 30/30 40/40

Tensiune (Vac)
L-N: 220/230/240 (implicit este 220); L-L: 

380/400/415 (implicit este 380)

Frecvență (Hz)

Când rețeaua electrică este normală, urmărește frecvența de intrare a bypass-ului;

Când rețeaua electrică este anormală, urmărește frecvența de 50±0,1 sau 60±0,1 

(implicit este 50)

Forma de undă Undă sinusoidală

Distorsiune de tensiune
Sarcina rezistivă completă: ≤2%; sarcină completă 

neliniară: ≤4%

Sarcina completă rezistivă:

≤1%; sarcină maximă neliniară: 

≤4%

Factor de putere 0,9/1 reglabil (implicit este 1)

Timp de transfer al

bypass și invertor (ms) Sincronizare: <1 ms; asincronizare: <10 ms

Eficiența sistemului Până la 96

Ieșire

Capacitate de suprasarcină

PF=0,9

Invertor:

<105%: continuă; 115%~130%: 15 min;

130%~155%: 1min;

155%~200%: 200 ms;

>200%: protecție imediată.
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Model

Index

10KVA 15KVA 20KVA 30KVA 40KVA

Bypass:

<130%: continuă; 130%~155%: 1min;

>155%: 200 ms

PF=1,0

Invertor:

<105%: continuați; 105%~110%: 60 min;

110%~130%: 10 min;

130%~155%: 1min;

155%~200%: 200 ms;

>200%: protecție imediată. Ocolire:

<130%: continuă; 130%~155%: 1min;

>155%: 200 ms

Funcție de pornire DC Echipat

Afișaj panou Ecranul tactil afișează starea de funcționare a UPS-ului

Port de comunicare RS485/RS232/SNMP

Funcție de alarmă
Alarmă pentru tensiune scăzută a bateriei, anomalie la rețeaua electrică, defecțiune UPS, 

suprasarcină la ieșire etc.

Funcție de protecție

Protecție pentru tensiune scăzută a bateriei, suprasarcină, scurtcircuit, supraîncălzire, 

supratensiune de intrare, comunicare anormală etc.

Zgomot (dB) <55 (25 ℃)

Altele

Temperatură de funcționare (℃) -5~40
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Model

Index

10KVA 15KVA 20KVA 30KVA 40KVA

Umiditate relativă 0~95%, fără condens

Dimensiuni (L×A×H) (mm3 ) 308×803×882 358×840×1250

Greutate (kg)

IST710: 50; IST715: 50; IST720: 50; IST730: 

88,5;

IST740: 

88,5;

• Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.




