
Conectivitate accesibilă prin puncte de terminare frontale

Sursa de alimentare comutată (SMPS) AC 
7000 N1 este noua generație a CARACTERISTICI AVANTAJE
seriei AC 7000 de la AEG Power  
Solutions. Redresorul fiabil este foarte compact
(19"), robust și ideal pentru toate tipurile de aplicații 
industriale. Puterea de ieșire a sistemului este de 
8000 W la 24, 110/120 și 220 VCC. Datorită 
protecției avansate (intrare, ieșire, temperatură, 
curent, putere), AC 7000 N1 este extrem de fiabil 
și beneficiază de un MTBF ridicat. Redresorul 
asigură o alimentare DC securizată în 
combinație cu o baterie paralelă, pentru a alimenta 
toate tipurile de sarcini consumatoare de curent 
continuu, inclusiv surse de tensiune și curent 
constant.

Aplicații tipice
Pentru toate aplicațiile industriale
• Producerea de energie
• Centrală nucleară
• Petrol și gaze
• Petrochimie și chimie
• Transport și semnalizare

• Design robust
• Comutarea curbei caracteristice prin 

contacte externe
• Undă de joasă tensiune pentru prelungirea duratei de viață a bateriei
• Oprire automată la tensiune de rețea 

ridicată și scăzută, cu repornire 
automată

• Autoprotecție împotriva condițiilor de 
temperatură ridicată prin oprire automată și 
repornire automată

• Afișaj LCD cu două rânduri pentru tensiunea și 
curentul de ieșire

• Conform cu standardele RCCE, KTA, IEEE

Conexiune semnal

Conexiune intrare Conexiune de ieșire

AC 7000 N1
Sursă de alimentare comutată

Redresor de 8 KW de înaltă 
fiabilitate pentru aplicații 
industriale

• Tehnologie compactă de 19"

• Adaptat pentru încărcarea mai multor 
tipuri de baterii, inclusiv baterii cu 
plumb-acid ventilate, baterii cu plumb-
acid reglate cu supapă (VRLA) sau 
baterii nichel-cadmiu (NiCd)

• Sistemul poate fi utilizat și ca sursă de 
alimentare directă, fără baterii

• Comutabil prin contact extern între încărcare 
flotantă, încărcare boost, încărcare 
manuală, generator (toate reglabile prin 
potențiometru)

• Disponibilitate ridicată, MTBF 
peste 350 000 de ore



MONITORIZARE ȘI INDICARE

MECANIC

MEDIU

STANDARDE

Specificații
TIP
Putere nominală de la un singur redresor 24 V/250 A 110 V/75 A 220 V/30 A
Număr de piesă 3000001261 3000001401 3000001281
INTRARE
Tensiune de intrare 3 x 400 VAC ±10 %
Frecvență de intrare 47 până la 63 Hz
Frecvență 3 x 11,3 A 3 x 15,0 A 3 x 12,2 A
Curent de pornire 1,0 curent nominal de vârf
Factor de putere 0,92
IEȘIRE
Tensiune nominală de ieșire (implicit) 24 VCC

(26,8 VCC)
110 VCC

(120,4 VCC)
220 VCC

(240,8 VCC)
Interval de reglare 18 până la 32 VCC 105 până la 135 VCC 185 până la 280 VCC
Curent de ieșire 250 A 75 A 30 A
Interval de reglare (limită de curent reglabilă) 150 până la 250 A 42 până la 75 A 20 până la 30 A
Fluctuație de tensiune <30 mV pp <30 mV pp <30 mV pp
Factor de putere 0,92 0,92 0,92
Eficiență 89 92 92

Reglarea liniei și a sarcinii <1 %
Răspuns dinamic 3 % cu fluctuații bruște de sarcină între 10 % – 90 % – 10 %

curent nominal de ieșire (timp de reglare <1 ms)
Comportament în caz de scurtcircuit Protecție permanentă împotriva scurtcircuitelor, 1 - 1,3 x curentul 

nominal de ieșire Funcționare în paralel Număr nelimitat, partajare curent aprox. 20 %
Linie caracteristică Caracteristici IU conform DIN 41772

Sisteme de monitorizare pe partea de rețea Subtensiune/supratensiune cu oprire, confirmare automată
Sisteme de monitorizare pe partea de ieșire Supra-tensiune cu oprire I sub-tensiune fără oprire Afișaj

Afișaj LCD cu două rânduri
Alarme Alarmă centrală de defect
Indicatori LED: Alimentare pornită, supraîncălzire, supratensiune CC, subtensiune CC

Proiectare Modul de 19" 5U (110 V/220 VCC) / 6U (24 VCC) pentru instalare în rack de 19"
Grad de protecție IP 20
Rezistență mecanică și rezistență la vibrații EN 60068-2-6
Culoarea echipamentului Aluminiu anodizat (placa frontală)
Dimensiuni L x Î x A (mm) 483 x 265,9 x 400 mm

(19" x 6HU)
483 x 221,4 x 400 mm

(19" x 5HU)
483 x 221,4 x 400 mm

(19" x 5HU)
Greutate (kg) aprox. 29 kg aprox. 26 kg aprox. 26 kg
Conexiuni conexiuni frontale

Tipul de răcire Răcire cu aer forțat
Temperatură de funcționare 0 până la 45 °C
Temperatură de depozitare -25 până la 60 °C (în ambalajul original)
Condiții de mediu EN 60721 partea 3-3, clasa 3K3/3Z1/3B2/3C2/3S2/3M2
Înălțime de instalare Până la 1000 m deasupra nivelului mării la sarcină nominală

Emisie de interferențe EN 61000-6-4 / EN 55011 Clasa „B”
Rezistență la interferențe EN 61000-6-2
Instalații electrice de joasă tensiune @ Uo <60 VCC EN 60364-4-41 VDE 0100-410 
Izolare electrică sigură @ Uo >60 VCC EN 50178 VDE 0160

AEG Power Solutions
Pentru asistență suplimentară, contactați reprezentantul local AEG Power Solutions. Datele de contact sunt disponibile la: www.aegps.com
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