
DC 2000

Siguranța 
alimentării
Convertor modular DC/DC cu comutare, proiectat pentru 
aplicații industriale

Putere nominală de ieșire dintr-un singur convertor:

65 A (la 26 Vcc)
25 A (la 48-60 Vcc)

Aplicații

DC 2000 este un convertor DC/DC care convertește
220 Vcc la 26 Vcc cu un curent de ieșire de 20 A sau la 48-60 Vcc cu 
un curent de ieșire de 25 A.
Aplicațiile includ: transformatoare de tensiune continuă pentru alimentarea 
sistemelor de control din centralele nucleare și non-nucleare de la sursa 
sigură de 220 volți (fiabilitate ridicată de funcționare), alimentare continuă 
securizată în combinație cu o baterie paralelă, pentru alimentarea tuturor 
tipurilor de consumatori de curent continuu, inclusiv surse de tensiune și 
curent constant, precum și surse de alimentare la bord pentru vehicule 
feroviare și nave și pentru alimentarea echipamentelor de telecomunicații.

Tehnologie compactă de 19

Unitatea de alimentare comutată funcționează conform unei linii caracteristice 
IU conform DIN 41772/DIN 41773. Este o unitate pre-cablată, livrată gata de 
instalare. Conexiunile sunt accesibile de pe panoul frontal. Elementele de 
control și afișaj
sunt instalate în partea frontală a unității. Datorită eficienței sale 
ridicate, este proiectată ca un modul compact de 19" cu 4 unități de 
înălțime. Este complet echipată pentru instalarea în subrack-uri conform 
DIN 41494.

Principiul de funcționare

Unitatea este alimentată cu tensiune continuă. Din aceasta, tranzistoarele 
generează o tensiune alternativă de 100 kHz. Cu ajutorul transformatoarelor, 
separarea potențialului și reglarea tensiunii au loc pe partea secundară. 
Tensiunea alternativă de înaltă frecvență

este apoi redresată cu ajutorul diodelor cu acțiune rapidă. Un filtru de ieșire 
este instalat pentru a reduce unda de tensiune. Tensiunea și curentul de 
ieșire sunt controlate prin modularea lățimii impulsului comutatorului 
tranzistorului pe partea primară.

Caracteristici cheie

• Design compact și greutate redusă

• Înălțime redusă de instalare

• Densitate mare de putere

• Curent de pornire redus

• Eficiență ridicată

• Ripple de tensiune redus

• Rezistent la scurtcircuit susținut

• Montare și instalare ușoară

• Răspuns dinamic excelent

>>



PERFECT ÎN FORMĂ ȘI FUNCȚIONALITATE



DC 2000

TIP DC 2000 220 V/26 V / 65 A
G220 G26/65 Wrg-Cü

220 V/48-60 V / 25 A
G220 G48-60/25 Wrg-Cü

Număr de piesă 37204601 37204701

INT
Tensiune nominală de intrare 220 Vcc + 30 % - 15 % 220 Vcc + 30 % - 15 %

Consum curent 8,7 Adc 8,0 Adc

Curent de pornire ≤ curent nominal de intrare

Siguranțe necesare pentru rețeaua electrică gL 16 A

IEȘIRE

Tensiune de ieșire 26 Vcc ± 1 % 63 Vcc ± 1 %

Interval de reglare 21 - 26 Vcc 48 - 70 Vcc

Curent de ieșire 65 Adc ± 2 % 25 Adc ± 2 %

Interval de reglare 45 - 65 Adc 20 - 25 Adc

Eficiență totală (%) 88 90

Fluctuație de tensiune ≤ 10 mVPP ≤ 10 mVPP

Tensiune de interferență conform CCITT ≤ 1 mV ≤ 1,8 mV

Răspuns dinamic ≤ 5% pentru schimbări bruște ale sarcinii între 10 % - 90 % - 10 %

curent nominal de ieșire (timp de compensare t < 1 ms)
Răspuns la scurtcircuit rezistent la scurtcircuit susținut, 2 x curent nominal de ieșire timp de 1,0 s,

apoi 1 x curent nominal de ieșire

Funcționare în paralel număr nelimitat, partajare a sarcinii aprox. 10 %

Caracteristică liniară Caracteristică IU conform DIN 41772 / DIN 41773

MONITORIZARE ȘI INDICARE

Sisteme de monitorizare pe partea de rețea supra/sub-tensiune cu oprire, auto-confirmare

Sisteme de monitorizare pe partea de ieșire avertizare și oprire în caz de supraîncălzire, cu auto-menținere
cu indicare LED Subtensiune CC cu oprire, auto-menținere Supra-tensiune CC cu oprire și auto-menținere
Indicatori Funcționare LED; valoare setată internă/externă prin LED;

UA și IA prin instrumente de măsurare analogice

Funcții externe semnal central de defect prin contact releu fără potențial; PORNIT/OPRIT prin 

contact extern fără potențial; cablu senzor extern pentru tensiunea de ieșire UA;
setare externă 0 până la 4 V CC pentru UA sau IA cu indicare LED

MECANIC
Design Modul de 19" pentru instalare în subcadru conform DIN 41494

Protecție IP 20

Rezistență mecanică și rezistență la vibrații conform Vde 0160, ediția 5.88, punctul 7.2.2
Culoarea echipamentului RAL 7035 (panou frontal)

Dimensiuni L x Î x A (mm) 483 x 177 x 206 (19“x 4 HU) 483 x 177 x 206 (19“x 4 HU)

Greutate 11,8 kg 11,8 kg

Terminal cu șurub pentru ieșire CC M8 M6

Terminal cu șurub de împământare M6 M6

Conexiune la rețea conector unghiular tip GDM2011, furnizat împreună cu unitatea

Interfață semnal tip MCVW 1.5/14- ST-3.81, furnizat împreună cu unitatea

MEDIU
Tip de răcire Răcire naturală cu aer

Intervalul de temperatură de funcționare 0 °C până la 45 °C (0 °C până la 40 °C când este instalat în dulap)

Intervalul de temperatură de depozitare - 30 °C până la + 70 °C

Condiții de mediu IEC 721 partea 3-3 clasa 3K3/3Z1/3B1/3C2/3S2/3M2

Înălțime de instalare până la 1000 m deasupra nivelului mării la sarcină nominală
STANDARDE
Emisie de interferențe EN 50081-1 / EN 55022, clasa „B”

Rezistență la interferențe EN 50082-2 / IEC 801 partea 2 –5

Funcție de joasă tensiune
cu deconectare sigură VDE 0100 partea 410 11.83 secțiunea 4.3.2/EN 60950 secțiunea 2

Omologări CE
Certificare ISO9001

AEG este o marcă comercială înregistrată utilizată sub licență de la AB Electrolux

AEG Power Solutions

Pentru mai multe informații sau pentru a ne 
contacta, vizitați site-ul nostru web:
www.aegps.com
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