
Bare de distribuție
pentru centre de date profesionale
Bara de distribuție vă permite să distribuiți ieșirile 
UPS între mai multe sarcini.
Diferite versiuni acceptă conectarea sarcinii prin 
prize Schuko sau prize fără încălzire (IEC 320 C13 
și C19). În funcție de tipul de conexiune, porturile 
sunt protejate împotriva suprasarcinii – centralizat 
sau în perechi. Acest lucru asigură îndeplinirea 
extrem de eficientă a criteriilor selectate, în 
conformitate cu condițiile specifice de oprire.

LED-urile afișează starea actuală de 
funcționare a barei de distribuție.

Cu ajutorul suporturilor de fixare conectabile, 
barele de distribuție sunt instalate în mod flexibil în 
sistemele de rafturi standard. Suporturile de fixare 
pot fi îndepărtate pentru utilizarea pe masă, 
permițând astfel o utilizare flexibilă. Datorită 
carcasei robuste din aluminiu, barele de distribuție 
PDU sunt rezistente la torsiune și extrem de 
durabile.

Numere de referință
• Bară de distribuție IEC: 600 000 9254
• PDU 10-1: 600 000 6829
• PDU 10-2: 600 000 6831
• PDU 16-1: 600 000 6830
• PDU 16-2: 600 000 6832

Panou de control la distanță
unitate de monitorizare la distanță pentru 
gestionarea profesională a centrelor de date
Tabelul de semnale la distanță afișează starea 
de funcționare a UPS-ului în timp real la un site 
de monitorizare la distanță. În plus, un afișaj cu 
bare informează despre utilizarea actuală a 
capacității UPS-ului și/sau, în modul de 
funcționare cu alimentare de urgență, despre 
capacitatea disponibilă rămasă.

O alarmă acustică, care poate fi dezactivată, 
completează afișajul optic. Unitatea de 
monitorizare la distanță poate fi instalată la o 
distanță de până la 500 m de UPS-ul monitorizat. 
Transmisia datelor și alimentarea cu tensiune a 
panoului de semnalizare la distanță sunt 
asigurate cu un cablu patch convențional. Panoul la 
distanță este disponibil pentru Protect C (de la 6 
kVA), Protect D și Protect 1.

Număr de piesă
• Panou de la distanță: 600 000 5881

Bară de distribuție IEC Subdistribuții
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Comutator manual de bypass, cutie de distribuție a energiei

Unitate comutator manual de bypass pentru 
lucrări de întreținere și teste
Comutatorul manual extern de bypass pentru 
seriile Protect A, B PRO, C, D și 1 este utilizat pentru 
deconectarea UPS-ului în vederea efectuării 
lucrărilor de întreținere, permițând alimentarea 
neîntreruptă și continuă a sarcinilor conectate.

Pe lângă funcția de bypass pur, comutatorul 
manual de bypass permite și testarea UPS-ului. 
Prizele fără încălzire din ieșirea dispozitivelor mai 
mici permit alimentarea directă a sarcinilor. 
Spațiul pentru un subdistribuitor separat și complet
subdistribuitor este asigurat de MBS 24000.

Unitatea de bypass manual externă acceptă trei 
moduri de funcționare:
1. Mod UPS

Sarcini sunt alimentate prin UPS.
2. Modul de service

Sarcini sunt alimentate direct de la sistemul de 
alimentare cu energie electrică. Se poate efectua 
simultan un test UPS.

3. Funcționare bypass
Sarcini sunt alimentate direct de la sistemul 
de alimentare cu energie electrică. UPS-ul 
conectat este complet separat de circuit și 
poate fi îndepărtat pentru lucrări de 
întreținere și înlocuire.

Numere de piesă
• MBS 2000: 600 000 3039
• MBS 3000: 600 000 3040
• MBS 10000: 600 000 7684
• MBS 24000: 100 000 2021

MBS 2000/3000 MBS 10000 MBS 24000

Cutie de distribuție a energiei electrice,
panou de comutare paralelă, bypass manual 
și panou distribuitor
Panoul compact de comutare paralelă permite 
dezvoltarea unui sistem paralel fără
a modifica sistemul de distribuție de joasă 
tensiune existent. Prin distribuția de ieșire
cu până la 24 de circuite protejate separat și 
preconfigurate, care pot fi parțial integrate în 
panoul de comutare paralel, nu mai este 
necesară modificarea circuitului de 
subdistribuție.

Panoul permite comutarea paralelă a 
dispozitivelor pentru a crește puterea și/sau 
pentru a
realizați redundanța. Fiecare dispozitiv UPS poate fi 
deconectat de la sistemul de alimentare cu 
energie electrică și, de asemenea, de la bara de 
siguranță orientată spre ieșire, fără a întrerupe 
alimentarea cu tensiune a sarcinilor. Cu ajutorul 
comutatorului manual de bypass integrat, întregul 
sistem UPS paralel poate fi deconectat, de 
exemplu pentru lucrări de întreținere. În acest 
caz, sarcinile sunt alimentate fără întrerupere.

Numere de piesă
• PDB Protect D: 600 001 2436

Cutie de distribuție a energiei



Card SNMP (PRO/mini) Manager de mediu

Card SNMP (PRO/mini), Manager de mediu

Card SNMP (PRO/mini)
Gestionarea UPS bazată pe rețea
Adaptoarele SNMP sunt extensii de comunicare 
pentru seria UPS începând cu Protect B PRO. Toate 
versiunile acceptă monitorizarea dispozitivelor UPS 
prin internet.

Dacă este necesar, este posibilă oprirea treptată 
a tuturor serverelor relevante din rețea. Prin 
intermediul funcției Wake-up-on-LAN, serverele 
pot fi reactivate. Acest lucru permite oprirea și 
repornirea automată a sistemului. UPS-ul poate 
fi, de asemenea, configurat și monitorizat de 
software-ul de gestionare a rețelei cu agentul 
SNMP integrat, în conformitate cu RFC1628.

Versiunea PRO și mini a adaptorului SNMP 
permite, de asemenea, integrarea unor funcții 
precum controlul accesului în zonă, climatizarea 
sau detectoarele de fum și/sau incendiu.

În plus, temperatura și umiditatea pot fi măsurate 
și administrate cu ajutorul senzorilor optici.

Adaptorul SNMP PRO permite, printre alte funcții, 
conectarea unui distribuitor inteligent de 
gestionare a sarcinii.

Numere de referință
• Adaptor SNMP: 600 000 4036
• Adaptor SNMP-PRO: 600 000 1271
• Adaptor SNMP-mini: 600 000 8668
• Senzor digital de temperatură: 800 002 0878
• Senzor digital combinat pentru 

temperatură și umiditate: 800 002 
2493

• Placă releu externă: 800 002 5994
• Distribuitor de gestionare 

a sarcinii: 800 000 6684

Manager de mediu Unitate de 
gestionare pentru mai mulți 
senzori de mediu
Environment Manager este conceput ca o 
extensie de sistem pentru adaptorul SNMP-
PRO și SNMP-mini. Este un dispozitiv 
universal aplicabil pentru administrarea 
senzorilor. Un total de 8 unități de senzori 
analogici,
Se pot gestiona 4 intrări digitale și 4 ieșiri 
digitale. Se poate conecta orice tip de senzor, 
de exemplu pentru temperatură, umiditate, 
presiune, nivel rezervor, concentrație chimică 
sau caracteristici similare. Tensiunile 
semnalelor de intrare trebuie să se încadreze în 
intervalul de parametri specificat: 0 – 10 V pentru 
intrările analogice, 30 V 500 mA pentru intrările și 
ieșirile digitale.
intrările digitale pot fi configurate, în condiții normale, 
opțional ca contacte N/O sau N/C.

Numere de referință
• Manager de mediu: 800 002 2488

Accesorii



Managementul clădirilor, placă de relee

Gestionarea clădirilor Placă releu

Senzori de gestionare a clădirilor pentru date 
de mediu
Cu ajutorul senzorilor de monitorizare a datelor 
de mediu, puteți actualiza gestionarea UPS-ului la 
un sistem complet de gestionare a clădirii pentru 
centrul dvs. de date. Toate dispozitivele sunt 
compacte și echipate cu un cablu de conectare 
RJ12 de 5 m.

Senzor de temperatură
Interval de măsurare: 0 °C – +100 °C, ±1 %

Senzor combinat
Interval de măsurare: Temperatură: 0 
°C – +100 °C, ±1% Umiditate relativă: 0 
– 100 %, ±5 %

Senzor de mișcare
Acoperire: 14 m x 14 m, 90

Senzor de fum
Detector de fum cu fotocelulă

Alarmă acustică
Semnalizare prin buzzer piezoelectric, 
aprox. 85 dB(A)

Alarmă optică
Semnalizare prin lumină stroboscopică

Numere de piesă
• Senzor de temperatură: 800 002 2489
• Senzor combinat pentru 

temperatură și umiditate: 800 
002 2492

• Senzor de mișcare: 800 002 2494
• Senzor de fum: 800 002 2495
• Alarmă piezoelectrică: 600 000 7361
• Alarmă stroboscopică: 600 000 7362

Placă releu
Comunicare prin contacte fără potențial

Placa de releu este o opțiune pentru seria UPS 
începând cu Protect B PRO. Aceasta oferă 
contacte fără potențial la ieșiri, care pot fi 
configurate opțional ca contacte N/O sau N/C 
și care pot fi utilizate ca intrare binară pentru 
SPS sau sisteme de control al clădirilor.

Conectarea se realizează printr-un slot sub-D și, în 
cazul modelului PRO programabil, printr-un bloc de 
prindere proiectat pentru potențialul tensiunii de 
alimentare.

Numere de piesă
• Placă de releu mini: 600 000 9252
• Standard card releu: 600 000 3932
• Card releu PRO: 600 000 9253

AEG Power Solutions
Pentru asistență suplimentară, contactați reprezentantul local AEG Power Solutions. Datele de contact sunt disponibile la: www.aegps.com
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