
UMB DC
Sisteme modulare industriale DC
24/48/60/110/125/220 V DC

Sistemul modular de alimentare neîntreruptibilă Borri DC a fost proiectat 
pentru aplicații industriale din domenii precum petrol și gaze, producerea de 
energie electrică, utilități, tratarea apei, desalinizare, transport, 
telecomunicații, industria chimică și controlul proceselor industriale.

UMB a fost dezvoltat pentru a rezista la condiții de mediu și de funcționare 
dificile din aplicațiile industriale, cu tehnologie de ultimă generație, oferind 
soluții de sistem fiabile și personalizate, cu un MTTR foarte scăzut.

Cu zeci de ani de experiență în soluții de alimentare industrială, Borri 
oferă sisteme UPS modulare DC complete, cu o calitate extrem de 
fiabilă și robustă, flexibile și cu cea mai lungă durată de viață.

Alimentare industrială

Aplicații
Producerea de energie 

electrică. Utilități 

energetice.

Petrol și gaze. 

Transporturi. Maritim.

Industria chimică. Alte 

industrii grele.

Caracteristici principale

● Afișaj LCD și interfață de date 
pentru monitorizare.

● Configurații simple, N+1 și N+N.

● Module de alimentare cu schimbare 
la cald pentru MTTR foarte redus.

● Scalabilitate pentru creșterea viitoare a puterii.

● Design compact de 19” și inginerie 
personalizată.

● Densitate energetică ridicată.

● Armonici de curent reduse (THDi).

● Gamă largă de tensiune CC pentru 
baterii Ni-Cad.

● Module marcate CE și UL.
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UMB DC
Sisteme modulare industriale de curent continuu

 Date tehnice UMB DC
General

Tensiune sistem DC (V) 24 48 60 110 125 220

Putere nominală modul (A) 75 42 / 62,5 42 20 20 10

Valoare nominală maximă standard (A) 1500 840 /1250 840 400 400 200

Intrare

Tensiune de intrare 220/230/240 V c.a. monofazat ±10%, 380/400/415 V c.a. trifazat ±10%, 50/60 Hz ±10%

Factor de putere / THDi de intrare 0,99 @ 50% - 100% sarcină / THDi <5% @ 100% sarcină

Ieșire

Interval tensiune CC (V) 21,7-28,8 43,2-57,6 54 89,2-171,6 89,2-171,6 178,5-297

Tensiunea de funcționare a bateriei
Floating: 2,27 (VRLA), 2,2÷2,3 (VLA), 1,4÷1,5 (Ni-Cd) V/celulă reglabilă Boost: 

2,4÷2,45 (VLA), 1,5÷1,65 (Ni-Cd) V/celulă reglabilă
Egalizare: până la 2,35 (VRLA), până la 2,7 (VLA), până la 1,7 (Ni-Cd) V/celulă reglabil

Sistem

Răcire Module cu răcire forțată

Culoare RAL 7035 (altele la cerere)

Grad de protecție (IEC 60529) Standard IP 20 (opțional până la IP54)

Undă de ieșire <2% la sarcină maximă <1% la sarcină maximă

Eficiență >92% la sarcină maximă >94% la sarcină maximă

Mediu

Temperatură de funcționare -10 °C ÷ +40 °C (opțional până la 55 °C cu reducere a puterii) / Temperatură de depozitare: -20 °C ÷ +70 °C

Altitudine <2000 m (reducere conform EN 62040-3)

Zgomot audibil la 1 metru (dBA) ≤ 65

Interfață utilizator Panou frontal: afișaj LCD, tastatură

Standarde Testare și performanță: IEC EN 60146-1-1

Opțiuni LED mimetic. Set LED personalizabil pentru stare și alarme

Opțiuni principale
● Izolarea galvanică încorporată.

● Alte tensiuni de intrare CA.

● Întrerupătoare suplimentare 
de protecție pentru intrare și 
ieșire.

● Regulatoare de tensiune DC.

● Convertoare CC-CC.

● Deconectare la tensiune joasă.

● Port RS-232 / RS-485 / Ethernet / 
SNMP / Interfață WEB.

● Software de control de la distanță.

● Distribuție DC încorporată.

● Banc de baterii încorporat.

● Grad de protecție mai ridicat.

● Culori speciale pentru dulapuri.

● Alarme suplimentare și contoare 
analogice.

● Monitorizare defect la împământare DC.

● Intrare cablu superioară.

● Alte opțiuni la cerere.

Borri S.p.A. · Via 8 Marzo, 2 · 52011 Bibbiena (AR) Italia · Tel. +39 0575 5351 ·info@borri.it Pentru mai 
multe informații despre Borri și rețeaua sa, vizitați www.borri.it
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