
Seria HRL

HRL 12150W 12V 155W

Baterie cu plumb-acid cu reglare prin supapă
Baterie cu plumb-acid sigilată, fără întreținere.
Tehnologie AGM (Absorbent Glass Mat) pentru o recombinare eficientă a gazelor de până la 99%.

Proiectată pentru aplicații de alimentare de rezervă

【Durată de viață proiectată】
Până la 10 ani în regim de așteptare la 25 ℃ 
Eurobat (20 ℃): 10-12 ani, durată lungă de viață

【Interval de temperatură de funcționare】
Temperatura nominală de funcționare: 25 ℃ (77 ℉)
Descărcare: -15 °C ~ 50 °C (5 °F ~ 122 °F) 
Încărcare: -15 °C ~ 40 °C (5 °F ~ 104 °F) 
Depozitare: -15 °C ~ 40 °C (5 °F ~ 104 °F)

【 Tensiune de încărcare de menținere】
13,5 ~ 13,8 VCC/unitate la 25 ℃ (77 ℉)

【Tensiune de încărcare de egalizare】
14,4 ~ 15,0 VCC/unitate la 25 ℃ (77 ℉)

【Autodescărcare】
Mai puțin de 10% după 90 de zile, poate fi depozitat până la 6 luni la 25 ℃ (77 ℉);
Înainte de utilizare, este necesară o încărcare completă, iar încărcarea trebuie 
efectuată mai devreme dacă bateria este depozitată la o temperatură mai mare 
de 25 °C (77 °F).

Specificații Proiectat în conformitate cu IEC 61056-1/2:2012

Tensiune nominală 12 V (6 celule pe unitate)

Capacitate nominală 155 W la o rată de 15 min până la 1,67 V per celulă la 25 ℃ (77 ℉)

Greutate Aprox. 11,75 kg (25,90 lbs) 

Curent maxim de descărcare 225 A (5 sec)

Rezistență internă Aprox. 7,30 mΩ

Curent de scurtcircuit 1116 A

Curent maxim de încărcare 15,0 A

Tipuri de borne Terminal cu filet I2 din aliaj pentru șurub M6 Cuplu 

de rupere terminal 138,6 kgf·cm / 120,3 Ibf·in / 13,58 N·m

Materialul containerului ABS (UL 94-HB) și ignifug (94-V0) disponibile la cerere

Lungime (L) 195,6 ± 2,0 mm 7,70 ± 0,08 inchi

Lățime (W) 130,0 ± 1,5 mm 5,12±0,06 inchi
Dimensiuni

Înălțimea containerului (h) 172,0±2,0 mm 6,77 ± 0,08 inchi

Înălțime totală (H) 172,0 ± 2,0 mm 6,77 ± 0,08 in

Caracteristici de descărcare cu curent constant Unitate: A (25 ℃, 77 ℉)
F.V/Timp 2 MIN 4 MIN 5 MIN 6 MIN 8 MIN 10 MIN 15 MIN 20 MIN 30 MIN 45 MIN 60 MIN 90 MIN

1,60 V -- -- 169 153 127 116 86,7 69,6 50,4 36,4 28,9 20,8
1,67 V -- -- 152 139 116 107 82,2 66,3 48,4 35,3 28,6 20,5
1,70 V -- -- 144 132 112 103 80,0 64,7 47,5 34,8 28,4 20,4
1,75 V -- -- 132 122 104 96,8 76,0 62,0 45,7 33,6 27,8 20,0
1,80 V -- -- 119 111 96,2 90,0 71,1 58,4 43,8 32,2 26,8 19,5
1,85 V -- -- 107 100 88,0 82,8 67,0 55,1 41,7 30,9 25,0 18,6

Caracteristici de descărcare la putere constantă Unitate: W (25 ℃, 77 ℉)
F.V/Timp 2 MIN 4 MIN 5 MIN 6 MIN 8 MIN 10 MIN 15 MIN 20 MIN 30 MIN 45 MIN 60 MIN 90 MIN

1,60 V -- -- 1794 1636 1373 1263 968 788 577 421 335 244
1,67 V -- -- 1624 1494 1275 1182 935 753 559 415 334 239
1,70 V -- -- 1549 1430 1228 1143 916 737 548 409 332 236
1,75 V -- -- 1422 1321 1149 1075 877 704 530 399 325 231
1,80 V -- -- 1302 1217 1069 1006 825 675 507 383 314 226
1,85 V -- -- 1188 1118 996 943 773 639 486 364 296 222

Vă rugăm să consultați site-ul oficial pentru confirmarea celei mai recente evaluări. URL: www.csb-battery.com Data publicării:
180205

Birouri de vânzări Recunoscut conform UL 1989 
și certificat conform ISO 9001, 14001.
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