
Seria HRL

HRL 12280W 12V 280W

Baterie cu plumb-acid cu reglare prin supapă
Baterie cu plumb-acid sigilată, fără întreținere.
Tehnologie AGM (Absorbent Glass Mat) pentru o recombinare eficientă a gazelor de până la 99%.

Proiectată pentru aplicații de alimentare de rezervă

【Durată de viață nominală】 【 Tensiune de încărcare de menținere】
Până la 10 ani în regim de așteptare la 25 ℃ 13,5 ~ 13,8 VCC/unitate la 25 ℃ (77 ℉)

Eurobat (20 ℃): 10-12 ani, durată lungă de viață 【Tensiune de încărcare de egalizare】
【Interval de temperatură de funcționare】 14,4 ~ 15,0 V c.c./unitate la 25 °C (77 °F)

Temperatura nominală de funcționare: 25 ℃ (77 ℉) 【Autodescărcare】
Descărcare: -15 ℃ ~ 50 ℃ (5 ℉ ~ 122 ℉) Mai puțin de 10% după 90 de zile, poate fi depozitat până la 6 luni la 25 ℃ (77 ℉);
Încărcare: -15 ℃ ~ 40 ℃ (5 ℉ ~ 104 ℉) Este necesară reîncărcarea completă înainte de utilizare, iar dacă este depozitat, trebuie 

reîncărcat mai devreme

Depozitare: -15 ℃ ~ 40 ℃ (5 ℉ ~ 104 ℉) la o temperatură mai mare de 25 °C (77 °F).

Specificații Proiectat în conformitate cu IEC 60896-21/22:2004

Tensiune nominală 12 V (6 celule pe unitate)

Capacitate nominală 280 W la o rată de 15 min până la 1,67 V per celulă la 25 ℃ (77 ℉)

Greutate Aprox. 25,80 kg (56,86 lbs)

Curent maxim de descărcare 800 A (5 sec)

Rezistență internă Aprox. 3,50 mΩ

Curent de scurtcircuit 2576 A

Curent maxim de încărcare 28,0 A

Tipuri de borne Terminal din aliaj cu filet I2 pentru șurub M6

Cuplu de rupere a bornei 138,6 kgf·cm / 120,3 Ibf·in / 13,58 N·m

Materialul carcasei PP (UL 94-HB) și material ignifug (94-V0) disponibile la cerere
Lungime (L) 261,0±2,5 mm 10,28±0,10 inch

Lățime (W) 168,5±2,0 mm 6,63±0,08 inch
Dimensiuni

Înălțimea containerului (h) 210,5±2,5 mm 8,29±0,10 inch

Înălțime totală (H) 213,5±2,5 mm 8,41±0,10 inch

Caracteristici de descărcare cu curent constant Unitate: A (25 ℃, 77 ℉)
F.V/Timp 2 MIN 4 MIN 5 MIN 6 MIN 8 MIN 10 MIN 15 MIN 20 MIN 30 MIN 45 MIN 60 MIN 90 MIN

1,60 V -- -- 318 287 237 216 167 137 103 76,0 59,9 44,6
1,67 V -- -- 283 258 217 200 155 128 98,3 72,9 57,7 42,1
1,70 V -- -- 266 244 207 192 149 124 96,3 71,2 55,6 40,6
1,75 V -- -- 236 218 188 175 141 117 91,3 68,5 53,8 38,5
1,80 V -- -- 207 194 171 161 131 111 85,4 63,7 50,1 36,3
1,85 V -- -- 178 169 152 145 122 105 81,3 59,7 47,3 34,7

Caracteristici de descărcare la putere constantă Unitate: W (25 ℃, 77 ℉)
F.V/Timp 2 MIN 4 MIN 5 MIN 6 MIN 8 MIN 10 MIN 15 MIN 20 MIN 30 MIN 45 MIN 60 MIN 90 MIN

1,60 V -- -- 3354 3039 2519 2304 1788 1476 1110 822 648 485
1,67 V -- -- 3036 2778 2347 2166 1700 1417 1079 804 636 466
1,70 V -- -- 2880 2650 2263 2100 1643 1384 1060 792 618 454
1,75 V -- -- 2615 2422 2095 1955 1575 1326 1023 780 600 436
1,80 V -- -- 2329 2176 1913 1800 1493 1274 980 738 581 422
1,85 V -- -- 2016 1914 1735 1656 1408 1212 938 694 550 404

Vă rugăm să consultați site-ul oficial pentru confirmarea celei mai recente evaluări. URL: www.csb-battery.com Data publicării: 180205

Birouri de 
vânzări

Recunoscut conform UL 1989 și 
certificat conform ISO 9001, 14001.
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