
Seria HRL

HRL 12330W 12V 350W

Baterie cu plumb-acid cu reglare prin supapă
Baterie cu plumb-acid sigilată, fără întreținere.
Tehnologie AGM (Absorbent Glass Mat) pentru o recombinare eficientă a gazelor de până la 99%.

Proiectată pentru aplicații de alimentare de rezervă

【Durată de viață nominală】 【 Tensiune de încărcare de menținere】
Până la 10 ani în regim de așteptare la 25 ℃ 13,5 ~ 13,8 VCC/unitate la 25 ℃ (77 ℉)

Eurobat (20 ℃): 10-12 ani, durată lungă de viață 【Tensiune de încărcare de egalizare】
【Interval de temperatură de funcționare】 14,4 ~ 15,0 V c.c./unitate la 25 °C (77 °F)

Temperatura nominală de funcționare: 25 ℃ (77 ℉) 【Autodescărcare】
Descărcare: -15 ℃ ~ 50 ℃ (5 ℉ ~ 122 ℉) Mai puțin de 10% după 90 de zile, poate fi depozitat până la 6 luni la 25 ℃ (77 ℉);
Încărcare: -15 ℃ ~ 40 ℃ (5 ℉ ~ 104 ℉) Este necesară reîncărcarea completă înainte de utilizare, iar dacă este depozitată, trebuie 

reîncărcată mai devreme

Depozitare: -15 ℃ ~ 40 ℃ (5 ℉ ~ 104 ℉) la o temperatură mai mare de 25 °C (77 °F).

Specificații Proiectat în conformitate cu IEC 60896-21/22:2004

Tensiune nominală 12 V (6 celule pe unitate)

Capacitate nominală 350 W la o rată de 15 min până la 1,67 V per celulă la 25 ℃ (77 ℉)

Greutate Aprox. 29,60 kg (65,24 lbs)

Curent maxim de descărcare 800 A (5 sec)

Rezistență internă Aprox. 3,50 mΩ

Curent de scurtcircuit 2386 A

Curent maxim de încărcare 33,0 A

Tipuri de borne Terminal din aliaj cu filet I2 pentru șurub M6

Cuplu de rupere a bornei 138,6 kgf·cm / 120,3 Ibf·in / 13,58 N·m

Materialul carcasei PP (UL 94-HB) și material ignifug (94-V0) disponibile la cerere

Lungime (L) 308,7±2,5 mm 12,15±0,10 inch

Lățime (W) 169,0±2,0 mm 6,65±0,08 inch
Dimensiuni

Înălțimea containerului (h) 210,6±2,5 mm 8,29±0,10 inch
Înălțime totală (H) 213,6±2,5 mm 8,41±0,10 inch

Caracteristici de descărcare cu curent constant Unitate: A (25 ℃, 77 ℉)
F.V/Timp 2 MIN 4 MIN 5 MIN 6 MIN 8 MIN 10 MIN 15 MIN 20 MIN 30 MIN 45 MIN 60 MIN 90 MIN

1,60 V 530 444 409 373 317 271 202 162 119 86,0 68,4 49,6
1,67 V 482 405 369 341 293 256 196 158 117 85,1 67,9 49,4
1,70 V 454 382 350 326 280 248 191 155 116 84,4 67,5 49,3
1,75 V 405 340 317 293 257 230 181 149 112 82,6 66,4 48,9
1,80 V 337 294 273 257 230 206 168 139 106 79,1 64,1 47,7
1,85 V 252 243 234 219 196 180 150 125 97,1 73,2 59,9 45,1

Caracteristici de descărcare la putere constantă Unitate: W (25 ℃, 77 ℉)
F.V/Timp 2 MIN 4 MIN 5 MIN 6 MIN 8 MIN 10 MIN 15 MIN 20 MIN 30 MIN 45 MIN 60 MIN 90 MIN

1,60 V 4597 4083 3930 3730 3221 2870 2187 1772 1318 972 784 578
1,67 V 4397 3951 3761 3474 3065 2737 2131 1738 1304 965 779 576
1,70 V 4285 3878 3597 3345 2983 2656 2093 1713 1292 958 775 575
1,75 V 4043 3550 3300 3109 2830 2485 2009 1656 1260 941 764 571
1,80 V 3660 3143 2993 2862 2515 2276 1883 1564 1204 907 742 559
1,85 V 2976 2795 2589 2432 2204 2042 1676 1416 1116 850 700 534

Vă rugăm să consultați site-ul oficial pentru confirmarea celei mai recente evaluări. URL: www.csb-battery.com Data emiterii: 180205

Birouri de 
vânzări

Recunoscut conform UL 1989 și 
certificat conform ISO 9001, 14001.

BIROUL DIN SUA
Tel: +1-817-244-7777 / 1-(800)3-CSB-USA (272872)
Fax: +1-817-244-4445

BIROUL DIN SHENZHEN (CHINA)
Tel.: +86-755-8831-6488, 8831-6775
Fax: +86-755-8831-6075

BIROUL PENTRU EUROPA (EMEA)
Tel: +31(0)180-418-140
Fax: +31(0)180-418-327

BIROUL DIN SHANGHAI (CHINA)
Tel: +86-21-5046-1622, 5046-0833
Fax: +86-21-5046-1046

BIROUL DIN TAIPEI
Tel: +886-2-2880-5600
Fax: +866-2-2888-3300

BIROUL DIN BEIJING (CHINA)
Tel: +86-10-5820-5336, 5820-5338
Fax: +86-10-5820-3053

SEDIUL CENTRAL
Tel: +886-2-2880-5600
Fax: +886-2-2888-3300

http://www.csb-battery.com/

