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1 Introducere
Acest manual conține informații privind utilizarea bateriilor externe concepute pentru 
invertoarele Keor LP 1000, 2000, 3000 kVA.
Citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță din ambalaj și respectați instrucțiunile din acest manual 
înainte de a instala cutiile.
În cazul apariției unei probleme, se recomandă citirea prezentului manual înainte de a contacta serviciul 
de asistență tehnică.
Asigurați-vă că descărcați cea mai recentă versiune a manualului de pe site-ul web www.ups.legrand.com

2 Condiții de utilizare
• Cutia bateriei este furnizată cu o priză de intrare și poate fi conectată în siguranță la priza de 

perete de către utilizator.
• Cutia bateriei este conectată la un invertor. Va exista tensiune la bornele de ieșire dacă 

invertorul este pornit, chiar dacă alimentarea de la rețeaua electrică nu este disponibilă.
• Asigurați-vă că priza de alimentare este corect legată la pământ.
• Nicio piesă nu trebuie înlocuită sau reparată de către utilizator. Contactați furnizorul local, altfel 

garanția va fi anulată.
• Utilizați un cablu de alimentare certificat cu mufe și prize adecvate pentru tensiunea 

sistemului.
• Mențineți întotdeauna curate fantele de aerisire și nu le obstrucționați pentru a permite 

disiparea căldurii interne. Nu așezați nimic pe carcasă. Păstrați panoul din spate al carcasei la 20 
cm distanță de perete sau de alte obstacole.

200 
mm/8 
inch

BATERIE

AIR
AIR

AIR

http://www.ups.legrand.com/
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KEOR LP BATERIE 1, 2, 3 kVA

• Asigurați-vă că mediul în care este instalat dulapul corespunde criteriilor de temperatură și 
umiditate solicitate (0-40 °C și 30-90 % umiditate fără condens).

40 

 30%~90

• Evitați expunerea directă a dulapului la lumina soarelui sau în apropierea unei surse de căldură.
• Carcasele Keor LP au fost concepute pentru a funcționa într-un mediu închis.
• Acest produs nu este conceput pentru a funcționa într-un mediu prăfuit, coroziv și sărat.
• Nu vărsați lichide pe sau în UPS.
• Nu introduceți în mod deliberat sau accidental obiecte străine în compartimentul bateriei.
• Bateria se descarcă în mod natural dacă sistemul nu este utilizat pentru o perioadă 

îndelungată. În acest caz, cutia bateriei trebuie reîncărcată la fiecare 2-3 luni. În timpul 
funcționării normale, bateriile se reîncarcă automat.

ATENȚIE
Înlocuirea bateriilor trebuie efectuată sau supravegheată de tehnicieni calificați, bine 
instruiți în ceea ce privește bateriile și măsurile de precauție care trebuie luate. La 
înlocuirea bateriilor, înlocuiți-le cu același tip și număr de baterii incluse în invertor.

ATENȚIE
Nu aruncați bateriile în foc. Acestea pot exploda.

ATENȚIE
Nu deschideți și nu deteriorați bateriile. Electrolitul bateriilor este toxic și periculos pentru 
piele și ochi.

BANC DE BATERII

FR
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ATENȚIE

2 Condiții de utilizare 
a 

Risc de electrocutare Circuitul bateriei nu este izolat de curentul alternativ, putând exista tensiune 
periculoasă între bornele bateriei și pământ. Testați înainte de a atinge cu mâinile goale.

ATENȚIE
O baterie poate prezenta un risc de electrocutare și de curent de scurtcircuit ridicat. 
Următoarele precauții trebuie respectate atunci când se lucrează cu baterii:
A. Scoateți ceasurile, inelele și/sau orice alte obiecte metalice.
B. Utilizați scule cu mânere izolate.
C. Purtați mănuși și încălțăminte din cauciuc.
D. Nu așezați scule sau piese metalice pe baterii.
E. Deconectați sursa de încărcare înainte de a conecta sau deconecta bornele bateriei.

Depozitare
Dacă invertorul nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată, asigurați-vă că este depozitat într-un mediu cu 
temperatură moderată.
Bateriile trebuie încărcate timp de 12 ore la fiecare 2 luni, alimentând invertorul și închizând 
întrerupătorul de intrare. Repetați această procedură la fiecare 2 luni dacă temperatura ambiantă 
este mai mare de 25 °C.
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3 Panou posterior

1.Întrerupător

1. Disjunctor de protecție împotriva supratensiunii bateriei
2. Pentru a înlocui cu ușurință bateriile, puneți comutatorul în poziția 

„O”. Dacă cutia este conectată la o altă cutie de baterii, tensiunea 
continuă va fi transferată fără întrerupere la a doua cutie prin 
conectorul UPS BAT +/-

2. UPS BAT. +/- Conectat la tensiune continuă pe invertor

3. EXT.BAT. +/- Conectat la tensiune continuă pe al doilea (următorul) dulap de baterii

FR
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4 Instalare
Notă: Starea ambalajului și aspectul exterior al cutiei trebuie inspectate cu atenție înainte de 
instalare. Păstrați ambalajul pentru o utilizare ulterioară.

Despachetare
1. Deschideți cutia de carton.
2. Îndepărtați materialele de ambalare.

Notă: Cutia bateriei cântărește aproximativ 39 kg. Pentru a evita rănirea, aveți grijă când 
despachetați și mutați unitatea.

3. Pachetul standard include:
a. Cablu de conectare DC
b. Manual de utilizare

4. Accesorii pentru conectare

UPS Conexiune

AS 3000 230V
AS 2000 230V
AS 1000 230V

1 buc.

2 buc.
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Instrucțiuni de instalare

OFF

OFF ON

DC

ON
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5 Caracteristici tehnice

ASI CORESPONDENT 1000VA 2000VA 3000VA

Referință cutie baterie 310598 310599 310600

Tensiune 24 VCC 48 V c.c. 72 VCC

Număr de baterii 12 12 12

Capacitate 7Ah 7Ah 7Ah

Culoarea conectorului Roșu (+), Negru (–), Verde (Gnd)

Dimensiuni, L x A x Î, in (mm)

Unitate 322 x 151 x 444

Greutate (kg)

Unitate 39

Reciclarea bateriei uzate
Contactați centrul local de reciclare sau deșeuri periculoase pentru informații privind 
eliminarea corespunzătoare a bateriei uzate.
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1 Introducere
Acest manual conține informații pentru utilizatorii bateriilor Keor LP concepute pentru modelele 
UPS Keor LP 1,2,3 kVA.
Vă recomandăm să citiți cu atenție acest manual și fișa cu instrucțiuni de siguranță inclusă în 
ambalaj înainte de a instala sursa de alimentare neîntreruptibilă, urmând cu atenție instrucțiunile 
din prezentul document.
În cazul apariției unor probleme cu UPS-ul, vă rugăm să citiți acest manual înainte de a 
contacta serviciul de asistență tehnică; vă rugăm să descărcați cea mai recentă versiune a 
manualului de pe site-ul web www.ups.legrand.com.

2 Condiții de utilizare
• Bateria este furnizată cu o priză de intrare din fabrică și poate fi conectată în siguranță la priza 

de perete de către utilizator.
• Acest banc de baterii este conectat la un UPS. Va exista tensiune la bornele de ieșire dacă UPS-

ul este pornit, chiar dacă rețeaua de alimentare CA nu este disponibilă.
• Asigurați-vă că priza de curent alternativ este corect împământată.
• Nu încercați să reparați aparatul singur, contactați furnizorul local, altfel garanția va fi anulată.
• Utilizați un cablu de alimentare certificat, cu mufe și prize adecvate pentru sistemul de tensiune 

corespunzător.
• P e n t ru a elimina orice supraîncălzire a bateriei, mențineți toate orificiile de ventilație libere și 

nu așezați obiecte străine deasupra bateriei. Mențineți bateria la o distanță de 20 cm de perete.

200 
mm/8 
inchBANC DE BATERII

AIR
AIR

AIR

http://www.ups.legrand.com/


KEOR LP BATERIE 1, 2, 3 kVA

13

• Asigurați-vă că bateria este instalată într-un mediu adecvat, conform specificațiilor. (0-40 °C și 
30-90 % umiditate fără condens)

40 

 30%~90%

• Nu instalați bateria în lumina directă a soarelui. Garanția va fi anulată dacă bateriile se 
defectează din cauza supraîncălzirii.

• Acest set de baterii este conceput numai pentru utilizare în interior.
• Acumulatorul nu este conceput pentru utilizare în medii prăfuite, corozive și sărate.
• Garanția pentru acest set de baterii va fi anulată dacă apă sau alte lichide sunt vărsate sau 

turnate direct pe setul de baterii. De asemenea, nu garantăm niciun fel de daune aduse setului 
de baterii dacă obiecte străine sunt introduse în mod deliberat sau accidental în carcasa setului 
de baterii.

• Bateria se va descărca în mod natural dacă sistemul nu este utilizat pentru o perioadă de timp.
• Aceasta trebuie reîncărcată la fiecare 2-3 luni dacă nu este utilizată. În timpul funcționării 

normale, bateriile vor rămâne automat în stare încărcată.
• Când înlocuiți bateriile, înlocuiți-le cu baterii de aceeași cantitate, tip și capacitate.

ATENȚIE
Întreținerea bateriilor trebuie efectuată sau supravegheată de personal calificat, cu cunoștințe 
despre baterii și măsurile de precauție necesare

ATENȚIE
Nu aruncați bateria sau bateriile în foc. Bateria poate exploda.

ATENȚIE
Nu deschideți și nu deteriorați bateriile. Electrolitul din baterii este toxic și dăunător pentru 
piele și ochi.

BANC DE BATERII

EN



®

14

ATENȚIE

2 Condiții de utilizare

Risc de electrocutare Circuitul bateriei nu este izolat de curentul alternativ, putând exista tensiune 
periculoasă între bornele bateriei și pământ. Testați înainte de a atinge cu mâinile goale.

ATENȚIE
O baterie poate prezenta risc de electrocutare și curent de scurtcircuit ridicat. Când lucrați cu 
baterii, trebuie să respectați următoarele precauții:
A. Scoateți ceasurile, inelele sau alte obiecte metalice.
B. Utilizați unelte cu mânere izolate.
C. Purtați mănuși și cizme de cauciuc.
D. Nu așezați scule sau piese metalice pe baterii.
E. Deconectați sursa de încărcare înainte de a conecta sau deconecta bornele bateriei.

Instrucțiuni de depozitare
Pentru depozitarea îndelungată în condiții climatice moderate (-15 până la +30 °C / +5 până la 
+86 °F), bateriile trebuie încărcate timp de 12 ore la fiecare 6 luni, conectând cablul de alimentare 
al UPS-ului la priza de perete. Repetați această operațiune la fiecare 3 luni în medii cu temperaturi 
ridicate (+30 până la +45 °C / +86 până la +113 °F).



KEOR LP BATERIE 1, 2, 3 kVA

15

1
DC

2

3

3 Panoul din spate

1. Întrerupător 
DC

1. Întrerupător de protecție împotriva supracurentului bateriei
2. Pentru a schimba ușor bateria, vă rugăm să puneți întrerupătorul în 

poziția „O”. În cazul în care există un al doilea (sau următorul) banc 
de baterii conectat la bancul de baterii, tensiunea CC de la UPS 
Bat.+/- va curge fără întrerupere către al doilea banc de baterii.

2. UPS BAT. +/- La UPS DC conectat

3. EXT.BAT. +/- La DC conectat la al doilea (sau următorul) banc de baterii conectat.

EN
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4 Instalarea 
Notă: Starea ambalajului și aspectul exterior al unității trebuie inspectate cu atenție înainte de 
instalare. Păstrați materialul de ambalare pentru utilizare ulterioară.

Despachetare
1. Scoateți bateria din spuma PE.
2. Îndepărtați materialele de ambalare.

N o t ă: Modulul bateriei cântărește aproximativ 39 kg, aveți grijă la despachetare și ridicare 
pentru a evita accidentarea.

3. Pachetul standard include:
a. Cablu de conectare DC
b. Manual de utilizare

4. Accesorii pentru montare pe turn

UPS Conexiune

AS 3000 230V
AS 2000 230V
AS 1000 230V

1 buc.

2 buc.
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DC DC

Instrucțiuni de instalare

OFF

OFF ON

DC

ON
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5 Caracteristici tehnice 
ale 

UPS 1000VA 2000VA 3000VA

Banc de baterii PN 310598 310599 310600

Tensiune nominală a sistemului 24 VCC 48 VCC 72 VCC

Număr baterii 12 12 12

Tip baterie 7Ah 7Ah 7Ah

Culoarea conectorului Roșu (+), Negru (–), Verde (Gnd)

Dimensiuni, L x A x Î, in (mm)

Unitate 322 x 151 x 444

Greutate (kg)

Unitate 39

Reciclarea bateriei uzate
Contactați centrul local de reciclare sau deșeuri periculoase pentru informații privind 
eliminarea corespunzătoare a bateriei uzate.
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1 Introducere
Prezentul manual conține informații privind utilizarea dulapurilor externe pentru baterii 
proiectate pentru grupurile de continuitate Keor LP 1000, 2000, 3000 kVA.
Înainte de a proceda la instalarea dulapurilor pentru baterii, citiți cu atenție indicațiile privind 
siguranța care se găsesc în ambalaj și respectați cu strictețe indicațiile din manual.
În cazul apariției unor probleme, vă recomandăm să consultați prezentul manual înainte de a 
contacta serviciul de asistență tehnică. Asigurați-vă că aveți versiunea actualizată a manualului, 
descărcând-o de pe site-ul web www.ups.legrand.com.

2 Condiții de utilizare
• Dulapul pentru baterii este prevăzut cu o priză de intrare și poate fi conectat în deplină 

siguranță la priza de perete de către utilizator.
• Armadio bateria este conectat la un UPS. Tensiunea va fi prezentă la bornele de ieșire dacă 

UPS-ul este în funcțiune, chiar dacă alimentarea de la rețea nu este disponibilă.
• Asigurați-vă că priza de alimentare este conectată corect la împământare.
• Utilizatorul nu are dreptul să înlocuiască sau să repare niciun component. Contactați furnizorul 

local, în caz contrar garanția dvs. va fi anulată.
• Utilizați un cablu de alimentare certificat, iar prizele și mufele trebuie să fie adecvate pentru 

tensiunea sistemului.
• Mențineți orificiile de aerisire curate și neblocate pentru a permite disiparea căldurii interne. 

Nu așezați niciun obiect pe dulap. Panoul din spate al dulapului trebuie să se afle la o distanță 
de cel puțin 20 cm de perete sau de alte obstacole.

200 
mm/8 
inch

BANC DE BATERII

AIR
AIR

AIR
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• Asigurați-vă că mediul în care este instalat dulapul corespunde caracteristicilor de temperatură 
și umiditate cerute (0-40 °C și 30-90 % umiditate fără condens).

40 

Umiditate 
relativă (fără 
condens)

30%~90%

• Evitați expunerea directă a dulapului la lumina soarelui sau amplasarea acestuia în imediata 
apropiere a unei surse de căldură.

• Armadele pentru baterii Keor LP au fost proiectate pentru a funcționa într-un mediu închis
• Acest produs nu a fost conceput pentru a funcționa într-un mediu prăfuit, coroziv și sărat.
• Nu vărsați lichide pe sau în interiorul UPS-ului.
• Nu introduceți în mod deliberat sau accidental obiecte străine în compartimentul bateriei
• Bateria se descarcă în mod natural dacă sistemul nu este utilizat pentru o perioadă 

îndelungată. În acest caz, dulapul pentru baterii trebuie reîncărcat la fiecare 2-3 luni. În timpul 
funcționării normale, bateriile se reîncarcă automat.

ATENȚIE
Serviciul de înlocuire a bateriilor trebuie efectuat sau supravegheat de tehnicieni calificați, 
instruiți corespunzător cu privire la baterii și la măsurile de precauție care trebuie luate. 
Atunci când se înlocuiesc bateriile, acestea trebuie înlocuite întotdeauna cu altele de 
același tip și în aceeași cantitate ca cele prezente în UPS.

ATENȚIE
Nu aruncați bateriile în foc, deoarece acestea pot exploda.

ATENȚIE
Nu deschideți și nu deteriorați bateriile. Electroliții eliberați sunt nocivi pentru piele și ochi. 
Pot fi toxici.

BANC DE BATERII

IT
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ATENȚIE

2 Condiții de utilizare

Risc de electrocutare, circuitul bateriei nu este izolat de curentul alternativ (CA), poate 
exista o tensiune periculoasă între bornele bateriei și pământ. Verificați înainte de a atinge 
cu mâinile goale.

ATENȚIE
O baterie poate prezenta risc de electrocutare și curent de scurtcircuit ridicat. Respectați 
precauțiile de mai jos atunci când lucrați cu baterii:
a) Scoateți ceasurile, brățările sau alte obiecte metalice
b) Utilizați unelte cu mânere izolate
c) Purtați mănuși și încălțăminte din cauciuc
d) Nu așezați unelte sau piese metalice pe baterii
e) Deconectați sursa de alimentare înainte de a conecta sau deconecta bornele bateriei

Depozitare
În cazul în care nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată, grupul de continuitate trebuie 
păstrat la o temperatură moderată.
Bateriile trebuie încărcate timp de 12 ore la fiecare 6 luni, alimentând grupul de continuitate și 
închizând întrerupătorul de intrare. Repetați această procedură la fiecare 3 luni dacă temperatura 
ambiantă este mai mare de 25 °C.
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3 Panou posterior

1. Disgiuntore

1. Disgiuntore di protezione di sovratensione di batteria
2. Pentru a înlocui cu ușurință bateriile, puneți întrerupătorul în poziția 

„O”. Dacă dulapul bateriilor este conectat la un alt dulap baterii
tensiunea continuă este transferată fără întreruperi către al doilea 
dulap de baterii prin conectorul UPS BAT +/-.

2. UPS BAT. +/- Conectat la tensiune continuă la UPS

3. EXT.BAT. +/- Conectat la tensiune continuă la al doilea (următorul) dulap de baterii

IT
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4 Instalare
Notă: starea ambalajului și aspectul exterior al dulapului trebuie inspectate cu atenție înainte de 
instalare. Păstrați ambalajul pentru o eventuală utilizare viitoare.

Despachetarea
1. Deschideți cutia de carton
2. Eliminați materialul de ambalare

Notă: dulapul pentru baterii cântărește aproximativ 39 kg. Pentru a evita rănirea, manipulați cu 
precauție unitatea în timpul despachetării și mutării.

3. Pachetul standard include:
a) Cablu de conectare CC
b) Manual de utilizare
c) Accesorii pentru conectare

UPS Conexiune

AS 3000 230V
AS 2000 230V
AS 1000 230V

1 buc.

2 buc.
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DC

DC DC

Instrucțiuni de instalare

OFF

OFF ON

DC

ON

IT



®

26

5 Caracteristici tehnice

UPS 1000VA 2000VA 3000VA

Referință dulap baterii 310598 310599 310600

Tensiune 24 VCC 48 VCC 72 VCC

Număr baterii 12 12 12

Capacitate 7Ah 7Ah 7Ah

Culoarea conectorului Roșu (+), Negru (-), Verde (Pământ)

Dimensiuni L x P x H, în (mm)

Grup 322 x 151 x 444

Greutate (kg)

Grup 39

Eliminarea bateriilor uzate
Contactați centrul local de reciclare sau de gestionare a deșeurilor periculoase pentru a obține 
informații privind eliminarea corectă a bateriilor uzate.
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1 Introducere
Informațiile conținute în acest manual se referă la dulapurile dezvoltate pentru modelele UPS 
Keor LP 1000, 2000, 3000 kVA.
Î n ainte de instalarea dulapurilor, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță incluse în pachet și 
respectați cu strictețe instrucțiunile din manual.
În cazul apariției unor defecțiuni, vă recomandăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a 
apela serviciul de asistență tehnică. Asigurați-vă că aveți cea mai recentă versiune a manualului, 
pe care o puteți descărca de pe site-ul web www.ups.legrand.com.

2 Condiții de utilizare
• Dulapul pentru baterii este prevăzut cu prize de intrare și poate fi conectat în siguranță la priza 

de perete a utilizatorului.
• Dulapul pentru baterii este conectat la un UPS. Tensiunea este prezentă la bornele de ieșire ale 

UPS-ului pornit, chiar dacă există alimentare de la rețeaua electrică.
• Asigurați-vă că priza este împământată.
• Utilizatorului îi este interzis să repare sau să înlocuiască piese. Vă rugăm să contactați furnizorul 

local, în caz contrar garanția va fi anulată.
• Utilizați la intrare un cablu de alimentare certificat cu mufe și prize adecvate pentru sistemul de 

tensiune.
• Mențineți întotdeauna curate fantele de ventilație și asigurați-vă că nu sunt blocate, pentru a 

permite disiparea căldurii. Nu așezați obiecte pe dulap. Panoul din spatele dulapului trebuie să 
se afle la o distanță de cel puțin 20 cm de perete sau de alte obstacole.

200 
mm/8 
inch

BANC DE BATERII
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AIR

http://www.ups.legrand.com/


KEOR LP BATERIE 1, 2, 3 kVA

29

2 Condiții de utilizare
• Asigurați-vă că mediul în care este instalat dulapul are temperatura și umiditatea necesare (0-

40 °C și 30-90 % umiditate fără condens).

40 

Umiditate relativă 
(fără condens) 30%~90

• Nu expuneți dulapul la lumina directă a soarelui și evitați apropierea de surse de căldură.
• Dulapurile pentru baterii Keor LP au fost concepute pentru a fi utilizate în spații închise.
• Acest produs nu este adecvat pentru funcționarea într-un mediu prăfuit, coroziv sau sărat.
• Nu vărsați lichide peste sau în UPS.
• Nu introduceți obiecte străine în compartimentul bateriei, nici intenționat, nici accidental.
• Bateria se descarcă în mod natural atunci când sistemul nu este utilizat pentru o perioadă 

lungă de timp. În acest caz, compartimentul bateriei trebuie reîncărcat la fiecare 2-3 luni. În 
timpul funcționării normale, bateriile se încarcă automat.

ATENȚIE
Bateriile trebuie înlocuite sau verificate numai de către specialiști care au o pregătire 
adecvată și cunosc măsurile de precauție care trebuie luate. Bateriile trebuie înlocuite 
numai cu baterii de același tip și în aceeași cantitate ca cele din UPS.

ATENȚIE
Nu aruncați bateria sau bateriile în foc, deoarece acestea pot exploda.

ATENȚIE
Nu deschideți și nu deteriorați bateriile. Electrozii eliberați sunt toxici și periculoși pentru 
piele și ochi. Aceștia pot pune în pericol sănătatea.

BANC DE BATERII

D
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2 Condiții de utilizare
ATENȚIE
Există pericol de electrocutare, deoarece circuitul bateriei nu este izolat de curentul 
alternativ. Prin urmare, bornele bateriei și pământul pot conduce curentul electric. 
Verificați înainte de a atinge dispozitivul cu mâinile ude.

ATENȚIE
Bateria este periculoasă din cauza riscului de electrocutare și a curentului ridicat de 
scurtcircuit. Respectați următoarele măsuri de precauție atunci când lucrați cu bateriile:
a) Nu purtați ceasuri, inele sau alte obiecte metalice.
b) Utilizați numai scule cu mâner izolat.
c) Purtați mănuși și cizme de cauciuc.
d) Nu așezați unelte sau obiecte metalice pe baterii.
e) Deconectați sarcina electrică înainte de a conecta sau deconecta bateriile.

Depozitare
Dacă sursa de alimentare neîntreruptă nu este utilizată pentru o perioadă mai lungă de timp, 
depozitați-o la o temperatură moderată.
Bateriile trebuie încărcate timp de 12 ore la fiecare 6 luni. În acest timp, sursa de alimentare 
neîntreruptă trebuie alimentată, iar comutatorul de intrare trebuie oprit. Repetați procedura la 
fiecare 3 luni dacă temperatura ambiantă depășește 25 °C.
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DC
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3 Panou posterior

1. Întrerupător de 
separare

1 - Întrerupător de separare împotriva supraîncărcării bateriei
2 - Pentru a putea înlocui ușor bateriile, comutați comutatorul pe „O”. 

Dacă dulapul bateriei este conectat la un alt dulap baterie. Tensiunea 
este transmisă fără întrerupere către al doilea dulap baterie prin 
conectorul UPS BAT +/--.

2. UPS BAT. +/- Conectat la tensiune continuă la UPS

3. EXT.BAT. +/- Conectat la tensiune continuă la al doilea (următorul) dulap de baterii D
E
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4 Instalare
Notă: Înainte de instalare, verificați cu atenție ambalajul și aspectul dulapului. Păstrați ambalajul 
pentru o utilizare viitoare.

Despachetarea
1. Deschideți cutia.
2. Îndepărtați materialul de ambalare.

Notă: Dulapul pentru baterii cântărește aproximativ 39 kg. Procedați cu atenție la despachetare și 
transport.

3. Ambalajul standard conține:
a) Cablu de conectare GS
b) Instrucțiuni de utilizare
c) Accesorii pentru conectare

UPS Conexiune

AS 3000 230V
AS 2000 230V
AS 1000 230V

1 buc.

2 buc.
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DC DC

Instrucțiuni de instalare

OFF

OFF ON

DC

ON
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5 Date tehnice

UPS 1000VA 2000VA 3000VA

Referință la dulapul pentru baterii 310598 310599 310600

Tensiune 24 VCC 48 V c.c. 72 V c.c.

Număr de baterii 12 12 12

Capacitate 7Ah 7Ah 7Ah

Culoarea conectorului Roșu (+), negru (-), verde (împământare)

Dimensiuni L x P x H (mm)

Grup 322 x 151 x 444

Greutate (kg)

Grup 39

Eliminarea bateriilor descărcate
Contactați centrul de colectare competent sau centrul pentru deșeuri periculoase pentru a 
obține informații suplimentare privind eliminarea corespunzătoare a bateriilor descărcate.
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1 Introducere
Acest manual conține informații referitoare la utilizarea dulapurilor externe pentru baterii 
concepute pentru grupurile de continuitate Keor LP 1000, 2000, 3000 kVA.
Înainte de a proceda la instalarea dulapurilor pentru baterii, citiți cu atenție indicațiile privind 
siguranța care se găsesc în ambalaj și respectați cu strictețe indicațiile din manual.
În cazul apariției unor probleme, se recomandă consultarea prezentului manual înainte de a 
apela la serviciul de asistență tehnică. Verificați dacă aveți la dispoziție versiunea actualizată a 
manualului, descărcând-o de pe pagina web www.ups.legrand.com.

2 Condiții de utilizare
• Dulapul pentru baterii este livrat cu o priză de intrare și poate fi conectat în condiții de 

siguranță deplină la priza de perete de către utilizator.
• Dulapul pentru baterii se conectează la un UPS. Tensiunea va fi prezentă la bornele de ieșire 

dacă UPS-ul este în funcțiune, chiar dacă alimentarea de la rețea nu este disponibilă.
• Verificați dacă priza electrică de alimentare este conectată corect la împământare.
• Utilizatorul nu este autorizat să înlocuiască sau să repare niciun component. Contactați 

furnizorul local; în caz contrar, garanția își va pierde valabilitatea.
• Utilizați un cablu de alimentare certificat; prizele și mufele trebuie să fie adecvate tensiunii 

electrice a sistemului.
• Mențineți grila de ventilație întotdeauna curată și neblocată, pentru a permite disiparea 

căldurii interne a SAI. Nu așezați niciun obiect pe dulap. Panoul din spate al dulapului trebuie să 
se afle la o distanță de cel puțin 20 cm de perete sau de alte obstacole.

200 
mm/8 
inch

BANC DE BATERII

AIR
AIR

AIR
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• Verificați dacă mediul în care este instalat dulapul corespunde caracteristicilor de temperatură 
și umiditate necesare (0-40 °C și 30-90 % umiditate fără condens).

40 

Umiditate relativă 
(fără condens) 30%~90

• Evitați expunerea directă a dulapului la lumina soarelui sau amplasarea acestuia în apropierea 
unei surse de căldură.

• Dulapurile pentru baterii Keor LP sunt concepute pentru a funcționa într-un mediu închis.
• Acest produs nu este conceput pentru a funcționa într-un mediu prăfuit, coroziv și sărat.
• Nu turnați lichide pe sau în interiorul SAI.
• Nu introduceți în mod deliberat sau accidental obiecte străine în compartimentul bateriei.
• Bateria se descarcă în mod natural dacă sistemul nu este utilizat pentru o perioadă 

îndelungată. În acest caz, dulapul bateriilor trebuie reîncărcat la fiecare 2-3 luni. În timpul 
funcționării normale, bateriile se reîncarcă automat.

ATENȚIE
Serviciul de înlocuire a bateriilor trebuie efectuat sau supravegheat de personalul expert 
Legrand, instruit corespunzător cu privire la baterii și la măsurile de precauție care trebuie 
luate. Atunci când se înlocuiesc bateriile, acestea trebuie înlocuite întotdeauna cu altele de 
același tip și în aceeași cantitate cu cele prezente în SAI.

ATENȚIE
Nu aruncați bateriile în foc; acestea ar putea exploda.

ATENȚIE
Nu deschideți și nu deteriorați bateriile. Electroliții eliberați sunt nocivi pentru piele și ochi. 
Pot fi toxici.

BANC DE BATERII

ES
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ATENȚIE

2 Condiții de utilizare

Risc de electrocutare; circuitul bateriei nu este izolat de curentul alternativ (CA); poate 
exista o tensiune electrică periculoasă între bornele bateriei și pământ. Verificați înainte de 
a atinge cu mâinile goale.

ATENȚIE
O baterie poate prezenta risc de electrocutare și curent de scurtcircuit ridicat. Respectați 
următoarele precauții atunci când lucrați cu baterii:
a) Scoateți ceasurile, brățările sau alte obiecte metalice.
b) Utilizați scule cu mânere izolate
c) Utilizați mănuși și încălțăminte din cauciuc
d) Nu sprijiniți uneltele sau piesele metalice pe baterii
e) Deconectați sursa de alimentare înainte de a conecta sau deconecta bornele bateriei

Depozitare
În cazul în care nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată, grupul de continuitate trebuie 
păstrat la o temperatură moderată.
Bateriile trebuie încărcate timp de 12 ore la fiecare 3 luni, alimentând grupul de continuitate și 
închizând întrerupătorul de intrare. Repetați această procedură la fiecare 6 luni dacă temperatura 
ambiantă este mai mare de 25 °C.
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3

3 Panou din spate

1. Disyuntor

1. Disyuntor de protecție împotriva supratensiunii bateriei.
2. Pentru a înlocui cu ușurință bateriile, puneți comutatorul în 

poziția „O”. Dacă dulapul bateriilor este conectat la un alt dulap 
de baterii, tensiunea continuă este transferată fără întreruperi 
către al doilea dulap de baterii prin conectorul UPS BAT +/-.

2. UPS BAT. +/- Conectat la tensiune continuă la SAI.

3. EXT.BAT. +/- Conectat la tensiune continuă la al doilea dulap (următorul) de baterii.

ES
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4 Instalare
Notă: starea ambalajului și aspectul exterior al dulapului trebuie inspectate cu atenție înainte de 
instalare. Păstrați ambalajul pentru eventuale utilizări viitoare.

Despachetare
1. Deschideți cutia de carton.
2. Eliminați materialul de ambalare.

Notă: dulapul pentru baterii cântărește aproximativ 39 kg. Pentru a evita rănirea, manipulați 
cu precauție în timpul despachetării și deplasării unității.

3. Pachetul standard include:
a) Cablu de conectare CC.
b) Manual de utilizare
c) Accesorii pentru conectare.

UPS SAI Conexiune

AS 3000 230V
AS 2000 230V

1 buc.

AS 1000 230V 2 piese
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DC DC

Instrucțiuni de instalare

OFF

OFF ON

DC

ON
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5 Caracteristici tehnice

SAI CORESPONDENT 1000VA 2000VA 3000VA

Referință dulap baterii 310598 310599 310600

Tensiune electrică 24 VCC 48 VCC 72 VCC

Număr de baterii 12 12 12

Capacitate 7Ah 7Ah 7Ah

Culoarea conectorului Roșu (+). Negru (-), Verde (Pământ)

Dimensiuni (L x P x H) în (mm)

Unitate 322 x 151 x 444

Greutate (kg)

Unitate 39

Eliminarea bateriilor uzate
Contactați centrul local de reciclare sau de gestionare a deșeurilor periculoase pentru a obține 
informații despre eliminarea corectă a bateriilor uzate.
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1 Introducere
Acest manual conține informații despre utilizarea bateriilor externe pentru UPS-urile Keor LP de 
1000, 2000 și 3000 kVA.
Vă recomandăm să citiți cu atenție și să urmați metodic instrucțiunile de siguranță de pe ambalaj 
și instrucțiunile din acest manual înainte de a instala UPS-ul și bateria.
Dacă întâmpinați probleme, consultați mai întâi acest manual înainte de a contacta serviciul 
tehnic.
Descărcați ultima versiune a manualului de pe site-ul web www.ups.legrand.com.

2 Condiții de utilizare
• Dulapul pentru baterii este prevăzut cu o priză furnizată de producător. Utilizatorul îl poate 

conecta în siguranță la o priză de perete.
• Cutia bateriei se conectează la un UPS. Când UPS-ul este pornit, bornele de ieșire sunt sub 

tensiune, chiar și în cazul în care nu este disponibilă alimentarea de la rețea.
• Asigurați-vă că priza este împământată corespunzător.
• Utilizatorul nu trebuie să înlocuiască sau să repare piese. Pentru aceasta, contactați furnizorul, 

altfel garanția va fi anulată.
• Utilizați un cablu de alimentare certificat cu prize și mufe adecvate pentru tensiunea 

sistemului.
• Păstrați orificiile de ventilație curate și nu le acoperiți, pentru a permite evacuarea căldurii 

interne. Nu așezați nimic pe compartimentul bateriei. Păstrați întotdeauna o distanță de 20 cm 
între panoul din spate al compartimentului bateriei și perete sau alte obstacole.

200 
mm/8 
inch

BANC DE BATERII

AIR
AIR

AIR
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• Asigurați-vă că mediul în care este instalat dulapul pentru baterii îndeplinește criteriile de 
temperatură și umiditate (0-40 °C și 30-90 % umiditate fără condens).

40 

Umiditate 
relativă

(fără condens)
30%~90%

• Nu expuneți cutia bateriei la lumina directă a soarelui sau la surse de căldură. Garanția dvs. va fi 
anulată dacă se constată că bateriile nu mai funcționează din cauza supraîncălzirii.

• Cutia pentru baterii Keor LP este destinată exclusiv utilizării în interior.
• Produsul nu este adecvat pentru medii prăfuite, corozive sau murdare.
• batterijkast Garanția acestui acumulator va expira dacă se varsă apă sau alte lichide pe sau în 

compartimentul bateriei. De asemenea, nu oferim garanție dacă obiecte „străine” sunt 
introduse în mod intenționat sau accidental în compartimentul bateriei.batterijkastBateria se 
descarcă singură dacă sistemul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp.

• Încărcați cutia bateriei la fiecare 2-3 luni. În condiții normale de funcționare, bateriile se încarcă 
automat.

• Dacă bateriile sunt înlocuite, înlocuiți-le cu baterii de același număr, tip și capacitate.

ATENȚIE
Bateriile trebuie înlocuite de către sau sub supravegherea unor tehnicieni autorizați, care sunt 
familiarizați cu bateriile și cu măsurile de precauție care trebuie luate.

ATENȚIE
Nu aruncați bateriile în foc. Acestea pot exploda.

ATENȚIE
Nu deschideți și nu deteriorați bateriile. Electrolitul pe care îl conțin este toxic și dăunător 
pentru piele și ochi.

BANC DE BATERII
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ATENȚIE

2 Condiții de utilizare

Risc de electrocutare. Circuitul bateriei nu este separat de curentul alternativ. Poate exista o 
tensiune periculoasă între bornele bateriei și împământare. Efectuați un test înainte de a 
atinge bateria cu mâinile goale.

ATENȚIE
Bateriile pot provoca șocuri electrice și pot avea un curent de scurtcircuit ridicat. Luați 
următoarele măsuri de precauție atunci când atingeți bateriile:
a. Scoateți ceasurile, inelele și alte obiecte metalice.
b. Utilizați unelte cu mâner izolat.
c. Purtați mănuși și încălțăminte din cauciuc.
d. Nu așezați unelte sau obiecte metalice pe baterii.
e. Deconectați sursa de alimentare înainte de a conecta sau deconecta bornele bateriei.

Depozitare
Păstrați UPS-ul într-un loc cu climă moderată (-15 până la + 30 ºC / +5 până la +86 ºF) dacă nu îl 
veți utiliza pentru o perioadă mai lungă de timp.
Încărcați bateriile la fiecare două luni timp de 12 ore, alimentând UPS-ul și închizând comutatorul 
de intrare. Repetați această operațiune la fiecare trei luni dacă temperatura ambiantă se situează 
între următoarele valori (+30 până la +45 ºC / +86 până la +113 ºF)
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3 Panou posterior

1. DC Automaat

1. Automat care protejează bateria împotriva supratensiunii.
2. Puneți comutatorul pe O pentru a înlocui bateriile. Dacă 

compartimentul bateriilor este conectat la un al doilea 
compartiment baterii (sau la unul ulterior), tensiunea 
continuă este transferată fără întrerupere
întrerupere către al doilea banc, prin conectorul UPS BAT +/-.

2. UPS BAT. +/- Către conexiunea UPS DC.

3. EXT.BAT. +/- Cutie baterii Către a doua (sau următoarea) bancă de baterii Conexiune 
DC.
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1 piez

2 piese

4 Instalare
Notă: Verificați cu atenție ambalajul și exteriorul cutiei bateriei înainte de instalare. Păstrați 
ambalajul pentru a-l putea utiliza ulterior.

Despachetarea
1. Scoateți cutia bateriei din ambalaj
2. Îndepărtați materialul de ambalare.

Notă: Compartimentul pentru baterii cântărește aproximativ 39 kg. Aveți grijă când 
despachetați și mutați unitatea, pentru a evita rănirea.

3. Pachetul standard conține:
a. Cablu de conectare DC
b. Manual
c. Accesorii pentru conectare

UPS Conexiune

AS 3000 230V
AS 2000 230V
AS 1000 230V

1 bucată

2 bucăți
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Instrucțiuni de instalare

OFF

OFF ON
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ON
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5 Caracteristici tehnice

UPS 1000VA 2000VA 3000VA

Referința cutiei bateriei 310598 310599 310600

Tensiune nominală a sistemului 24 VCC 48 VCC 72 VCC

Număr de baterii 12 12 12

Capacitate 7Ah 7Ah 7Ah

Culoarea conectorului Roșu (+), Negru (-), Verde (gnd)

Dimensiuni, L x A x Î (mm)

Unitate 322 x 151 x 444

Greutate (kg)

Unitate 39

Reciclarea bateriilor uzate
Contactați centrul local de reciclare sau de tratare a deșeurilor periculoase pentru mai multe 
informații despre eliminarea corectă a bateriilor uzate.
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