
Keor PDU
UPS MONOFAZAT
Pentru aplicații în dulapuri 
RACKS de perete de 19 inch

SPECIALISTUL GLOBAL
ÎN DOMENIUL INFRASTRUCTURILOR ELECTRICE ȘI DIGITALE PENTRU CLĂDIRI



UPS PENTRU RACK-URI 
DE PERETE DE 19 INCHI
Keor PDU este un nou UPS special conceput 
pentru instalarea în panouri și rackuri de 19 
inch.
Designul său de tip PDU, cu dimensiuni ultracompacte, 
oferă 8 prize cu o autonomie de până la 15 minute în 
doar 2 unități de rack.
Soluția 2 în 1 oferită de Keor PDU garantează:
- consum redus de energie
- soluție avantajoasă din punct de vedere economic
- mai multe prize cu protecție completă
- instalare și întreținere frontală
- funcționare silențioasă
- ocupă mai puțin spațiu în interiorul dulapului
- greutate redusă la instalare
- simplitate la cablare și instalare
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KEOR PDU
VFD monofazat

Porturi de 
comunicare

USB HID

NOTĂ: Timpii de rezervă indicați în minute sunt estimativi și pot varia în funcție de caracteristicile sarcinii, 
condițiile de funcționare și mediul de utilizare.

  3KEOR PDU UPS
WWW.UPS.LEGRAND.COM

■ Caracteristici

PRIZE STANDARD DE/IT

PRIZE STANDARD FR

PRIZE STANDARD IEC

PANOU 
POSTERIOR

INTRARE

USB

Specificații generale
Putere nominală (VA 800

Putere activă (W) 480
Intrare

Tensiune de intrare 230

Frecvența de intrare 45-65 Hz
Intervalul tensiunii de intrare 180 - 270 V c.a.

Ieșire
Tensiune de ieșire 220/230/240 VAC ±10%

Frecvența de ieșire
(nominală) 50/60 Hz ±1%

Factor de putere 0,6
Baterie

Tip VRLA - AGM fără întreținere
Timp de încărcare (h) 4-6 (90% capacitate)

Comunicare și gestionare
Comunicare USB

Afișaj și semnale 3 LED-uri pentru monitorizarea stării UPS în 
timp real

Caracteristici mecanice
Dimensiuni Î x L x A (mm) 88 x 440 x 150

Greutate netă (kg) 5,5

Condiții ambientale
Temperatură de funcționare 
(°C)

0 - 40

Umiditate relativă (%) < 95% (fără condens)

Grad de protecție IP20
Zgomot la 1 m (dBA) ≤40 dB

Conformitate

Certificări EN 62040-1, EN 62040-2,
EN 62040-3 (VFD)

Articol UPS
Putere 

nominală 
(VA)

Putere 
activă 
(W)

Autonomie 
(min)

Tipul prizei de 
alimentare

Număr - tip 
priză de ieșire

3 103 30 FR 8 - FR
3 103 31
3 103 32

800 480 până 
la 15

FR/DE/IT
FR/DE/IT

8 - IEC
8 - DE/IT

3 103 33 UK 8 - IEC

http://www.ups.legrand.com/


www.ups.legrand.com

Sediul central mondial și 
Departamentul internațional 
87045 Limoges Cedex - Franța

☎  : + 33 (0) 5 55 06 87 87
Fax : + 33 (0) 5 55 06 74 55
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