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Keor PDU 800 VA 3 103 30 - 3 103 31
3 103 32 - 3 103 33

1. CARACTERISTICI GENERALE

Modelele Legrand UPS Keor PDU 800 VA sunt surse de alimentare 

neîntreruptibile cu tehnologie off-line. Acestea furnizează o putere activă de 480 

W, sunt controlate de CPU și sunt echipate, în interior, cu baterii cu acumulator 

de plumb reglate cu supapă, sigilate ermetic, pentru a garanta un timp minim de 

rezervă de 10 minute la 50% din sarcină și 3 minute la 80% din sarcină.

Keor PDU oferă o protecție eficientă împotriva oricăror interferențe în rețeaua 

electrică.

Acest UPS este disponibil cu diferite tipuri de prize de ieșire cu protecție de 

rezervă și protecție la supratensiune:

• Versiuni 3 103 30: Intrare franceză opt prize de ieșire franceze

• Versiuni 3 103 31: Intrare multi-standard Opt prize de ieșire IEC

• Versiuni 3 103 32: Intrare multi-standard, opt prize de ieșire 

germane/italiene

• Versiuni 3 103 33: Marea Britanie Intrare opt prize de ieșire IEC

UPS-ul poate fi conectat la un PC prin portul USB, permițându-vă să 

monitorizați funcționarea acestuia, datorită software-ului gratuit, și să efectuați 

o oprire de urgență a sistemelor de operare Windows și Linux.

PDU-ul Keor este gestionat de un microprocesor și poate afișa următoarele 

alarme și moduri de funcționare prin intermediul barei LED inteligente:

• Mod baterie

• Baterie descărcată

• Supraîncărcare

• Defecțiune sistem

• Sfârșitul timpului de rezervă

PDU-ul Keor are marcajul CE și este conform cu directivele UE 2014/30 și 

2014/35.

De asemenea, este proiectat și construit în conformitate cu următoarele 
standarde:

• EN 62040-1 „Cerințe de siguranță pentru UPS-uri”

• EN 62040-2 „Cerințe de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru 

UPS-uri”

2. CARACTERISTICI TEHNICE

Model KEOR PDU 800

Caracteristici generale
Putere nominală (VA) 800
Putere activă (W) 480
Tehnologie VFD offline
Formă de undă Undă sinusoidală simulată

Intrare
Priză de intrare 1 IEC 10A
Tensiune nominală (V) 230
Interval de tensiune (V) 180 - 270
Frecvență (Hz) 50 - 60 ± 5Hz

Ieșire
Tip prize:

- Versiune IEC
- Versiune germană-italiană
- Versiune franceză

Rezervă: 8*C13
Rezervă: 8*CEE 7/3 
Rezervă: 8*CEE 7/5

Tensiune (V) 230 ± 10
Frecvență (Hz) 50 - 60 ± 1Hz

Protecții

Protecție completă Protecție împotriva descărcării profunde, 
suprasarcină și scurtcircuit

Tip Siguranță

Baterii
Număr de baterii 1
Seria bateriilor Tip / Tensiune VRLA 9 Ah

Comunicare și gestionare
Interfață Bară LED (verde / portocaliu / roșu)
USB HID Tip B
Alarme Vizuale (bară LED), sonore (sonerie)

Caracteristici mecanice
Dimensiuni L x A x Î (mm) 19" x 150 mm x 2U
Greutate netă (kg) 5,5

Certificări
Standarde și marcaje EN 62040-1, EN 62040-2, CE
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Condiții de mediu
Temperatura de funcționare (°C) 0 ̴ 40
Umiditate relativă (%) < 95 (fără condens)
Nivel de zgomot (dB) ≤ 40


