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1 Introducere

ATENȚIE
Este necesar să citiți integral prezentul manual înainte de a efectua orice operațiune.

Keor SP trebuie utilizat exclusiv în medii rezidențiale și comerciale.

1.1 Utilizarea manualului
Prezentul manual reflectă stadiul actual al tehnologiei la data comercializării produsului. Prezentul manual este 
conform cu standardele în vigoare la această dată; acesta nu poate fi considerat inadecvat în raport cu noile 
standarde sau modificările aduse produsului.
Versiunea manualului conformă cu ultima actualizare este disponibilă pe Internet la adresa 
http://www.ups.legrand.com.

1.2 Condiții de garanție
Condițiile de garanție pot varia în funcție de țara în care este vândut invertorul. Verificați valabilitatea și durata 
garanției la reprezentantul comercial local LEGRAND.

Producătorul declină orice responsabilitate directă sau indirectă în următoarele cazuri:
- instalarea și utilizarea echipamentului fără respectarea instrucțiunilor din manual;
- utilizarea de către personal care nu a citit și înțeles integral conținutul manualului;
- utilizarea neconformă cu standardele prevăzute în țara în care este instalat echipamentul;
- modificări aduse echipamentului, software-ului, logicii de funcționare, cu excepția cazului în care acestea au fost 

autorizate în scris de către producător;
- reparații efectuate fără autorizarea serviciului de asistență tehnică LEGRAND;
- daune cauzate intenționat, daune cauzate de neglijență, catastrofe naturale, incendiu sau infiltrații de apă.

1.3 Drepturi de autor
Informațiile conținute în prezentul manual nu trebuie în niciun caz comunicate terților. Orice reproducere a 
manualului, chiar și parțială, neautorizată în scris de către producător, efectuată prin fotocopiere sau alt sistem, 
inclusiv scanare electronică, constituie o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală și, ca atare, este pasibilă 
de urmărire penală.
Toate drepturile rezervate. LEGRAND interzice reproducerea prezentului document, chiar și parțială, fără autorizație 
scrisă.

http://www.ups.legrand.com/
http://www.ups.legrand.com/
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2  Instrucțiuni de funcționare și siguranță

Această secțiune a manualului conține instrucțiuni importante privind siguranța și funcționarea, care trebuie 
respectate în timpul instalării, utilizării și întreținerii invertorului.

• Acest produs trebuie instalat în conformitate cu normele de instalare și, de preferință, de către un electrician 
calificat. Instalarea și utilizarea incorectă pot duce la riscuri de electrocutare sau incendiu. Înainte de a efectua 
instalarea, citiți instrucțiunile și țineți cont de locul de montare specific produsului. Nu deschideți, demontați, 
modificați sau alterați aparatul, cu excepția cazurilor specificate în instrucțiuni. Toate produsele Legrand trebuie 
deschise și reparate exclusiv de personal instruit și autorizat de Legrand. Orice deschidere sau reparație 
neautorizată anulează integral responsabilitățile, drepturile de înlocuire și garanțiile. Utilizați exclusiv accesorii 
marca Legrand.

• Asigurați-vă că tensiunea și frecvența de alimentare la rețea corespund cu cele ale invertorului (consultați eticheta 
produsului și caracteristicile tehnice, capitolul 7).

• În cazul în care se constată o deteriorare vizibilă a produsului în timpul despachetării, nu instalați invertorul, ci 
repuneți-l în ambalaj și returnați-l comerciantului sau distribuitorului.

• Înainte de a pune în funcțiune invertorul sau de a conecta orice sarcină, asigurați-vă că invertorul este conectat la 
o priză de alimentare cu împământare.

• Sarcina aplicată nu trebuie să depășească cea indicată pe eticheta invertorului.

• Butonul ON/OFF al invertorului nu izolează electric părțile interne. Pentru a izola invertorul, deconectați-l de la 
priza de alimentare cu curent alternativ.

• Nu încercați să deschideți sau să demontați invertorul; niciuna dintre piese nu poate fi schimbată de utilizator. 
Deschiderea carcasei anulează garanția și expune la riscul de electrocutare, chiar și dacă întrerupătorul de 
alimentare la rețeaua electrică este deconectat.

• Deoarece cablul de alimentare neconectabil servește drept dispozitiv de separare, priza de alimentare la rețea 
trebuie instalată în apropierea invertorului și trebuie să fie ușor accesibilă.

• În cazul unei întreruperi a alimentării cu energie electrică, nu deconectați cablul de alimentare. Continuitatea la 
pământ trebuie să fie asigurată pentru sarcinile conectate.

• Nu conectați niciun dispozitiv non-informatic, cum ar fi dispozitive medicale, dispozitive de supraviețuire sau alte 
echipamente electrice de uz casnic, la ieșirea invertorului.

• Invertorul funcționează cu sistemele TT și TN.

• Nu conectați imprimante laser la ieșirile de rezervă ale invertorului, deoarece acestea prezintă un curent ridicat la 
pornire.

• Invertorul dispune de propria sursă de energie internă (baterii). În cazul în care invertorul este pornit în absența 
alimentării cu curent alternativ, la prizele de ieșire este prezentă o tensiune periculoasă.

Bateriile interne ale invertorului nu pot fi înlocuite. Întreținerea bateriilor trebuie efectuată exclusiv de 
personal electrician calificat și autorizat în acest sens.

ATENȚIE: O baterie expune la riscul de electrocutare și arsuri în cazul unui curent ridicat de scurtcircuit. 
Bateriile defecte pot atinge temperaturi

care pot expune la riscuri de arsuri pe suprafețele accesibile. Asigurați-vă că respectați următoarele precauții atunci 
când interveniți asupra bateriilor:

FR
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2 Instrucțiuni de funcționare și siguranță

a. Scoateți ceasul, inelele și alte obiecte metalice.

b. Utilizați scule și accesorii prevăzute cu mânere izolate.

c. Folosiți mănuși de cauciuc și cizme.

d. Nu lăsați scule sau obiecte metalice pe baterii.

e. Deconectați alimentarea înainte de a conecta și deconecta bateria.

f. Verificați dacă bateria nu este conectată accidental la pământ. Dacă este cazul, deconectați sursa de pământ. 
Orice contact cu o parte a bateriei conectată la pământ prezintă un risc de electrocutare și arsuri în cazul unui 
curent de scurtcircuit ridicat.

Probabilitatea acestui risc de electrocutare poate fi redusă dacă conexiunile la pământ sunt eliminate în timpul 
instalării și întreținerii (aplicabil echipamentelor și alimentării cu baterii la distanță fără circuit de alimentare 
conectat la pământ).

g. La schimbarea bateriilor, asigurați-vă că instalați același tip de baterie și același număr de baterii sau grupuri de 
baterii.

 ATENȚIE: Nu aruncați bateriile în flăcări. Bateriile ar putea exploda.

ATENȚIE: Nu deschideți și nu spargeți bateriile. Scurgerile de electrolit pot provoca leziuni ale pielii și 
ochilor. De asemenea, pot fi toxice.

ATENȚIE: Instalarea unui tip incorect de baterie prezintă risc de explozie. Bateriile uzate trebuie eliminate conform 
instrucțiunilor prevăzute în acest sens.

• Invertorul prezintă tensiuni ridicate la conexiunile de intrare și ieșire. Orice contact cu aceste tensiuni prezintă un 
pericol mortal.

• În caz de urgență, opriți imediat echipamentul și deconectați cablul de alimentare CA pentru a dezactiva 
invertorul.

• Asigurați-vă că niciun lichid sau obiect străin nu pătrunde în interiorul invertorului.

• Invertorul este prevăzut pentru instalare internă într-un mediu ventilat și controlat, cu o temperatură cuprinsă 
între 0 °C (+32 °F) și +40 °C (+104 °F) și umiditate fără condens <95%.

• Nu instalați invertorul într-un mediu expus la scântei, fum sau gaze periculoase, nici într-un mediu în care ar putea 
fi prezentă apă și/sau umiditate excesivă. Mediile prăfuite, corozive și saline pot deteriora invertorul.

• Nu conectați intrarea invertorului la ieșirea acestuia.

• Nu conectați prize multiple sau dispozitive de protecție la supratensiune la invertor.

• Asigurați-vă că lungimea cablurilor de conectare a sarcinilor la invertor nu depășește 10 metri.

• Asigurați-vă că există un spațiu liber de 20 cm înălțime în spatele panoului posterior al invertorului. Evitați expunerea 
invertorului la radiații solare directe și instalarea acestuia în apropierea echipamentelor care constituie o sursă de 
căldură.

• Deconectați invertorul înainte de a începe curățarea și nu utilizați lichide sau detergenți.
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de curățare sub formă de spray.

• Nu instalați invertorul în apropierea echipamentelor care generează câmpuri electromagnetice intense sau în 
apropierea echipamentelor sensibile la câmpuri electromagnetice.

• Bateria invertorului trebuie încărcată la fiecare 2-3 luni dacă nu este utilizată. În acest scop, conectați cablul de 
alimentare la o priză de alimentare cu pământ.

• Invertorul este echipat cu un sistem de repornire automată. În cazul restabilirii alimentării de la rețea după 
terminarea funcționării pe baterie, invertorul reia funcționarea normală alimentând sarcinile de ieșire.

• Invertorul este echipat cu un sistem automat de protecție împotriva tensiunii de retur

• La instalarea invertorului, asigurați-vă că suma curentului de scurgere al invertorului și al echipamentului conectat 
nu depășește 3,5 mA.

ATENȚIE
Invertorul este un produs din categoria C2 conform standardului EN 62040-2. Într-un mediu rezidențial, 

aparatul poate provoca interferențe radio; în acest caz, utilizatorul trebuie să ia măsuri suplimentare.

FR



3 Instalare

KEOR SP 600 VA - 800 VA
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200 mm

200 mm

200 mm

KEOR SP 600
3 101 79
3 101 80 3 101 81 3 101 82

KEOR SP 800
3 101 83
3 101 95 3 101 84 3 101 85

3 101 79/95

3 101 79/80/83/95

3 101 80/81/82
3 101 83/84/85

???
???
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KEOR SP 600 VA - 800 VA
8 ore 100

SCANNER

IMPRIMANTĂ CU 
JET DE CERNEL

IMPRIMANTĂ 
LASER

KEOR SP
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3 101 83/84/85/95
1A max
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200 mm

200 mm

200 mm

KEOR SP

KEOR SP 1 KVA - 1,5 KVA - 2 KVA

KEOR SP 1000
3 101 86
3 109 64 3 101 87 3 101 88

KEOR SP 1500
3 101 89
3 110 48 3 101 90 3 101 91

KEOR SP 2000
3 101 92
3 110 49 3 101 93 3 101 94

3 109 64
3 110 48/49

3 101 86/89/92
3 109 64
3 110 48/49

3 101 86/87/88
3 101 89/90/91
3 101 92/93/94

???
???

FR

xxxxxx

®
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KEOR SP 1 KVA - 1,5 KVA - 2 KVA
8 ore 100

SCANNER

IMPRIMANTĂ CU JET DE CERNEL IMPRIMANTĂ LASER
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KEOR SP 1 KVA - 1,5 KVA - 2 KVA

1A max
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IEC   GERMAN   FRANȚEZĂ 

 KEOR SP 
 600/800 

IEC   GERMAN   FRANȚEZĂ 

KEOR SP 
1000/1500/2000

4.1 Prezentare generală

ITEM DESCRIERE

① Buton ON/OFF

② Buton Mute

③ Bară LED

ARTICO
L

DESCRIERE ARTICO
L

DESCRIERE

① Prize de ieșire de rezervă ④ Porturi de comunicare USB și RS-232

② Mufă de intrare ⑤ Port USB de încărcare (nu este disponibil pe modelul 600 VA)

③ Siguranță de intrare înlocuibilă ⑥ Ventilator (numai pe modelele 1500-2000 VA)

① ② ③
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4.2 Procedură de punere în funcțiune

4.2.1 Mod normal
1. Asigurați-vă că tensiunea și frecvența alimentării de la rețea sunt adecvate și că există o protecție în amonte 

reglată la 10 A sau 16 A (în funcție de puterea invertorului).
2. Conectați cablul de alimentare al invertorului la priza de rețea.
3. Invertorul își reîncarcă bateria de fiecare dată când este conectat la rețeaua electrică (chiar dacă este oprit). În 

această stare de stand-by, este posibilă și utilizarea portului USB de încărcare. Se recomandă încărcarea bateriei 
timp de cel puțin 4 ore înainte de conectarea sarcinilor.

4. Conectați încărcăturile la prizele de ieșire.
Asigurați-vă că alimentarea încărcăturilor poate fi gestionată de invertor.

5. Apăsați butonul ON/OFF pentru a porni invertorul și a alimenta sarcinile. Bara LED se aprinde în galben timp de 3 
secunde și, în același timp, se emite un semnal sonor prelungit (de 3 secunde). Apoi, bara LED se aprinde în verde.

INDICAȚIE
Invertorul este dotat cu o funcție de repornire automată. În cazul unei întreruperi a alimentării de la rețea și dacă 
invertorul epuizează autonomia, sarcina este alimentată automat când alimentarea de la rețea este restabilită.

INDICAȚIE
La modelele de 1500 VA și 2000 VA, ventilatorul este activat în mod normal dacă sarcina de ieșire este > 65%.

4.2.2 Pornire la rece
1. Asigurați-vă că bateria internă este complet încărcată.
2. Conectați sarcinile la prizele de rezervă.
3. Apăsați butonul ON/OFF pentru a porni invertorul și a alimenta sarcinile. Bara LED se aprinde în galben timp de 3 

secunde și, în același timp, se emite un semnal sonor prelungit (de 3 secunde). Apoi, bara LED se aprinde în galben 
și se emit două bipuri.

INDICAȚIE
Frecvența de ieșire este setată la 50 Hz.

4.3 Butonul Mute
Este posibil să dezactivați orice semnal sonor de alarmă apăsând butonul Mute până când se emite tonul dublu de 
confirmare.
Dacă butonul Mute este apăsat din nou până la semnalul sonor dublu de confirmare, semnalele de alarmă sunt 
reactivate.

FR
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4.4 Oprire
1. Țineți apăsat butonul ON/OFF până când bara LED se stinge.
2. Invertorul încetează să alimenteze prizele.
3. Deconectați invertorul de la priza de alimentare de la rețeaua electrică.

4.5 Bară LED și indicatoare de alarmă

BARĂ LED ALARM STARE INVERTOR

Verde Galben Roșu

4 LED-uri
fixe

- - Oprit Invertorul funcționează în 
mod normal

- 4 LED-uri 
aprinse

- 1 bip la fiecare 30 
de secunde

Invertorul funcționează în modul baterie 
cu starea bateriei 100%-75%

- 3 LED-uri fixe - 2 bipuri la fiecare 
30 de secunde

Invertorul funcționează în modul baterie 
cu starea bateriei 75%-50%

- 2 LED-uri
fixe

- 3 bipuri la fiecare 
15 secunde

Invertorul funcționează în modul baterie 
cu starea bateriei 50%-25%

- 1 LED
fix

- 4 bipuri la fiecare 
15 secunde

Invertorul funcționează în modul baterie 
cu starea bateriei 25%-10%

- 1 LED
intermitent

- Intermitent Invertorul funcționează în modul baterie 
cu starea bateriei <10%

4 LED-uri
intermitente

- - Intermitent Supraîncărcare în modul normal

-
4 LED-uri

fix

Cu emisie sonoră 
constantă

Oprirea invertorului din cauza unei 
suprasarcini prelungite

- 4 LED-uri în 
succesiune

- Oprit Funcționare baterie

4 LED-uri
fix

- - 1 bip la fiecare 3 
secunde

Supraîncălzire

- -
4 LED-uri

fix

Cu emisie sonoră 
constantă

Eroare invertor (alta 
decât suprasarcină)
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4.6 Dispozitive de comunicare
Invertorul este echipat cu un port serial RS-232 femelă și un port USB 2.0 de tip B.

O singură interfață de comunicare poate comanda invertorul, în conformitate cu următoarele priorități:
1) USB;
2) RS-232 (de utilizat cu un cablu cu conectori DB9 tată/mamă).

Schemele următoare arată conectarea porturilor RS-232 și USB:

Borna 2: RxD 
Borna 3: TxD 
Borna 5: GND

Terminal 1: VCC (+5V)
Borna 2: D-Borna 3: 
D+ Borna 4: GND

Este posibil să descărcați software specific pentru comunicare de pe site-ul ups.legrand.com

FR
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INDICAȚIE CAUZĂ POSIBILĂ SOLUȚIE

Indicator de alarmă aprins
Invertor defect

Deconectați sarcinile de la ieșirile invertorului.
Opriți invertorul și deconectați-l de la alimentarea 
cu energie electrică.
Conectați invertorul la rețeaua electrică și 
reporniți-l.

Dacă problema persistă, contactați serviciul de 
asistență tehnică LEGRAND.

Când invertorul funcționează în mod 
normal, se emite un semnal sonor 

intermitent de alarmă.
Supraîncărcare

Deconectați de la ieșirile invertorului câteva 
sarcini necritice până când supraîncărcarea 
încetează.

Invertorul nu funcționează corect în 
modul de stocare a energiei sau 
autonomia este mai scurtă decât 

performanța prevăzută.
Baterie slabă sau 

eroare baterie

Dacă autonomia rămâne anormal de insuficientă 
după 8 ore de încărcare a bateriilor, contactați 
serviciul de asistență tehnică LEGRAND.

Invertorul funcționează corect, dar 
încărcăturile nu sunt alimentate. -

Asigurați-vă că cablurile de alimentare sunt 
conectate corect.
Dacă problema persistă, contactați serviciul de 
asistență tehnică LEGRAND.

Siguranța 
invertorului s-a ars Înlocuiți siguranța cu una nouă.

Invertorul funcționează în 
modul baterie, chiar dacă 
alimentarea de la rețea

este disponibilă. Priză de curent nu 
alimentează 
invertorul

Verificați dacă invertorul funcționează la o altă 
priză. Dacă da, solicitați verificarea prizei de 
rețea de către un electrician calificat.

Zgomot sau miros anormal.
Invertor defect

Opriți imediat invertorul. Deconectați invertorul 
de la priza de alimentare și contactați serviciul de 
asistență tehnică LEGRAND.
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6  Depozitare și demontare

6.1 Depozitare
Invertorul trebuie depozitat într-un mediu cu temperatură cuprinsă între +20 °C (+68 °F) și +25 °C (+77 °F) și 
umiditate sub 95% (fără condens).
Bateria instalată în invertor este o baterie cu plumb/acid, sigilată și nu necesită întreținere (VRLA). Bateria trebuie 
încărcată timp de 8 ore la fiecare 3 luni, conectând invertorul la priza de alimentare de la rețeaua electrică. Repetați 
această procedură la fiecare două luni dacă temperatura ambiantă de depozitare este mai mare de +25 °C (+77 °F).

ATENȚIE
Invertorul nu trebuie niciodată depozitat dacă bateria este parțial sau complet descărcată. LEGRAND declină 

orice responsabilitate în cazul unor daune sau funcționări defectuoase cauzate de depozitarea invertorului în condiții 
necorespunzătoare.

6.2 Demontare
PERICOL
Operațiunile de demontare trebuie încredințate unui electrician calificat. Prezentele instrucțiuni trebuie 

considerate orientative: în fiecare țară se aplică reglementări specifice privind eliminarea deșeurilor electronice și a 
deșeurilor periculoase, cum ar fi bateriile. Este obligatoriu să se respecte standardele în vigoare în țara în care este 
utilizat echipamentul.

Asigurați-vă că eliminați fiecare componentă a echipamentului în mod ecologic.

Bateriile trebuie eliminate la un centru autorizat pentru deșeuri toxice. Eliminarea acestora ca deșeuri 
obișnuite este interzisă.
Informați-vă la autoritățile competente din țara în care se desfășoară operațiunile
pentru a afla procedurile care trebuie urmate.

ATENȚIE
Bateria poate prezenta un risc de descărcare electrică și de curent de scurtcircuit ridicat. În timpul funcționării pe 

baterii, trebuie respectate prescripțiile indicate în capitolul 2.

Este important să eliminați corect toate componentele din care este alcătuit invertorul. Pentru aceste operațiuni, 
utilizați echipamentul de protecție individuală necesar.
Sortați componentele pe categorii de materiale (metale precum cupru, plastic etc.) în conformitate cu sortarea 
selectivă în vigoare în țara în care echipamentul este eliminat.
În cazul în care componentele trebuie depozitate înainte de eliminarea propriu-zisă, asigurați-vă că acestea sunt păstrate la adăpost 
de intemperii pentru a preveni contaminarea solului și a cursurilor de apă. Pentru eliminarea deșeurilor electronice, consultați 
standardele în vigoare în industrie.

Acest simbol indică faptul că, pentru a preveni efectele nocive asupra mediului și asupra persoanelor, acest 
produs trebuie eliminat separat de deșeurile menajere, prin predarea sa la un centru de colectare autorizat, 
în conformitate cu legislația în vigoare în

 statele membre ale Uniunii Europene în materie de deșeuri. Eliminarea produsului care nu respectă 
dispozițiile locale în vigoare este pasibilă de sancțiuni în conformitate cu legea. Se recomandă să vă asigurați că 
echipamentul este supus reglementărilor privind DEEE în țara în care este utilizat.

FR
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3 101 79 3 101 83 3 101 86 3 101 89 3 110 49
3 101 80 3 101 84 3 101 87 3 101 90 3 101 92
3 101 81 3 101 85 3 101 88 3 101 91 3 101 93
3 101 82 3 101 95 3 109 64 3 110 48 3 101 94

Caracteristici generale

Putere nominală (VA) 600 800 1000 1500 2000

Putere activă (W) 360 480 600 900 1200

Tehnologie interactivă (VI)

Formă de undă undă sinusoidală simulată (în modul baterie)

Timp de transfer (ms) 2-6 (tip)

Clasă de protecție (EN/IEC 
61140) I

Categorie de supratensiune OVC II

Caracteristici intrări

Conexiune

cablu detașabil
3 x 0,75 mm2 cu mufă 

standard germană/franceză

cablu detașabil
3 x 1 mm2  cu mufă standard 

germană/franceză

Tensiune nominală (V) 230

Interval de tensiune (V) 170 - 280

Frecvență nominală (Hz) 50 / 60 ± 5 cu detectare automată

Curent nominal (A) 2,8 3,7 4,6 6,9 9,1

Siguranță înlocuibilă T5AL250V T10AL250V T15AL250V

Curent de scurtcircuit admisibil (kA)
1 kA ≤ Icw ≤ 6 kA

Caracteristici ieșiri

4 x IEC C14 6 x IEC C14
(3 101 80 / 3 101 83) (3 101 86 / 3 101 89 / 3 101 92)

1 x CEE 7/3 + 1 x IEC C14 2 x CEE 7/3 + 2 x IEC C14
(3 101 81 / 3 101 84) (3 101 87 / 3 101 90 / 3 101 93)

Ieșiri
1 x CEE 7/5 + 4 x IEC C14 2 x CEE 7/5 + 2 x IEC C14

(3 101 82 / 3 101 85) (3 101 88 / 3 101 91 / 3 101 94)

USB tip A mamă / 5 USB tip A mamă / 5 V - 1 A
V - 1 A (numai modelele 800 

VA)
(toate modelele)
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3 101 79 3 101 83 3 101 86 3 101 89 3 110 49
3 101 80 3 101 84 3 101 87 3 101 90 3 101 92
3 101 81 3 101 85 3 101 88 3 101 91 3 101 93
3 101 82 3 101 95 3 109 64 3 110 48 3 101 94

Tensiune nominală (V) 230 V ± 10% (în modul baterie)

Frecvență nominală (Hz) 50 / 60 ± 1 cu detectare automată (în modul baterie)

Curent nominal (A) 2,6 3,5 4,4 6,6 8,7

Eficiență până la 98%

Capacitate de suprasarcină

în mod normal:
oprire automată după 5 minute cu încărcare >100% oprire automată după 

5 secunde cu încărcare >120% oprire imediată în caz de scurtcircuit
în mod normal: oprire 

imediată

Scurtcircuit
374Apk

- 83Arms 
(max)

400Apk
- 84Arms 

(max)

390Apk
- 82 Arme 

(max)

430Apk
- 78 Arme 

(max)

610Apk -
110 Arme 

(max)

Baterii

Număr de baterii 1 2

Tip baterii
6 celule VRLA (cu supapă de reglare plumb-acid), fără întreținere

Capacitate/tensiune baterie
12 Vcc - 

7 Ah
12 Vcc - 

9 Ah
12 Vcc - 

7 Ah
12 Vcc - 9 

Ah

Autonomie 10 min. (calculată cu o stație de lucru tipică)

Protecție împotriva descărcării totale

Timp de încărcare tipic 4-6 ore

Comunicare și gestionare

Interfață două butoane și patru LED-uri

USB HID tip B

Alarme Vizuală (indicator luminos), sonoră (sirena)

Caracteristici mecanice

Dimensiuni L x H x P (mm) 120 x 138 x 330 148 x 173 x 380

Greutate netă (kg) 4,8 5,5 8,3 9,6 10,3

Condiții ambientale

Temperatura
de funcționare (°C) 0 până la +40

FR
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3 101 79 3 101 83 3 101 86 3 101 89 3 110 49
3 101 80 3 101 84 3 101 87 3 101 90 3 101 92
3 101 81 3 101 85 3 101 88 3 101 91 3 101 93
3 101 82 3 101 95 3 109 64 3 110 48 3 101 94

Umiditate relativă în 
timpul funcționării <95% (fără condens)

Temperatură de depozitare (°C)
+20 până la +25

(recomandată pentru a prelungi durata de viață a bateriei)

Nivel de zgomot la 1 m < 40 dB

Grad de poluare PD2

Clasă climatică (EN 
IEC 60721-3-3) 3K22

Clasă climatică specială (EN IEC 
60721-3-3) 3Z2

Clasă biologică (EN 
IEC 60721-3-3) 3B2

Clasă mecanică (EN 
IEC 60721-3-3) 3M11

Clasa substanțelor active din 
punct de vedere mecanic 
(EN IEC 60721-3-3)

3S5

Cod IP IP 20

Altitudine de funcționare
până la 2000 metri deasupra nivelului mării fără 

declasare

Directive și norme de referință

Mărci CE, EAC, CMIM

Securitate
Directiva 2014/35/UE EN 

IEC 62040-1

EMC
Directiva 2014/30/UE

EN IEC 62040-2 (categoria C2)
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 ATENȚIE
Este necesar să citiți cu atenție întregul manual înainte de a efectua orice operațiune. Keor SP 
trebuie utilizat numai în medii rezidențiale și comerciale.

1.1 Utilizarea manualului
Manualul reflectă stadiul actual al tehnologiei la momentul punerii echipamentului pe piață. Această publicație este 
conformă cu standardele în vigoare la data respectivă; manualul nu poate fi considerat inadecvat în cazul în care 
intră în vigoare noi standarde sau se aduc modificări echipamentului.
Versiunea actualizată a manualului este disponibilă pe internet, pe site-ul http://www.ups.legrand.com

1.2 Condiții de garanție
Condițiile de garanție pot varia în funcție de țara în care este vândut UPS-ul. Verificați valabilitatea și durata cu 
reprezentantul local de vânzări LEGRAND.

Producătorul declină orice responsabilitate indirectă sau directă care decurge din:
- nerespectarea instrucțiunilor de instalare și utilizarea echipamentului în mod diferit de specificațiile din manual;
- utilizarea de către personal care nu a citit și înțeles pe deplin conținutul manualului;
- utilizarea care nu respectă standardele specifice utilizate în țara în care este instalat echipamentul;
- modificări aduse echipamentului, software-ului, logicii de funcționare, cu excepția cazului în care acestea au fost 

autorizate în scris de către producător;
- reparații care nu au fost autorizate de Serviciul de asistență tehnică LEGRAND;
- daune cauzate intenționat, din neglijență, de forță majoră, fenomene naturale, incendiu sau infiltrații de lichide.

1.3 Drepturi de autor
Informațiile conținute în acest manual nu pot fi divulgate terților. Orice duplicare parțială sau totală a manualului 
care nu este autorizată în scris de către producător, prin fotocopiere sau alte sisteme, inclusiv prin scanare 
electronică, încalcă condițiile de drepturi de autor și poate duce la urmărirea penală.
LEGRAND își rezervă drepturile de autor asupra acestei publicații și interzice reproducerea integrală sau parțială a 
acesteia fără autorizarea prealabilă scrisă.

http://www.ups.legrand.com/
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2 Instrucțiuni de siguranță și de utilizare

Această secțiune conține instrucțiuni importante de siguranță și utilizare care trebuie respectate întotdeauna în 
timpul instalării, utilizării și întreținerii UPS-ului.

• Acest produs trebuie instalat în conformitate cu normele de instalare, de preferință de către un electrician 
calificat. Instalarea și utilizarea incorectă pot duce la riscul de electrocutare sau incendiu. Înainte de a efectua 
instalarea, citiți instrucțiunile și luați în considerare locația specifică de montare a produsului. Nu deschideți, nu 
demontați, nu modificați și nu alterați dispozitivul, cu excepția cazului în care instrucțiunile specifică acest lucru. 
Toate produsele Legrand trebuie deschise și reparate exclusiv de personal instruit și aprobat de Legrand. Orice 
deschidere sau reparație neautorizată anulează complet toate responsabilitățile și drepturile de înlocuire și garanții. 
Utilizați numai accesorii marca Legrand.

• Asigurați-vă că tensiunea și frecvența rețelei electrice corespund cu cele ale UPS-ului (consultați eticheta 
produsului și specificațiile tehnice din capitolul 7).

• Dacă în timpul despachetării se constată existența unor deteriorări vizibile ale produsului, nu instalați UPS-ul, ci 
reambalați unitatea și returnați-o distribuitorului sau revânzătorului.

• Înainte de a pune în funcțiune UPS-ul sau de a conecta orice echipament de sarcină, asigurați-vă că UPS-ul este 
conectat la o priză de rețea cu împământare corespunzătoare.

• Sarcina aplicată nu trebuie să depășească cea indicată pe eticheta de tip a UPS-ului.

• Butonul ON/OFF al UPS-ului nu izolează electric părțile interne. Pentru a izola UPS-ul, deconectați-l de la priza de 
alimentare.

• Nu încercați să deschideți sau să dezasamblați UPS-ul; nu există piese care pot fi înlocuite de utilizator. 
Deschiderea carcasei va anula garanția și prezintă riscul de electrocutare, chiar și atunci când priza de alimentare 
este deconectată.

• Deoarece cablul de alimentare nedetașabil acționează ca un dispozitiv de separare, priza de alimentare trebuie 
instalată în apropierea UPS-ului și trebuie să fie ușor accesibilă.

• În cazul unei întreruperi a alimentării cu energie electrică, nu deconectați cablul de alimentare. Trebuie asigurată 
continuitatea împământării pentru sarcinile conectate.

• Nu conectați la ieșirea UPS dispozitive care nu sunt legate de computer, cum ar fi echipamente medicale, de 
susținere a vieții și echipamente electrice casnice.

• UPS-ul funcționează cu sisteme TT și TN.

• Nu conectați imprimante laser la ieșirile de rezervă ale UPS-ului din cauza curentului ridicat de pornire al acestora.

• UPS-ul are propria sursă internă de energie (baterii). Dacă UPS-ul este pornit când nu este disponibilă alimentarea 
cu curent alternativ, la prizele de ieșire există o tensiune periculoasă.

Bateriile din interiorul UPS-ului nu pot fi înlocuite de utilizator. Întreținerea bateriilor trebuie efectuată 
numai de personal autorizat în domeniul riscurilor electrice.

ATENȚIE: O baterie poate prezenta un risc de electrocutare și arsuri din cauza curentului ridicat de 
scurtcircuit. Bateriile defecte pot atinge temperaturi care depășesc pragurile de ardere pentru suprafețele care pot 

fi atinse. Când lucrați cu baterii, trebuie respectate următoarele precauții:

a) Scoateți ceasurile, inelele sau alte obiecte metalice.

b) Utilizați scule cu mânere izolate.

EN
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c) Purtați mănuși și cizme de cauciuc.

d) Nu așezați scule sau piese metalice pe baterii.

e) Deconectați sursa de încărcare înainte de a conecta sau deconecta bornele bateriei.

f) Verificați dacă bateria este legată la pământ în mod accidental. Dacă este legată la pământ în mod accidental, 
îndepărtați sursa de la pământ. Contactul cu orice parte a unei baterii legate la pământ poate provoca șoc 
electric și arsuri din cauza curentului ridicat de scurtcircuit.

Probabilitatea unui astfel de șoc poate fi redusă dacă astfel de legături la pământ sunt îndepărtate în timpul 
instalării și întreținerii (aplicabil echipamentelor și surselor de alimentare cu baterii la distanță care nu au un 
circuit de alimentare legat la pământ).

g) Când înlocuiți bateriile, înlocuiți-le cu baterii sau pachete de baterii de același tip și număr.

 ATENȚIE: Nu aruncați bateriile în foc. Bateriile pot exploda.

ATENȚIE: Nu deschideți și nu deteriorați bateriile. Electrolitul eliberat este dăunător pentru piele și ochi. Poate fi 
toxic.

ATENȚIE: Există riscul de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect. Eliminați bateriile uzate 
conform instrucțiunilor.

• UPS-ul are tensiuni înalte periculoase la conexiunile de intrare și ieșire. Contactul cu aceste tensiuni poate pune 
viața în pericol.

• În caz de urgență, opriți imediat echipamentul și deconectați cablul de alimentare de la sursa de alimentare CA 
pentru a dezactiva UPS-ul.

• Nu permiteți pătrunderea lichidelor sau a obiectelor străine în UPS.

• UPS-ul este destinat instalării în interior, într-un mediu interior ventilat și controlat, cu o temperatură cuprinsă 
între 0 °C (+32 °F) și +40 °C (+104 °F) și umiditate fără condens
<95%.

• Nu instalați UPS-ul în locuri cu scântei, fum și gaze periculoase sau în locuri cu apă și umiditate excesivă. Mediile 
prăfuite, corozive și sărate pot deteriora UPS-ul.

• Nu conectați intrarea UPS la propria ieșire.

• Nu conectați o priză multiplă sau un supresor de supratensiune la UPS pentru a evita potențialele suprasarcini.

• Asigurați-vă că cablurile care conectează sarcinile la UPS nu au o lungime mai mare de 10 metri.

• Păstrați un spațiu liber de 20 cm în spatele panoului din spate al UPS-ului. Evitați expunerea la lumina directă a 
soarelui sau instalarea în apropierea aparatelor care emit căldură.

• Deconectați UPS-ul înainte de curățare și nu utilizați detergenți lichizi sau spray.

• Nu amplasați UPS-ul în apropierea echipamentelor care generează câmpuri electromagnetice puternice și/sau în 
apropierea echipamentelor sensibile la câmpuri electromagnetice.

• Bateria UPS-ului trebuie reîncărcată la fiecare 2-3 luni dacă nu este utilizată. Pentru a face acest lucru, conectați 
cablul de alimentare la o priză de curent cu împământare adecvată.
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• UPS-ul este echipat cu un sistem de repornire automată. În cazul revenirii alimentării de la rețea după terminarea 
funcționării bateriei, UPS-ul revine la funcționarea normală, alimentând sarcinile de ieșire.

• UPS-ul este echipat cu un sistem automat de protecție împotriva retroalimentării.

• La instalarea UPS-ului, asigurați-vă că suma curentului de scurgere al UPS-ului și al echipamentului conectat nu 
depășește 3,5 mA.

AVERTISMENT
UPS-ul este un produs de categoria C2 conform EN 62040-2. Într-un mediu rezidențial, echipamentul poate 

provoca interferențe radio, caz în care utilizatorul poate fi obligat să ia măsuri suplimentare.

EN
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200 mm

200 mm

200 mm

KEOR SP 600
3 101 79
3 101 80 3 101 81 3 101 82

KEOR SP 800
3 101 83
3 101 95 3 101 84 3 101 85

3 101 79/95

3 101 79/80/83/95

3 101 80/81/82
3 101 83/84/85

???
???

®

xxxxxx

03/2013-01 GF
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KEOR SP 600 VA - 800 VA
8 ore 100

SCANNER

IMPRIMANTĂ CU 
JET DE CERNEL

IMPRIMANTĂ 
LASER

EN
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3 101 83/84/85/95
1A max
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200 mm

200 mm

200 mm

KEOR SP 1 KVA - 1,5 KVA - 2 KVA

KEOR SP 1000
3 101 86
3 109 64 3 101 87 3 101 88

KEOR SP 1500
3 101 89
3 110 48 3 101 90 3 101 91

KEOR SP 2000
3 101 92
3 110 49 3 101 93 3 101 94

3 109 64
3 110 48/49

3 101 86/89/92
3 109 64
3 110 48/49

3 101 86/87/88
3 101 89/90/91
3 101 92/93/94

EN

???
???

xxxxxx

®

03/2013-01 GF



32

KEOR SP 1 KVA - 1,5 KVA - 2 KVA
8 ore 100

SCANNER

IMPRIMANTĂ CU JET DE CERNEL IMPRIMANTĂ LASER



33

KEOR SP 1 KVA - 1,5 KVA - 2 KVA

1A max
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IEC   GERMAN   FRANȚEZĂ 

 KEOR SP 
 600/800 

IEC   GERMAN   FRANȚEZĂ 

KEOR SP 
1000/1500/2000

4.1 Prezentare generală

ITEM DESCRIERE

① Buton ON/OFF

② Butonul Mute

③ Bară LED

ITEM DESCRIERE ARTICOL DESCRIERE

① Priză de rezervă pentru ieșire ④ Porturi de comunicare USB și RS-232

② Priză de intrare ⑤ Port de încărcare USB (nu este disponibil pe modelul de 600 
VA)

③ Siguranță de intrare înlocuibilă ⑥ Ventilator (numai pe modelele de 1500-2000 VA)

① ② ③
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4.2 Procedura de pornire

4.2.1 Mod normal
1. Asigurați-vă că sursa de alimentare utilizată are o tensiune/frecvență adecvată și o protecție în amonte de 10 A 

sau 16 A (în funcție de puterea UPS-ului).
2. Conectați cablul de alimentare al UPS-ului la priza de alimentare de la rețea.
3. UPS-ul reîncarcă bateria de fiecare dată când este conectat la o sursă de alimentare (chiar dacă este oprit). În 

această stare de așteptare, este posibilă și utilizarea portului de încărcare USB. Se recomandă încărcarea bateriei 
cu cel puțin 4 ore înainte de conectarea sarcinilor.

4. Conectați sarcinile la prizele de ieșire.
Asigurați-vă că puterea sarcinilor poate fi gestionată de UPS.

5. Apăsați butonul ON/OFF pentru a porni UPS-ul și a alimenta sarcinile. Bara LED se aprinde în galben timp de 3 
secunde, însoțită de un semnal sonor de 3 secunde. După aceea, bara LED se aprinde în verde.

INDICAȚIE
UPS-ul are funcția de repornire automată. În cazul în care alimentarea de la rețea se întrerupe și UPS-ul ajunge la 
sfârșitul timpului de rezervă, sarcina este alimentată automat când alimentarea de la rețea revine.

INDICAȚIE
La modelele de 1500 VA și 2000 VA, ventilatorul este activat în modul normal dacă sarcina de ieșire este > 65 %.

4.2.2 Pornire la rece
1. Asigurați-vă că bateria internă este complet încărcată.
2. Conectați sarcinile la prize.
3. Apăsați butonul ON/OFF pentru a porni UPS-ul și a alimenta sarcinile. Bara LED se aprinde în galben timp de 3 

secunde, însoțită de un semnal sonor de 3 secunde. După aceea, bara LED rămâne aprinsă în galben și se aud 
două bipuri.

INDICAȚIE
Frecvența de ieșire este setată la 50 Hz.

4.3 Butonul de mut
Este posibil să dezactivați orice semnal de alarmă apăsând butonul de dezactivare până la tonul dublu de confirmare.
Dacă butonul de mutare este apăsat din nou până la tonul dublu de confirmare, semnalele de alarmă sunt reactivate.

EN
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4.4 Oprire
1. Apăsați și țineți apăsat butonul ON/OFF până când bara LED se stinge.
2. UPS-ul încetează să alimenteze prizele.
3. Deconectați UPS-ul de la priza de alimentare cu energie electrică.

4.5 Bara LED și indicatoarele de alarmă

BARĂ LED ALARM STATUS UPS

Verde Galben Roșu

4 LED-uri
fix

- - Oprit UPS-ul funcționează în mod normal

-
4 LED-uri
fixe

-
1 bip la fiecare

30 de secunde
UPS funcționează în modul baterie cu 
starea bateriei 100%-75%

- 3 LED-uri
fixe

- 2 bipuri la fiecare
30 de secunde

UPS funcționează în modul baterie cu 
starea bateriei între 75% și 50%

- 2 LED-uri
fixe

- 3 bipuri la fiecare
15 secunde

UPS funcționând în modul baterie cu 
starea bateriei între 50% și 25%

- 1 LED
fix

- 4 bipuri la fiecare
15 secunde

UPS funcționează în modul baterie cu 
starea bateriei între 25% și 10%

- 1 LED
clipește

- Intermitent UPS funcționează în modul baterie cu 
starea bateriei <10%

4 LED-uri
clipește

- - Intermitent Supraîncărcare în modul normal

-
4 LED-uri
fix

Sunet continuu Oprirea UPS-ului din 
cauza suprasolicitării 
prelungite

- 4 LED-uri
intermitent

- Oprit Serviciu baterie

4 LED-uri
fix

- -
1 bip la fiecare

3 secunde
Supraîncălzire

- -
4 LED-uri
fix

Sunet continu
Defecțiune UPS (alta decât suprasarcină)
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4.6 Dispozitive de comunicare
UPS-ul are un port serial RS-232 mamă și un port USB 2.0 tip B.

Doar o singură interfață de comunicare poate controla UPS-ul, în conformitate cu următoarea prioritate:
1) USB;
2) RS-232 (utilizează un cablu DB9 mascul/feminin pin-to-pin).

Următoarele diagrame prezintă pinout-ul porturilor RS-232 și USB:

Pin 2: RxD
Pin 3: TxD
Pin 5: GND

Pin 1: VCC (+5V) Pin 
2: D-
Pinul 3: D+

Pin 4: GND

Este posibil să descărcați software-ul de comunicare specific de pe site-ul web ups.legrand.com

EN
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INDICAȚIE CAUZĂ POSIBILĂ SOLUȚIE

LED de alarmă aprins
Defecțiune UPS

Scoateți sarcinile din prizele UPS. Opriți UPS-ul 
și deconectați-l de la rețeaua electrică. 
Conectați UPS-ul la rețeaua electrică și porniți-l 
din nou.

Dacă problema persistă, contactați Serviciul de 
asistență tehnică LEGRAND.

Sunet de alarmă intermitent cu 
UPS-ul funcționând în mod 

normal
Supraîncărcare

Deconectați unele sarcini necritice de la prizele 
UPS până când suprasarcina încetează

UPS-ul nu funcționează în 
modul de energie stocată sau 
timpul de rezervă este mai 
scurt decât performanța 
prevăzută

performanță

Baterie descărcată sau 
defectă

Dacă timpul de rezervă rămâne nesatisfăcător 
după 8 ore de încărcare a bateriei, contactați 
serviciul de asistență tehnică LEGRAND

UPS-ul funcționează normal, 
dar sarcinile nu sunt alimentate -

Verificați dacă toate cablurile de alimentare 
sunt conectate corect.
Dacă problema persistă, contactați serviciul de 
asistență tehnică LEGRAND.

Siguranța UPS-ului s-a ars Înlocuiți siguranța cu una nouă

UPS-ul funcționează în modul 
baterie, chiar dacă alimentarea 

de la rețea este disponibilă Priză de alimentare de la 
rețea nu a l i m e n t e ază 

UPS-ul

Verificați dacă UPS-ul funcționează la o altă 
priză. Dacă da, solicitați verificarea prizei de 
alimentare inițiale de către un electrician 
calificat.

Zgomot sau miros ciudat Defecțiune UPS

Opriți imediat UPS-ul. Deconectați UPS-ul de la 
priza de alimentare și contactați serviciul de 
asistență tehnică LEGRAND.
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6  Depozitare și dezmembrare

6.1 Depozitare
UPS-ul trebuie depozitat într-un mediu cu o temperatură a camerei cuprinsă între +20 °C (+68 °F) și
+25 °C (+77 °F) și umiditate mai mică de 95% (fără condens). Bateria instalată în interiorul UPS-ului este de tip 
plumb/acid sigilată și nu necesită întreținere (VRLA). Bateria trebuie încărcată timp de 8 ore la fiecare 3 luni, 
conectând UPS-ul la priza de alimentare. Repetați această procedură la fiecare două luni dacă temperatura ambiantă 
de depozitare este peste +25 °C (+77 °F).

 ATENȚIE

UPS-ul nu trebuie depozitat niciodată dacă bateria este descărcată parțial sau total.
LEGRAND nu este răspunzător pentru niciun fel de daune sau funcționare defectuoasă cauzate UPS-ului de depozitarea 
incorectă.

6.2 Demontare

 PERICOL
Operațiunile de demontare și eliminare pot fi efectuate numai de un electrician calificat. Aceste instrucțiuni trebuie 
considerate orientative: în fiecare țară există reglementări diferite în ceea ce privește eliminarea deșeurilor 
electronice sau periculoase, cum ar fi bateriile. Este necesar să se respecte cu strictețe standardele în vigoare în țara 
în care este utilizat echipamentul.
Nu aruncați niciun component al echipamentului la gunoiul menajer.

Bateriile trebuie eliminate într-un loc destinat recuperării deșeurilor toxice. Eliminarea în gunoiul menajer 
tradițional nu este permisă.
Adresați-vă agențiilor competente din țara dumneavoastră pentru a afla procedura corespunzătoare.

AVERTISMENT
O baterie poate prezenta risc de electrocutare și curent de scurtcircuit ridicat. Atunci când se lucrează 

cu baterii, trebuie respectate prescripțiile indicate în capitolul 2.

Este important să demontați diferitele părți din care este alcătuit UPS-ul. Pentru aceste operațiuni, trebuie purtat 
echipament de protecție personală.
Separați componentele, separând metalul de plastic, de cupru și așa mai departe, în funcție de tipul de eliminare 
selectivă a deșeurilor din țara în care este demontat echipamentul.

Dacă componentele dezasamblate trebuie depozitate înainte de a fi eliminate în mod corespunzător, aveți grijă să le 
păstrați într-un loc sigur, protejat de agenții atmosferici, pentru a evita contaminarea solului și a apelor subterane.

Pentru eliminarea deșeurilor electronice, este necesar să se respecte standardele industriale.

Acest simbol indică faptul că, pentru a preveni orice efect negativ asupra mediului și asupra persoanelor, 
acest produs trebuie eliminat separat de alte deșeuri menajere, ducându-l la centrele de colectare 
autorizate, în conformitate cu legislația UE privind eliminarea deșeurilor locale.

 privind eliminarea deșeurilor locale. Eliminarea produsului fără respectarea reglementărilor locale poate fi 
pedepsită de lege. Se recomandă verificarea dacă acest echipament este supus legislației DEEE din țara în care este 
utilizat.

EN
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3 101 79 3 101 83 3 101 86 3 101 89 3 110 49
3 101 80 3 101 84 3 101 87 3 101 90 3 101 92
3 101 81 3 101 85 3 101 88 3 101 91 3 101 93
3 101 82 3 101 95 3 109 64 3 110 48 3 101 94

Caracteristici generale

Putere nominală (VA) 600 800 1000 1500 2000

Putere activă (W) 360 480 600 900 1200

Tehnologie linie interactivă (VI)

Waveform undă sinusoidală simulată (în modul baterie)

Timp de transfer (ms) 2-6 (tipic)

Clasă de protecție (EN/IEC 61140) I

Categorie de supratensiune OVC II

Caracteristici de intrare

Conexiune

cablu detașabil 
3x0,75 mm2 cu 
mufă standard 
germană/franceză

cablu detașabil 3x1 mm2  cu 
mufă standard 

germană/franceză

Tensiune nominală (V) 230

Interval de tensiune (V) 170 - 280

Frecvență nominală (Hz) 50 / 60 ± 5 cu detectare automată

Curent nominal (A) 2,8 3,7 4,6 6,9 9,1

Siguranță înlocuibilă T5AL250V T10AL250V T15AL250V

Curent nominal de rezistență pe 
termen scurt (kA) 1 kA ≤ Icw ≤ 6 kA

Caracteristici de ieșire

4 x IEC C14 6 x IEC C14
(3 101 80 / 3 101 83) (3 101 86 / 3 101 89 / 3 101 92)

1 x CEE 7/3 + 1 x IEC C14 2 x CEE 7/3 + 2 x IEC C14
(3 101 81 / 3 101 84) (3 101 87 / 3 101 90 / 3 101 93)

Priză
1 x CEE 7/5 + 4 x IEC C14 2 x CEE 7/5 + 2 x IEC C14

(3 101 82 / 3 101 85) (3 101 88 / 3 101 91 / 3 101 94)

USB tip A mamă / USB tip A mamă / 5 V - 1 A
5 V - 1 A (numai 800 VA

)
(toate modelele)

Tensiune nominală (V) 230 V ± 10% (în modul baterie)
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3 101 79 3 101 83 3 101 86 3 101 89 3 110 49
3 101 80 3 101 84 3 101 87 3 101 90 3 101 92
3 101 81 3 101 85 3 101 88 3 101 91 3 101 93
3 101 82 3 101 95 3 109 64 3 110 48 3 101 94

Frecvență nominală (Hz) 50 / 60 ± 1 cu detectare automată (în modul baterie)

Curent nominal (A) 2,6 3,5 4,4 6,6 8,7

Eficiență până la 98%

Capacitate de suprasarcină

în modul normal:
oprire automată după 5 minute cu sarcină > 100% oprire automată după 5 

secunde cu sarcină > 120% oprire imediată în caz de scurtcircuit
în modul baterie: oprire imediată

Scurtcircuit
374Apk

- 83Arms 
(max)

400Apk
- 84Arms 

(max)

390Apk
- 82 Arme 

(max)

430Apk
- 78 Arme 

(max)

610Apk -
110 Arme 

(max)

Baterii

Număr de baterii 1 2

Tipul bateriei 6 celule VRLA (plumb-acid reglat cu supapă), fără întreținere

Tensiune/capacitate baterie
12 Vcc - 

7 Ah
12 Vcc - 

9 Ah
12 Vcc - 

7 Ah
12 Vcc - 9 

Ah

Timp de rezervă 10 min. (calculat pentru o stație de lucru tipică)

Protecție împotriva descărcării totale

Timp tipic de reîncărcare 4-6 ore

Comunicare și gestionare

Interfață două butoane și patru LED-uri

USB HID tip B

Alarme Vizuale (LED-uri), sonore (buzzer)

Caracteristici mecanice

Dimensiuni L x Î x A (mm) 120 x 138 x 330 148 x 173 x 380

Greutate netă (kg) 4,8 5,5 8,3 9,6 10,3

Condiții de mediu

Temperatura de funcționare (°C) 0 ÷ +40

Umiditate relativă de funcționare <95% (fără condens)

Temperatura de depozitare (°C) +20 ÷ +25 (recomandat pentru a prelungi durata de viață a bateriei)

Nivel de zgomot la 1 m < 40 dB

Grad de poluare PD2

EN
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3 101 79 3 101 83 3 101 86 3 101 89 3 110 49
3 101 80 3 101 84 3 101 87 3 101 90 3 101 92
3 101 81 3 101 85 3 101 88 3 101 91 3 101 93
3 101 82 3 101 95 3 109 64 3 110 48 3 101 94

Clasa climatică
(EN IEC 60721-3-3) 3K22

Clasă climatică specială 
(EN IEC 60721-3-3) 3Z2

Clasă biologică (EN 
IEC 60721-3-3) 3B2

Clasă mecanică (EN IEC 
60721-3-3) 3M11

Clasa substanțelor 
active din punct de 
vedere mecanic (EN IEC 
60721-3-3)

3S5

Indice de protecție IP 20

Înălțime de funcționare până la 2000 metri deasupra nivelului mării fără reducerea puterii 
nominale

Directiva și standardele de referință

Marcaje CE, EAC, CMIM

Siguranță
Directiva 2014/35/UE EN 

IEC 62040-1

EMC
Directiva 2014/30/UE

EN IEC 62040-2 (categoria C2)
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1 Introducere

 ATENȚIE
Este necesar să citiți cu atenție întregul manual înainte de a efectua orice operațiune. Keor SP trebuie utilizat 
numai în contexte rezidențiale și comerciale.

1.1 Utilizarea manualului de utilizare a aparatului Keor SP
Manualul reprezintă stadiul actual al tehnologiei la momentul introducerii pe piață a echipamentului. Prezenta 
publicație este conformă cu directivele în vigoare la data respectivă. Manualul nu poate fi considerat inadecvat în 
cazul eventualelor actualizări normative sau modificări ale echipamentului.
Versiunea actualizată a manualului cu cea mai recentă publicație este disponibilă online pe site-ul 
http://www.ups.legrand.com

1.2 Termeni de garanție 
Termenii garanției pot varia în funcție de țara în care este vândut UPS-ul. Verificați valabilitatea și durata cu 
reprezentanța locală LEGRAND.

Producătorul declină orice responsabilitate directă sau indirectă care decurge din:
- nerespectarea instrucțiunilor de instalare și utilizare a echipamentului, altele decât cele prevăzute în manual;
- utilizarea de către personalul care nu a citit și înțeles pe deplin conținutul manualului;
- utilizarea neconformă cu normele specifice în vigoare în țara în care este instalat dispozitivul;
- modificări aduse echipamentului, software-ului, logicii de funcționare, dacă nu sunt autorizate în scris de către 

producător;
- reparații neautorizate de Centrul de asistență tehnică LEGRAND;
- daune cauzate de intenție evidentă, neglijență, evenimente excepționale, fenomene naturale, incendiu sau infiltrații 

de lichide.

1.3 Drepturi de autor 
Informațiile conținute în manual nu pot fi divulgate terților. Orice reproducere parțială sau totală a manualului fără 
autorizarea prealabilă în scris din partea producătorului, prin fotocopii sau alte sisteme, inclusiv scanarea în format 
electronic, încalcă condițiile de copyright și poate fi supusă unor acțiuni legale.
LEGRAND își rezervă drepturile de proprietate asupra prezentei publicații și interzice reproducerea totală sau parțială 
a acesteia fără autorizația prealabilă scrisă.

http://www.ups.legrand.com/
http://www.ups.legrand.com/
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2 Instrucțiuni de funcționare și siguranță

Această secțiune conține instrucțiuni importante privind siguranța și funcționarea, care trebuie respectate 
întotdeauna în timpul instalării, utilizării și întreținerii UPS-ului.

• Acest produs trebuie instalat în conformitate cu regulile de instalare și de preferință de către un electrician 
calificat. Instalarea și utilizarea necorespunzătoare a acestuia pot duce la riscuri de electrocutare sau incendiu. 
Înainte de a începe instalarea, citiți cu atenție instrucțiunile asociate și identificați un loc de montare adecvat 
pentru produs. Nu deschideți, dezasamblați, modificați sau alterați dispozitivul, cu excepția cazurilor menționate 
în mod special în manual. Toate produsele Legrand trebuie deschise și reparate exclusiv de personalul calificat și 
autorizat de Legrand. Orice deschidere sau reparație neautorizată va duce la excluderea oricărei responsabilități, a 
drepturilor de înlocuire și a garanțiilor. Utilizați exclusiv accesorii marca Legrand.

• Asigurați-vă că tensiunea și frecvența rețelei electrice corespund cu cele ale UPS-ului (consultați eticheta 
produsului și specificațiile tehnice din capitolul 7).

• În cazul în care, la deschiderea ambalajului, se constată prezența unor deteriorări vizibile, nu instalați UPS-ul, ci 
reambalați unitatea și returnați-o distribuitorului sau distribuitorului dvs.

• Înainte de a porni UPS-ul sau de a conecta orice sarcină, verificați dacă UPS-ul este conectat la o priză cu 
împământare adecvată.

• Sarcina aplicată nu trebuie să depășească cea indicată pe eticheta UPS-ului.

• Butonul ON/OFF al UPS-ului nu izolează electric părțile interne. Pentru a izola UPS-ul, deconectați-l de la priza de 
alimentare.

• Nu încercați să deschideți sau să demontați UPS-ul; nicio piesă nu poate fi înlocuită de utilizator. Deschiderea 
echipamentului anulează garanția și prezintă riscul de electrocutare, chiar și atunci când ștecherul de alimentare 
este deconectat.

• Cablul de alimentare nedemontabil funcționează ca dispozitiv de secționare, prin urmare priza de alimentare de la 
rețea trebuie instalată în apropierea UPS-ului și trebuie să fie ușor accesibilă.

• În cazul întreruperii alimentării de la rețea, nu deconectați cablul de alimentare. Continuitatea împământării 
trebuie asigurată pentru sarcinile conectate.

• Nu conectați la ieșirea UPS dispozitive care nu sunt computere, cum ar fi aparate medicale, aparate de salvare și 
aparate electrocasnice.

• UPS-ul funcționează cu sisteme TT și TN.

• Nu conectați imprimante laser la ieșirile de rezervă ale UPS-ului, având în vedere curentul lor inițial ridicat.

• UPS-ul are propria sursă internă de alimentare (baterii). În cazul în care UPS-ul este pornit în absența rețelei de 
intrare, tensiunea va fi totuși prezentă în prizele de ieșire.

Bateriile din interiorul UPS-ului nu pot fi înlocuite de utilizator. Întreținerea bateriilor trebuie efectuată 
de personal autorizat pentru întreținerea materialelor electrice periculoase.

echipamente electrice periculoase.

IT
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2 Instrucțiuni de funcționare și siguranță

ATENȚIE: O baterie poate prezenta risc de electrocutare și arsuri din cauza curentului ridicat de scurtcircuit. 
Bateriile defecte pot atinge temperaturi

care depășesc pragul de ardere pentru suprafețele care pot fi atinse. Respectați următoarele precauții atunci când 
lucrați cu baterii:

a. Scoateți ceasurile de mână, inelele și alte obiecte metalice.

b. Utilizați instrumente cu mânere izolate.

c. Purtați mănuși și încălțăminte din cauciuc.

d. Nu așezați unelte sau obiecte metalice pe partea superioară a bateriilor.

e. Deconectați sursa de încărcare înainte de a conecta sau deconecta bornele bateriei.

f. Verificați dacă bateria a fost conectată accidental la pământ. În acest caz, deconectați sursa de la pământ. 
Contactul cu orice parte a bateriei conectată la pământ poate provoca un șoc electric și arsuri din cauza 
curentului ridicat de scurtcircuit. Probabilitatea poate fi redusă dacă conexiunile la pământ sunt întrerupte în 
timpul instalării și întreținerii (aplicabil echipamentelor și surselor de alimentare cu baterii amplasate la 
distanță, fără un circuit de alimentare legat la pământ).

g. Când înlocuiți bateriile, înlocuiți-le cu același tip și număr de baterii sau blocuri de baterii.

 ATENȚIE: Nu aruncați bateriile în foc. Bateriile ar putea exploda.

ATENȚIE: Nu deschideți și nu spargeți bateriile. Electroliții scurși pot fi nocivi în cazul contactului cu pielea 
și ochii și pot fi toxici.

ATENȚIE: Există riscul de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect. Eliminați bateriile uzate 
conform instrucțiunilor.

• Acest UPS prezintă tensiuni periculoase la conexiunile de intrare și ieșire. Contactul cu aceste tensiuni poate pune 
viața în pericol.

• În caz de urgență, opriți imediat dispozitivul și deconectați cablul de alimentare de la priza de alimentare CA 
pentru a dezactiva UPS-ul.

• Evitați pătrunderea oricărui lichid sau obiect străin în interiorul UPS-ului.

• UPS-ul trebuie instalat într-un spațiu închis, bine ventilat, cu o temperatură controlată între 0 °C (+32 °F) și +40 °C 
(+104 °F) și o umiditate fără condens <95%.

• Nu instalați UPS-ul în medii cu scântei, fum și gaze periculoase sau în prezența apei sau umidității excesive. 
Mediile prăfuite, corozive și cu salinitate ridicată pot deteriora UPS-ul.

• Nu conectați intrarea UPS-ului la ieșirea acestuia.

• Nu conectați o priză multiplă sau un limitator de supratensiune la UPS.

• Asigurați-vă că cablurile care conectează sarcinile la UPS nu sunt mai lungi de 10 metri.

• Păstrați un spațiu de cel puțin 20 cm pe toate laturile UPS-ului. Evitați expunerea directă la razele solare sau 
instalarea în apropierea surselor de căldură.

• Deconectați UPS-ul înainte de a-l curăța și evitați utilizarea detergenților lichizi sau spray-urilor.



47

• Nu amplasați UPS-ul în apropierea echipamentelor care generează câmpuri electromagnetice puternice și/sau a 
echipamentelor sensibile la câmpuri electromagnetice.

• Bateria trebuie reîncărcată la fiecare 2-3 luni dacă UPS-ul nu este utilizat. Pentru a face acest lucru, conectați cablul 
de alimentare la o priză electrică cu împământare adecvată.

• UPS-ul este echipat cu un sistem de repornire automată. În cazul revenirii rețelei de intrare după terminarea 
funcționării pe baterie, UPS-ul pornește în funcționare normală, alimentând sarcinile de ieșire.

• UPS-ul este echipat cu un sistem automat de protecție împotriva retroalimentării

• Când instalați UPS-ul, asigurați-vă că suma curentului de dispersie al UPS-ului și al dispozitivului conectat nu 
depășește 3,5 mA.

ATENȚIE
UPS-ul este un produs de categoria C2 conform standardului EN 62040-2. În mediul rezidențial, 

echipamentul poate provoca interferențe radio, pentru care utilizatorul poate fi obligat să ia măsuri suplimentare.

IT
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200 mm

200 mm

200 mm

KEOR SP 600
3 101 79
3 101 80 3 101 81 3 101 82

KEOR SP 800
3 101 83
3 101 95 3 101 84 3 101 85

3 101 79/95

3 101 79/80/83/95

3 101 80/81/82
3 101 83/84/85

???
???

®

xxxxxx

03/2013-01 GF
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KEOR SP 600 VA - 800 VA
8 ore 100

SCANNER

IMPRIMANTĂ CU 
JET DE CERNEL

IMPRIMANTĂ 
LASER

IT
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3 101 83/84/85/95
1A max
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200 mm

200 mm

200 mm

KEOR SP 1 KVA - 1,5 KVA - 2 KVA

KEOR SP 1000
3 101 86
3 109 64 3 101 87 3 101 88

KEOR SP 1500
3 101 89
3 110 48 3 101 90 3 101 91

KEOR SP 2000
3 101 92
3 110 49 3 101 93 3 101 94

3 109 64
3 110 48/49

3 101 86/89/92
3 109 64
3 110 48/49

3 101 86/87/88
3 101 89/90/91
3 101 92/93/94
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3 Instalare

KEOR SP 1 KVA - 1,5 KVA - 2 KVA
8 ore 100

SCANNER

IMPRIMANTĂ CU JET DE CERNEL IMPRIMANTĂ LASER
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KEOR SP

KEOR SP 1 KVA - 1,5 KVA - 2 KVA

1A max

IT
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4 Funcționare

IEC   GERMAN   FRANȚEZĂ 

 KEOR SP 
 600/800 

IEC   GERMAN   FRANȚEZĂ 

KEOR SP 
1000/1500/2000

4.1 Panoramică

ELEMENT DESCRIZIONE

① Buton ON/OFF

②
Buton 

silențios

③ Bară LED

ELEMENT DESCRIZIONE ELEMENT DESCRIZIONE

① Priză de ieșire de rezervă ④ Porturi de comunicare USB și RS-232

② Prese de intrare ⑤ Port de încărcare USB
(nu este disponibilă la modelul 600 VA)

③ Siguranță de intrare 
înlocuibilă

⑥ Ventilator
(numai pentru modelele 1500-2000 VA)

① ② ③
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KEOR SP

4.2 Procedura de pornire 

4.2.1 Mod normal de funcționare
1. Asigurați-vă că sursa de alimentare utilizată are o tensiune/frecvență adecvată și o protecție în amonte de 10A sau 

16A (în funcție de puterea UPS-ului).
2. Conectați cablul de alimentare al UPS-ului la o priză de alimentare de rețea.
3. UPS-ul își reîncarcă bateria de fiecare dată când este conectat la rețeaua de alimentare (chiar și când este oprit). În 

această stare de stand-by, se poate utiliza și portul USB de reîncărcare. Se recomandă încărcarea bateriei cu cel 
puțin 4 ore înainte de conectarea sarcinilor.

4. Conectați sarcinile la prizele de ieșire.
Asigurați-vă că puterea sarcinilor poate fi gestionată de UPS.

5. Apăsați butonul ON/OFF pentru a porni UPS-ul și a alimenta sarcinile. Bara LED se aprinde în galben timp de 3 
secunde, însoțită de un semnal sonor de 3 secunde. După aceea, bara LED se aprinde în verde.

INDICAȚII
UPS-ul are funcția de repornire automată. În cazul unei întreruperi a alimentării de la rețea și în cazul în care UPS-ul 
ajunge la sfârșitul timpului de rezervă, sarcina va fi alimentată automat în momentul în care alimentarea de la rețea 
este restabilită.

INDICAȚIE
La modelele de 1500 VA și 2000 VA, ventilatorul se activează în mod normal dacă sarcina de ieșire este
> 65 %.

4.2.2 Pornire la bateri 
1. Asigurați-vă că bateria internă este complet încărcată.
2. Conectați sarcinile la prizele de rezervă.
3. Apăsați butonul ON/OFF pentru a porni UPS-ul și a alimenta sarcinile. Bara LED se aprinde în galben timp de 3 

secunde, însoțită de un semnal sonor de 3 secunde. Apoi, bara LED rămâne aprinsă în galben și se aud două 
bipuri.

INDICAȚII
Frecvența de ieșire este setată la 50 Hz.

4.3 Buton -silent
Este posibil să opriți orice alarmă sonoră apăsând butonul de oprire până la semnalul sonor dublu de confirmare.
Dacă butonul de oprire a sunetului este apăsat din nou până la semnalul sonor dublu de confirmare, alarmele sonore 
sunt reactivate.

IT
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4 Funcționare

4.4 Oprire
1. Apăsați și mențineți apăsat butonul ON/OFF până când bara LED se stinge.
2. UPS-ul încetează să alimenteze prizele.
3. Deconectați UPS-ul de la priza de alimentare.

4.5 Bara LED și indicatoare de alarmă 

BARĂ LED ALARMĂ STATUS UPS

Verde Galben Roșu

4 LED
fixe

- - Oprit UPS funcționează în mod normal

- 4 LED-uri 
aprinse

- 1 bip la fiecare 30 
de secunde

UPS-ul funcționează în modul baterie cu 
starea bateriei 100%-75%

- 3 LED-uri
fixe

- 2 bipuri la fiecare
30 secunde

UPS-ul funcționează în modul baterie cu 
starea bateriei între 75% și 50%.

- 2 LED-uri
fixe

- 3 bipuri la fiecare
15 secunde

UPS-ul funcționează în modul baterie cu 
starea bateriei între 50% și 25%

- 1 LED
fixe

- 4 bipuri la fiecare
15 secunde

UPS-ul funcționează în modul baterie cu 
starea bateriei 25%-10%

- 1 LED
intermitent

- Intermitent UPS funcționează în modul baterie cu 
starea bateriei <10%

4 LED-uri
intermitente

- - Intermitent Supraîncărcare în modul normal

- 4 LED-uri fixe Sunet 
continuu

Oprirea UPS cauzată de 
suprasarcină prelungită

- 4 LED-uri
rotative

- Oprit Baterie defectă

4 LED-uri fixe - -
1 bip la fiecare

3 secunde
Supraîncălzire

- - 4 LED-uri fixe
Sunet 

continuu
Defecțiune UPS (alta 

decât suprasarcină)
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4.6 Dispozitive de comunica 
UPS-ul are un port serial RS-232 femelă și un port USB 2.0 tip B.

Doar o singură interfață de comunicare poate controla UPS-ul, conform următoarelor priorități:
1) USB;
2) RS-232 (utilizează un cablu DB9 pin-to-pin tată/mamă).

Schemele următoare arată pinout-ul porturilor RS-232 și USB:

Pin 2: RxD
Pin 3: TxD
Pin 5: GND

Pin 1: VCC (+5V) Pin 
2: D-
Pinul 3: D+

Pin 4: GND

Este posibil să descărcați software-ul specific de comunicare de pe site-ul ups.legrand.com.

IT
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5 Rezolvarea problemelor

INDICAZIONI CAUZĂ POSIBILĂ SOLUȚIE

LED de alarmă aprins
UPS defect

Scoateți încărcăturile din prizele UPS. Opriți UPS-
ul și deconectați-l de la rețea. Conectați UPS-ul la 
rețea și porniți-l din nou.

Dacă problema persistă, contactați Centrul de 
asistență tehnică LEGRAND.

Se aude un sunet de alarmă 
intermitent când UPS-ul 

funcționează în mod normal Supraîncărcare
Deconectați unele sarcini necritice de la 
prizele UPS până când supraîncărcarea 
încetează

UPS-ul nu funcționează în 
modul baterie sau timpul 

de rezervă este
mai mică decât cea teoretică

Baterie 
descărcată 
sau defectă

Dacă timpul de rezervă rămâne nesatisfăcător 
după 8 ore de încărcare a bateriilor, contactați 
Centrul de asistență tehnică LEGRAND.

UPS-ul funcționează normal, 
dar încărcăturile nu sunt 

alimentate
-

Verificați dacă cablurile de ieșire sunt conectate 
corect.
Dacă problema persistă, contactați Centrul de 
asistență tehnică LEGRAND.

Siguranța UPS-ului s-a 
ars Înlocuiți siguranța cu una nouă

UPS-ul funcționează în 
modul baterie chiar dacă 

alimentarea de la rețea este 
disponibilă Priză de alimentare nu 

alimentează UPS-ul

Verificați dacă UPS-ul funcționează la o altă 
priză. În acest caz, solicitați verificarea primei 
prize de alimentare de către un electrician 
calificat.

Mirosuri sau zgomote ciudate UPS defect

Opriți imediat UPS-ul. Deconectați UPS-ul de la 
priza de alimentare și contactați Centrul de 
asistență tehnică LEGRAND.



59

KEOR SP

6  Depozitare și dezmembrare

6.1 Depozitare
UPS-ul trebuie păstrat într-un mediu cu temperatură între +20 °C și +25 °C, cu umiditate sub 95% (fără condens). 
Bateria instalată în UPS este de tip plumb/acid sigilată și nu necesită întreținere (VRLA). Bateria trebuie reîncărcată 
timp de 8 ore la fiecare 3 luni, conectând UPS-ul la priza de alimentare de rețea. Repetați această procedură la fiecare 
două luni dacă temperatura mediului în care se află dispozitivul este mai mare de +25 °C.

 ATENȚIE
UPS-ul nu trebuie depozitat niciodată dacă bateria este parțial sau total descărcată. LEGRAND declină orice 
responsabilitate pentru daunele sau defecțiunile cauzate de depozitarea incorectă a UPS-ului.

6.2 Demontare

 PERICOL
Operațiunile de demontare și eliminare trebuie efectuate numai de electricieni calificați. Aceste instrucțiuni sunt 
orientative: în fiecare țară există reglementări diferite privind eliminarea deșeurilor electronice sau periculoase, cum 
ar fi bateriile. Este necesar să se respecte reglementările în vigoare în țara în care este utilizat echipamentul.
Nu aruncați niciun component al echipamentului la gunoiul menajer.

Bateriile trebuie eliminate într-un loc special amenajat pentru depozitarea deșeurilor toxice. Nu eliminați 
ca deșeuri obișnuite.
Contactați autoritățile competente din zona dvs. pentru a afla procedura corectă.

ATENȚIE
O baterie poate prezenta riscul de electrocutare și de curent de scurtcircuit ridicat. Când lucrați cu baterii, 

trebuie să urmați instrucțiunile indicate în capitolul 2.

Este important să eliminați diferitele părți care compun UPS-ul. Pentru aceste operațiuni este necesar să purtați 
echipament de protecție individuală.
Separați componentele, separând metalul de plastic și cupru, în conformitate cu normele de diferențiere a deșeurilor 
în vigoare în țara în care UPS-ul este dezmembrat.
Dacă piesele dezmembrate trebuie depozitate înainte de a fi eliminate în mod corespunzător, aveți grijă să le păstrați într-un loc 
protejat de agenții atmosferici pentru a evita posibila contaminare a solului și a apelor subterane.

Pentru eliminarea deșeurilor electronice, este necesar să se consulte normele din domeniu.

Acest simbol indică faptul că produsul la sfârșitul ciclului de viață este colectat separat de alte deșeuri și 
depus la centrele de colectare autorizate, în cazurile și în modul prevăzut de legislația națională a țărilor 
UE, pentru a evita efectele negative asupra mediului și sănătății umane. Eliminarea abuzivă a produselor la 
sfârșitul ciclului de viață este sancționată de lege. Este recomandabil să verificați dacă în țara 
dumneavoastră acest produs este efectiv supus legislației WEEE.

 La fină vieții, este sancționată de lege. Este recomandabil să verificați dacă în țara dumneavoastră acest 
produs este efectiv supus legislației WEEE.

IT
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7 Specificații tehnice

3 101 79 3 101 83 3 101 86 3 101 89 3 110 49
3 101 80 3 101 84 3 101 87 3 101 90 3 101 92
3 101 81 3 101 85 3 101 88 3 101 91 3 101 93
3 101 82 3 101 95 3 109 64 3 110 48 3 101 94

Caracteristici generale

Putere nominală (VA) 600 800 1000 1500 2000

Putere activă (W) 360 480 600 900 1200

Tehnologie interactivă (VI)

Forma d’onda pseudo-sinusoidală (mod baterie)

Clasă de protecție 
(EN/IEC 61140) I

Categoria supratensiune OVC II

Timp de transfer (ms) 2-6 (tipic)

Caracteristici de intrare

Conexiune

cablu detașabil 3x0,75 
mm2  cu mufă standard 

germană/franceză

cablu detașabil 3x1 mm2  cu 
mufă standard

german/francez

Tensiune nominală (V) 230

Valori tensiune (V) 170 - 280

Frecvență nominală (Hz) 50 / 60 ± 5 cu detectare automată

Curent nominal (A) 2,8 3,7 4,6 6,9 9,1

Siguranță înlocuibilă T5AL250V T10AL250V T15AL250V

Curent nominal de rezistență de 
scurtă durată (kA) 1 kA ≤ Icw ≤ 6 kA

Caracteristici de ieșire

4 x IEC C14 6 x IEC C14
(3 101 80 / 3 101 83) (3 101 86 / 3 101 89 / 3 101 92)

1 x CEE 7/3 + 1 x IEC C14 2 x CEE 7/3 + 2 x IEC C14
(3 101 81 / 3 101 84) (3 101 87 / 3 101 90 / 3 101 93)

Ieșiri
1 x CEE 7/5 + 4 x IEC C14 2 x CEE 7/5 + 2 x IEC C14

(3 101 82 / 3 101 85) (3 101 88 / 3 101 91 / 3 101 94)

USB tip A femelă USB tip A femelă / 5 V - 1 A
/ 5 V - 1 A (numai pe 

modelele 800 VA)
(toate modelele)

Tensiune nominală (V) 230 V ± 10% (în modul baterie)
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3 101 79 3 101 83 3 101 86 3 101 89 3 110 49
3 101 80 3 101 84 3 101 87 3 101 90 3 101 92
3 101 81 3 101 85 3 101 88 3 101 91 3 101 93
3 101 82 3 101 95 3 109 64 3 110 48 3 101 94

Frecvență nominală (Hz) 50 / 60 ± 1 cu detectare automată (în modul baterie)

Curent nominal (A) 2,6 3,5 4,4 6,6 8,7

Eficiență până la 98%

Supraîncărcare admisă

Din rețea:
oprire automată după 5 minute cu încărcare >100% oprire automată după 

5 secunde cu încărcare >120% oprire imediată în caz de scurtcircuit
De la baterie: oprire imediată

Scurtcircuit
374Apk

- 83Arms 
(max)

400Apk
- 84Arms 

(max)

390Apk
- 82 Arme 

(max)

430Apk
- 78 Arme 

(max)

610Apk -
110 Arme 

(max)

Baterie

Număr de baterii 1 2

Tipul bateriei
6 celule plumb/acid sigilate fără necesitate de 

întreținere (VRLA)

Tensiune/capacitate baterie
12 Vcc - 

7 Ah
12 Vcc - 

9 Ah
12 Vcc - 

7 Ah
12 Vcc - 9 

Ah

Timp de rezervă 10 min. (calculat pentru o stație de lucru tipică)

Protecție împotriva descărcării totale

Timp de încărcare tipic 4-6 ore

Comunicare și gestionare

Interfață două butoane și patru LED-uri

USB HID tip B

Alarme Vizual (LED), Sonor (buzzer)

Caracteristici mecanice

Dimensiuni L x H x P (mm) 120 x 138 x 330 148 x 173 x 380

Greutate netă (kg) 4,8 5,5 8,3 9,6 10,3

Condiții de mediu

Temperatura de funcționare (°C) 0 ÷ +40

Umiditate relativă în 
funcționare <95% (fără condens)

Temperatura de depozitare 
(°C) +20 ÷ +25 (recomandată pentru a prelungi durata de viață a bateriei)

IT
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7 Specificații tehnice

3 101 79 3 101 83 3 101 86 3 101 89 3 110 49
3 101 80 3 101 84 3 101 87 3 101 90 3 101 92
3 101 81 3 101 85 3 101 88 3 101 91 3 101 93
3 101 82 3 101 95 3 109 64 3 110 48 3 101 94

Zgomot la 1 m < 40 dB

Grad de poluare PD2

Clasa climatică (EN 
IEC 60721-3-3) 3K22

Clasă climatică specială (EN IEC 
60721-3-3) 3Z2

Clasă biologică (EN 
IEC 60721-3-3) 3B2

Clasă mecanică (EN 
IEC 60721-3-3) 3M11

Clasa substanțelor mecanic 
active (EN IEC 60721-3-3) 3S5

Grad de protecție IP 20

Altitudine de funcționare
până la 2000 metri deasupra nivelului mării fără reducerea 

puterii

Normative și directive de referință

Mărci CE, EAC, CMIM

Siguranță
Directiva 2014/35/UE EN 

IEC 62040-1

EMC
Directiva 2014/30/UE

EN IEC 62040-2 (categoria C2)
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1 Introducere

 ATENȚIE
Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza aparatul. Keor SP poate fi utilizat numai 
în medii rezidențiale și comerciale.

1.1 Utilizarea manualului
Manualul corespunde stadiului actual al tehnicii la momentul lansării aparatului pe piață. Această publicație 
corespunde normelor în vigoare în prezent; manualul nu poate fi considerat insuficient în cazul în care intră în 
vigoare noi norme sau se efectuează modificări la aparat.
Versiunea actualizată a manualului este disponibilă pe internet, pe site-ul http://www.ups.legrand.com.

1.2 Condiții de garanție
Condițiile garanției pot varia în funcție de țara în care este vândut UPS-ul. Verificați valabilitatea și durata garanției la 
reprezentantul local LEGRAND.

Producătorul nu își asumă nicio răspundere, directă sau indirectă, în următoarele cazuri:
- Nerespectarea instrucțiunilor de instalare și utilizarea dispozitivului într-un mod diferit de cel indicat în manualul 

de instalare;
- Utilizarea de către persoane care nu au citit și înțeles pe deplin conținutul instrucțiunilor de instalare;
- Utilizarea care nu respectă normele specifice în vigoare în țara în care este instalat dispozitivul;
- Modificări aduse dispozitivului, software-ului, logicii funcționale, cu excepția cazului în care acestea au fost 

aprobate în scris de producător;
- Reparații care nu au fost aprobate de serviciul tehnic de asistență pentru clienți al LEGRAND;
- Daune cauzate intenționat prin neglijență, forță majoră, fenomene naturale, incendiu sau infiltrare de lichide.

1.3 Drepturi de autor
Informațiile conținute în acest manual nu pot fi divulgate terților. Reproducerea parțială sau integrală prin fotocopiere 
sau alte sisteme, inclusiv scanarea electronică a manualului de utilizare, care nu a fost confirmată în scris de producător, 
încalcă drepturile de autor și poate fi urmărită penal. LEGRAND își rezervă drepturile de autor asupra acestei publicații 
și interzice reproducerea integrală sau parțială a acesteia fără autorizația prealabilă scrisă.

http://www.ups.legrand.com/
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2  Instrucțiuni de siguranță și utilizare

Acest capitol conține instrucțiuni importante de siguranță care trebuie respectate la instalarea, utilizarea și 
întreținerea UPS-ului.

• Acest produs trebuie instalat numai de către un electrician calificat. Instalarea sau manipularea incorectă poate 
duce la riscul de electrocutare sau incendiu. Citiți instrucțiunile înainte de instalare și respectați locul de montare 
specific produsului. Nu deschideți, dezasamblați, deteriorați sau modificați dispozitivul, cu excepția indicațiilor 
speciale specificate în manualul de utilizare. Toate produsele Legrand pot fi deschise și reparate numai de 
personalul instruit și autorizat de Legrand. Deschiderea sau repararea neautorizată anulează toate drepturile de 
răspundere, de înlocuire și de garanție. Utilizați numai accesorii marca Legrand.

• Asigurați-vă că tensiunea și frecvența rețelei corespund cu cele ale UPS-ului (a se vedea eticheta produsului și 
datele tehnice din capitolul 7).

• Dacă observați deteriorări la despachetarea dispozitivului, nu instalați UPS-ul. Împachetați-l din nou și returnați 
dispozitivul distribuitorului.

• Înainte de a porni UPS-ul sau de a-l conecta la o sarcină, asigurați-vă că UPS-ul este conectat la o priză cu 
împământare.

• Sarcina conectată nu trebuie să depășească valoarea indicată pe plăcuța de identificare a UPS-ului.

• Oprirea sistemului UPS nu duce la deconectarea componentelor interne de la tensiune. Pentru a deconecta 
sistemul de la tensiune, scoateți ștecherul din priză.

• Nu încercați să deschideți sau să demontați UPS-ul. Sistemul nu conține piese care pot fi înlocuite de utilizator. 
Deschiderea carcasei duce la expirarea garanției. În plus, există pericol de electrocutare, chiar și atunci când cablul 
de alimentare este deconectat.

• Deoarece cablul de alimentare care nu poate fi detașat servește ca dispozitiv de separare, priza de alimentare 
trebuie să fie instalată în apropierea UPS-ului și să fie ușor accesibilă.

• În cazul unei întreruperi a tensiunii de alimentare, cablul de alimentare nu trebuie deconectat. Continuitatea 
împământării la consumatorii conectați trebuie asigurată.

• Nu conectați la UPS dispozitive care nu sunt prevăzute în acest scop. Acestea sunt, de exemplu, dispozitive 
medicale, de susținere a vieții sau aparate de uz casnic.

• UPS-ul funcționează cu sisteme TT și TN.

• Nu conectați imprimante laser la ieșirile de rezervă ale UPS, deoarece acestea au un curent de pornire ridicat.

• UPS-ul are o sursă internă de energie proprie (baterii). Când UPS-ul este pornit și nu există curent alternativ, la 
mufele de ieșire există o tensiune periculoasă.

Bateriile din interiorul UPS-ului nu trebuie înlocuite de utilizator. Întreținerea bateriilor este permisă 
numai personalului specializat autorizat.

ATENȚIE: Bateria prezintă pericol de electrocutare și arsuri din cauza curentului ridicat de scurtcircuit. 
Bateriile defecte pot atinge temperaturi care depășesc

pragul de aprindere pentru suprafețele care pot fi atinse.
Respectați următoarele măsuri de precauție atunci când lucrați cu bateriile:
a. Nu purtați ceasuri, inele sau alte obiecte metalice.

D
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2 Instrucțiuni de siguranță și utilizare

b. Utilizați numai scule cu mâner izolat.
c. Purtați încălțăminte și mănuși de protecție adecvate.
d. Nu lăsați unelte sau obiecte metalice pe baterii.

e. Deconectați sursa de alimentare înainte de a conecta sau deconecta bateriile.

f. Verificați dacă bateria este legată la pământ în mod neintenționat. Dacă este cazul, deconectați sursa de la 
pământ. Contactul cu orice parte a unei baterii legate la pământ poate provoca electrocutare și arsuri din cauza 
curentului de scurtcircuit ridicat.

g. Înlocuiți bateriile cu baterii sau seturi de baterii de același tip și număr.

 ATENȚIE: Nu aruncați bateriile în foc. Acestea ar putea exploda.

ATENȚIE: Nu deschideți și nu deteriorați bateriile. Electrolitul este periculos pentru piele și ochi. Atenție, toxic!

ATENȚIE: Înlocuirea bateriei cu un tip incorect poate provoca explozii. Eliminați bateriile conform 
instrucțiunilor.

• Acest UPS are tensiuni periculoase la conexiunile de intrare și ieșire. Contactul cu aceste tensiuni poate fi mortal.

• În caz de urgență, opriți imediat dispozitivul și scoateți cablul de alimentare din priza de curent alternativ pentru a 
opri UPS-ul.

• Nu permiteți pătrunderea lichidelor sau a corpurilor străine în UPS.

• UPS-ul este destinat utilizării în interior, într-un mediu ventilat și controlat, la o temperatură cuprinsă între 0 °C (+ 
32 °F) și + 40 °C (+ 104 °F) și o umiditate fără condens
<95%.

• Nu instalați UPS-ul în locuri unde pot apărea scântei sau flăcări, fum sau gaze periculoase generate de alte aparate 
sau în încăperi excesiv de umede. Mediile prăfuite, corozive și sărate pot deteriora UPS-ul.

• Nu conectați intrarea UPS la propria ieșire UPS.

• Nu utilizați o priză multiplă sau un dispozitiv de protecție împotriva supratensiunii cu UPS-ul.

• Asigurați-vă că cablurile care conectează consumatorii la UPS nu au o lungime mai mare de 10 metri.

• Păstrați o distanță de 20 cm față de panoul din spate al UPS-ului.

• Deconectați cablul de alimentare al UPS-ului din priză înainte de a curăța aparatul și nu utilizați lichide sau spray-
uri de curățare.

• Nu amplasați UPS-ul în apropierea dispozitivelor care generează câmpuri electromagnetice puternice și/sau sunt 
sensibile la câmpuri electromagnetice.

• Bateria UPS-ului trebuie încărcată la fiecare 2-3 luni, dacă nu este utilizată. Pentru aceasta, conectați cablul de 
alimentare la o priză adecvată și împământată.
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• UPS-ul este echipat cu un sistem de repornire automată. La revenirea alimentării de la rețea și la încetarea 
funcționării bateriei, UPS-ul trece la funcționarea normală, alimentând sarcinile de ieșire.

• UPS-ul este echipat cu un sistem automat de protecție împotriva realimentării.

• La instalarea UPS-ului, asigurați-vă că suma curentului de scurgere al UPS-ului și al dispozitivelor conectate nu 
depășește 3,5 mA.

AVERTISMENT
UPS-ul este un produs din categoria C2 conform EN 62040-2. În mediul domestic, echipamentul poate 

genera interferențe radio; în acest caz, operatorul trebuie să ia măsuri suplimentare.

D
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3 Instalare

KEOR SP 600 VA - 800 VA

200 mm

200 mm

200 mm

KEOR SP 600
3 101 79
3 101 80 3 101 81 3 101 82

KEOR SP 800
3 101 83
3 101 95 3 101 84 3 101 85

3 101 79/95

3 101 79/80/83/95

3 101 80/81/82
3 101 83/84/85

???
???

®

xxxxxx

03/2013-01 GF
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KEOR SP 600 VA - 800 VA
8 ore 100

SCANNER

IMPRIMANTĂ CU 
JET DE CERNEL

IMPRIMANTĂ 
LASER

D
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3 Instalare

KEOR SP 600 VA - 800 VA

3 101 83/84/85/95
1A max
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200 mm

200 mm

200 mm

KEOR SP 1 KVA - 1,5 KVA - 2 KVA

KEOR SP 1000
3 101 86
3 109 64 3 101 87 3 101 88

KEOR SP 1500
3 101 89
3 110 48 3 101 90 3 101 91

KEOR SP 2000
3 101 92
3 110 49 3 101 93 3 101 94

3 109 64
3 110 48/49

3 101 86/89/92
3 109 64
3 110 48/49

3 101 86/87/88
3 101 89/90/91
3 101 92/93/94

D
E

???
???

xxxxxx

®

03/2013-01 GF
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KEOR SP 1 KVA - 1,5 KVA - 2 KVA
8 ore 100

SCANNER

IMPRIMANTĂ CU JET DE CERNEL IMPRIMANTĂ LASER
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KEOR SP 1 KVA - 1,5 KVA - 2 KVA

1A max
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4.1 Prezentare generală

① ② ③

POS. DESCRIERE

① Buton ON/OFF

② Buton Mute

③ Bara LED

IEC   GERMAN   FRANȚEZĂ 

 KEOR SP 
 600/800 

IEC   GERMAN   FRANȚEZĂ 

KEOR SP 
1000/1500/2000

POS. DESCRIERE POS. DESCRIERE

① Mufe de ieșire de rezervă ④
Port de comunicare USB Port de 

comunicare RS-232

② Mufă de intrare ⑤ Port de încărcare USB
(nu este disponibilă la modelul de 600 VA)

③ Siguranță de intrare 
înlocuibilă

⑥ Ventilator (numai la modelele de 1500-2000 VA)
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4.2 Procedura de pornire

4.2.1 Funcționare normală
1. Asigurați-vă că rețeaua utilizată are o tensiune/frecvență adecvată și o protecție în amonte de 10 A sau 16 A (în 

funcție de puterea UPS).
2. Conectați cablul de alimentare al UPS-ului la priza de rețea.
3. UPS-ul își încarcă bateria de fiecare dată când este conectat la rețeaua electrică (chiar și atunci când este oprit). În 

această stare de așteptare, este posibilă și utilizarea portului USB de încărcare. Vă recomandăm să încărcați bateria 
cu cel puțin 4 ore înainte de a conecta consumatorii.

4. Conectați consumatorii la mufele de ieșire.
Asigurați-vă că UPS-ul este adecvat pentru alimentarea consumatorilor.

5. Apăsați butonul ON/OFF pentru a porni UPS-ul și a alimenta consumatorii cu energie electrică. Bara LED se 
aprinde în galben timp de 3 secunde și se aude un semnal sonor de 3 secunde. Apoi, bara LED se aprinde în verde.

NOTĂ
UPS-ul are o funcție de repornire automată. Dacă tensiunea de rețea cade și UPS-ul ajunge la sfârșitul timpului de 
rezervă, consumatorul este alimentat automat cu energie electrică imediat ce alimentarea cu energie electrică este 
restabilită.

NOTĂ
La modelele 1500 VA și 2000 VA, ventilatorul este activat în funcționare normală atunci când sarcina de ieșire este > 
65 %.

4.2.2 Pornire la rece
1. Asigurați-vă că bateria internă este complet încărcată.
2. Conectați consumatorii la prizele de rezervă.
3. Apăsați butonul ON/OFF pentru a porni UPS-ul și a alimenta consumatorii cu energie electrică. Bara LED se 

aprinde în galben timp de 3 secunde și se aude un semnal sonor de 3 secunde. Apoi, bara LED se aprinde în 
galben și se emit două semnale sonore.

NOTĂ
Frecvența de ieșire este reglată la 50 Hz.

4.3 Butonul Mute
Puteți dezactiva orice semnal de alarmă apăsând butonul Mute până când se aude un semnal sonor dublu de 
confirmare.
Dacă butonul de mutare este apăsat din nou până la al doilea ton de confirmare, semnalele de alarmă sunt 
reactivate.
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4.4 Oprire
1. Apăsați butonul ON/OFF și țineți-l apăsat până când bara LED se stinge.
2. UPS-ul întrerupe alimentarea prizelor.
3. Deconectați UPS-ul de la priza de alimentare.

4.5 Bara LED și indicatoarele de alarmă

BARĂ LED ALARMĂ STATUS UPS

Verde Galben Roșu

4 LED-uri 
aprinse 
continuu

- - Oprit UPS funcționează în mod normal

- 4 LED-uri 
aprinse 
continuu

-
1 bip la fiecare
30 de secunde

Funcționare UPS în modul baterie cu 
stare baterie 100%-75%

- 3 LED-uri 
aprinse 
continuu

- 2 bipuri la fiecare
30 de secunde

Funcționare UPS în modul baterie cu 
stare baterie 75%-50%

- 2 LED-uri 
aprinse 
continuu

- 3 bipuri la fiecare
15 secunde

Funcționare UPS în modul baterie cu 
stare baterie 50%-25%

- 1 LED aprins 
continuu

- 4 bipuri la fiecare
15 secunde

Funcționare UPS în modul baterie cu 
stare baterie 25%-10%

- 1 LED
intermitent

- Intermitent Funcționare UPS în modul baterie cu 
starea bateriei <10%

4 LED
clipește

- - Intermitent Supraîncărcare în funcționare normală

- 4 LED-uri 
aprinse 
continuu

Sunet continuu Oprire UPS din cauza suprasolicitării 
prelungite

- 4 LED-uri
rulând

- Oprit Întreținerea bateriei

4 LED-uri 
aprinse 
continuu

- -
1 bip la fiecare

3 secunde
Supraîncălzire

- -
4 LED-uri 
aprinse 
continuu

Sunet continuu
Eroare UPS (cu excepția suprasarcinii)
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4.6 Dispozitive de comunicare
UPS-ul dispune de o conexiune serială RS-232 și o conexiune USB 2.0 tip B.

UPS-ul poate controla doar o singură interfață de comunicație la un moment dat, conform următoarei priorități:
1) USB;
2) RS-232 (se utilizează un cablu DB9 pin-to-pin cu conector/mufă).

Următoarele diagrame prezintă alocarea pinilor porturilor RS-232 și USB:

Pin 2: RxD
Pin 3: TxD

Pinul 5: GND

Pin 1: VCC (+5V) Pin 
2: D-
Pin 3: D+

Pin 4: GND

Există posibilitatea de a descărca un software special de comunicare de pe site-ul web ups.legrand.com
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NOTĂ CAUZE POSIBILE SOLUȚIE

LED-ul de alarmă aprins
Eroare UPS

Deconectați consumatorii de la prizele UPS.
Opriți UPS-ul și scoateți ștecherul din priză.
Conectați UPS-ul la rețeaua electrică și porniți-l 
din nou.

Dacă problema persistă, contactați serviciul 
tehnic de asistență pentru clienți al LEGRAND.

Se aude un semnal sonor 
intermitent atunci când UPS-ul 
funcționează în mod normal. Supraîncărcare

Deconectați unele consumatoare necritice de 
la ieșirea UPS până când suprasarcina 
încetează.

Bateria nu funcționează sau 
timpul de autonomie este mai 

scurt decât ar trebui.
Baterie slabă sau defectă

Dacă timpul de rezervă rămâne nesatisfăcător 
după 8 ore de încărcare a bateriei, contactați 
serviciul tehnic de asistență pentru clienți 
LEGRAND.

Funcționarea UPS este normală, 
dar consumatorii nu sunt 

alimentați cu energie electrică -

Verificați dacă toate cablurile de alimentare sunt 
conectate corect.
Dacă problema persistă, contactați serviciul 
tehnic de asistență pentru clienți al LEGRAND.

Siguranța UPS-ului s-a ars Înlocuiți siguranța cu una nouă

UPS-ul funcționează pe baterie, 
deși tensiunea de rețea este 

prezentă. Priză de rețea nu alimentează 
UPS-ul cu energie electrică.

Verificați dacă UPS-ul funcționează la o altă 
priză.
Dacă da, solicitați verificarea prizei de rețea 
originale de către un electrician calificat.

Zgomot sau miros neobișnuit
Eroare UPS

Opriți imediat UPS-ul Scoateți cablul de 
alimentare din priză și contactați serviciul 
tehnic LEGRAND.
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6  Depozitare și eliminare

6.1 Depozitare
UPS-ul trebuie depozitat la o temperatură ambiantă cuprinsă între +20 °C (+ 68 °F) și +25 °C (+77 °F) și la o umiditate 
fără condensare mai mică de 95%. Bateria instalată în UPS este o baterie plumb/acid sigilată, care nu necesită 
întreținere.
Bateria trebuie încărcată la fiecare 3 luni timp de 8 ore, conectând UPS-ul la priza de rețea. Repetați această 
operațiune la fiecare două luni dacă temperatura de depozitare depășește + 25 °C (+ 77 °F).

 ATENȚIE

UPS-ul nu trebuie depozitat niciodată cu bateriile parțial sau complet descărcate.

6.2 Eliminare

 PERICOL
Demontarea și eliminarea trebuie efectuate numai de către un electrician calificat. Aceste instrucțiuni sunt doar 
orientative: în fiecare țară se aplică reglementări diferite privind eliminarea deșeurilor electronice sau periculoase, 
cum ar fi bateriile. Normele în vigoare în țara în care este instalat dispozitivul trebuie respectate cu strictețe.
Nu aruncați componentele dispozitivului la gunoiul menajer.

Bateriile trebuie eliminate la un punct de colectare pentru recuperarea deșeurilor toxice. Eliminarea în 
gunoiul menajer nu este permisă.
Adresați-vă autorităților competente din țara dumneavoastră pentru a elimina dispozitivul în mod 
corespunzător.
.

AVERTISMENT
Bateria este periculoasă din cauza riscului de electrocutare și a curentului de scurtcircuit ridicat. Dacă trebuie să 

lucrați la baterii, respectați instrucțiunile din capitolul 2.

Este important să demontați diferitele părți din care este alcătuit UPS-ul. Pentru aceasta, trebuie să purtați echipament de 
protecție personală. Separați componentele, separați piesele metalice de cele din plastic sau cupru etc., în conformitate cu 
reglementările privind eliminarea deșeurilor în vigoare în țara în care este demontat dulapul bateriei. Dacă componentele 
demontate trebuie depozitate înainte de a fi eliminate în mod corespunzător, asigurați-vă că sunt păstrate într-un loc sigur 
și protejat de intemperii, pentru a evita contaminarea solului și a apelor subterane. Pentru eliminarea deșeurilor electronice, 
respectați standardele industriale.

Acest simbol indică faptul că acest produs trebuie eliminat separat de alte deșeuri menajere. Pentru 
protecția mediului și a persoanelor, acesta trebuie dus la centrele de colectare autorizate, în conformitate 
cu reglementările locale privind eliminarea deșeurilor din țările UE

 . Eliminarea produsului fără respectarea reglementărilor locale are consecințe penale. Verificați dacă acest 
aparat este supus reglementărilor WEEE din țara în care este instalat.
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3 101 79 3 101 83 3 101 86 3 101 89 3 110 49
3 101 80 3 101 84 3 101 87 3 101 90 3 101 92
3 101 81 3 101 85 3 101 88 3 101 91 3 101 93
3 101 82 3 101 95 3 109 64 3 110 48 3 101 94

Date generale

Putere nominală (VA) 600 800 1000 1500 2000

Putere activă (W) 360 480 600 900 1200

Tehnologie interactivă (VI)

Formă de curba und sinusoidal simulată (în funcționare pe baterie)

Timp de comutare (ms) 2-6 (tipic)

Clasa de protecție (EN/IEC 61140) I

Categorie de supratensiune OVC II

Caracteristici de intrare

Conexiune electrică

Cablu detașabil 3x0,75 
mm2 cu

Schuko

cablu detașabil 3x1 mm2  cu
Schuko

Tensiune nominală de intrare (V) 230

Interval tensiune de intrare (V) 170 - 280

Frecvență nominală de intrare (Hz) 50 / 60 ± 5 detectare automată

Curent nominal (A) 2,8 3,7 4,6 6,9 9,1

Siguranță interschimbabilă T5AL250V T10AL250V T15AL250V

Rezistență nominală la curent de 
scurtă durată (kA) 1 kA ≤ Icw ≤ 6 kA

Caracteristici de ieșire

4 x IEC C14 6 x IEC C14
(3 101 80 / 3 101 83) (3 101 86 / 3 101 89 / 3 101 92)

1 x CEE 7/3 + 1 x IEC C14 2 x CEE 7/3 + 2 x IEC C14
(3 101 81 / 3 101 84) (3 101 87 / 3 101 90 / 3 101 93)

Ieșiri
1 x CEE 7/5 + 4 x IEC C14 2 x CEE 7/5 + 2 x IEC C14

(3 101 82 / 3 101 85) (3 101 88 / 3 101 91 / 3 101 94)

USB tip A mufă / USB tip A mufă / 5 V - 1 A
5 V - 1 A (numai modelul 

800 VA
Modele)

(toate modelele)

Tensiune nominală de ieșire (V) 230 V ± 10% (în funcționare cu baterie)



81

3 101 79 3 101 83 3 101 86 3 101 89 3 110 49
3 101 80 3 101 84 3 101 87 3 101 90 3 101 92
3 101 81 3 101 85 3 101 88 3 101 91 3 101 93
3 101 82 3 101 95 3 109 64 3 110 48 3 101 94

Frecvență de ieșire nominală (Hz)
50 / 60 ± 1 cu detectare automată (în funcționare cu 

baterie)

Curent nominal (A) 2,6 3,5 4,4 6,6 8,7

Eficiență până la 98%

Supraîncărcare

În condiții normale de funcționare:
oprire automată după 5 minute la o sarcină >100%. oprire automată după 5 

secunde la o sarcină >120%. oprire imediată în caz de scurtcircuit
În funcționare normală: 

oprire imediată

Scurtcircuit
374Apk

- 83Arms 
(max)

400Apk
- 84Arms 

(max)

390Apk
- 82 Arme 

(max)

430Apk
- 78 Arme 

(max)

610Apk -
110 Arme 

(max)

Baterie

Număr de baterii 1 2

Tip baterie 6 celule VRLA (acid de plumb cu ventilație controlată), fără întreținere

Tensiune baterie
12 Vcc - 

7 Ah
12 Vcc - 

9 Ah
12 Vcc - 

7 Ah
12 Vcc - 9 

Ah

Timp de rezervă 10 min (calculat pentru un loc de muncă tipic)

Protecție împotriva descărcării complete

Timpul tipic de încărcare 4-6 ore

Comunicare și gestionare

Interfață două butoane și patru LED-uri

USB HID Tip B

Alarmă Vizuală (LED), acustică (sonoră)

Caracteristici mecanice

Dimensiuni L x Î x A (mm) 120 x 138 x 330 148 x 173 x 380

Greutate netă (kg) 4,8 5,5 8,3 9,6 10,3

Condiții de mediu

Temperatură de funcționare (°C) 0 ÷ +40

Umiditate relativă în timpul 
funcționării <95% (fără condens)

Temperatură de depozitare (°C) +20 ÷ +25 (recomandată pentru o durată de viață mai lungă)
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3 101 79 3 101 83 3 101 86 3 101 89 3 110 49
3 101 80 3 101 84 3 101 87 3 101 90 3 101 92
3 101 81 3 101 85 3 101 88 3 101 91 3 101 93
3 101 82 3 101 95 3 109 64 3 110 48 3 101 94

Nivel de zgomot la 1 m distanță < 40 dB

Grad de poluare PD2

Clasa climatică (EN IEC 60721-3-3) 3K22

Clasă climatică specială 
(EN IEC 60721-3-3) 3Z2

Clasă biologică (EN 
IEC 60721-3-3) 3B2

Clasă mecanică (EN IEC 
60721-3-3) 3M11

Clasa substanțelor active din punct 
de vedere mecanic (EN IEC 60721-3-
3)

3S5

Grad de protecție IP 20

Altitudine de funcționare
până la 2000 metri deasupra nivelului mării fără reducerea 

performanței

Directive și norme de referință

Mărci CE, EAC, CMIM

Siguranță
Directiva 2014/35/UE EN 

IEC 62040-1

EMC
2014/30/UE Directiva

EN IEC 62040-2 (Categoria C2)
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 ATENȚIE
Citiți cu atenție întregul manual înainte de a efectua orice operațiune. Keor SP trebuie utilizat 
numai în medii rezidențiale și comerciale.

1.1 Utilizarea manualului
Manualul reflectă tehnologia cea mai avansată la momentul comercializării echipamentului. Această publicație 
respectă standardele în vigoare la data respectivă; manualul nu poate fi considerat inadecvat ca urmare a intrării în 
vigoare a unor noi standarde sau a modificărilor aduse echipamentului.
Versiunea actualizată a manualului este disponibilă pe internet la adresa http://www.ups.legrand.com

1.2 Condiții de garanție
Termenii garanției pot varia în funcție de țara în care se comercializează unitatea SAI. Verificați valabilitatea și durata 
garanției la agenții de vânzări locali LEGRAND.

Producătorul este exonerat de orice răspundere directă sau indirectă derivată din:
- nerespectarea instrucțiunilor de instalare și utilizare a echipamentului fără a urma specificațiile din manual;
- utilizarea de către personal care nu a citit și înțeles complet conținutul manualului;
- utilizarea neconformă cu standardele specifice în vigoare în țara de instalare a echipamentului;
- modificări aduse echipamentului, software-ului, logicii de funcționare fără autorizarea scrisă a producătorului;
- reparații neautorizate de Serviciul de asistență tehnică LEGRAND;
- daune cauzate intenționat, din neglijență, din cauza forței majore, a fenomenelor naturale, a incendiilor sau a 

infiltrațiilor de lichide.

1.3 Drepturi de autor
Informațiile conținute în acest manual nu pot fi comunicate terților. Copierea parțială sau totală a acestui manual 
fără autorizarea scrisă a producătorului, prin fotocopiere sau alte sisteme, inclusiv scanarea electronică, constituie o 
încălcare a condițiilor de copyright și poate face obiectul urmăririi penale.
LEGRAND își rezervă drepturile de autor asupra acestei publicații și interzice reproducerea sa, totală sau parțială, fără 
autorizarea prealabilă scrisă.

http://www.ups.legrand.com/
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2  Instrucțiuni de siguranță și funcționare

Această secțiune conține instrucțiuni importante de siguranță și funcționare care trebuie respectate întotdeauna în 
timpul instalării, utilizării și întreținerii SAI.

• Acest produs trebuie instalat în conformitate cu normele de instalare și, de preferință, de către un electrician 
calificat. Instalarea și utilizarea incorectă pot duce la riscuri de electrocutare sau incendiu. Înainte de instalare, citiți 
instrucțiunile și luați în considerare locul specific de montare a produsului. Nu deschideți, dezasamblați, modificați 
sau alterați aparatul, cu excepția cazului în care acest lucru este indicat în mod specific în instrucțiuni. Toate 
produsele Le-grand trebuie deschise și reparate exclusiv de personal instruit și autorizat de Le-grand. Orice 
deschidere sau reparație neautorizată anulează toate responsabilitățile, drepturile de înlocuire și garanțiile. Utilizați 
exclusiv accesorii marca Legrand.

• Asigurați-vă că tensiunea de alimentare a rețelei și frecvența sunt compatibile cu cele ale UPS-ului (consultați 
eticheta produsului și specificațiile tehnice din capitolul 7).

• În cazul în care detectați deteriorări vizibile ale produsului în timpul despachetării, nu instalați UPS-ul, reambalați-l 
și returnați-l vânzătorului sau distribuitorului.

• Înainte de a porni UPS-ul sau de a conecta echipamente de încărcare, asigurați-vă că UPS-ul a fost conectat la o 
priză de rețea cu o împământare adecvată.

• Sarcina aplicată nu trebuie să depășească cea indicată pe eticheta din spate a SAI.

• Butonul ON/OFF al SAI nu izolează electric părțile interne. Deconectați SAI de la priza de curent pentru a-l izola.

• Nu încercați să deschideți sau să demontați SAI; acesta nu conține piese care pot fi înlocuite de utilizator. Deschiderea carcasei 
anulează garanția și prezintă riscul de electrocutare, chiar și cu mufa deconectată.

• Cablul de alimentare care nu poate fi deconectat servește ca dispozitiv de separare, prin urmare priza de 
alimentare de la rețea trebuie instalată în apropierea UPS-ului și trebuie să fie ușor accesibilă.

• În cazul unei defecțiuni a tensiunii de alimentare a rețelei, nu deconectați cablul de alimentare. Trebuie asigurată 
continuitatea la pământ pentru sarcinile conectate.

• Nu conectați la ieșirea UPS-ului elemente care nu au legătură cu PC-ul, cum ar fi echipamente medicale, 
echipamente de menținere a vieții și echipamente electrice.

• UPS-ul funcționează cu sisteme TT și TN.

• Nu conectați imprimante laser la ieșirile de rezervă ale SAI, deoarece acestea prezintă un curent de pornire ridicat.

• SAI dispune de o sursă internă de energie proprie (baterii). Când SAI este pornit și nu este disponibilă curent 
alternativ, la prizele de ieșire există tensiune periculoasă.

Bateriile interne ale SAI nu pot fi înlocuite de utilizator. Numai personalul autorizat să intervină în caz de risc 
electric poate efectua întreținerea bateriilor.

ATENȚIE: O baterie poate prezenta un risc de electrocutare și arsuri din cauza unui curent de scurtcircuit 
ridicat. Bateriile defecte pot atinge temperaturi care depășesc pragurile de ardere pentru suprafețele care pot fi 

atinse. Luați următoarele
precauții pentru manipularea bateriilor:
a. Scoateți ceasurile, inelele și alte obiecte metalice.

ES
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b. Utilizați echipamente cu mânere izolate.

c. Purtați mănuși și cizme de cauciuc.

d. Nu așezați echipamente sau piese metalice deasupra bateriilor.

e. Deconectați sursa de încărcare înainte de a conecta sau deconecta bateria.

f. Determinați dacă bateria a fost legată la pământ în mod involuntar. În cazul în care a fost legată la pământ în 
mod involuntar, îndepărtați sursa de legare la pământ. Contactul cu o parte a unei baterii legate la pământ 
poate provoca un șoc electric și arsuri din cauza unui curent de scurtcircuit ridicat. Riscul unui astfel de șoc 
electric poate fi redus dacă legăturile la pământ sunt îndepărtate în timpul instalării și întreținerii (aplicabil 
echipamentelor și surselor de alimentare cu baterii la distanță fără circuit de alimentare la pământ).

g. Când schimbați bateriile, înlocuiți-le cu altele de același tip și număr sau cu pachete de baterii.

 ATENȚIE: Nu aruncați bateriile în foc. Bateriile pot exploda.

ATENȚIE: Nu deschideți și nu modificați bateriile. Electrolitul eliberat este dăunător pentru piele și ochi. 
Poate fi toxic.

ATENȚIE: Există riscul de explozie în cazul înlocuirii bateriei cu una de tip incorect. Eliminați bateriile uzate 
conform instrucțiunilor.

• Acest SAI este periculos din cauza tensiunilor ridicate la conexiunile de intrare și ieșire. Contactul cu aceste 
tensiuni poate pune viața în pericol.

• În caz de urgență, opriți imediat echipamentul și deconectați cablul de alimentare de la priza CA pentru a 
dezactiva SAI-ul.

• Nu permiteți pătrunderea lichidelor sau a corpurilor străine în SAI.

• UPS-ul este destinat instalării în interior, într-un mediu ventilat și controlat, cu o temperatură cuprinsă între 0 °C 
(+32 °F) și +40 °C (+104 °F) și fără umiditate de condensare <95%.

• Nu instalați UPS-ul în locuri unde există scântei, fum și gaze periculoase sau în cazul prezenței apei și umidității 
excesive. Mediile cu praf, corozive sau saline pot deteriora UPS-ul.

• Nu conectați intrarea UPS-ului la ieșirea acestuia.

• Nu conectați o prelungitoare sau un amortizor de undă la UPS.

• Asigurați-vă că cablurile care conectează sarcinile la UPS nu au o lungime mai mare de 10 metri.

• Păstrați un spațiu liber de 20 cm în spatele panoului posterior al UPS-ului. Evitați expunerea directă la lumina 
soarelui sau instalarea în apropierea aparatelor care produc căldură.

• Deconectați UPS-ul înainte de a-l curăța și nu utilizați lichide sau detergenți sub formă de spray.

• Nu amplasați UPS-ul în apropierea echipamentelor care generează câmpuri electromagnetice puternice și/sau în 
apropierea echipamentelor sensibile la câmpuri electromagnetice.

• Bateria UPS-ului trebuie încărcată la fiecare 2-3 luni când nu este utilizată. Pentru aceasta, conectați cablul de 
alimentare la o priză de rețea cu împământare adecvată.
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• UPS-ul este echipat cu un sistem de pornire automată. Dacă alimentarea de intrare revine după terminarea 
funcționării bateriei, UPS-ul pornește în modul normal de funcționare, furnizând sarcinile de ieșire.

• UPS-ul este echipat cu un sistem automat de protecție împotriva realimentării.

• La instalarea SAI, asigurați-vă că suma curentului de scurgere al SAI și al echipamentului conectat nu depășește 
3,5 mA.

AVERTISMENT
UPS-ul aparține produselor din categoria C2, în conformitate cu EN 62040-2. Într-un mediu rezidențial, 

echipamentul poate provoca interferențe radio, astfel încât utilizatorul va trebui să ia măsuri suplimentare.

ES
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200 mm

200 mm

200 mm

KEOR SP 600
3 101 79
3 101 80 3 101 81 3 101 82

KEOR SP 800
3 101 83
3 101 95 3 101 84 3 101 85

3 101 79/95

3 101 79/80/83/95

3 101 80/81/82
3 101 83/84/85

???
???

®

xxxxxx

03/2013-01 GF
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KEOR SP 600 VA - 800 VA
8 ore 100

SCANNER

IMPRIMANTĂ CU 
JET DE CERNEL

IMPRIMANTĂ 
LASER

ES



90

3 101 83/84/85/95
1A max
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200 mm

200 mm

200 mm

KEOR SP 1 KVA - 1,5 KVA - 2 KVA

KEOR SP 1000
3 101 86
3 109 64 3 101 87 3 101 88

KEOR SP 1500
3 101 89
3 110 48 3 101 90 3 101 91

KEOR SP 2000
3 101 92
3 110 49 3 101 93 3 101 94

3 109 64
3 110 48/49

3 101 86/89/92
3 109 64
3 110 48/49

3 101 86/87/88
3 101 89/90/91
3 101 92/93/94

ES

???
???

xxxxxx

®

03/2013-01 GF
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KEOR SP 1 KVA - 1,5 KVA - 2 KVA
8 ore 100

SCANNER

IMPRIMANTĂ CU JET DE CERNEL IMPRIMANTĂ LASER
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KEOR SP 1 KVA - 1,5 KVA - 2 KVA

1A max

ES
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IEC   GERMAN   FRANȚEZĂ 

 KEOR SP 
 600/800 

IEC   GERMAN   FRANȚEZĂ 

KEOR SP 
1000/1500/2000

4.1 Prezentare generală

ARTICOL DESCRIERE

①
Buton de 

pornire/oprire

② Buton de silențiere

③ Bară LED-uri

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

① Mufe de ieșire ④ Porturi de comunicare USB și RS-232

② Mufă de intrare ⑤ Port de încărcare USB
(nu este disponibil pentru modelul 600 VA)

③ Siguranță de intrare 
înlocuibilă

⑥ Ventilator
(numai pentru modelele 1500-2000 VA)

① ② ③
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4.2 Procedura de pornire

4.2.1 Mod normal
1. Asigurați-vă că tensiunea/frecvența tensiunii de alimentare a rețelei utilizate este corectă și că există o protecție în 

amonte la 10A sau 16A (în funcție de puterea UPS-ului).
2. Conectați cablul de alimentare al SAI la priza de alimentare a rețelei.
3. UPS-ul își încarcă bateria atunci când este conectat la priza de alimentare a rețelei (chiar dacă alimentarea este 

descendentă). În această stare de stand-by, se poate utiliza portul încărcătorului UPS. Se recomandă încărcarea 
bateriei cu cel puțin 4 ore înainte de conectarea sarcinilor.

4. Conectați încărcăturile la prize.
Asigurați-vă că alimentarea încărcăturilor poate fi gestionată cu SAI.

5. Apăsați butonul ON/OFF pentru a porni SAI și a alimenta sarcinile. Bara de LED-uri se aprinde în galben timp de 3 
secunde, în același timp cu un semnal sonor de 3 secunde. Apoi, bara de LED-uri se aprinde în verde.

INDICAȚIE
UPS-ul are funcția de pornire automată. Dacă alimentarea de la rețea se întrerupe și UPS-ul ajunge la sfârșitul timpului 
de rezervă, sarcina este alimentată automat când alimentarea de la rețea revine.

INDICAȚIE
La modelele de 1500 VA și 2000 VA, ventilatorul se activează în modul normal când sarcina de ieșire este > 65%.

4.2.2 Pornire la rece
1. Asigurați-vă că bateria internă este complet încărcată.
2. Conectați sarcinile la prizele de rezervă.
3. Apăsați butonul ON/OFF pentru a porni SAI și a alimenta sarcinile. Bara de LED-uri se aprinde în galben timp de 3 

secunde, în același timp cu un semnal sonor de 3 secunde. După aceasta, bara de LED-uri se aprinde în galben și 
se aud două bipuri.

INDICAȚIE
Frecvența de ieșire a fost setată la 50 Hz.

4.3 Butonul de oprire a sunetului
Semnalele de alarmă pot fi dezactivate apăsând butonul de oprire până când se aude tonul dublu de confirmare.
Apăsând din nou butonul de oprire a sunetului până când se aude tonul dublu de confirmare, semnalele de alarmă 
se reactivează.

ES
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4.4 Oprire
1. Apăsați și mențineți apăsat butonul ON/OFF până când bara de LED-uri se stinge.
2. SAI-ul încetează să alimenteze ieșirile.
3. Deconectați SAI de la priza de alimentare a rețelei.

4.5 Bară cu LED-uri și indicatoare de alarmă

BARĂ DE LED-URI ALARM STATUS UPS

Verde Galben Roșu

4 LED-uri
aprins continuu - - Oprit SAI funcționează în mod normal

-
4 LED-uri

aprinse continuu - 1 ton la fiecare
30 de secunde

SAI funcționează în modul baterie cu 
starea bateriei 100%-75%

-
3 LED-uri

aprinse continuu - 2 tonuri fiecare
30 de secunde

SAI funcționează în modul baterie cu 
starea bateriei % 75%-50%

-
2 LED-uri

aprinse continuu - 3 tonuri la fiecare
15 secunde

SAI funcționează în modul baterie cu 
starea bateriei 50%-25%

-
1 LED

aprins continuu - 4 tonuri la fiecare
15 secunde

SAI funcționează în modul baterie cu 
starea bateriei 25%-10%

- 1 LED
intermitente

- Intermitent SAI funcționează în modul baterie cu 
starea bateriei <10%

4 LED-uri
intermitente

- - Intermitent Supraîncărcare în modul normal

-
4 LED-uri
aprinse 

continuu

Sunet 
continuu

Oprire SAI din cauza unei 
suprasarcini prelungite

-
4 LED-uri
aprinse 

alternativ

- Oprit Întreținerea bateriei

4 LED-uri
aprinse 

permanent

- - 1 ton la fiecare
3 secunde

Supraîncălzire

- -
4 LED-uri
aprinse 

continuu

Sunet 
continuu

Defecțiune SAI 
(diferită de suprasarcină)
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4.6 Dispozitive de comunicare
SAI are un port serial RS-232 femelă și un port USB 2.0 de tip B.

Doar o singură interfață de comunicare poate controla SAI în același timp, conform următoarei priorități:
1) USB;
2) RS-232 (utilizează un cablu DB9 tată/mamă de la pin la pin).

Următoarele scheme prezintă pinout-ul porturilor RS-232 și USB:

Pin 2: RxD
Pin 3: TxD

Pinul 5: GND

Pinul 1: VCC (+5V) 
Pinul 2: D-
Pin 3: D+

Pin 4: GND

Software-ul de comunicare specific poate fi descărcat de pe site-ul web ups.legrand.com

ES
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INDICAȚIE CAUZĂ SOLUȚIE

LED de alarmă aprins
Defecțiune SAI

Scoateți sarcinile de la ieșirile SAI. Opriți SAI și 
deconectați-l de la rețea. Conectați SAI la rețea 
și porniți-l din nou.

Dacă problema persistă, contactați serviciul de 
asistență tehnică LEGRAND.

Când SAI funcționează în 
mod normal, se aude un 
sunet de alarmă 
intermitent.

Supraîncărcare
Deconectați unele sarcini necritice de la ieșirile 
SAI până la eliminarea suprasarcinii

UPS-ul nu funcționează în 
modul baterie sau timpul de 
rezervă este mai scurt decât 

performanța prevăzută.
Baterie 

descărcată sau 
defectă

Dacă timpul de rezervă continuă să fie 
nesatisfăcător după 8 ore de încărcare a 
bateriilor, contactați Serviciul de asistență 
tehnică LEGRAND.

UPS-ul funcționează 
normal, dar sarcinile nu 

sunt alimentate -

Verificați dacă toate cablurile de ieșire sunt 
conectate corect.
Dacă problema persistă, contactați serviciul de 
asistență tehnică LEGRAND.

Siguranța SAI s-a ars
Înlocuiți siguranța cu una nouă.

UPS-ul funcționează în 
modul baterie, deși rețeaua 

are energie disponibilă
Priză de alimentare de la 
rețea nu alimentează SAI

Verificați dacă UPS-ul funcționează la o altă 
priză. Dacă da, solicitați verificarea prizei de 
alimentare de la rețea de către un electrician 
calificat.

Zgomot ciudat sau miros Defecțiune UPS

Deconectați SAI de la priza de alimentare și 
contactați serviciul de asistență tehnică 
LEGRAND.
Prima frază trebuie ștersă (Opriți imediat SAI)
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6  Depozitare și demontare

6.1 Depozitare
UPS-ul trebuie depozitat într-un mediu cu o temperatură ambiantă cuprinsă între +20 °C (+68 °F) și +25 °C (+77 °F) și 
o umiditate mai mică de 95% (fără condens). Bateria instalată intern în UPS este sigilată împotriva plumbului/acidului 
și nu necesită întreținere (VRLA). Bateria trebuie încărcată timp de 8 ore la fiecare 3 luni, conectând SAI la priza de 
alimentare a rețelei. Repetați această procedură la fiecare două luni când temperatura ambiantă de depozitare este 
mai mare de +25 °C (+77 °F).

 ATENȚIE

UPS-ul nu trebuie depozitat niciodată cu bateria descărcată parțial sau total.
LEGRAND nu este răspunzător pentru daunele sau funcționarea incorectă cauzate SAI-ului de o depozitare incorectă.

6.2 Demontare

 PERICOL
Operațiunile de demontare și eliminare pot fi efectuate numai de un electrician calificat. Aceste instrucțiuni trebuie 
considerate orientative: în fiecare țară există norme diferite privind eliminarea deșeurilor electronice sau periculoase, 
cum ar fi bateriile. Este necesar să se respecte cu strictețe standardele specifice în vigoare în țara de utilizare a 
echipamentului.
Nu aruncați componentele echipamentului la gunoiul menajer.

Bateriile trebuie eliminate într-un loc destinat recuperării deșeurilor toxice. Nu este permisă eliminarea 
acestora împreună cu deșeurile menajere.
Adresați-vă agențiilor competente din țară pentru procedurile adecvate.

AVERTISMENT
O baterie poate prezenta un risc de electrocutare și un curent de scurtcircuit ridicat. Când lucrați cu baterii, trebuie să 

respectați prescripțiile indicate în capitolul 2.

Este important să demontați diferitele părți ale SAI. Pentru aceste operațiuni, utilizați EIP.
Separați componentele, separând metalul de plastic, de cupru și așa mai departe, în funcție de tipul de colectare 
selectivă a deșeurilor din țara în care este demontat echipamentul.

Dacă componentele demontate trebuie depozitate înainte de a fi eliminate în mod corespunzător, depozitați-le într-
un loc sigur, protejat de agenții atmosferici, pentru a evita contaminarea solului și a apelor subterane.

Pentru eliminarea deșeurilor electronice, consultați standardele industriale.

Simbolul indică faptul că, pentru a preveni efectele negative asupra mediului și asupra persoanelor, acest 
produs trebuie eliminat separat de deșeurile menajere, predându-l la centrele de colectare autorizate, în 
conformitate cu legislația privind

 eliminării deșeurilor locale din țările UE. Eliminarea produsului fără respectarea normelor locale poate fi 
pedepsită de lege. Se recomandă verificarea conformității acestui echipament cu legislația RAEE din țara în care este 
utilizat.

ES
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3 101 79 3 101 83 3 101 86 3 101 89 3 110 49
3 101 80 3 101 84 3 101 87 3 101 90 3 101 92
3 101 81 3 101 85 3 101 88 3 101 91 3 101 93
3 101 82 3 101 95 3 109 64 3 110 48 3 101 94

Caracteristici generale

Putere nominală (VA) 600 800 1000 1500 2000

Putere activă (W) 360 480 600 900 1200

Tehnologie interactivă (VI)

Forma de onda undă sinusoidală simulată (în modul baterie)

Timp de transfer (ms) 2-6 (tipic)

Clasa de protecție 
(EN/IEC 61140) I

Categoria supratensiune OVC II

Caracteristici de intrare

Conexiune

cablu detașabil 3x0,75 
mm2 cu mufă standard 

germană/franceză

cablu detașabil 3x1 mm2  n 
mufă standard 

germană/franceză

Tensiune nominală (V) 230

Interval de tensiune (V) 170 - 280

Frecvență nominală (Hz) 50 / 60 Hz ± 5 Hz cu autodetectare

Curent nominal (A) 2,8 3,7 4,6 6,9 9,1

Siguranță înlocuibilă T5AL250V T10AL250V T15AL250V

Curent nominal temporar neîntrerupt 
(kA) 1 kA ≤ Icw ≤ 6 kA

Caracteristici de ieșire

4 x IEC C14 6 x IEC C14
(3 101 80 / 3 101 83) (3 101 86 / 3 101 89 / 3 101 92)

1 x CEE 7/3 + 1 x IEC C14 2 x CEE 7/3 + 2 x IEC C14
(3 101 81 / 3 101 84) (3 101 87 / 3 101 90 / 3 101 93)

Conexiune
1 x CEE 7/5 + 4 x IEC C14 2 x CEE 7/5 + 2 x IEC C14

(3 101 82 / 3 101 85) (3 101 88 / 3 101 91 / 3 101 94)

USB tip A femelă / 5 V USB tip A / 5 V - 1 A
- 1 A (numai pentru modelele 

de 800 VA)
(toate modelele)
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3 101 79 3 101 83 3 101 86 3 101 89 3 110 49
3 101 80 3 101 84 3 101 87 3 101 90 3 101 92
3 101 81 3 101 85 3 101 88 3 101 91 3 101 93
3 101 82 3 101 95 3 109 64 3 110 48 3 101 94

Tensiune nominală (V) 230 V ± 10% (în modul baterie)

Frecvență nominală (Hz) 50 / 60 Hz ± 10% cu autodetectare (în modul baterie)

Curent nominal (A) 2,6 3,5 4,4 6,6 8,7

Eficiență până la 98%

Capacitate de suprasarcină

în modul normal:
oprire automată după 5 minute cu o sarcină >100% oprire automată după 5 

secunde cu o sarcină >120% oprire imediată în caz de scurtcircuit
în modul normal: oprire imediată

Scurtcircuit
374Apk

- 83Arms 
(max)

400Apk
- 84Arms 

(max)

390Apk
- 82 Arme 

(max)

430Apk
- 78 Arme 

(max)

610Apk -
110 Arme 

(max)

Baterie

Număr de baterii 1 2

Tipul bateriei 6 celule (VRLA) (baterie cu plumb-acid reglată prin supapă) fără întreținere

Tensiune/capacitate baterie 12 Vcc - 
7 Ah

12 Vcc - 
9 Ah

12 Vcc - 
7 Ah

12 Vcc - 9 
Ah

Timp de rezervă 10 min (calculat pentru o stație de lucru tipică)

Protecție împotriva descărcării totale

Timp de încărcare tipic 4-6 ore

Comunicare și gestionare

Interfață două butoane și patru LED-uri

USB HID tip B

Alarme Vizuală (LED), Acustică (semnal sonor)

Caracteristici mecanice

Dimensiuni L x Î x A (mm) 120 x 138 x 330 148 x 173 x 380

Greutate netă (kg) 4,8 5,5 8,3 9,6 10,3

Condiții de mediu

Temperatura de 
funcționare (°C)

0 ÷ +40

Umiditate relativă de 
funcționare

<95% (fără condens)

ES
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3 101 79 3 101 83 3 101 86 3 101 89 3 110 49
3 101 80 3 101 84 3 101 87 3 101 90 3 101 92
3 101 81 3 101 85 3 101 88 3 101 91 3 101 93
3 101 82 3 101 95 3 109 64 3 110 48 3 101 94

Temperatura de depozitare (°C) +20 ÷ +25 (recomandată pentru a proteja durata de viață a bateriei)

Nivel sonoro a 1 m < 40 dB

Grad de poluare PD2

Clasa climatică (EN 
IEC 60721-3-3) 3K22

Clasă climatică specială (EN 
IEC 60721-3-3) 3Z2

Clasă biologică (EN 
IEC 60721-3-3) 3B2

Clasă mecanică (EN 
IEC 60721-3-3) 3M11

Clasa substanțelor active mecanic
(EN IEC 60721-3-3) 3S5

Cod IP IP 20

Altitudine de funcționare până la 2000 metri deasupra nivelului mării fără reducere

Standarde și directive de referință

Marcaje CE, EAC, CMIM

Siguranță Directiva 2014/35/UE EN 
IEC 62040-1

EMC
Directiva 2014/30/UE

EN IEC 62040-2 (categoria C2)
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 ATENȚIE
Înainte de a efectua orice lucrări, citiți cu atenție acest manual. UPS-ul Keor SP este destinat utilizării numai în spații 
rezidențiale și comerciale.

1.1 Despre acest manual
Manualul descrie echipamentul în starea sa la momentul lansării pe piață. Acest document este conform 
standardelor în vigoare la momentul respectiv. Manualul nu poate fi considerat caduc ca urmare a apariției unor noi 
standarde sau a modificărilor aduse echipamentului.
Versiunea manualului cu cele mai recente actualizări este disponibilă pe site-ul http://www.upslegrand.ru

1.2 Obligații de garanție
Obligațiile de garanție pot varia în funcție de țara în care a fost vândut UPS-ul. Verificați valoarea și perioada de 
valabilitate a garanției la reprezentanța locală LEGRAND.
Producătorul declină orice răspundere indirectă sau directă ca urmare a:

- nerespectarea instrucțiunilor de montare și utilizare a echipamentului, ale cărui caracteristici diferă de cele indicate 
în prezentul manual;

- exploatarea echipamentului de către personalul care nu a studiat prezentul manual;

- exploatarea cu încălcarea documentelor normative ale țării în care este instalat echipamentul;

- modificarea echipamentului, a software-ului și a logicii de funcționare, care nu au fost autorizate în scris de către 
producător;

- reparații efectuate de alte persoane decât serviciul de asistență tehnică LEGRAND;

- deteriorări cauzate intenționat sau din neglijență, sub influența unor circumstanțe de forță majoră, dezastre naturale, 
incendii sau pătrunderea de lichide.

1.3 Drepturi de autor
Informațiile prezentate în acest manual nu trebuie să fie accesibile terților. Reproducerea parțială sau integrală a 
prezentului manual prin fotocopiere, scanare sau alte metode constituie o încălcare a legislației privind drepturile de 
autor și este pedepsită de lege.
Compania LEGRAND deține drepturile de autor și interzice reproducerea parțială sau integrală a prezentului manual 
fără acordul său scris.

http://www.upslegrand.ru/
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2 Măsuri de siguranță și reguli de utilizare a produsului

Această secțiune conține instrucțiuni importante privind măsurile de siguranță și regulile de utilizare a produsului, 
care trebuie respectate la instalarea, utilizarea și întreținerea UPS-ului.

• Instalarea acestui produs trebuie efectuată de un electrician calificat, în conformitate cu instrucțiunile 
producătorului. Instalarea incorectă poate duce la pericol de incendiu sau electrocutare. Înainte de a începe 
instalarea, citiți cu atenție aceste instrucțiuni și condițiile de la locul de instalare a produsului. Nu deschideți 
carcasa și nu modificați sau transformați produsul, cu excepția cazurilor indicate în instrucțiuni. Deschiderea și 
repararea tuturor produselor Legrand este permisă numai specialiștilor pregătiți și autorizați de compania 
Legrand. Orice dezasamblare și reparare neautorizată a produsului de către personal neautorizat constituie un 
motiv legal pentru încetarea serviciilor de garanție, reparații sau înlocuire. Este permisă utilizarea numai a 
accesoriilor produse de Legrand.

• Asigurați-vă că tensiunea și frecvența rețelei electrice corespund celor indicate pe plăcuța de identificare a UPS-
ului și în specificațiile tehnice (a se vedea capitolul 7).

• Dacă observați orice deteriorare vizibilă în timpul despachetării produsului, nu instalați UPS-ul, ci împachetați-l și 
returnați-l vânzătorului sau distribuitorului.

• Înainte de a începe să utilizați UPS-ul sau de a conecta orice sarcină, asigurați-vă că UPS-ul este conectat la o priză 
de rețea electrică cu împământare corespunzătoare.

• Puterea sarcinii conectate nu trebuie să depășească puterea UPS-ului, care este indicată pe plăcuța de identificare 
din partea din spate a produsului.

• Butonul ON/OFF de pe UPS nu are izolare galvanică față de elementele interne ale produsului. Pentru izolarea 
UPS-ului, este necesar să îl deconectați de la rețeaua electrică, scoțând cablul de alimentare din priză.

• Este strict interzisă deschiderea carcasei și dezasamblarea UPS-ului; acesta nu conține piese care pot fi înlocuite de 
utilizator. Deschiderea carcasei duce la anularea garanției și poate provoca electrocutare, chiar dacă ștecherul 
cablului de alimentare este scos din priză.

• Deoarece pentru conectarea la rețeaua electrică se utilizează un cablu de alimentare care nu poate fi deconectat 
de la UPS, priza de rețea electrică trebuie să fie amplasată în imediata apropiere a UPS-ului și să fie ușor accesibilă.

• În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, nu scoateți ștecherul cablului de alimentare din priză. 
Asigurați-vă că circuitul de împământare pentru sarcinile conectate este continuu.

• La ieșirea UPS-ului este interzisă conectarea oricărui echipament care nu are legătură cu computerul: aparatură medicală, 
echipamente de susținere a vieții, aparate electrocasnice.

• UPS-ul funcționează cu sistemele TT și TN.
• Nu este permisă conectarea imprimantelor laser la prizele de ieșire cu baterie, deoarece acestea au un curent de 

pornire ridicat.
• UPS-ul are propria sursă de energie electrică – baterii reîncărcabile. Dacă UPS-ul este pornit atunci când nu există 

tensiune în rețeaua electrică, la ieșirile sale este prezentă o tensiune periculoasă.

Bateriile din interiorul UPS-ului nu sunt destinate înlocuirii de către utilizator. Întreținerea bateriilor 
este permisă numai personalului care deține autorizația corespunzătoare în materie de siguranță electrică.
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ATENȚIE: Bateria prezintă un risc de electrocutare și scurtcircuit. Bateriile defecte se pot încălzi până la o 
temperatură care poate provoca arsuri. Respectați următoarele măsuri de precauție atunci când manipulați 
bateriile:

a) Scoateți ceasurile, inelele și alte obiecte metalice. b) Utilizați unelte cu 
mânere izolate.
в)   Lucrați cu mănuși de cauciuc și cizme dielectrice.
г)   Nu așezați unelte și obiecte metalice pe baterii.
e) Înainte de a deconecta și conecta bateria, opriți alimentarea UPS-ului pentru a întrerupe încărcarea acestuia.
е) Asigurați-vă că bateria nu a fost conectată accidental la pământ. Dacă nu este cazul, deconectați-o de la 

pământ. Atingerea oricărei părți a bateriei conectate la pământ poate provoca electrocutare și arsuri electrice. 
Trebuie luate măsuri pentru a exclude apariția conexiunilor la pământ în timpul montării și conectării 
(echipamentul trebuie amplasat astfel încât să nu intre în contact cu circuitul de împământare).

Ж) Bateriile noi trebuie să fie de același tip și în aceeași cantitate ca și cele înlocuite.

ATENȚIE: Este interzisă aruncarea bateriilor în foc, deoarece acestea pot exploda!

ATENȚIE: Este interzisă deformarea sau deschiderea bateriilor. Electroliții care se scurg sunt periculoși pentru 
piele și ochi. În plus, sunt toxici.

ATENȚIE: Înlocuirea bateriilor cu alt tip poate provoca riscul de explozie. Utilizarea bateriilor uzate trebuie 
efectuată în conformitate cu instrucțiunile.

• La conectorii de intrare și ieșire ai UPS-ului există tensiune periculoasă. Atingerea acestora poate pune viața în 
pericol.

• În caz de pericol, opriți imediat UPS-ul cu ajutorul butonului și scoateți cablul de alimentare din priza de rețea.

• Nu permiteți pătrunderea lichidelor și a obiectelor străine în interiorul UPS-ului.

• UPS-ul este destinat instalării într-o încăpere ventilată, cu microclimat controlat (la o temperatură de 0-40 °C și 
umiditate relativă a aerului <95%).

• Este interzisă instalarea UPS-ului în locuri unde pot apărea scântei și fum, gaze explozive, apă sau umiditate 
excesivă. Mediul prăfuit, coroziv sau sărat poate provoca deteriorarea UPS-ului.

• Este interzisă conectarea intrării UPS la ieșirea acestuia.

• Este interzisă conectarea la UPS a blocurilor de prize sau a limitatoarelor de supratensiune.

• Lungimea cablului dintre sarcină și UPS nu trebuie să depășească 10 m.

• În jurul UPS-ului trebuie să existe un spațiu liber de 20 cm. Este interzisă instalarea UPS-ului în lumina directă a 
soarelui și în apropierea surselor de căldură, cum ar fi încălzitoare și sobe.

• Înainte de curățarea UPS-ului, acesta trebuie deconectat de la sursa de alimentare. Este interzisă spălarea UPS-ului cu 
apă sau spray.
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• Nu instalați UPS-ul lângă echipamente care emit câmpuri electromagnetice puternice și/sau dispozitive cu 
sensibilitate crescută la câmpuri electromagnetice.

• UPS-ul neutilizat trebuie reîncărcat la fiecare 2-3 luni. Pentru aceasta, conectați cablul de alimentare la o priză de 
rețea cu împământare.

• UPS-ul este echipat cu un sistem de repornire automată. În cazul restabilirii alimentării cu energie electrică la 
intrarea după terminarea funcționării bateriei, UPS-ul se pornește în modul normal de funcționare și alimentează 
consumatorii la ieșire.

• UPS-ul este echipat cu un sistem automat de protecție împotriva alimentării inverse.

• La instalarea UPS-ului, asigurați-vă că suma curentului de scurgere al UPS-ului și al echipamentului conectat nu 
depășește 3,5 mA.

 ATENȚIE

UPS-ul aparține categoriei C2 conform standardului EN 62040-2. Atunci când este utilizat în spații rezidențiale, UPS-
ul poate provoca interferențe radio, pentru a le suprima fiind necesare măsuri suplimentare.
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200 mm

200 mm

200 mm

KEOR SP 600
3 101 79
3 101 80 3 101 81 3 101 82

KEOR SP 800
3 101 83
3 101 95 3 101 84 3 101 85

3 101 79/95

3 101 79/80/83/95

3 101 80/81/82
3 101 83/84/85

???
???

®

xxxxxx

03/2013-01 GF
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KEOR SP 600 VA - 800 VA
8 ore 100

SCANNER

IMPRIMANTĂ CU 
JET DE CERNEL

IMPRIMANTĂ 
LASER RU
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3 101 83/84/85/95
1A max
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200 mm

200 mm

200 mm

KEOR SP 1 KVA - 1,5 KVA - 2 KVA

KEOR SP 1000
3 101 86
3 109 64 3 101 87 3 101 88

KEOR SP 1500
3 101 89
3 110 48 3 101 90 3 101 91

KEOR SP 2000
3 101 92
3 110 49 3 101 93 3 101 94

3 109 64
3 110 48/49

3 101 86/89/92
3 109 64
3 110 48/49

3 101 86/87/88
3 101 89/90/91
3 101 92/93/94

???
???

RU

xxxxxx

®

03/2013-01 GF
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KEOR SP 1 KVA - 1,5 KVA - 2 KVA
8 ore 100

SCANNER

IMPRIMANTĂ CU JET DE CERNEL IMPRIMANTĂ LASER
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KEOR SP 1 KVA - 1,5 KVA - 2 KVA

1A max

RU
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IEC   GERMAN   FRANȚEZĂ 

 KEOR SP 
 600/800 

IEC   GERMAN   FRANȚEZĂ 

KEOR SP 
1000/1500/2000

4.1 Priză, comenzi și indicatoare

① ② ③

№ ОПИСАНИЕ

①
Buton 

PORNIT/OPRIT

②
Buton de 

dezactivare sunet

③ Panou cu diode 
luminoase

№ ОПИСАНИЕ № DESCRIERE

①
Priză de rezervă

④ Port de comunicație USB, RS-232

② Mufă de intrare ⑤ Port de încărcare USB (nu este disponibil la modelul 600 VA)

③ Siguranță de intrare 
înlocuibilă

⑥ Ventilator (numai la modelele 1500-2000 VA)
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4.2 Procedura de pornire

4.2.1 Mod normal
1. Verificați dacă      tensiunea   și   frecvența   rețelei electrice   corespund   celor indicate pe plăcuța de 

identificare, iar circuitul la care este conectată priza utilizată este protejat de un întrerupător automat de 10 A sau 
16 A (în funcție de puterea UPS-ului).

2. Conectați cablul de alimentare la priza de rețea.

3. UPS-ul încarcă bateria de fiecare dată când este conectat la rețeaua electrică (chiar dacă este oprit). Când UPS-ul se 
află în acest mod de așteptare, puteți utiliza conectorul USB pentru încărcare. Înainte de a conecta sarcinile la 
ieșirile UPS-ului, se recomandă încărcarea bateriei timp de cel puțin 4 ore.

4. Conectați sarcinile la prizele de ieșire. Asigurați-vă că sarcinile care necesită protecție sunt conectate la prize cu 
suport baterie.

5. Apăsați butonul ON/OFF pentru a porni UPS-ul și a alimenta sarcinile. Panoul cu LED-uri se va aprinde în galben 
timp de 3 secunde, timp în care se va auzi și un semnal sonor continuu. Apoi, panoul cu LED-uri se va aprinde în 
verde.

INDICAȚIE
UPS-ul are funcția de repornire automată. Dacă, după dispariția tensiunii din rețeaua electrică, UPS-ul s-a oprit la 
sfârșitul perioadei de funcționare autonomă, acesta se va porni automat la restabilirea tensiunii din rețeaua electrică.

INDICAȚIE
La modelele de 1500 VA și 2000 VA, ventilatorul se activează în regim normal dacă sarcina de ieșire este > 65%.

4.2.2 Pornire la rece
1. Asigurați-vă că bateria este complet încărcată.

2. Conectați sarcinile la prizele de ieșire cu suport pentru baterie.

3. Apăsați butonul ON/OFF pentru a porni UPS-ul și a alimenta sarcinile. Panoul cu LED-uri se va aprinde în galben 
timp de 3 secunde, timp în care se va auzi și un semnal sonor continuu. După aceea, panoul cu LED-uri se va 
aprinde în galben și se vor auzi două semnale sonore scurte.

INDICAȚIE
Frecvența de ieșire este setată la 50 Hz.

4.3 Butonul de oprire a sunetului
Puteți dezactiva orice semnal de alarmă apăsând butonul de dezactivare a sunetului până când se aude un semnal 
dublu de confirmare.
Dacă apăsați din nou butonul de dezactivare a sunetului înainte de a primi un semnal dublu de confirmare, semnalele 
de alarmă vor fi reactivate.
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4.4 Oprire
1. Apăsați și țineți apăsat butonul ON/OFF până când panoul cu LED-uri se stinge.

2. UPS-ul va înceta să alimenteze prizele.

3. Deconectați UPS-ul de la priza de alimentare.

4.5 Panoul cu LED-uri și indicatoarele de avarie

PANEL LED ALARM STATUS UPS

Verde Желтый Roșu

4 LED-uri aprinse 
continuu - - Oprit Funcționează în mod 

normal

-
4 LED-uri aprinse 

continuu - 1 semnal la fiecare
30 secunde

Funcționează în mod normal, bateria 
este încărcată la 100%-75%

-
3 LED-uri aprinse 

continuu - 2 semnale la fiecare
30 secunde

Funcționează în mod normal, bateria 
este încărcată la 75%-50%

-
2 LED-uri aprinse 

continuu - 3 semnale la fiecare
15 secunde

Funcționează în mod normal, bateria 
este încărcată între 50% și 25%

-
1 LED aprins 

continuu - 4 semnale la fiecare
15 secunde

Funcționează în mod normal, bateria 
este încărcată la 25%-10%

- 1 LED clipește - Semnal intermitent Funcționează în mod normal, bateria 
este încărcată la <10%

4 LED-uri 
clipocesc

- - Semnal intermitent Supraîncărcare
în regim normal

-
4 LED-uri aprinse 

continuu
Semnal continuu UPS-ul este oprit din cauza unei 

suprasarcini prelungite

- 4 LED-uri 
intermitente

- Oprit Întreținerea bateriei

4 LED-uri aprinse 
continuu - - 1 semnal la fiecare

3 secunde
Supraîncălzire

- -
4 LED-uri aprinse 

continuu
Semnal continu Defecțiune UPS (nu 

este supraîncărcare)



4.6 Dispozitive de comunicații
UPS este echipat cu un port serial RS-232 (mufă) și un port USB 2.0 de tip B.

Doar o singură interfață de comunicație poate controla simultan UPS-ul în conformitate cu următoarea prioritate:
1) USB;
2) RS-232 (utilizează cablu DB9 cu mufă/priză).

Următoarele scheme arată dispunerea contactelor porturilor RS-232 și USB:

Contactul 2: RxD
Contactul 3: TxD
Contactul 5: GND

Contactul 1: VCC (+5V) Contactul 
2: D-
Contactul 3: D+
Contact 4: GND

Software-ul special de comunicare poate fi descărcat de pe site-ul web ups.legrand.com

117

RU



118

SEMNE
CAUZĂ POSIBILĂ

ACȚIUNI DE REMEDIERE

LED-ul de avarie este aprins
Defecțiune UPS

Deconectați sarcinile de la ieșirile UPS. 
Opriți UPS
și deconectați-l de la rețeaua electrică. 
Conectați UPS-ul la rețeaua electrică și 
porniți-l din nou.
Dacă problema persistă, contactați serviciul 
de asistență tehnică Legrand.

În timpul funcționării normale, se emite un 
semnal sonor intermitent. Supraîncărcare

Deconectați sarcinile neprioritare de la 
ieșirea UPS,
până când suprasarcina dispare.

UPS-ul nu funcționează în regim 
autonom sau durata de funcționare 
autonomă este mai scurtă decât cea 

specificată
în specificațiile tehnice.

Bateria este 
descărcată sau 

defectă

Dacă durata de funcționare autonomă 
rămâne nesatisfăcătoare după 8 ore de 
încărcare a bateriei, contactați serviciul de 
asistență tehnică Legrand.

UPS funcționează normal, dar 
alimentarea la sarcină nu este 

furnizată.
—

Verificați dacă toate cablurile de 
alimentare sunt conectate corect.
Dacă problema persistă, contactați serviciul 
de asistență tehnică Legrand.

S-a ars siguranța UPS-
ului. Înlocuiți siguranța cu una nouă

UPS-ul funcționează în mod autonom chiar 
și atunci când există tensiune în rețeaua 

electrică.
Priză de rețea 

nu alimentează 
UPS-ul cu 
tensiune.

Verificați dacă UPS-ul funcționează la o altă 
priză. Dacă da,
chemați un electrician calificat pentru a 
verifica prima priză.

Zgomot sau miros ciudat
Defecțiune la UPS

Opriți imediat UPS-ul. Deconectați UPS-ul 
de la priza de rețea și contactați serviciul de 
asistență tehnică Legrand.
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6  Depozitare și eliminare

6.1 Depozitare
UPS-ul trebuie depozitat într-o încăpere la o temperatură cuprinsă între -20 °C și +25 °C și o umiditate mai mică de 95 
% (fără condens). În interiorul UPS-ului este instalată o baterie cu plumb-acid fără întreținere, cu reglare prin supapă 
(VRLA). Bateria trebuie încărcată la fiecare 3 luni timp de 8 ore, conectând UPS-ul la o priză de rețea. La o 
temperatură de depozitare mai mare de
+25 °C, repetați această procedură la fiecare două luni.

 ATENȚIE
Este interzisă depozitarea UPS-ului cu bateriile complet sau parțial descărcate.

Compania Legrand nu este responsabilă pentru orice deteriorare sau funcționare incorectă a produsului ca urmare a 
încălcării regulilor de depozitare.

6.2 Demontare

 PERICOL!
Demontarea și utilizarea trebuie efectuate numai de specialiști calificați. Aceste instrucțiuni sunt de natură generală, 
deoarece fiecare țară are propriile reguli de utilizare a echipamentelor electronice și a deșeurilor periculoase, printre 
care se numără și bateriile reîncărcabile. Este necesar să se respecte cu strictețe documentele normative în vigoare în 
țara în care se utilizează echipamentul.
Este interzisă aruncarea componentelor sale împreună cu deșeurile menajere.

Bateriile trebuie predate unei organizații care se ocupă cu eliminarea deșeurilor periculoase. Este interzisă 
aruncarea acestora împreună cu deșeurile menajere.

Pentru informații privind reciclarea bateriilor, contactați organizațiile corespunzătoare
din țara dumneavoastră.

 ATENȚIE
Bateriile prezintă un pericol din punct de vedere al scurtcircuitelor și al electrocutării. Când manipulați bateriile, 
respectați cu strictețe instrucțiunile din secțiunea 2.
Înainte de a fi eliminate, bateriile trebuie dezasamblate. Aceste operațiuni se efectuează purtând echipament individual de 
protecție.
UPS-urile sunt dezasamblate în componente, sortate în funcție de material: plastic, metale, inclusiv cupru etc., în 
conformitate cu normele de eliminare a deșeurilor în vigoare în țara dumneavoastră.
Păstrați componentele dezasamblate ale produsului într-un loc sigur, protejat de precipitații atmosferice, pentru a 
evita poluarea solului și a apelor subterane.
Componentele electronice se reciclează în conformitate cu standardele în vigoare.

Acest simbol indică faptul că, pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și a oamenilor, acest 
produs trebuie eliminat separat de alte deșeuri menajere, trimițându-l la centrele autorizate de colectare a 
deșeurilor

 în conformitate cu legislația locală. Eliminarea produsului fără respectarea normelor legislative locale este 
pedepsită de lege. Se recomandă verificarea faptului că, în țara de utilizare, acest echipament intră sub incidența 
Directivei UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE).
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3 101 79 3 101 83 3 101 86 3 101 89 3 110 49
3 101 80 3 101 84 3 101 87 3 101 90 3 101 92
3 101 81 3 101 85 3 101 88 3 101 91 3 101 93
3 101 82 3 101 95 3 109 64 3 110 48 3 101 94

Caracteristici generale

Putere nominală (VA) 600 800 1000 1500 2000

Putere activă (W) 360 480 600 900 1200

Tehnologie Linear-interactiv (VI)

Forma semnalului undă sinusoidală simulată (în modul baterie)

Timp de comutare (ms) 2-6 (tipic)

Clasa de protecție (EN/IEC 61140) I

Categoria de supratensiune OVC II

Caracteristici de intrare

Conexiune

cablu detașabil 3x0,75 mm2 cu 
conector standard 
Germania/Franța

cablu detașabil 3x1 mm2  
cu conector standard 

german/francez

Tensiune nominală (V) 230

Intervalul tensiunii de intrare 
(V) 170 - 280

Frecvență nominală (Hz) 50 / 60 ± 5 cu detectare automată

Curent nominal (A) 2,8 3,7 4,6 6,9 9,1

Siguranță înlocuibilă T5AL250V T10AL250V T15AL250V

Curent nominal suportat pe 
termen scurt (kA) 1 kA ≤ Icw ≤ 6 kA

Caracteristici de ieșire

4 x IEC C14 6 x IEC C14
(3 101 80 / 3 101 83) (3 101 86 / 3 101 89 / 3 101 92)

1 x CEE 7/3 + 1 x IEC C14 2 x CEE 7/3 + 2 x IEC C14
(3 101 81 / 3 101 84) (3 101 87 / 3 101 90 / 3 101 93)

Rozete 1 x CEE 7/5 + 4 x IEC C14 2 x CEE 7/5 + 2 x IEC C14
(3 101 82 / 3 101 85) (3 101 88 / 3 101 91 / 3 101 94)

USB Tip A Priza / 5 V USB tip A mufă / 5 V - 1 A
- 1 A (numai la modelele de 

800 VA)
(în toate modelele)

Tensiune nominală (V) 230 V ± 10% (în modul baterie)
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3 101 79 3 101 83 3 101 86 3 101 89 3 110 49
3 101 80 3 101 84 3 101 87 3 101 90 3 101 92
3 101 81 3 101 85 3 101 88 3 101 91 3 101 93
3 101 82 3 101 95 3 109 64 3 110 48 3 101 94

Frecvență nominală (Hz) 50/60 ±1 cu detectare automată (în modul baterie)

Curent nominal (A) 2,6 3,5 4,4 6,6 8,7

КПД până la 98 %

Capacitate de suprasarcină

în regim normal: Oprire automată după 5 min. la 
o sarcină >100 %

Oprire automată după 5 secunde la o sarcină >120 % Oprire 
imediată în cazul unui scurtcircuit în regim normal:

oprire imediată

Scurtcircuit
374Apk

- 83Arms 
(max.)

400Apk
- 84 Arme 

(max.)

390Apk
- 82 Arme 

(max.)

430Apk
- 78 Arme 

(max.)

610Apk -
110 Arme 

(max.)

Acumulator

Număr de baterii 1 2

Tipul bateriei
6 elemente VRLA (plumb-acid cu reglare prin supapă), fără întreținere

Tensiune/capacitate baterie 12 V curent 
continu - 7 
Ah

12 V curent 
continuu - 
9 Ah

12 V curent 
continuu - 
7 Ah

12 V curent 
continuu - 
9 Ah

Autonomie de funcționare 10 min. (calculat pentru o stație de lucru tipică)

Protecție Împotriva descărcării complete

Timpul tipic de încărcare 4-6 ore

Control și comunicații

Interfață utilizator două butoane și patru LED-uri

USB tip B

Alarmă de avarie Vizuală (LED-uri), sonoră (sonerie)

Caracteristici mecanice

Dimensiuni L x Î x A (mm) 120 x 138 x 330 148 x 173 x 380

Greutate netă (kg) 4,8 5,5 8,3 9,6 10,3

Condiții de mediu

Temperatura de lucru (°C) 0 ÷ +40

Umiditatea relativă de lucru a aerului
< 95 % (fără formarea condensului)

Temperatura de depozitare (°C)
+20 ÷ +25 (recomandată pentru păstrarea autonomiei de 

funcționare)
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3 101 79 3 101 83 3 101 86 3 101 89 3 110 49
3 101 80 3 101 84 3 101 87 3 101 90 3 101 92
3 101 81 3 101 85 3 101 88 3 101 91 3 101 93
3 101 82 3 101 95 3 109 64 3 110 48 3 101 94

Nivelul de zgomot la o distanță de 1 m < 40 dB

Gradul de poluare PD2

Clasa climatică (EN IEC 
60721-3-3) 3K22

Clasă climatică specială (EN IEC 60721-
3-3) 3Z2

Clasa biologică (EN IEC 
60721-3-3) 3B2

Clasa mecanică (EN IEC 
60721-3-3) 3M11

Clasa substanțelor mecanic active (EN 
IEC 60721-3-3) 3S5

Grad de protecție IP 20

Înălțime de lucru până la 2000 m deasupra nivelului mării fără deteriorarea 
caracteristicilor

Conformitate cu standardele

Marcaje CE, EAC, CMIM

Siguranță
Directiva 2014/35/UE EN IEC 

62040-1

EMC
Directiva 2014/30/UE

EN IEC 62040-2 (categoria C2)
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