
ALIMENTAREA STABILĂ CU TENSIONARE, INDEPENDENTĂ DE 
FLUCTUAȚIILE DE INTRARE, ESTE CARACTERISTICA CHEIE PENTRU 

A ASIGURA EFICIENȚA ȘI FIABILITATEA ELECTRICĂ

STABILIZATOAR
E DE TENSIONARE



CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE
care pot fi descărcate de pe site-ul nostru web



DESPRE ORTEA
Fondată în 1969, ORTEA SpA este o companie lider în producția și proiectarea de soluții pentru 
calitatea energiei electrice.

Cincizeci de ani de activitate și cercetarea tehnică continuă au făcut din ORTEA SpA o companie competitivă și avansată din punct de vedere tehnologic.
Colaborarea strânsă între departamentele de proiectare, producție și marketing permite satisfacerea cerințelor unui număr tot mai mare de clienți.
Pe lângă producția standard, ORTEA SpA poate fi extrem de flexibilă în dezvoltarea și fabricarea de echipamente speciale în conformitate cu specificațiile 
utilizatorului. Toate acestea datorită experienței acumulate de-a lungul multor ani de dezvoltare tehnologică aplicată. Această dezvoltare include 
instrumente IT care permit personalului tehnic să elaboreze proiecte electrice și mecanice pentru fiecare „produs personalizat” într-un mod rapid și 
rentabil.

Produsele ORTEA SpA sunt instalate și 
funcționează într-un număr mare de țări 
și, datorită birourilor și distribuitorilor 
poziționați strategic, garantează o 
asistență rapidă și competentă.



CALITATE CERTIFICATĂ
Convingerea că calitatea produselor și satisfacția clienților sunt elementele 
centrale ale unei organizații moderne a condus la implementarea unui 
sistem certificat de management al companiei.

O companie modernă care dorește să accepte provocările scenariului de afaceri actual nu poate face acest lucru fără a se conforma criteriilor organizaționale 
standardizate.
Satisfacția clienților, calitatea produselor și practicile ocupaționale responsabile sunt baza pe care se pot consolida activitățile companiei. ORTEA SpA a înțeles acest lucru cu mult 
timp în urmă: prima certificare ISO 9001 datează din 1996.

Astăzi, sistemul integrat de management al ORTEA SpA este aprobat de Lloyd's Register în conformitate cu principalele standarde:
• ISO9001 (Sisteme de management al calității).
• ISO14001 (Sisteme de management de mediu).
• ISO45001 (Sisteme de management al sănătății și securității în muncă).

Aceasta înseamnă că ORTEA SpA poate asigura optimizarea performanțelor sale în ceea ce privește managementul proceselor interne, angajamentul față de 
problemele de mediu și atenția acordată sănătății și securității la locul de muncă, în cadrul unui singur sistem de management.



VARIAȚIA TENSIONII STABILIZATOARE DE 
TENSION

SAG/DIP COMPENSATOR DE SAG

PUTERE REACTIVĂ EXCESIVĂ SISTEME DE CORECTARE A FACTORULUI DE 
PUTERE

SARCINI NEPROFITATE TRANSFORMATOARE 
LV

POLUARE ARMONICĂ FILTRE ACTIVE DE ARMONICI

RISIPĂ DE ENERGIE
EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 
DISPOZITIVE 
INTELIGENTE

SOLUȚII ORTEA PENTRU CALITATEA ENERGIEI
Companiile sunt din ce în ce mai sensibile la problemele legate de calitatea energiei electrice, 
deoarece acestea pot cauza probleme și daune echipamentelor și proceselor, până la întreruperea 
ciclului de producție.

ORTEA SpA, cu mărcile sale ORTEA, ICAR și ENERSOLVE, oferă o gamă unică de produse și servicii pentru calitatea energiei electrice și eficiența 
energetică a rețelelor electrice de joasă tensiune: stabilizatoare de tensiune, compensatoare de cădere, sisteme de corecție a factorului de putere, 
transformatoare și filtre armonice active.
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EXPERIENȚĂ
Fondată în 1969, ORTEA SpA a acumulat 
experiență și know-how care i-au permis o 
creștere și o evoluție continuă. Acest proces 
neîncetat
a permis companiei să își asume un rol de lider la 
nivel mondial în proiectarea și fabricarea de soluții 
pentru calitatea energiei electrice.

FIABILITATE
Datorită sistemului său de calitate consacrat, 
ORTEA SpA poate asigura producția de produse 
fiabile și durabile, fiecare dintre ele fiind testat cu 
precizie.

FLEXIBILITATE
Pe lângă producția standard, organizarea extrem 
de flexibilă a ORTEA SpA permite dezvoltarea și 
fabricarea de echipamente speciale rentabile, pe 
baza specificațiilor clientului.

CALITATE
Cu scopul de a oferi cea mai bună calitate, 
procesul de fabricație include verificări în timpul 
producției și sesiuni de testare detaliate pentru 
fiecare echipament.
Sistemul integrat de management certificat 
asigură controlul fiecărei faze de fabricație, 
începând cu verificarea componentelor la 
recepție și terminând cu cel mai bun ambalaj în 
funcție de tipul de transport.

CERCETARE ȘI
DEZVOLTARE
ORTEA SpA colaborează constant cu universități 
și parteneri de afaceri în cercetarea și 
dezvoltarea de noi produse și tehnologii.

SINERGIE
Prin colaborarea dintre departamentele de 
marketing, proiectare, producție și servicii post-
vânzare, compania poate răspunde cerințelor unei 
piețe din ce în ce mai globalizate și competitive.

EXPERTIZĂ
Organizația de pre- și post-vânzare a ORTEA SpA 
este capabilă să intervină rapid, analizând 
problemele și oferind soluția corectă.

SERVICIUL CLIENȚI
Monitorizarea și analiza continuă a cererilor și 
reclamațiilor efectuate
de serviciul post-vânzare permit 
îmbunătățirea calității atât a
produselor, cât și a serviciilor oferite clienților.
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PROBLEMA
Electricitatea este probabil cea mai 
importantă materie primă utilizată 
în prezent în comerț și industrie.

Electricitatea produsă în centralele electrice este distribuită prin 
rețelele de transport și distribuție a energiei electrice și este 
furnizată/livrată consumatorilor; calitatea energiei electrice 
(cunoscută sub denumirea de „calitatea energiei”) este unul dintre 
factorii importanți care determină eficiența economică atât a 
consumatorilor, cât și a rețelelor electrice.
Dispozitivele electrice sunt proiectate să funcționeze în sisteme de 
distribuție definite de valori nominale stabilite în termeni de tensiune și 
frecvență (de exemplu, 400 V la 50 Hz).
În realitate, distribuția energiei electrice ar putea să nu asigure 
stabilitatea parametrilor nominali menționați. În special tensiunea 
poate varia chiar și considerabil în raport cu valoarea nominală. Aceste 
variații pot provoca condiții nedorite și potențial periculoase pentru 
utilizatori.
„Fluctuațiile” de tensiune pot fi „rapide” și se pot disipa în câteva 
milisecunde (de exemplu, liniile de distribuție lovite de fulgere) sau 
„lente”, cu o durată care poate dura câteva secunde, minute sau chiar 
ore, în funcție de cauză.
Fluctuațiile lente pot fi generate de creșterea nivelului de tensiune 
(„supratensiune” din cauza reglării deficitare a tensiunii medii la nivelul 
distribuției, deconectarea sarcinilor mari, supratensiune la ieșirea 
generatoarelor etc.) sau – mai frecvent – de scăderea nivelului de 
tensiune („căderi” din cauza conectării sarcinilor mari, pornirea 
motoarelor, linii de distribuție subdimensionate, defecte la 
împământare, reglarea deficitară a tensiunii medii etc.).
În cazul variațiilor de tensiune, stabilizatorul de tensiune este soluția 
care garantează cel mai bun raport cost/beneficiu. Disponibilitatea 
continuă a unei alimentări stabile cu tensiune, independent de 
fluctuațiile de intrare, este foarte adesea o caracteristică esențială 
pentru a asigura eficiența și fiabilitatea pentru utilizator.
Productivitatea redusă, pierderea de date, defecțiunile de securitate, 
defecțiunile mașinilor, informațiile inexacte și inconvenientele 
domestice sunt doar câteva exemple de probleme potențiale cauzate
de o alimentare instabilă. Evident, toate acestea duc la costuri de 
gestionare mai mari.
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SOLUȚIA întreținere și eliminare, datorită faptului că nu se utilizează baterii.
• Reglarea lină și fiabilă a tensiunii de sarcină, asigurând o precizie 

de ±0,5% chiar și în cazul unor variații importante ale tensiunii de 
intrare.

• Eficiență ridicată.
• Capacitate ridicată de rezistență la curentul de pornire.
• Dimensiuni reduse, simplu de utilizat, mod de operare „plug&play”.

Stabilizatorul de tensiune s-a dovedit a fi  
o soluție eficientă, capabilă să prevină
situații potențial periculoase create de 
instabilitatea tensiunii de intrare.

Principalele domenii de aplicare în care pot fi utilizate dispozitive sensibile la 
variațiile de tensiune includ:

• Sectorul industrial: petrol și gaze, tăiere cu laser, tăiere cu apă, 
industria tutunului, industria textilă, procese galvanice, mașini în 
general.

• Alimente și băuturi: industrie, creșterea intensivă a animalelor, 
prelucrarea alimentelor, ambalare, îmbuteliere.

• Terțiar și servicii: bănci, hoteluri și stațiuni turistice, centre de date, 
laboratoare, întreprinderi mici, utilizatori privați.

• Telecomunicații: posturi TV/radio, rețele de 
telecomunicații.

• Sectorul public: spitale, birouri și instituții publice.
• Surse regenerabile: parcuri solare și eoliene.

În toate aceste aplicații, fluctuațiile de 
tensiune, chiar dacă se încadrează în 
toleranța admisă de standarde, pot genera 
probleme de funcționare.

În acest caz, dispozitivele deosebit de sensibile pot prezenta erori sau 
defecțiuni care depășesc limita acceptabilă.

Situații tipice în care tensiunea poate fi supusă fluctuațiilor peste toleranța 
admisă sunt:

• Sarcini alimentate de linii de distribuție slabe sau subdimensionate (zone 
rurale sau locații alimentate de linii de distribuție lungi, cum ar fi ferme 
de creștere a animalelor, stațiuni turistice, hoteluri etc.).

• Utilizatori aflați în apropierea stației de distribuție și, prin urmare, 
supuși creșterii tensiunii.

• Spații private cu instalații de mare putere (pompe pentru piscine, 
răcitoare mari, sisteme speciale de iluminat, ascensoare) și/sau sarcini 
deosebit de sensibile la tensiune (aparate electronice de mare putere 
etc.).

• Sarcini situate în apropierea unor instalații industriale mari, unde 
dispozitivele individuale de mare putere (motoare MV) pot induce o 
reducere a tensiunii la pornire.

• Sarcini care funcționează în regim insular (nave, platforme 
offshore, sarcini neconectate la rețeaua publică).

În comparație cu alte tipuri de echipamente, stabilizatorul de tensiune oferă 
o serie de avantaje care îl fac foarte adesea soluția optimă:

• Prețuri de obicei mai mici.
• Stabilitate ridicată a tensiunii de ieșire garantată chiar și în cazul 

fluctuațiilor mari ale tensiunii de intrare.
• Absența distorsiunilor armonice introduse.
• Construcție robustă și fiabilă, care permite utilizarea în medii dificile.
• Capacitate de suprasarcină de până la două ori curentul nominal 

(max. 2 minute).
• Fără probleme în ceea ce privește depozitarea, transportul,

ELECTRO-
MECANICE SAU 
STATICE?
Stabilizatorul static este utilizat atunci când 
viteza de corecție reprezintă problema critică.

Stabilizatoarele statice (utilizate, de exemplu, pentru computere, 
echipamente de laborator, bancuri de măsurare și instrumente medicale) au 
un timp de corecție de 3 milisecunde pentru reglarea completă, în 
comparație cu stabilizatorul electromecanic
de 10-50 milisecunde (în funcție de model) pe volt.

STABILIZAT
OR DE 
TENSION



CRITERII PENTRU ALEGEREA TIPULUI POTRIVIT

Numărul de faze
Numărul de faze ale unui stabilizator depinde de tipul de sarcină:

• sarcină monofazată: stabilizator monofazat;
• combinație de mai multe sarcini monofazate pe aceeași linie: stabilizator trifazat sau un stabilizator monofazat pentru fiecare sarcină;
• sarcină trifazată: stabilizator trifazat.

Tensiune nominală
Datorită faptului că tensiunea nominală variază la nivel internațional, stabiliți tensiunea nominală necesară la intrarea și ieșirea stabilizatorului.
În cazul sistemelor trifazate, furnizați valoarea tensiunii între linii. Stabilizatorul de tensiune standard poate funcționa cu tensiune nominală de 380 V-400 V-415 V (50 
Hz) sau 440 V-460 V-480 V (60 Hz).

Intervalul de variație a intrării
Este o informație esențială pentru alegerea și proiectarea stabilizatorului. Stabiliți amplitudinea oscilației tensiunii de intrare și
păstrați întotdeauna o marjă de siguranță pentru acest procent: de exemplu, dacă fluctuația măsurată este de ±16%, alegeți un stabilizator adecvat pentru o variație de 
±20%. Notă: dacă variația de intrare depășește cea nominală, diferența se adaugă la precizia de ieșire. De exemplu, dacă un stabilizator proiectat pentru o variație de 
intrare de ±15% primește o tensiune de +20%, precizia de ieșire nu va fi de ±0,5%, ci de ±5,5%.

Tipul de reglare
Stabilizatoarele de tensiune trifazate efectuează o reglare independentă pe fiecare fază. Conectarea la neutrul liniei de distribuție
este obligatorie. În cazul în care firul neutru nu este disponibil, trebuie adăugat un accesoriu specific.

Tipul de tehnologie
În majoritatea aplicațiilor, stabilizatorul electromecanic de tensiune este un instrument fiabil și sigur. În cazul în care este necesară o viteză mare de reglare
(milisecunde), este mai bine să alegeți soluția cu reglare prin intermediul comutatoarelor statice IGBT.

Puterea nominală
Toate stabilizatoarele sunt proiectate pentru curentul maxim de intrare, dar este recomandabil să se ia în considerare o marjă de siguranță suplimentară pentru posibile
extinderi viitoare. Într-un stabilizator de tensiune, puterea este exprimată în kVA, în timp ce puterea de sarcină este de obicei exprimată în kW. Rețineți că 
legătura dintre aceste două unități de măsură este asigurată de factorul de putere (cos φ): kVA = kW / cos φ.
De asemenea, rețineți că, dacă factorul de putere și/sau puterea de încărcare în kW nu pot fi stabilite cu ușurință, măsurați curenții absorbiți pentru a permite 
proiectarea corectă a stabilizatorului, ținând cont de faptul că:

• kVA (1-fazic) = tensiunea sarcinii x curentul sarcinii.
• kVA (3-f.) = rădăcina din 3 x tensiunea de sarcină între faze x curentul de sarcină.

Instalare
Alegeți celelalte caracteristici ale stabilizatorului ținând cont de condițiile de instalare. Trebuie să cunoașteți următorul aspect:

• Gradul de protecție IP necesar.
• Instalare în interior sau în exterior.
• Altitudinea amplasamentului și caracteristicile climatice.
• Temperatura ambiantă.
• Posibile pericole de mediu, cum ar fi atmosfera agresivă, expunerea la componente chimice etc.

Accesorii
Un stabilizator de tensiune standard poate fi completat cu o serie de accesorii:

• Dispozitive de întrerupere și protecție.
• Protecție a sarcinii împotriva supratensiunii/subtensiunii.
• Linie de bypass.
• Transformator de izolare la intrare.
• Kit de protecție totală.
• Descărcător de supratensiune (SPD).
• Sistem integrat de corecție automată a factorului de putere.
• Filtru EMI/RFI.
• Reactor de punct neutru.
• Grad de protecție până la IP54/55 pentru instalare atât în interior, cât și în exterior.

Construcție specială
Prin intermediul unor modificări, este posibil să se obțină stabilizatoare speciale capabile să:

• face față variațiilor asimetrice ale tensiunii de intrare diferite de intervalul standard (de exemplu, de la -55% la +20% din tensiunea nominală);
• furnizeze o tensiune de ieșire diferită de cea de intrare (de exemplu, Vin = 400V ±15%, Vout = 460V ±0,5%).
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STABILIZATOR DE TENSIONEAZĂ 
DIGITAL ELECTRO-MECANIC
STABILIZATOARE



STABILIZATOARE DE TENSIONEAZĂ 
DIGITALE ELECTRO-MECANICE
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CRITERII DE 
PROIECTARE
Un stabilizator de tensiune este un dispozitiv 
electric destinat a fi amplasat între rețeaua 
electrică și utilizator.
Scopul este de a asigura că utilizatorul este 
alimentat cu o tensiune supusă unei variații 
mult mai mici (±0,5% față de valoarea 
nominală) decât cea garantată de sistemul de 
distribuție.

PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE AL UNUI
STABILIZATOR DE TENSIONĂ ELECTRO-MECANIC DIGITAL

Stabilizarea se realizează pe tensiunea „adevărată rms” și nu este afectată 
de armonici în rețeaua electrică. Datorită faptului că reglarea nu 
implică nicio intervenție asupra undei sinusoidale, nu se introduce nici o 
distorsiune armonică apreciabilă, nici o deplasare de fază pe linia din 
aval. Stabilizatorul nu este afectat de factorul de putere al sarcinii 
(cos φ) și poate funcționa cu un procent de sarcină variabil între 0% și 
100% pe fiecare fază. Viteza de reglare depinde de procentul de 
variație a tensiunii de intrare și de tipul de construcție. Indicativ, 
viteza menționată variază între 8 și 30 milisecunde/V.
În principiu, un stabilizator de tensiune este alcătuit dintr-un 
transformator buck/boost, un regulator de tensiune și un sistem de 
control electronic. Pe baza unui microprocesor care eșantionează la 
frecvență înaltă tensiunea de ieșire, sistemul de control acționează 
motorul cu angrenaj al regulatorului. Astfel, rolele regulatorului își 
schimbă poziția și, prin urmare, tensiunea preluată și furnizată bobinei 
primare a transformatorului buck/boost. Fiind tensiunea secundară a 
transformatorului buck/boost în fază sau în opoziție cu alimentarea, 
tensiunea extrasă din regulator este adăugată sau scăzută din tensiunea 
de rețea, compensând astfel variațiile acesteia.
Regulatorul de tensiune nu este altceva decât un autotransformator cu 
raport de transformare variabil continuu. În funcție de puterea 
stabilizatorului, regulatorul poate fi toroidal sau coloană.
Stabilizatoarele sunt proiectate și construite în conformitate cu 
directivele europene privind marcajul CE (directivele privind joasa 
tensiune și compatibilitatea electromagnetică). Unitățile standard 
sunt adăpostite într-o carcasă metalică IP21 vopsită RAL7035. Răcirea 
este asigurată de
circulație naturală a aerului, asistată de ventilatoare de extracție la 
o anumită temperatură.
Tensiunea nominală de funcționare a stabilizatorului de tensiune poate fi
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alese dintre valorile (în general cuprinse în intervalul 380V / 415V). 
Această setare poate fi efectuată în fabrică sau la sediul clientului, 
conform instrucțiunilor din manualul tehnic de referință.
La stabilizatoarele Sirius și Sirius Advance, tensiunea de referință de ieșire și 
parametrii principali de configurare pot fi setați

în diferite moduri:
• prin intermediul panoului tactil local;
• direct, prin comunicarea cu microprocesorul printr-o conexiune la 

PC (prin interfețe USB);
• de la o stație la distanță prin Ethernet cu protocol MODBUS TCP/IP.

COMPONENTE PRINCIPALE

1. Transformator buck/boost
Denumit adesea transformator „booster”, este un transformator standard de tip uscat, cu înfășurarea secundară conectată în serie la
rețea și cu înfășurarea primară alimentată de regulatorul de tensiune.

2. Regulator de tensiune
Practic, este un autotransformator cu raport de transformare variabil continuu. Tensiunea de intrare variază în funcție de poziția
contactele rulante; prin urmare, tensiunea furnizată bobinei primare a transformatorului amplificator variază, de asemenea. Fiind tensiunea dintre contactele 
regulatorului (și, în consecință, cea de pe bobina secundară a transformatorului amplificator) fie în fază, fie în opoziție cu tensiunea de alimentare, aceasta este apoi 
adăugată sau scăzută din tensiunea de alimentare, compensând astfel variațiile acesteia.

3. Circuit auxiliar cu microprocesor
Circuitul de control bazat pe microprocesor DSP (procesor de semnal digital) (proiectat special pentru unități cu semnal complet digitalizat)
compară valoarea tensiunii de ieșire cu cea de referință, eșantionând-o de 2000 de ori pe secundă.
Când se detectează o anomalie, sistemul de control acționează motorul cu angrenaj al regulatorului de tensiune. Astfel, rolele regulatorului își schimbă poziția, 
variind tensiunea preluată și furnizată bobinei primare a transformatorului buck/boost. Variația tensiunii de intrare este astfel compensată automat.
Sistemul de control și metodele de construcție ale mașinii asigură o precizie a ieșirii de ± 0,5%.
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GAMA
VEGA Monofazat 0,3-25 kVA
ANTARES Monofazat 15-135 kVA
ORION Trefazat 2-135 kVA
ORION PLUS Trefazat 30-2000 kVA
SIRIUS Trefazat 60-6000 kVA

CARACTERISTICI STANDARD
MONOFASAT TRIFAZAT

VEGA ANTARES ORION ORION PLUS SIRIUS SIRIUS 
ADVANCE

Precizie de ieșire ±0,5% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Contacte rulante de reglare ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Regulator toroidal ✓ până la 80 kVA* ✓ până la 200 kVA* X X

Regulator coloană X de la 100 kVA* X de la 250 kVA* ✓ ✓
Placă electronică de control (microprocesor DSP) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Afișare locală ✓ X X X ✓ ✓
Alarmă / Cod semnal diagnosticare Afișaj LCD LED (placă) LED (placă) LED (panou) Afișaj Afișaj

Alarmă acustică ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Conexiune USB X X X ✓ ✓ ✓
Conexiune RS485 X ⚫ ⚫ ⚫ ✓ ✓
Conexiune Ethernet X ⚫ ⚫ ⚫ ✓ ✓
Protocol MODBUS TCP/IP X ⚫ ⚫ ⚫ ✓ ✓
Semnal de întreținere necesară X X X ✓ ✓ ✓
Protecție regulator (magneto-termică) ✓ ✓ ✓ X X X

Protecție regulator (electronică) X X X ✓ ✓ ✓
Protecție la supratensiune SPD cl. I ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ✓ ✓
Protecție la supratensiune SPD cl. II ⚫ ⚫ de la 60 kVA* ✓ ✓ ✓
Voltmetru digital ✓ X X X X X

Multimetru ⚫ ✓ ✓ ✓ X X

Ecran tactil multifuncțional X X X X ✓ ✓
Aer condiționat X ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
Variație de sarcină de până la 100% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Supraîncărcare de până la 200% timp de 2 minute. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Distorsiune armonică nu a fost introdusă niciuna introdusă niciuna introdusă niciuna introdusă niciuna introdusă niciuna introdusă

Grad de protecție IP21 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Grad de protecție diferit de IP21 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
Instalare în interior ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Instalare în exterior ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
Temperatura ambiantă -25/+45 °C -25/+45 °C -25/+45 °C -25/+45 °C -25/+45 °C -25/+45 °C

Temperatura de depozitare -25/+60 °C -25/+60 °C -25/+60 °C -25/+60 °C -25/+60 °C -25/+60 °C

Umiditate relativă maximă 95 95 95 95 95 95

Monitorizarea norului Ortea X X X ⚫ ⚫ X

✓ standard | X indisponibil | ⚫ opțional
* Aceste puteri se referă la modelele ±15%

SIRIUS ADVANCE Trefazic 60-4000 kVA
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Linie de bypass manuală

Grad de protecție până la IP55 pentru instalare în interior și exterior

VEGA
MONOFAZAT

0,3-25 kVA

Caracteristici standard

Frecvență 50 Hz ±5% sau 60 Hz ±5%

Variație admisă a sarcinii Până la 100

Temperatura ambiantă -25/+45 °C

Umiditate relativă maximă <95% (fără condens)

Distorsiune armonică Niciuna introdusă

Grad de protecție IP 21

Instalare În interior
* Tensiunea de ieșire poate fi reglată alegând una dintre valorile indicate.
Această alegere stabilește noua valoare nominală ca referință pentru toți parametrii stabilizatorului.

Valori nominale în raport cu procentul de variație a intrării

±15 ±20 ±25 ±30 +15/-25% +15/-35% +15/-45%

1 0,7 0,5 0,3 0,7 0,5 0,3

2,5 2 1,5 1 2 1,5 1

5 4 3 2 4 3 2

7 5 4 3 5 4 3

10 7 5 4 7 5 4

15 10 7 5 10 7 5

20 15 10 7 15 10 7

25 20 15 10 20 15 10

Accesorii

Protecție la supratensiune/subtensiune

Transformator de izolare la intrare

Filtre EMI/RFI

Toate echipamentele ORTEA sunt proiectate și construite în conformitate cu 
Directivele europene privind joasa tensiune și compatibilitatea 
electromagnetică, în ceea ce privește cerințele de marcare CE. Produsele 
ORTEA sunt construite cu componente de calitate adecvată, iar
procesul de fabricație este verificat constant în conformitate cu planurile de 
control al calității pe care compania le aplică în conformitate cu standardele 
ISO 9001. Angajamentul față de problemele de mediu și de siguranță la locul de 
muncă este garantat de certificarea sistemului de management în 
conformitate cu standardele ISO14001 și OHSAS18001.
Pentru a obține performanțe mai bune, produsele descrise în prezentul 
document pot fi modificate de către companie în orice moment și fără notificare 
prealabilă. Datele tehnice și descrierile nu au, prin urmare, nicio valoare 
contractuală.

Tensiune de ieșire selectabilă (comutator DIP)* 220-230-240 V

Precizia tensiunii de ieșire ±0,5

Răcire Ventilație naturală

Temperatura de depozitare -25/+60 °C

Supraîncărcare admisă 200% 2 min.

Culoare RAL 7035

Instrument Voltmetru digital de ieșire

Dispozitive de întrerupere

Descărcător de supratensiune SPD



VEGA
0,3-25 kVA
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Stabilizatoarele Vega sunt disponibile pentru diferite intervale de

Modelele standard oferă o conexiune dublă de intrare, astfel încât, cu 
aceeași unitate, pot fi gestionate două variații diferite de intrare (±15/±20% 
sau
±25/±30%).
Un întrerupător automat este montat pe circuitul de reglare pentru a 
proteja împotriva suprasarcinii și scurtcircuitului pe regulatorul de tensiune, 
în timp ce circuitul auxiliar este protejat de siguranțe.
Un afișaj digital pe panoul frontal indică tensiunea de ieșire și alarmele 
(tensiune de ieșire min/max, blocare motor cu reductor, supraîncălzire 
internă, suprasarcină regulator).
Logica de control se bazează pe un microprocesor digital.

Toate stabilizatoarele Vega sunt echipate cu aceeași placă de control, 
simplificând astfel operațiunile de întreținere și stocarea pieselor de 
schimb.

GAMĂ LARGĂ
Simetric: ±15%, ±20%, ±25%, ±30% (altele la 
cerere).
Asimetric: +15%/-25%, +15%/-35%,
+15%/-45% (altele la cerere). Precizia 
tensiunii de ieșire: ±0,5%.

TEHNOLOGIE
Logică de control bazată pe microprocesor 
digital care funcționează cu un software 
dezvoltat special de Ortea (divizia Starcontrol).

DURATĂ DE VIAȚĂ
Regulator de tensiune Ortea cu role (fără 
perii, care sunt supuse unei uzuri intense).

PROTECȚIE
Regulatorul de tensiune este protejat de un 
întrerupător cu declanșare magnetotermică. 
Circuitul auxiliar este protejat de siguranțe.

INSTRUMENTARE
Pe panoul frontal este montat un afișaj digital 
care indică tensiunea de ieșire și alarmele.

fluctuații de tensiune.
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Tip Variație 
de intrare

Putere 
nomin
ală

Interval
ul 
tensiunii 
de 
intrare

Curent 
maxim 
de 
intrare

Tensiun
e de 
ieșire

Curent 
nominal 
de ieșire

Efici
ență

Viteză 
de 
reglare

Tipul 
dulapulu
i

Dimensiuni dulap 
LxAxÎ

Greutate

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

Vega ±20%/±15%

0,7-20 ±20 0,7 184-276 3,8 230 3 >96 12 12 300x460x300 16

1-15 ±15 1 195-265 5 230 4,3 >96 16 12 300x460x300 16

2-20 ±20 2 184-276 11 230 8,7 >96 12 12 300x460x300 24

2,5-15 ±15 2,5 195-265 13 230 11 >96 16 12 300x460x300 24

4-20 ±20 4 184-276 22 230 17 >96 12 12 300x460x300 28

5-15 ±15 5 195-265 26 230 22 >96 16 12 300x460x300 28

5-20 ±20 5 184-276 27 230 22 >98 12 13 300x560x300 41

7-15 ±15 7 195-265 36 230 30 >98 16 13 300x560x300 41

7-20 ±20 7 184-276 38 230 30 >98 12 13 300x560x300 47

10-15 ±15 10 195-265 51 230 43 >98 16 13 300x560x300 47

10-20 ±20 10 184-276 54 230 43 >98 12 13 300x560x300 55

15-15 ±15 15 195-265 77 230 65 >98 16 13 300x560x300 55

15-20 ±20 15 184-276 82 230 65 >98 12 22 410x530x1200 125

20-15 ±15 20 195-265 103 230 87 >98 16 22 410x530x1200 125

20-20 ±20 20 184-276 109 230 87 >98 12 22 410x530x1200 145

25-15 ±15 25 195-265 128 230 109 >98 16 22 410x530x1200 145

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 230 V.

Vega ±30%/±25%

0,3-30 ±30 0,3 161-300 1,9 230 1,3 >96 8 12 300x460x300 16

0,5-25 ±25 0,5 172-288 2,9 230 2,2 >96 10 12 300x460x300 16

1-30 ±30 1 161-300 6,2 230 4,3 >96 8 12 300x460x300 24

1,5-25 ±25 1,5 172-288 8,7 230 6,5 >96 10 12 300x460x300 24

2-30 ±30 2 161-300 12 230 8,7 >96 8 12 300x460x300 28

3-25 ±25 3 172-288 17 230 13 >96 10 12 300x460x300 28

3-30 ±30 3 161-300 19 230 13 >98 8 13 300x560x300 41

4-25 ±25 4 172-288 23 230 17 >98 10 13 300x560x300 41

4-30 ±30 4 161-300 25 230 17 >98 8 13 300x560x300 47

5-25 ±25 5 172-288 29 230 22 >98 10 13 300x560x300 47

5-30 ±30 5 161-300 31 230 22 >98 8 13 300x560x300 56

7-25 ±25 7 172-288 41 230 30 >98 10 13 300x560x300 56

7-30 ±30 7 161-300 43 230 30 >98 8 22 410x530x1200 125

10-25 ±25 10 172-288 58 230 43 >98 10 22 410x530x1200 125

10-30 ±30 10 161-300 62 230 43 >98 8 22 410x530x1200 145

15-25 ±25 15 172-288 87 230 65 >98 10 22 410x530x1200 145

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 230 V.



VEGA
0,3-25 kVA

Tip Variație 
de intrare

Putere 
nomin
ală

Interval
ul 
tensiunii 
de 
intrare

Curent 
maxim 
de 
intrare

Tensiun
e de 
ieșire

Curent 
nominal 
de ieșire

Vitez
ă 

efect
ivă

Viteză 
de 
reglare

Tipul 
dulapulu
i

Dimensiuni dulap 
LxAxÎ

Greutate

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

Vega +15%/-25%

0,7-15/25 +15/-25 0,7 172-265 4 230 3 >96 12 12 300x460x300 17

2-15/25 +15/-25 2 172-265 12 230 8,7 >96 12 12 300x460x300 25

4-15/25 +15/-25 4 172-265 23 230 17 >96 12 12 300x460x300 29

5-15/25 +15/-25 5 172-265 29 230 22 >98 12 13 300x560x300 42

7-15/25 +15/-25 7 172-265 41 230 30 >98 12 13 300x560x300 48

10-15/25 +15/-25 10 172-265 58 230 43 >98 12 13 300x560x300 56

15-15/25 +15/-25 15 172-265 87 230 65 >98 12 22 410x530x1200 125

20-15/25 +15/-25 20 172-265 116 230 87 >98 12 22 410x530x1200 145

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 230 V.

Vega +15%/-35%

0,5-15/35 +15/-35 0,5 150 3,4 230 2,2 >96 10 12 300x460x300 17

1,5-15/35 +15/-35 1,5 150-265 10 230 6,5 >96 10 12 300x460x300 25

3-15/35 +15/-35 3 150-265 20 230 13 >96 10 12 300x460x300 29

4-15/35 +15/-35 4 150-265 27 230 17 >98 10 13 300x560x300 42

5-15/35 +15/-35 5 150-265 33 230 22 >98 10 13 300x560x300 48

7-15/35 +15/-35 7 150-265 47 230 30 >98 10 13 300x560x300 56

10-15/35 +15/-35 10 150-265 67 230 43 >98 10 22 410x530x1200 125

15-15/35 +15/-35 15 150-265 100 230 65 >98 10 22 410x530x1200 145

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 230 V.

Vega +15%/-45%

0,3-15/45 +15/-45 0,3 126 2,4 230 1,3 >96 8 12 300x460x300 17

1-15/45 +15/-45 1 126-265 7,8 230 4,3 >96 8 12 300x460x300 25

2-15/45 +15/-45 2 126-265 16 230 8,7 >96 8 12 300x460x300 29

3-15/45 +15/-45 3 126-265 24 230 13 >98 8 13 300x560x300 42

4-15/45 +15/-45 4 126-265 32 230 17 >98 8 13 300x560x300 48

5-15/45 +15/-45 5 126-265 40 230 22 >98 8 13 300x560x300 56

7-15/45 +15/-45 7 126-265 56 230 30 >98 8 22 410x530x1200 125

10-15/45 +15/-45 10 126-265 79 230 43 >98 8 22 410x530x1200 145

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 230 V.
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Linie de bypass manuală

Grad de protecție până la IP55 pentru instalare în interior și exterior

ANTARES
MONOFAZAT

15-135 kVA

Caracteristici standard

Precizia tensiunii de ieșire ±0,5

Variație admisă a sarcinii Până la 100

Temperatura ambiantă -25/+45 °C

Umiditate relativă maximă <95% (fără condens)

Distorsiune armonică Niciuna introdusă

Grad de protecție IP 21

Instalare În interior

* Tensiunea de ieșire poate fi reglată alegând una dintre valorile indicate.
Această alegere stabilește noua valoare nominală ca referință pentru toți parametrii stabilizatorului.

Valori nominale în raport cu procentul de variație a intrării

±15 ±20 ±25 ±30 +15/-25% +15/-35% +15/-45%

35 25 20 15 25 20 15

45 35 25 20 35 25 20

60 45 35 25 45 35 25

80 60 45 35 60 45 35

100 80 60 45 80 60 45

135 100 80 60 100 80 60

Accesorii

Protecție la supratensiune/subtensiune

Transformator de izolare la intrare

Filtre EMI/RFI

Toate echipamentele ORTEA sunt proiectate și construite în conformitate cu 
Directivele europene privind joasa tensiune și compatibilitatea 
electromagnetică, în ceea ce privește cerințele de marcare CE. Produsele 
ORTEA sunt construite cu componente de calitate adecvată și care
Procesul de fabricație este verificat constant în conformitate cu planurile de 
control al calității pe care compania le aplică în conformitate cu standardele 
ISO 9001. Angajamentul față de problemele de mediu și siguranța la locul de 
muncă este garantat de certificarea sistemului de management în 
conformitate cu standardele ISO14001 și OHSAS18001.
Pentru a obține performanțe mai bune, produsele descrise în prezentul 
document pot fi modificate de către companie în orice moment și fără notificare 
prealabilă. Datele tehnice și descrierile nu au, prin urmare, nicio valoare 
contractuală.

Tensiune de ieșire selectabilă (comutator DIP)* 220-230-240 V

Frecvență 50 Hz ±5% sau 60 Hz ±5%

Răcire Ventilație naturală (asistată de ventilatoare)

Temperatura de depozitare -25/+60 °C

Supraîncărcare admisă 200% 2 min.

Culoare RAL 7035

Instrumentație Multimetru digital de ieșire

Protecție la supratensiune Descărcătoare de supratensiune de clasa II

Dispozitive de întrerupere

Dispozitiv de protecție împotriva supratensiunii SPD



ANTARES
15-135 kVA
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Stabilizatoarele Antares sunt disponibile pentru diferite intervale de fluctuații de tensiune de intrare

Modelele standard oferă o conexiune cu dublă intrare, astfel încât cu 
aceeași unitate pot fi gestionate două variații de intrare diferite (±1 
5%/±20% sau
±25%/±30%).
Circuitul de reglare este prevăzut cu un întrerupător automat pentru 
protecție împotriva suprasarcinii și scurtcircuitului regulatorului de 
tensiune, în timp ce circuitul auxiliar este protejat de siguranțe.
Instrumentele constau dintr-un multimetru digital instalat pe panoul frontal 
al dulapului.
Alarmele (tensiune de ieșire min/max, blocare motor cu reductor, 
supraîncălzire internă, suprasarcină regulator) sunt recunoscute prin 
intermediul

Logica de control se bazează pe un microprocesor digital.

Toate stabilizatoarele Antares sunt echipate cu aceeași placă de control, 
simplificând astfel operațiunile de întreținere și stocarea pieselor de 
schimb.

LED-urilor de pe placa de control.

GAMĂ LARGĂ
Simetrică: ±15%, ±20%, ±25%, ±30% (altele la 
cerere).
Asimetric: +15%/-25%, +15%/-35%,
+15%/-45% (altele la cerere).

Precizia tensiunii de ieșire: ±0,5%.

TEHNOLOGIE
Logică de control bazată pe microprocesor 
digital care funcționează cu un software 
dezvoltat special de Ortea (divizia Starcontrol).

DURATĂ DE VIAȚĂ
Regulator de tensiune Ortea cu role (fără 
perii, care sunt supuse unei uzuri intense).

PROTECȚIE
Regulatorul de tensiune este protejat de un 
întrerupător cu declanșare magnetotermică. 
Circuitul auxiliar este protejat de siguranțe.
Protecție la supratensiune: descărcător de 
supratensiune de ieșire clasa II.

INSTRUMENTARE
Instrumentele de măsurare digitale sunt 
instalate pe panoul frontal și constau dintr-un 
multimetru digital de ieșire.

fluctuații de tensiune.
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Antares ±20%/±15%

Antares ±30%/±25%

Tip Variație 
de intrare

Putere 
nomin
ală

Interval
ul 
tensiunii 
de 
intrare

Curent 
maxim 
de 
intrare

Tensiun
e de 
ieșire

Curent 
nominal 
de ieșire

Efici
ență

Viteză 
de 
reglare

Tipul 
dulapulu
i

Dimensiuni dulap 
LxAxÎ

Greutate

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

25 ±20 25 184-276 136 230 109 >98 12 23 410x680x1200 180

35-15 ±15 35 195-265 179 230 152 >98 16 23 410x680x1200 180

35-20 ±20 35 184-276 190 230 152 >98 12 31 600x600x1600 200

45-15 ±15 45 195-265 231 230 196 >98 16 31 600x600x1600 200

45-20 ±20 45 184-276 245 230 196 >98 12 40 600x800x1600 320

60-15 ±15 60 195-265 308 230 261 >98 16 40 600x800x1600 320

60-20 ±20 60 184-276 326 230 261 >98 12 40 600x800x1600 390

80-15 ±15 80 195-265 410 230 348 >98 16 40 600x800x1600 390

80-20 ±20 80 184-276 435 230 348 >98 12 51 600x800x1800 410

100-15 ±15 100 195-265 513 230 435 >98 16 51 600x800x1800 410

100-20 ±20 100 184-276 543 230 435 >98 12 51 600x800x1800 650

135-15 ±15 135 195-265 692 230 587 >98 16 51 600x800x1800 650

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 230 V.

15-30 ±30 15 161-300 93 230 65 >98 8 23 410x680x1200 180

20-25 ±25 20 172-288 116 230 87 >98 10 23 410x680x1200 180

20-30 ±30 20 161-300 124 230 87 >98 8 31 600x600x1600 200

25-25 ±25 25 172-288 145 230 109 >98 10 31 600x600x1600 200

25-30 ±30 25 161-300 155 230 109 >98 8 40 600x800x1600 320

35-25 ±25 35 172-288 203 230 152 >98 10 40 600x800x1600 320

35-30 ±30 35 161-300 217 230 152 >98 8 40 600x800x1600 390

45-25 ±25 45 172-288 262 230 196 >98 10 40 600x800x1600 390

45-30 ±30 45 161-300 280 230 196 >98 8 51 600x800x1800 550

60-25 ±25 60 172-288 349 230 261 >98 10 51 600x800x1800 550

60-30 ±30 60 161-300 373 230 261 >98 8 51 600x800x1800 650

80-25 ±25 80 172-288 465 230 348 >98 10 51 600x800x1800 650

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 230 V.



Antares +15%/-25%

Antares +15%/-35%

Antares +15%/-45%

ANTARES
15-135 kVA

Tip Variație 
de intrare

Putere 
nomin
ală

Interval 
tensiune 
de 
intrare

Curent 
maxim 
de 
intrare

Tensiun
e de 
ieșire

Curent 
nominal 
de ieșire

Efici
ență

Viteză 
de 
reglare

Tipul 
dulapulu
i

Dimensiuni dulap 
LxAxÎ

Greutate

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

25-15 +15/-25 25 172-265 145 230 109 >98 14 23 410x680x1200 190

35-15/25 +15/-25 35 172-265 203 230 152 >98 14 31 600x600x1600 210

45-15/25 +15/-25 45 172-265 262 230 196 >98 14 40 600x800x1600 330

60-15/25 +15/-25 60 172-265 349 230 261 >98 14 40 600x800x1600 400

80-15/25 +15/-25 80 172-265 465 230 348 >98 14 51 600x800x1800 560

100-15/25 +15/-25 100 172-265 581 230 435 >98 14 51 600x800x1800 660

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 230 V.

20-15 +15/-35 20 150-265 133 230 87 >98 11 23 410x680x1200 200

25-15/35 +15/-35 25 150-265 167 230 109 >98 11 31 600x600x1600 220

35-15/35 +15/-35 35 150-265 233 230 152 >98 11 40 600x800x1600 340

45-15/35 +15/-35 45 150-265 300 230 196 >98 11 40 600x800x1600 410

60-15/35 +15/-35 60 150-265 400 230 261 >98 11 51 600x800x1800 570

80-15/35 +15/-35 80 150-265 533 230 348 >98 11 51 600x800x1800 670

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 230 V.

15-15/45 +15/-45 15 126-265 119 230 65 >98 9 23 410x680x1200 210

20-15/45 +15/-45 20 126-265 159 230 87 >98 9 31 600x600x1600 230

25-15/45 +15/-45 25 126-265 198 230 109 >98 9 40 600x800x1600 350

35-15/45 +15/-45 35 126-265 278 230 152 >98 9 40 600x800x1600 420

45-15/45 +15/-45 45 126-265 357 230 196 >98 9 51 600x800x1800 580

60-15/45 +15/-45 60 126-265 476 230 261 >98 9 51 600x800x1800 680

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 230 V.
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Protecție la supratensiune

Instrumentație

Culoare

Supraîncărcare admisă

Temperatură de depozitare

Răcire

Variație admisă a sarcinii

Descărcătoare de supratensiune de 
clasa II (peste 60 kVA ±15%)

Multimetru digital de ieșire

RAL 7035

200% 2 min.

-25/+60 °C

Până la 45 kVA ±15% ventilație naturală De la 
60 kVA ±15% asistată cu ventilatoare

Până la 100

ORION
TRIFAZAT

2-135 kVA

Caracteristici standard

Tensiune de ieșire selectabilă (comutator DIP)* 220-230-240 V (L-N) / 380-400-415 V (L-L)

Frecvență 50 Hz ±5% sau 60 Hz ±5%

Dezechilibru de sarcină admis 100

Temperatura ambiantă -25/+45 °C

Umiditate relativă maximă <95% (fără condens)

Distorsiune armonică Niciuna introdusă

Grad de protecție IP 21

Instalare În interior

* Tensiunea de ieșire poate fi reglată alegând una dintre valorile indicate.
Această alegere stabilește noua valoare nominală ca referință pentru toți parametrii stabilizatorului.

Evaluări în raport cu procentul de variație a intrării

±15 ±20 ±25 ±30 +15/-25% +15/-35% +15/-45%

5 4 3 2 4 3 2

10 7 4 3 7 4 3

15 10 7 4 10 7 4

20 15 10 7 15 10 7

30 20 15 10 20 15 10

45 30 20 15 30 20 15

60 45 30 20 45 30 20

80 60 45 30 60 45 30

105 80 60 45 80 60 45

135 105 80 60 105 80 60

Accesorii

Protecție la supratensiune/subtensiune

Toate echipamentele ORTEA sunt proiectate și construite în conformitate cu 
Directivele europene privind joasa tensiune și compatibilitatea 
electromagnetică, în ceea ce privește cerințele de marcare CE. Produsele 
ORTEA sunt construite cu componente de calitate adecvată, iar
procesul de fabricație este verificat constant în conformitate cu planurile de 
control al calității pe care compania le aplică în conformitate cu standardele 
ISO 9001. Angajamentul față de problemele de mediu și de siguranță la locul de 
muncă este garantat de certificarea sistemului de management în 
conformitate cu standardele ISO14001 și OHSAS18001.
Pentru a obține performanțe mai bune, produsele descrise în prezentul 
document pot fi modificate de către companie în orice moment și fără notificare 
prealabilă. Datele tehnice și descrierile nu au, prin urmare, nicio valoare 
contractuală.

Transformator de izolare de intrare

Filtre EMI/RFI

Grad de protecție de până la IP55 pentru instalare în interior și exterior

Stabilizarea tensiunii Control independent al fazelor

Precizia tensiunii de ieșire ±0,5

Dispozitive de întrerupere

Descărcător de supratensiune SPD

Reactor de punct neutru

Linie de bypass manuală



ORION
2-135 kVA
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Stabilizatoarele Orion sunt disponibile pentru diferite intervale de fluctuație 
a tensiunii de intrare.
Modelele standard oferă o conexiune dublă de intrare, astfel încât cu 
aceeași unitate pot fi gestionate două variații diferite de intrare 
(±15%/±20% sau
±25%/±30%).
Reglarea tensiunii de ieșire se efectuează independent pe fiecare fază 
(stabilizarea tensiunii dintre fiecare fază și neutru). Stabilizatoarele Orion 
sunt utilizate cu sarcini trifazate și sarcini monofazate cu dezechilibru de 
curent de 100% între faze și tensiune de rețea asimetrică.
Pentru funcționarea corectă, stabilizatoarele de tensiune Orion necesită 
prezența firului neutru. Funcționarea fără conectarea firului neutru este 
posibilă prin adăugarea unui dispozitiv capabil să îl genereze (transformator 
de izolare D/Yn sau reactor de punct neutru).
Un întrerupător automat este montat pe circuitul de reglare pentru a 
proteja împotriva suprasarcinii și scurtcircuitului pe regulatorul de tensiune, 
în timp ce circuitul auxiliar este protejat de siguranțe.
Instrumentația constă dintr-un analizor digital multifuncțional de linie. Un 
astfel de instrument este capabil să furnizeze informații privind parametrii 
de ieșire ai stabilizatorului de tensiune, cum ar fi tensiunea de fază și 
tensiunea legată, curentul, factorul de putere, puterea activă, puterea 
aparentă, puterea reactivă etc.
Alarmele (tensiune de ieșire min/max, blocare motor cu reductor, 
supraîncălzire internă, suprasarcină regulator) sunt recunoscute prin 
intermediul LED-urilor de pe placa de control.
Controlul și stabilizarea tensiunii, efectuate pe valoarea RMS reală, sunt 
gestionate de microprocesorul digital.
Fiecare fază a fiecărui stabilizator din această gamă este controlată de 
aceeași placă de control utilizată la modelele Vega și Antares, 
simplificând astfel operațiunile de întreținere și stocarea pieselor de 
schimb.
Până la 45 kVA, stabilizatoarele sunt echipate cu roți pentru o 
manipulare ușoară.

GAMĂ LARGĂ
Simetrică: ±15%, ±20%, ±25%, ±30% (altele la 
cerere).
Asimetric: +15%/-25%, +15%/-35%,
+15%/-45% (altele la cerere). Precizia 

tensiunii de ieșire: ±0,5%.

TEHNOLOGIE
Controlul și stabilizarea, efectuate pe 
valoarea RMS reală, se bazează pe un
microprocesor digital care funcționează cu un 
software dezvoltat special de Ortea (divizia 
Starcontrol).
Reglare independentă pe fiecare fază.

DURATĂ DE VIAȚĂ 
LUNGĂ
Regulator de tensiune Ortea cu role (fără 
perii, care sunt supuse unei uzuri intense).

PROTECȚIE
Regulatorul de tensiune este protejat de un 
întrerupător cu declanșare magnetotermică. 
Circuitul auxiliar este protejat de siguranțe. 
Protecție la supratensiune: descărcător de 
supratensiune de ieșire clasa II.

INSTRUMENTARE
Analizor digital multifuncțional montat pe panoul 
frontal (tensiune și curent de fază, frecvență, factor 
de putere, putere activă, putere reactivă, putere 
aparentă etc.).
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Tip Variație 
de intrare

Putere 
nomin
ală

Interval 
de 
tensiune 
de 
intrare

Curent 
maxim 
de 
intrare

Tensiun
e de 
ieșire

Curent 
nominal 
de ieșire

Efici
ență

Viteză 
de 
reglare

Tipul 
dulapulu
i

Dimensiuni dulap 
LxAxÎ

Greutate

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

Orion ±20%/±15%

4-20 ±20 4 320-480 7,3 400 5,8 >96 12 22 410x530x1200 90

5-15 ±15 5 340-460 8,5 400 7,2 >96 16 22 410x530x1200 90

7-20 ±20 7 320-480 13 400 10 >96 12 22 410x530x1200 110

10-15 ±15 10 340-460 17 400 14 >96 16 22 410x530x1200 110

10-20 ±20 10 320-480 18 400 14 >96 12 22 410x530x1200 140

15-15 ±15 15 340-460 25 400 22 >96 16 22 410x530x1200 140

15-20 ±20 15 320-480 27 400 22 >98 12 23 410x680x1200 155

20-15 ±15 20 340-460 34 400 29 >98 16 23 410x680x1200 155

20-20 ±20 20 320-480 36 400 29 >98 12 23 410x680x1200 180

30-15 ±15 30 340-460 51 400 43 >98 16 23 410x680x1200 180

30-20 ±20 30 320-480 54 400 43 >98 12 23 410x680x1200 200

45-15 ±15 45 340-460 76 400 65 >98 16 23 410 x 680 x 1200 200

45-20 ±20 45 320-480 81 400 65 >98 12 31 600x600x1600 310

60-15 ±15 60 340-460 102 400 87 >98 16 31 600x600x1600 310

60-20 ±20 60 320-480 108 400 87 >98 12 40 600x800x1600 425

80-15 ±15 80 340-460 136 400 115 >98 16 40 600x800x1600 425

80-20 ±20 80 320-480 144 400 115 >98 12 51 600x800x1800 510

105-15 ±15 105 340-460 178 400 152 >98 16 51 600x800x1800 510

105-20 ±20 105 320-480 189 400 152 >98 12 51 600x800x1800 580

135-15 ±15 135 340-460 229 400 195 >98 16 51 600x800x1800 580
Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 400 V

Orion ±30%/±25%

2-30 ±30 2 280 4,1 400 2,9 >96 8 22 410x530x1200 90

3-25 ±25 3 300-500 5,7 400 4,3 >96 10 22 410x530x1200 90

3-30 ±30 3 280-520 6,1 400 4,3 >96 8 22 410x530x1200 110

4-25 ±25 4 300-500 7,7 400 5,8 >96 10 22 410x530x1200 110

4-30 ±30 4 280-520 8,3 400 5,8 >96 8 22 410x530x1200 140

7-25 ±25 7 300-500 13 400 10 >96 10 22 410x530x1200 140

7-30 ±30 7 280-520 14 400 10 >98 8 23 410 x 680 x 1200 155

10-25 ±25 10 300-500 19 400 14 >98 10 23 410x680x1200 155

10-30 ±30 10 280-520 21 400 14 >98 8 23 410x680x1200 180

15-25 ±25 15 300-500 29 400 22 >98 10 23 410x680x1200 180

15-30 ±30 15 280-520 31 400 22 >98 8 23 410x680x1200 200

20-25 ±25 20 300-500 38 400 29 >98 10 23 410x680x1200 200

20-30 ±30 20 280-520 41 400 29 >98 8 31 600x600x1600 310

30-25 ±25 30 300-500 58 400 43 >98 10 31 600x600x1600 310

30-30 ±30 30 280-520 62 400 43 >98 8 40 600x800x1600 425

45-25 ±25 45 300-500 87 400 65 >98 10 40 600x800x1600 425

45-30 ±30 45 280-520 93 400 65 >98 8 51 600x800x1800 510

60-25 ±25 60 300-500 115 400 87 >98 10 51 600x800x1800 510

60-30 ±30 60 280-520 124 400 87 >98 8 51 600x800x1800 580

80-25 ±25 80 300-500 154 400 115 >98 10 51 600x800x1800 580
Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 400 V.



ORION
2-135 kVA

Tip Variație 
de intrare

Putere 
nomin
ală

Interval 
tensiune 
de 
intrare

Curent 
maxim 
de 
intrare

Tensiun
e de 
ieșire

Curent 
nominal 
de ieșire

Efici
ență

Viteză 
de 
reglare

Tipul 
dulapulu
i

Dimensiuni dulap 
LxAxÎ

Greutate

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

Orion +15%/-25%

4-15/25 +15/-25 4 300-460 7,7 400 5,8 >96 14 22 410x530x1200 100

7-15/25 +15/-25 7 300-460 13 400 10 >96 14 22 410x530x1200 130

10-15/25 +15/-25 10 300-460 19 400 14 >96 14 22 410x530x1200 150

15-15/25 +15/-25 15 300-460 29 400 22 >98 14 23 410x680x1200 165

20-15/25 +15/-25 20 300-460 38 400 29 >98 14 23 410x680x1200 190

30-15/25 +15/-25 30 300-460 58 400 43 >98 14 23 410x680x1200 220

45-15/25 +15/-25 45 300-460 87 400 65 >98 14 40 600x800x1600 390

60-15/25 +15/-25 60 300-460 115 400 87 >98 14 51 600x800x1800 460

80-15/25 +15/-25 80 300-460 154 400 115 >98 14 51 600x800x1800 530

105-15/25 +15/-25 105 300-460 202 400 152 >98 14 51 600x800x1800 600

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 400 V.

Orion +15%/-35%

3-15/35 +15/-35 3 26 6,6 400 4,3 >96 10 22 410x530x1200 100

4-15/35 +15/-35 4 260-460 8,9 400 5,8 >96 10 22 410x530x1200 130

7-15/35 +15/-35 7 260-460 16 400 10 >96 10 22 410x530x1200 150

10-15/35 +15/-35 10 260-460 22 400 14 >98 10 23 410x680x1200 165

15-15/35 +15/-35 15 260-460 33 400 22 >98 10 23 410x680x1200 190

20-15/35 +15/-35 20 260-460 44 400 29 >98 10 23 410x680x1200 220

30-15/35 +15/-35 30 260-460 67 400 43 >98 10 40 600x800x1600 390

45-15/35 +15/-35 45 260-460 100 400 65 >98 10 51 600x800x1800 460

60-15/35 +15/-35 60 260-460 133 400 87 >98 10 51 600x800x1800 530

80-15/35 +15/-35 80 260-460 178 400 115 >98 10 51 600x800x1800 600

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 400 V.

Orion +15%/-45%

2-15/45 +15/-45 2 220-460 5,3 400 2,9 >96 8 22 410x530x1200 100

3-15/45 +15/-45 3 220-460 7,8 400 4,3 >96 8 22 410x530x1200 130

4-15/45 +15/-45 4 220-460 10 400 5,8 >96 8 22 410x530x1200 150

7-15/45 +15/-45 7 220-460 18 400 10 >98 8 23 410x680x1200 165

10-15/45 +15/-45 10 220-460 26 400 14 >98 8 23 410x680x1200 190

15-15/45 +15/-45 15 220-460 39 400 22 >98 8 23 410x680x1200 220

20-15/45 +15/-45 20 220-460 52 400 29 >98 8 40 600x800x1600 390

30-15/45 +15/-45 30 220-460 79 400 43 >98 8 51 600 x 800 x 1800 460

45-15/45 +15/-45 45 220-460 118 400 65 >98 8 51 600x800x1800 530

60-15/45 +15/-45 60 220-460 157 400 87 >98 8 51 600x800x1800 600

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 400 V.

27



28

de la 360V la 440V (L-L)

Variație admisă a sarcinii Până la 100

Temperatura de depozitare -25/+60 °C

Culoare RAL 7035

Protecție la supratensiune
• Descărcătoare de supratensiune de ieșire clasa II
• Revenire optimă a tensiunii prin 

supercondensatoare în caz de pană de 
curent

ORION PLUS
TRIFAZAT

30-2000 kVA

Caracteristici standard

Tensiune de ieșire selectabilă de pe PC*
de la210 Vpână la255 V(L-N)

Frecvență 50 Hz ±5% sau 60 Hz ±5%

Dezechilibru admis al sarcinii 100

Temperatura ambiantă -25/+45 °C

Umiditate relativă maximă <95% (fără condens)

Distorsiune armonică Niciuna introdusă

Grad de protecție IP 21

Instalare În interior

* Tensiunea de ieșire poate fi reglată alegând una dintre valorile indicate.
Această alegere stabilește noua valoare nominală ca referință pentru toți parametrii stabilizatorului.

Valori nominale în raport cu procentul de variație a intrării

±10 ±15% ±20% ±25% ±30% +15/-35% +15/-45

125 80 60 45 30 45 30

160 105 80 60 45 60 45

200 135 105 80 60 80 60

250 160 135 105 80 90 80

320 200 160 135 105 135 105

400 250 200 160 135 160 135

500 320 250 200 160 200 160

630 400 320 250 200 250 200

800 500 400 320 250 320 250

1000 630 500 400 320 400 320

1250 800 630 500 400 500 400

1600 1000 800 630 500 630 500

 

2000 1250 1000 800 630 800 630

Toate echipamentele ORTEA sunt proiectate și construite în conformitate cu 
Directivele Europene privind joasa tensiune și compatibilitatea 
electromagnetică, în ceea ce privește cerințele de marcare CE. Produsele 
ORTEA sunt construite cu componente de calitate adecvată și care
Procesul de fabricație este verificat constant în conformitate cu planurile de 
control al calității pe care compania le aplică în conformitate cu standardele 
ISO 9001. Angajamentul față de problemele de mediu și siguranța la locul de 
muncă este garantat de certificarea sistemului de management în 
conformitate cu standardele ISO14001 și OHSAS18001.
Pentru a obține performanțe mai bune, produsele descrise în prezentul 
document pot fi modificate de către companie în orice moment și fără notificare 
prealabilă. Datele tehnice și descrierile nu
au, prin urmare, nicio valoare contractuală.

Stabilizarea tensiunii Control independent al fazelor

Răcire Ventilație naturală
(de la 35 °C, asistată de ventilatoare)

Supraîncărcare admisă 200% 2 min.

Instrumentație Multimetru digital de intrare și ieșire

Precizia tensiunii de ieșire ±0,5
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Dispozitiv de protecție împotriva supratensiunii SPD

Monitorizare Ortea Cloud

Accesorii

Protecție a sarcinii împotriva 
supratensiunii/subtensiunii

Kit de protecție totală

GAMĂ LARGĂ
Simetrică: ±10%, ±15%, ±20%, ±25%,
±30% (altele la cerere). Asimetric: +15%/-35%, 
+15%/-45% (altele la cerere).

Precizia tensiunii de ieșire: ±0,5%.

Sistem integrat de corecție automată a factorului de putere

Filtre EMI/RFI

Grad de protecție până la IP55 pentru instalare în interior și exterior

Stabilizatoarele Orion sunt disponibile pentru diferite intervale de intrare 
Stabilizatoarele Orion Plus sunt disponibile pentru diferite intervale de 
fluctuație a tensiunii de intrare. În tipurile ±15%/ ±20% și ±25%/ ±30%, 
modificarea intervalului de intrare se obține prin diferite conexiuni 
interne.
Stabilizatoarele de tensiune Orion Plus reglează tensiunea de ieșire 
independent pe fiecare fază.
Similar stabilizatoarelor Orion, acestea pot alimenta orice sarcină 
monofazată, bifazată și trifazată, chiar și în cazul unui curent de sarcină 
dezechilibrat de până la 100% și al unei distribuții asimetrice a rețelei 
electrice.
În această configurație, este necesară prezența firului neutru. Stabilizatorul 
poate funcționa și fără fir neutru, prin adăugarea unui dispozitiv capabil să 
îl genereze (transformator de izolare D/zn sau D/yn sau reactor de punct 
neutru).
Stabilizatoarele sunt răcite prin ventilație naturală, asistată de 
ventilatoare de extracție atunci când temperatura internă a dulapului 
depășește 35 °C.
Instrumentația constă din două analizoare digitale multifuncționale de linie, 
capabile să furnizeze informații privind starea liniilor din amonte și din aval 
de stabilizatorul de tensiune (tensiuni de fază și legate, curent, factor de 
putere, putere activă, putere aparentă, putere reactivă etc.).
Starea de funcționare a stabilizatorului poate fi monitorizată prin 
intermediul LED-urilor de pe panoul frontal, care afișează toate
informații referitoare la modul de funcționare al fiecărei faze 
(„alimentare pornită”; atingerea limitelor de reglare a tensiunii; 
creșterea/scăderea reglării tensiunii) și la eventualele alarme (tensiune 
minimă și maximă, curent maxim: supraîncălzire; defecțiune la 
ventilație). Indicatorii de alarmă sunt însoțiți de o alarmă sonoră.
Un sistem electronic de protecție a regulatorului de tensiune se activează în 
cazul suprasolicitării regulatorului de tensiune. În această situație, 
alimentarea sarcinii nu este întreruptă, dar tensiunea de ieșire a 
stabilizatorului este setată automat la valoarea mai mică dintre tensiunea 
de rețea și tensiunea de ieșire prestabilită. Continuitatea serviciului este 
garantată, deși tensiunea nu este stabilizată. Când condiția de 
suprasolicitare încetează să mai existe, stabilizatorul revine automat la 
funcționarea normală.
Circuitele auxiliare sunt protejate de siguranțe.
Logica de control, realizată pe valoarea RMS reală, se bazează pe 
microprocesoare DSP.
Parametrii unității și tensiunea de referință de ieșire pot fi setate folosind 
un computer personal, permițând astfel rezolvarea directă pe teren a 
oricăror probleme legate de stabilitatea tensiunii.
Toate stabilizatoarele Orion Plus sunt prevăzute cu descărcător de 
supratensiune SPD de clasa II.

TEHNOLOGIE
Controlul și stabilizarea, efectuate pe 
valoarea RMS reală, se bazează pe un
microprocesor digital care funcționează cu un 
software dezvoltat special de Ortea (divizia 
Starcontrol).
Parametrii și tensiunea de referință pot fi setate prin 
intermediul unui computer, permițând astfel 
ajustarea stabilizatorului la condițiile reale ale 
locației.
Reglare independentă pentru fiecare fază.

DURATĂ DE VIAȚĂ 
LUNGĂ
Regulator de tensiune Ortea cu role (fără 
perii, care sunt supuse unei uzuri intense).
În funcție de putere, regulatorul de tensiune poate fi 
toroidal sau coloană.

PROTECȚIE
Stabilizatorul este prevăzut cu un sistem 
electronic de protecție a regulatorului de tensiune 
care se activează în cazul suprasolicitării 
regulatorului de tensiune. În astfel de condiții, 
alimentarea sarcinii nu este întreruptă.
Circuitul auxiliar este protejat de siguranțe.
Protecție la supratensiune: descărcător de 
supratensiune de ieșire clasa II.

PROTECȚIE
Tensiunea de ieșire este resetată la valoarea 
minimă în cazul unei întreruperi de curent, cu 
ajutorul unor bănci de supercondensatoare, pentru 
a asigura oprirea corectă.

Reactor punct neutru

Transformator de izolare la intrare

Linie de bypass manuală

Dispozitive de întrerupere



STABILIZATOARE DE TENSIONEAZĂ 
DIGITALE ELECTRO-MECANICE
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INSTRUMENTARE
Două analizoare digitale multifuncționale montate 
pe panoul frontal (tensiune și curent de fază, 
frecvență, factor de putere, putere activă, putere 
reactivă, putere aparentă etc.).

MONITORIZARE
Modul de funcționare al stabilizatorului poate 
fi monitorizat cu ușurință prin intermediul LED-
urilor de pe panoul frontal, care furnizează 
informații și alarme.

ORTEA CLOUD
Starea de funcționare a stabilizatorului poate fi 
monitorizată cu ușurință și prin intermediul 
platformei web Ortea Cloud.
Tabloul de bord afișează în mod intuitiv toate 
informațiile, parametrii și eventualele alarme. Ortea 
Cloud este disponibil ca accesoriu.
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Orion plus ±20%/±15%

Tip Variație 
de intrare

Putere 
nomin
ală

Interval
ul 
tensiunii 
de 
intrare

Curent 
maxim 
de 
intrare

Tensiun
e de 
ieșire

Curent 
nominal 
de ieșire

Efici
ență

Viteză 
de 
reglare

Tipul 
dulapulu
i

Dimensiuni dulap 
LxAxÎ

Greutate

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

Orion plus ±10%

125-10 ±10 125 360-440 200 400 180 >98 24 51 600x800x1800 430

160-10 ±10 160 360-440 257 400 231 >98 24 51 600x800x1800 490

200-10 ±10 200 360-440 321 400 289 >98 24 51 600x800x1800 580

250-10 ±10 250 360-440 401 400 361 >98 30 55 1200x800x1800 850

320-10 ±10 320 360-440 513 400 462 >98 30 55 1200x800x1800 950

400-10 ±10 400 360-440 642 400 577 >98 30 42 800x800x2000 800

500-10 ±10 500 360-440 802 400 722 >98 30 55 1200x800x1800 850

630-10 ±10 630 360-440 1010 400 909 >98 30 55 1200x800x1800 1100

800-10 ±10 800 360-440 1283 400 1155 >98 30 53 1200x800x2000 1300

1000-10 ±10 100 360-440 1604 400 1443 >98 30 62 1800x1000x2000 1530

1250-10 ±10 1250 360-440 2005 400 1804 >98 36 62 1800x1000x2000 1900

1600-10 ±10 1600 360-440 2566 400 2309 >98 36 63 2400x1000x2000 2400

2000-10 ±10 2000 360 3208 400 2887 >98 36 64 3000x1000x2000 2650

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 400 V.

60 ±20 60 320-480 108 400 87 >98 12 51 600x800x1800 430

80-15 ±15 80 340-460 136 400 115 >98 16 51 600x800x1800 430

80-20 ±20 80 320-480 144 400 115 >98 12 51 600x800x1800 490

105-15 ±15 105 340-460 178 400 152 >98 16 51 600x800x1800 490

105-20 ±20 105 320-480 189 400 152 >98 12 51 600x800x1800 580

135-15 ±15 135 340-460 229 400 195 >98 16 51 600x800x1800 580

135-20 ±20 135 320-480 243 400 195 >98 15 55 1200x800x1800 850

160-15 ±15 160 340-460 272 400 231 >98 20 55 1200x800x1800 850

160-20 ±20 160 320-480 289 400 231 >98 15 55 1200x800x1800 950

200-15 ±15 200 340-460 340 400 289 >98 20 55 1200x800x1800 950

200-20 ±20 200 320-480 361 400 289 >98 15 42 800x800x2000 800

250-15 ±15 250 340-460 425 400 361 >98 20 42 800x800x2000 800

250-20 ±20 250 320-480 451 400 361 >98 15 55 1200x800x1800 850

320-15 ±15 320 340-460 543 400 462 >98 20 55 1200x800x1800 850

320-20 ±20 320 320-480 577 400 462 >98 15 55 1200x800x1800 1100

400-15 ±15 400 340-460 679 400 577 >98 20 55 1200x800x1800 1100

400-20 ±20 400 320-480 722 400 577 >98 15 53 1200x800x2000 1300

500-15 ±15 500 340-460 849 400 722 >98 20 53 1200x800x2000 1300

500-20 ±20 500 320-480 902 400 722 >98 15 62 1800x1000x2000 1530

630-15 ±15 630 340-460 1070 400 909 >98 20 62 1800x1000x2000 1530

630-20 ±20 630 320-480 1137 400 909 >98 18 62 1800x1000x2000 1900

800-15 ±15 800 340-460 1359 400 1155 >98 24 62 1800x1000x2000 1900

800-20 ±20 800 320-480 1443 400 1155 >98 18 63 2400x1000x2000 2400

1000-15 ±15 100 340-460 1698 400 1443 >98 24 63 2400x1000x2000 2400

1000-20 ±20 100 320-480 1804 400 1443 >98 18 78 2400x1000x2200 2630

1250-15 ±15 1250 340-460 2123 400 1804 >98 24 78 2400x1000x2200 2630
Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 400 V.
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Orion plus ±30%/±25%

Tip Variație 
de intrare

Putere 
nomin
ală

Interval
ul 
tensiunii 
de 
intrare

Curent 
maxim 
de 
intrare

Tensiun
e de 
ieșire

Curent 
nominal 
de ieșire

Efici
ență

Viteză 
de 
reglare

Tipul 
dulapulu
i

Dimensiuni dulap 
LxAxÎ

Greutate

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

30 ±30 30 280-520 62 400 43 >98 8 51 600x800x1800 430

45-25 ±25 45 300-500 87 400 65 >98 10 51 600x800x1800 430

45-30 ±30 45 280-520 93 400 65 >98 8 51 600x800x1800 490

60-25 ±25 60 300-500 115 400 87 >98 10 51 600x800x1800 490

60-30 ±30 60 280-520 124 400 87 >98 8 51 600x800x1800 580

80-25 ±25 80 300-500 154 400 115 >98 10 51 600x800x1800 580

80-30 ±30 80 280-520 165 400 115 >98 10 55 1200x800x1800 850

105-25 ±25 105 300-500 202 400 152 >98 12 55 1200x800x1800 850

105-30 ±30 105 280-520 217 400 152 >98 10 55 1200x800x1800 950

135-25 ±25 135 300-500 260 400 195 >98 12 55 1200x800x1800 950

135-30 ±30 135 280-520 278 400 195 >98 10 42 800x800x2000 800

160-25 ±25 160 300-500 308 400 231 >98 12 42 800x800x2000 800

160-30 ±30 160 280-520 330 400 231 >98 10 55 1200x800x1800 850

200-25 ±25 200 300-500 385 400 289 >98 12 55 1200x800x1800 850

200-30 ±30 200 280-520 412 400 289 >98 10 55 1200x800x1800 1100

250-25 ±25 250 300-500 481 400 361 >98 12 55 1200x800x1800 1100

250-30 ±30 250 280-520 516 400 361 >98 10 53 1200x800x2000 1300

320-25 ±25 320 300-500 616 400 462 >98 12 53 1200x800x2000 1300

320-30 ±30 320 280-520 660 400 462 >98 10 62 1800x1000x2000 1530

400-25 ±25 400 300-500 770 400 577 >98 12 62 1800x1000x2000 1530

400-30 ±30 400 280-520 825 400 577 >98 12 62 1800x1000x2000 1900

500-25 ±25 50 300-500 962 400 722 >98 15 62 1800x1000x2000 1900

500-30 ±30 50 280-520 1031 400 722 >98 12 63 2400x1000x2000 2400

630-25 ±25 630 300-500 1212 400 909 >98 15 63 2400x1000x2000 2400

630-30 ±30 630 280-520 1299 400 909 >98 12 78 2400x1000x2200 2630

800-25 ±25 800 300-500 1540 400 1155 >98 15 78 2400x1000x2200 2630
Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 400 V.
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Orion plus +15%/-35%

Orion plus +15%/-45%

Tip Variație 
de intrare

Putere 
nomin
ală

Interval
ul 
tensiunii 
de 
intrare

Curent 
maxim 
de 
intrare

Tensiun
e de 
ieșire

Curent 
nominal 
de ieșire

Efici
ență

Viteză 
de 
reglare

Tipul 
dulapulu
i

Dimensiuni dulap 
LxAxÎ

Greutate

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

45-15/35 +15/-35 45 260 10 400 65 >98 10 51 600x800x1800 470

60-15/35 +15/-35 60 260-460 133 400 87 >98 10 51 600x800x1800 550

80-15/35 +15/-35 80 260-460 178 400 115 >98 10 51 600x800x1800 600

90-15/35 +15/-35 90 260-460 200 400 130 >98 12 68 800x1000x2000 900

135-15/35 +15/-35 135 260-460 300 400 195 >98 12 68 800x1000x2000 1000

160-15/35 +15/-35 160 260-460 355 400 231 >98 12 55 1200x800x1800 1100

200-15/35 +15/-35 200 260-460 444 400 289 >98 12 55 1200x800x1800 1200

250-15/35 +15/-35 250 260-460 555 400 361 >98 12 52 1800x800x2000 1450

320-15/35 +15/-35 320 260-460 711 400 462 >98 12 52 1800x800x2000 1700

400-15/35 +15/-35 400 260-460 888 400 577 >98 12 63 2400x1000x2000 2300

500-15/35 +15/-35 500 260-460 1110 400 722 >98 15 63 2400x1000x2000 2600

630-15/35 +15/-35 630 260-460 1399 400 909 >98 15 64 3000x1000x2000 2900

800-15/35 +15/-35 800 260-460 1777 400 1155 >98 15 79 3000x1000x2200 3400

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 400 V.

30-15/45 +15/-45 30 220 79 400 43 >98 8 51 600x800x1800 470

45-15/45 +15/-45 45 220-460 118 400 65 >98 8 51 600x800x1800 550

60-15/45 +15/-45 60 220-460 157 400 87 >98 8 51 600x800x1800 600

80-15/45 +15/-45 80 220-460 210 400 115 >98 10 68 800x1000x2000 900

105-15/45 +15/-45 105 220-460 276 400 152 >98 10 68 800x1000x2000 1000

135-15/45 +15/-45 135 220-460 354 400 195 >98 10 55 1200 x 800 x 1800 1100

160-15/45 +15/-45 160 220-460 420 400 231 >98 10 55 1200x800x1800 1200

200-15/45 +15/-45 200 220-460 525 400 289 >98 10 52 1800x800x2000 1450

250-15/45 +15/-45 250 220-460 656 400 361 >98 10 52 1800x800x2000 1700

320-15/45 +15/-45 320 220-460 840 400 462 >98 10 63 2400x1000x2000 2300

400-15/45 +15/-45 400 220-460 1050 400 577 >98 12 63 2400x1000x2000 2700

500-15/45 +15/-45 500 220-460 1312 400 722 >98 12 64 3000x1000x2000 2900

630-15/45 +15/-45 630 220-460 1653 400 909 >98 12 79 3000x1000x2200 3400

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 400 V.
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Variație admisă a sarcinii Până la 100

Temperatură de depozitare -25/+60 °C

Culoare RAL 7035

Protecție împotriva suprasarcinilor a regulatorului Control digital

SIRIUS
TRIFAZAT

60-6000 kVA

Caracteristici standard

Tensiune de ieșire selectabilă prin 
intermediul afișajului, PC-ului și/sau 
Ethernet*

de la 210 V la 255 V (L-N) 
de la 360 V la 440 V (L-L)

Frecvență 50 Hz ±5% sau 60 Hz ±5%

Dezechilibru de sarcină admis 100

Temperatura ambiantă -25/+45 °C

Umiditate relativă maximă <95% (fără condens)

Distorsiune armonică Niciuna introdusă

Grad de protecție IP 21

Instalare În interior

Sistem de comunicații Ethernet / USB / MODBUS

 

Toate echipamentele ORTEA sunt proiectate și construite în conformitate cu 
Directivele europene privind joasa tensiune și compatibilitatea 
electromagnetică, în ceea ce privește cerințele de marcare CE. Produsele 
ORTEA sunt construite cu componente de calitate adecvată, iar
procesul de fabricație este verificat constant în conformitate cu planurile de 
control al calității pe care compania le aplică în conformitate cu standardele 
ISO 9001. Angajamentul

* Tensiunea de ieșire poate fi reglată alegând una dintre valorile indicate.
Această alegere stabilește noua valoare nominală ca referință pentru toți parametrii stabilizatorului.

Evaluări în raport cu procentul de variație a intrării

±10 ±15 ±20 ±25 ±30 +15/-35% +15/-45%

200 125 100 80 60 80 60

250 160 125 100 80 100 80

320 200 160 125 100 125 100

400 250 200 160 125 160 125

500 320 250 200 160 200 160

630 400 320 250 200 250 200

800 500 400 320 250 320 250

1000 630 500 400 320 400 320

1250 800 630 500 400 500 400

1600 1000 800 630 500 630 500

2000 1250 1000 800 630 800 630

2500 1600 1250 1000 800 1000 800

3200 2000 1600 1250 1000 1250 1000

4000 2500 2000 1600 1250 1600 1250

5000 3200 2500 2000 1600 2000 1600

conform standardelor ISO14001 și OHSAS18001.

Răcire Ventilație naturală
(de la 35 °C, cu ajutorul ventilatoarelor)

Supraîncărcare admisă 200% 2 min.

Interfață utilizator Panou tactil de 10" (multilingv) disponibil de la 
distanță prin VNC

Protecție la supratensiune

• Dispozitive de protecție împotriva supratensiunii de 
intrare clasa I

• Descărcătoare de supratensiune de ieșire clasa II
• Revenire optimă a tensiunii prin 

supercondensatoare în caz de pană de 
curent

Precizia tensiunii de ieșire ±0,5

Stabilizarea tensiunii Control independent al fazelor

față de problemele de mediu și de siguranță la locul de muncă este
garantată de certificarea sistemului de management 6000 4000 3200 2500 2000 2500 2000

Pentru a obține performanțe mai bune, produsele descrise în
prezentul document pot fi modificate de către Companie în orice moment.
și fără notificare prealabilă. Datele tehnice și descrierile nu
au, prin urmare, nicio valoare contractuală.
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Filtre EMI/RFI

Accesorii

Protecție a sarcinii împotriva 
supratensiunii/subtensiunii

Kit de protecție totală

GAMĂ LARGĂ
Simetrică: +10%, ±15%, ±20%, ±25%,
±30% (altele la cerere). Asimetric: +15%/-35%, 
+15%/-45% (altele la cerere).

Precizia tensiunii de ieșire: ±0,5%.

Sistem integrat de corecție automată a factorului de putere

Reactor punct neutru

Monitorizarea Ortea Cloud

Stabilizatoarele Sirius sunt disponibile pentru diferite intervale de 
fluctuație a tensiunii de intrare. În cazul tipurilor ±15%/ ±20% și ±25%/ 
±30%, modificarea intervalului de intrare se obține prin diferite conexiuni 
interne (numai până la 2000 kVA ±15% și echivalent).
Stabilizatoarele Sirius sunt echipate cu regulatoare de tensiune coloană 
care permit atingerea unor valori nominale ridicate (până la 6000 kVA) și o 
construcție solidă și fiabilă, satisfăcând astfel cele mai diverse aplicații 
industriale.
Stabilizatoarele de tensiune Sirius reglează tensiunea de ieșire 
independent pe fiecare fază. Similar celorlalte modele, acestea pot 
alimenta orice sarcină monofazată, bifazată și trifazată, chiar și în cazul 
unui curent de sarcină dezechilibrat de până la 100% și al unei distribuții 
asimetrice a rețelei electrice.
În orice caz, este necesară prezența firului neutru. Stabilizatorul poate 
funcționa și fără fir neutru, prin adăugarea unui dispozitiv capabil să îl 
genereze (transformator de izolare D/zn sau D/yn sau reactor de punct 
neutru).
Stabilizatoarele sunt răcite prin ventilație naturală, asistată de 
ventilatoare de extracție atunci când temperatura internă a dulapului 
depășește 35 °C.
Interfața cu utilizatorul constă dintr-un panou tactil multilingv de 10” 
(echipat cu port RS485) capabil să furnizeze informații privind starea liniilor 
din amonte și din aval de stabilizatorul de tensiune (tensiuni de fază și 
legate, curent, factor de putere, putere activă, putere aparentă, putere 
reactivă etc.), starea de funcționare a stabilizatorului afișând toate 
informațiile privind modul de funcționare al fiecărei faze („pornit”; 
atingerea limitelor de reglare a tensiunii; creșterea/scăderea
reglării tensiunii etc.) și posibilele alarme (tensiune minimă și maximă, 
curent maxim, supraîncălzire etc.). Indicatorii de alarmă sunt însoțiți de o 
alarmă acustică. Afișajul poate fi accesat de la distanță folosind software-ul 
VNC.
De asemenea, este posibilă comunicarea cu stabilizatorul prin protocolul 
Modbus TCP/IP (protocol standard de comunicare între echipamente 
electronice industriale) printr-o conexiune Ethernet cu cablu RJ45.
Sistemul de control este prevăzut și cu două porturi USB pentru descărcarea 
datelor stocate și încărcarea noilor versiuni ale software-ului plăcii de control.
Stabilizatorul Sirius este prevăzut cu un sistem electronic de protecție a 
regulatorului de tensiune care se activează în cazul suprasolicitării 
regulatorului de tensiune. În această situație, alimentarea sarcinii nu este 
întreruptă, dar tensiunea de ieșire a stabilizatorului este setată automat la 
valoarea cea mai mică dintre tensiunea de rețea și tensiunea de ieșire 
prestabilită. Continuitatea serviciului este garantată, deși tensiunea nu este 
stabilizată. Când suprasolicitarea încetează, stabilizatorul revine automat la 
funcționarea normală.
Logica de control este gestionată de două microprocesoare DSP (unul care 
efectuează controlul și celălalt care gestionează

TEHNOLOGIE
Controlul și stabilizarea, efectuate pe valoarea 
RMS reală, se bazează pe două microprocesoare 
DSP bidirecționale care funcționează cu un 
software dezvoltat special de Ortea (divizia 
Starcontrol) și sub supravegherea unui al treilea 
microprocesor (bodyguard).
Parametrii și tensiunea de referință pot fi setați 
prin intermediul unui PC, permițând astfel 
rezolvarea oricăror probleme legate de 
stabilitatea tensiunii direct pe teren.
Reglare independentă pe fiecare fază.

DURATĂ DE VIAȚĂ 
LUNGĂ
Regulator de tensiune Ortea cu role (fără 
perii, care sunt supuse unei uzuri intense).
Regulatorul de tensiune coloană permite 
atingerea unor valori nominale ridicate 
(până la 6000 kVA) și o construcție solidă și 
fiabilă.

PROTECȚIE
Stabilizatorul este prevăzut cu un sistem 
electronic de protecție a regulatorului de tensiune 
care se activează în cazul suprasolicitării 
regulatorului de tensiune. În astfel de condiții, 
alimentarea sarcinii nu este întreruptă.
Circuitul auxiliar este protejat de siguranțe.

PROTECȚIE
Protecție la supratensiune:

• Descărcător de supratensiune de intrare clasa I.
• Descărcător de supratensiune de ieșire clasa II.

Grad de protecție de până la IP55 pentru instalare în interior și exterior

Transformator de izolare la intrare

Linie de bypass manuală

Dispozitive de întrerupere
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măsurători) care obțin stabilizarea tensiunii de ieșire prin ajustarea valorii 
sale RMS reale.
Întregul sistem este supravegheat de un al treilea microprocesor 
„bodyguard” care controlează funcționarea corectă a celorlalte 
microprocesoare.
Parametrii unității și valoarea de referință a tensiunii de ieșire pot fi setate 
printr-o conexiune la PC, permițând rezolvarea promptă în teren a oricăror 
probleme legate de stabilitatea tensiunii.
Tensiunea de ieșire este resetată la valoarea minimă în cazul unei 
întreruperi de curent prin intermediul unor bănci de 
supercondensatoare, pentru a asigura oprirea corectă.
Toate stabilizatoarele Sirius sunt prevăzute cu descărcătoare de 
supratensiune SPD de clasa I și clasa II.

PROTECȚIE
Tensiunea de ieșire este resetată la valoarea 
minimă în cazul unei întreruperi de curent, cu 
ajutorul unor bănci de supercondensatoare, pentru 
a asigura oprirea corectă.

INTERFAȚĂ UTILIZATOR
Panou tactil multilingv de 10” echipat cu port RS485 (curentul de 
fază și tensiunea de fază, frecvența, factorul de putere, puterea 
activă, puterea reactivă, puterea aparentă etc.).
Ecranul tactil afișează, de asemenea, toate informațiile referitoare la 
modul de funcționare al fiecărei faze („pornit”; atingerea limitelor de 
reglare a tensiunii; creșterea/scăderea reglării tensiunii etc.) și 
posibilele alarme (tensiune minimă și maximă, curent maxim, 
supraîncălzire etc.).

ORTEA CLOUD
Starea de funcționare a stabilizatorului poate fi 
monitorizată cu ușurință și prin intermediul 
platformei web Ortea Cloud.
Tabloul de bord afișează în mod intuitiv toate 
informațiile, parametrii și eventualele alarme. Ortea 
Cloud este disponibil ca accesoriu.



37

Tip Variație 
de intrare

Putere 
nomin
ală

Interval
ul 
tensiunii 
de 
intrare

Curent 
maxim 
de 
intrare

Tensiun
e de 
ieșire

Curent 
nominal 
de ieșire

Efici
ență

Viteză 
de 
reglare

Tipul 
dulapulu
i

Dimensiuni dulap 
LxAxÎ

Greutate

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

Sirius ±10%

200-10 ±10 20 360 321 400 289 >98 30 54 600x800x2000 600

250-10 ±10 250 360-440 401 400 361 >98 30 42 800x800x2000 670

320-10 ±10 320 360-440 513 400 462 >98 30 42 800x800x2000 720

400-10 ±10 400 360-440 642 400 577 >98 30 42 800x800x2000 800

500-10 ±10 500 360-440 802 400 722 >98 30 55 1200x800x1800 850

630-10 ±10 W630 360-440 1010 400 909 >98 30 55 1200x800x1800 1100

800-10 ±10 800 360-440 1283 400 1155 >98 30 53 1200x800x2000 1300

1000-10 ±10 100 360-440 1604 400 1443 >98 30 62 1800x1000x2000 1530

1250-10 ±10 1250 360-440 2005 400 1804 >98 36 62 1800x1000x2000 1900

1600-10 ±10 1600 360-440 2566 400 2312 >98 36 63 2400x1000x2000 2400

2000-10 ±10 2000 360-440 3208 400 2887 >98 36 78 2400x1000x2200 2650

2500-10 ±10 2500 360-440 4009 400 3609 >98 36 70 3600x1000x2100 3500

3200-10 ±10 3200 360-440 5132 400 4619 >98 36 70 3600x1000x2100 4100

4000-10 ±10 4000 360-440 6415 400 5774 >98 45 80 3600x1400x2200 5250

5000-10 ±10 5000 360-440 8019 400 7217 >98 45 80 3600x1400x2200 6050

6000-10 ±10 6000 360-440 9623 400 8661 >98 54 90 4200x2000x2400 10000

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 400 V.



Tip Variație 
de intrare

Putere 
nomin
ală

Interval
ul 
tensiunii 
de 
intrare

Curent 
maxim 
de 
intrare

Tensiun
e de 
ieșire

Curent 
nominal 
de ieșire

Efici
ență

Viteză 
de 
reglare

Tipul 
dulapulu
i

Dimensiuni dulap 
LxAxÎ

Greutate

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

Sirius ±20%/±15%

100 ±20 10 320-480 180 400 144 >98 15 54 600x800x2000 600

125-15 ±15 125 340-460 212 400 180 >98 20 54 600x800x2000 600

125-20 ±20 125 320-480 226 400 180 >98 15 42 800x800x2000 670

160-15 ±15 160 340-460 272 400 231 >98 20 42 800x800x2000 670

160-20 ±20 160 320-480 289 400 231 >98 15 42 800x800x2000 720

200-15 ±15 20 340-460 340 400 289 >98 20 42 800x800x2000 720

200-20 ±20 200 320-480 361 400 289 >98 15 42 800x800x2000 800

250-15 ±15 250 340-460 425 400 361 >98 20 42 800x800x2000 800

250-20 ±20 250 320-480 451 400 361 >98 15 55 1200x800x1800 850

320-15 ±15 320 340-460 543 400 462 >98 20 55 1200x800x1800 850

320-20 ±20 320 320-480 577 400 462 >98 15 55 1200x800x1800 1100

400-15 ±15 400 340-460 679 400 577 >98 20 55 1200x800x1800 1100

400-20 ±20 400 320-480 722 400 577 >98 15 53 1200 x 800 x 2000 1300

500-15 ±15 500 340-460 849 400 722 >98 20 53 1200x800x2000 1300

500-20 ±20 50 320-480 902 400 722 >98 15 62 1800x1000x2000 1530

630-15 ±15 630 340-460 1070 400 909 >98 20 62 1800x1000x2000 1530

630-20 ±20 630 320-480 1137 400 909 >98 18 62 1800x1000x2000 1900

800-15 ±15 800 340-460 1359 400 1155 >98 24 62 1800x1000x2000 1900

800-20 ±20 800 320-480 1443 400 1155 >98 18 63 2400x1000x2000 2400

1000-15 ±15 100 340-460 1698 400 1443 >98 24 63 2400x1000x2000 2400

1000-20 ±20 100 320-480 1804 400 1443 >98 18 78 2400x1000x2200 2630

1250-15 ±15 1250 340-460 2123 400 1804 >98 24 78 2400x1000x2200 2630

1250-20 ±20 1250 320-480 2255 400 1804 >98 18 70 3600x1000x2100 3500

1600-15 ±15 1600 340-460 2717 400 2309 >98 24 70 3600x1000x2100 3500

1600-20 ±20 1600 320-480 2887 400 2309 >98 18 70 3600x1000x2100 4150

2000-15 ±15 2000 340-460 3396 400 2887 >98 24 70 3600x1000x2100 4150

2000-20 ±20 2000 320-480 3609 400 2887 >98 22 80 3600x1400x2200 5250

2500-15 ±15 2500 340-460 4245 400 3609 >98 30 80 3600x1400x2200 5250

2500-20 ±20 2500 320-480 4511 400 3609 >98 22 80 3600x1400x2200 6050

3200-15 ±15 3200 340-460 5434 400 4619 >98 30 80 3600x1400x2200 6050

3200-20 ±20 3200 320-480 5774 400 4619 >98 27 90 4200x2000x2400 10000

4000-15 ±15 4000 340-460 6793 400 5774 >98 36 90 4200x2000x2400 10000

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 400 V.
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Tip Variație 
de intrare

Putere 
nomin
ală

Interval
ul 
tensiunii 
de 
intrare

Curent 
maxim 
de 
intrare

Tensiun
e de 
ieșire

Curent 
nominal 
de ieșire

Efici
ență

Viteză 
de 
reglare

Tipul 
dulapulu
i

Dimensiuni dulap 
LxAxÎ

Greutate

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

Sirius ±30%/±25%

60 ±30 60 280-520 124 400 87 >98 10 54 600x800x2000 600

80-25 ±25 80 300-500 154 400 115 >98 12 54 600x800x2000 600

80-30 ±30 80 280-520 165 400 115 >98 10 42 800x800x2000 670

100-25 ±25 100 300-500 192 400 144 >98 12 42 800x800x2000 670

100-30 ±30 100 280-520 206 400 144 >98 10 42 800x800x2000 720

125-25 ±25 125 300-500 241 400 180 >98 12 42 800x800x2000 720

125-30 ±30 125 280-520 258 400 180 >98 10 42 800x800x2000 800

160-25 ±25 160 300-500 308 400 231 >98 12 42 800x800x2000 800

160-30 ±30 160 280-520 330 400 231 >98 10 55 1200x800x1800 850

200-25 ±25 200 300-500 385 400 289 >98 12 55 1200x800x1800 850

200-30 ±30 200 280-520 412 400 289 >98 10 55 1200x800x1800 1100

250-25 ±25 250 300-500 481 400 361 >98 12 55 1200x800x1800 1100

250-30 ±30 250 280-520 516 400 361 >98 10 53 1200x800x2000 1300

320-25 ±25 320 300-500 616 400 462 >98 12 53 1200x800x2000 1300

320-30 ±30 320 280-520 660 400 462 >98 10 62 1800x1000x2000 1530

400-25 ±25 400 300-500 770 400 577 >98 12 62 1800x1000x2000 1530

400-30 ±30 400 280-520 825 400 577 >98 12 62 1800x1000x2000 1900

500-25 ±25 50 300-500 962 400 722 >98 15 62 1800x1000x2000 1900

500-30 ±30 50 280-520 1031 400 722 >98 12 63 2400x1000x2000 2400

630-25 ±25 630 300-500 1212 400 909 >98 15 63 2400x1000x2000 2400

630-30 ±30 630 280-520 1299 400 909 >98 12 78 2400x1000x2200 2630

800-25 ±25 800 300-500 1540 400 1155 >98 15 78 2400x1000x2200 2630

800-30 ±30 800 280-520 1650 400 1155 >98 12 70 3600x1000x2100 3500

1000-25 ±25 100 300-500 1925 400 1443 >98 15 70 3600x1000x2100 3500

1000-30 ±30 100 280-520 2062 400 1443 >98 12 70 3600x1000x2100 4150

1250-25 ±25 1250 300-500 2406 400 1804 >98 15 70 3600x1000x2100 4150

1250-30 ±30 1250 280-520 2578 400 1804 >98 15 80 3600x1400x2200 5250

1600-25 ±25 1600 300-500 3079 400 2309 >98 18 80 3600x1400x2200 5250

1600-30 ±30 1600 280-520 3299 400 2309 >98 15 80 3600x1400x2200 6050

2000-25 ±25 2000 300-500 3849 400 2887 >98 18 80 3600x1400x2200 6050

2000-30 ±30 2000 280-520 4124 400 2887 >98 18 90 4200x2000x2400 10000

2500-25 ±25 2500 300-500 4811 400 3609 >98 22 90 4200x2000x2400 10000

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 400 V.
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Sirius +15%/-35%

Sirius +15%/-45%

Tip Variație 
de intrare

Putere 
nomin
ală

Interval
ul 
tensiunii 
de 
intrare

Curent 
maxim 
de 
intrare

Tensiun
e de 
ieșire

Curent 
nominal 
de ieșire

Efici
ență

Viteză 
de 
reglare

Tipul 
dulapulu
i

Dimensiuni dulap 
LxAxÎ

Greutate

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

80-15/35 +15/-35 80 260 178 400 115 >98 12 54 600x800x2000 720

100-15/35 +15/-35 100 260-460 222 400 144 >98 12 68 800x1000x2000 800

125-15/35 +15/-35 125 260-460 278 400 180 >98 12 68 800x1000x2000 930

160-15/35 +15/-35 160 260-460 355 400 231 >98 12 68 800x1000x2000 1000

200-15/35 +15/-35 200 260-460 444 400 289 >98 12 55 1200x800x1800 1050

250-15/35 +15/-35 250 260-460 555 400 361 >98 12 52 1800x800x2000 1500

320-15/35 +15/-35 320 260-460 711 400 462 >98 12 52 1800x800x2000 1800

400-15/35 +15/-35 400 260-460 888 400 577 >98 12 63 2400x1000x2000 2100

500-15/35 +15/-35 500 260-460 1110 400 722 >98 15 63 2400x1000x2000 2600

630-15/35 +15/-35 630 260-460 1399 400 909 >98 15 64 3000x1000x2000 2950

800-15/35 +15/-35 800 260-460 1777 400 1155 >98 15 79 3000x1000x2200 3450

1000-15/35 +15/-35 100 260-460 2221 400 1443 >98 15 70 3600x1000x2100 3950

1250-15/35 +15/-35 1250 260-460 2776 400 1804 >98 15 72 4800x1000x2100 4600

1600-15/35 +15/-35 1600 260 3553 400 2309 >98 18 82 4800x1400x2200 7000

2000-15/35 +15/-35 2000 260-460 4441 400 2887 >98 18 82 4800x1400x2200 8850

2500-15/35 +15/-35 2500 260-460 5552 400 3609 >98 22 92 6000x2000x2400 12500

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 400 V.

60-15/45 +15/-45 6 220 157 400 87 >98 10 54 600x800x2000 800

80-15/45 +15/-45 80 220-460 210 400 115 >98 10 68 800x1000x2000 900

100-15/45 +15/-45 100 220-460 262 400 144 >98 10 68 800x1000x2000 1070

125-15/45 +15/-45 125 220-460 328 400 180 >98 10 68 800x1000x2000 1100

160-15/45 +15/-45 160 220-460 420 400 231 >98 10 55 1200x800x1800 1200

200-15/45 +15/-45 200 220-460 525 400 289 >98 10 52 1800x800x2000 1700

250-15/45 +15/-45 250 220-460 656 400 361 >98 10 52 1800x800x2000 2000

320-15/45 +15/-45 320 220-460 840 400 462 >98 10 63 2400x1000x2000 2300

400-15/45 +15/-45 400 220-460 1050 400 577 >98 12 63 2400x1000x2000 2600

500-15/45 +15/-45 500 220 1312 400 722 >98 12 64 3000x1000x2000 3050

630-15/45 +15/-45 630 220-460 1653 400 909 >98 12 79 3000x1000x2200 3850

800-15/45 +15/-45 800 220 2100 400 1155 >98 12 70 3600x1000x2100 4400

1000-15/45 +15/-45 1000 220-460 2624 400 1443 >98 12 72 4800x1000x2100 5100

1250-15/45 +15/-45 1250 220-460 3280 400 1804 >98 15 82 4800x1400x2200 8000

1600-15/45 +15/-45 1600 220-460 4199 400 2309 >98 15 82 4800x1400x2200 8900

2000-15/45 +15/-45 2000 220-460 5249 400 2887 >98 18 92 6000x2000x2400 14000

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 400 V.
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Răcire Ventilație naturală
De la 35 °C, asistată de ventilatoare

Supraîncărcare admisă 200% 2 min.

Interfață utilizator
• Panou tactil de 10" (multilingv) disponibil de 

la distanță prin VNC
• Regulator de putere reactivă

SIRIUS
ADVANCE
TRIFAZAT

Caracteristici standard

Tensiune de ieșire selectabilă prin 
intermediul afișajului, PC-ului și/sau 
Ethernet*

de la 210 V la 255 V (L-N) 
de la 360 V la 440 V (L-L)

60-4000 kVA Frecvență 50 Hz ±5% sau 60 Hz ±5%

Dezechilibru de sarcină admis 100

Temperatura ambiantă -25/+45 °C

Umiditate relativă maximă <95% (fără condens)

Distorsiune armonică Niciuna introdusă

Grad de protecție IP 21

Instalare În interior

Sistem de comunicații Ethernet / USB / MODBUS

Kit complet de protecție și bypass

• Întrerupător automat de intrare
• Comutator de bypass format dintr-un 

întrerupător automat interblocat
• Întrerupător automat motorizat interblocat de 

ieșire cu protecție împotriva suprasarcinii, 
supratensiunii, subtensiunii, erorii de secvență de 
fază și defectării de fază

* Tensiunea de ieșire poate fi reglată alegând una dintre valorile indicate.
Această alegere stabilește noua valoare nominală ca referință pentru toți parametrii stabilizatorului.

Toate echipamentele ORTEA sunt proiectate și construite în conformitate cu 
Directivele europene privind joasa tensiune și compatibilitatea 
electromagnetică, în ceea ce privește cerințele de marcare CE. Produsele 
ORTEA sunt construite cu componente de calitate adecvată, iar
procesul de fabricație este verificat constant în conformitate cu planurile de 
control al calității pe care compania le aplică în conformitate cu standardele 
ISO 9001. Angajamentul față de problemele de mediu și de siguranță la locul de 
muncă este garantat de certificarea sistemului de management în 
conformitate cu standardele ISO14001 și OHSAS18001.
Pentru a obține performanțe mai bune, produsele descrise în prezentul 
document pot fi modificate de către companie în orice moment și fără notificare 
prealabilă. Datele tehnice și descrierile nu au, prin urmare, nicio valoare 
contractuală.

Temperatură de depozitare -25/+60 °C

Culoare RAL 7035

Protecție la suprasarcină a regulatorului Control digital

Protecție la supratensiune

• Descărcătoare de supratensiune de intrare clasa I
• Descărcătoare de supratensiune de ieșire clasa II
• Revenire optimă a tensiunii prin 

supercondensatoare în caz de pană de 
curent

Sistem automat PFC integrat

• Bazat pe condensatoare trifazate din 
polipropilenă metalizată cu densitate energetică 
ridicată (Un
= 525V)

• Reactor trifazic de blocare (frecvență de 
reglare 180 Hz)

Variație admisă a sarcinii Până la 100

Precizia tensiunii de ieșire ±0,5

Stabilizarea tensiunii Control independent al fazei
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Reactor de punct neutru

Evaluări în raport cu
procentul de variație a intrării

±15% ±20 ±25% ±30

125 100 80 60

160 125 100 80

200 160 125 100

250 200 160 125

320 250 200 160

400 320 250 200

500 400 320 250

630 500 400 320

800 630 500 400

1000 800 630 500

1250 1000 800 630

1600 1250 1000 800

2000 1600 1250 1000

2500 2000 1600 1250

3200 2500 2000 1600

4000 3200 2500 2000

Accesorii

Filtre EMI/RFI

Grad de protecție până la IP55 pentru instalare în interior și exterior

Stabilizatoarele de tensiune Sirius Advance derivă din tipul SIRIUS, 
ale cărui caracteristici tehnice principale le păstrează
. Integrarea standard a unor funcții și accesorii oferite de obicei ca 
opționale completează și îmbogățește echipamentul.
Caracteristicile suplimentare sunt:

• Întrerupător automat de intrare.
• Comutator de bypass prin intermediul unui întrerupător 

automat interblocat.
• Întrerupător automat motorizat interblocat la ieșire;
• Sistem integrat de corecție automată a factorului de putere.

GAMĂ LARGĂ
±15%, ±20%, ±25%, ±30% (altele la
cerere).
Precizia tensiunii de ieșire:
±0,5%.

TEHNOLOGIE
Controlul și stabilizarea, efectuate pe valoarea 
RMS reală, se bazează pe două microprocesoare 
DSP bidirecționale care funcționează cu un 
software dezvoltat special de Ortea (divizia 
Starcontrol) și sub supravegherea unui al treilea 
microprocesor (bodyguard).
Parametrii și tensiunea de referință pot fi setați 
prin intermediul unui PC, permițând astfel 
rezolvarea oricăror probleme legate de 
stabilitatea tensiunii direct pe teren.
Reglare independentă pe fiecare fază.

DURATĂ DE VIAȚĂ 
LUNGĂ
Regulator de tensiune Ortea cu role (fără 
perii, care sunt supuse unei uzuri intense).
Regulatorul de tensiune coloană permite 
atingerea unor valori nominale ridicate 
(până la 6000 kVA) și o construcție solidă și 
fiabilă.

PROTECȚIE
Stabilizatorul este prevăzut cu un sistem 
electronic de protecție a regulatorului de tensiune 
care se activează în cazul suprasolicitării 
regulatorului de tensiune. În astfel de condiții, 
alimentarea sarcinii nu este întreruptă.
Circuitul auxiliar este protejat de siguranțe.

PROTECȚIE
Protecție la supratensiune:

• Dispozitiv de protecție împotriva supratensiunii de 
intrare clasa I.

• Dispozitiv de protecție împotriva supratensiunii de 
ieșire clasa II.

Transformator de izolare a intrării

QF2

DVS
QF1

ÎNTREUPTOR 
AUTOMAT

QF3

ÎNTREUPTOR 
AUTOMAT

IN
TR

A
R

E

PF
C

IE
ȘIR

E
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PROTECȚIE
Tensiunea de ieșire este resetată la valoarea 
minimă în cazul unei întreruperi de curent, cu 
ajutorul unor bănci de supercondensatoare, pentru 
a asigura oprirea corectă.

PROTECȚIE
Kit de protecție totală cu bypass:

• Întrerupător automat de intrare.
• Întrerupător automat de bypass.
• Întrerupător automat motorizat de ieșire.

Întrerupătorul automat de intrare (QF1) asigură protecția împotriva defecțiunilor 
și/sau scurtcircuitelor din interiorul unității.
Întrerupătorul automat de bypass (QF2) protejează linia care 
alimentează sarcina împotriva suprasarcinii și scurtcircuitelor în condiții 
de bypass.
Întrerupătorul automat motorizat de ieșire (QF3), interblocat cu comutatorul 
de bypass, protejează împotriva suprasarcinii, scurtcircuitelor, supratensiunii, 
subtensiunii, erorii de secvență de fază și defectării de fază.
Sistemul automat integrat de corecție a factorului de putere menține 
valoarea factorului de putere (cos φ) la un nivel ridicat, asigurând 
avantajele cunoscute pentru utilizatori, dar afectând și dimensionarea 
stabilizatorului.
Sistemul PFC utilizează exclusiv condensatoare trifazate din polipropilenă 
metalizată cu densitate energetică ridicată (Un=525V), garantând astfel 
robustețe și fiabilitate. Adăugarea
de reactoare de blocare (filtre detunate) elimină armonicele nedorite și 
protejează condensatoarele. Controlerul de putere reactivă este montat pe 
panoul sinoptic de control extern.

INTERFAȚĂ UTILIZATOR
Panou tactil multilingv de 10” echipat cu port 
RS485 (curentul de legătură și de fază, 
frecvența, factorul de putere, puterea activă, 
puterea reactivă, puterea aparentă etc.). Panoul 
tactil afișează, de asemenea, toate informațiile 
referitoare la modul de funcționare al fiecărei 
faze („pornit”; atingerea
limitelor de reglare a tensiunii; 
creșterea/scăderea reglării tensiunii etc.) și 
posibilele alarme (tensiune minimă și maximă, 
curent maxim, supraîncălzire etc.). Afișajul 
poate fi accesat de la distanță folosind 
software-ul VNC.

CORECTAREA 
FACTORULUI DE 
PUTERE
Sistemul PFC utilizează exclusiv condensatoare 
trifazate din polipropilenă metalizată cu densitate 
energetică ridicată (Un = 525V), garantând astfel 
robustețe și fiabilitate.
Adăugarea de reactoare de blocare (filtre 
detunate) elimină armonicele nedorite și 
protejează condensatoarele.

Regulatorul de putere reactivă RPC este 
proiectat pentru a furniza factorul de putere 
dorit, minimizând în același timp uzura 
bateriilor de condensatoare, fiind precis și 
fiabil în funcțiile de măsurare și control, 
simplu și intuitiv în instalare și construcție.



Avans Sirius ±20%/±15%

SIRIUS ADVANCE
60-4000 kVA

Tip Variație 
de intrare

Putere 
nomin
ală

Interval 
tensiune 
de 
intrare

Curent 
maxim 
de 
intrare

Tensiun
e de 
ieșire

Curent 
nominal 
de ieșire

Efici
ență

Viteză 
de 
reglare

Tipul 
dulapulu
i

Dimensiuni dulap 
LxAxÎ

Greutate

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

100-20 ±20 100 320-480 180 400 144 >98 15 47 1600x800x1800 830

125-15 ±15 125 340-460 212 400 180 >98 20 47 1600x800x1800 830

125-20 ±20 125 320-480 226 400 180 >98 15 47 1600x800x1800 900

160-15 ±15 160 340-460 272 400 231 >98 20 47 1600x800x1800 900

160-20 ±20 160 320-480 289 400 231 >98 15 48 2200x800x1800 970

200-15 ±15 200 340-460 340 400 289 >98 20 48 2200x800x1800 970

200-20 ±20 200 320-480 361 400 289 >98 15 48 2200x800x1800 1070

250-15 ±15 250 340-460 425 400 361 >98 20 48 2200x800x1800 1070

250-20 ±20 250 320-480 451 400 361 >98 15 48 2200x800x1800 1250

320-15 ±15 320 340-460 543 400 462 >98 20 48 2200x800x1800 1250

320-20 ±20 320 320-480 577 400 462 >98 15 50 2400x800x1800 1500

400-15 ±15 400 340-460 679 400 577 >98 20 50 2400x800x1800 1500

400-20 ±20 400 320-480 722 400 577 >98 15 57 2400x800x2000 1880

500-15 ±15 500 340-460 849 400 722 >98 20 57 2400x800x2000 1880

500-20 ±20 500 320-480 902 400 722 >98 15 64 3000x1000x2000 2200

630-15 ±15 630 340-460 1070 400 909 >98 20 64 3000x1000x2000 2200

630-20 ±20 630 320-480 1137 400 909 >98 18 70 3600 x 1000 x 2100 2720

800-15 ±15 800 340-460 1359 400 1155 >98 24 70 3600x1000x2100 2720

800-20 ±20 800 320-480 1443 400 1155 >98 18 72 4800x1000x2100 2950

1000-15 ±15 1000 340-460 1698 400 1443 >98 24 72 4800x1000x2100 2950

1000-20 ±20 1000 320-480 1804 400 1443 >98 18 73 5400x1000x2100 4240

1250-15 ±15 1250 340-460 2123 400 1804 >98 24 73 5400x1000x2100 4240

1250-20 ±20 1250 320-480 2255 400 1804 >98 18 74 6000x1000x2100 5000

1600-15 ±15 1600 340-460 2717 400 2309 >98 24 74 6000x1000x2100 5000

1600-20 ±20 1600 320-480 2887 400 2309 >98 18 75 6600x1000x2100 5800

2000-15 ±15 2000 340-460 3396 400 2887 >98 24 75 6600x1000x2100 5800

2000-20 ±20 20 320 3609 400 2887 >98 22 85 6600x1400x2200 7100

2500-15 ±15 2500 340-460 4245 400 3609 >98 30 88 7000x1400x2200 7100

2500-20 ±20 2500 320-480 4511 400 3609 >98 22 88 7000x1400x2200 8350

3200-15 ±15 3200 340-460 5434 400 4619 >98 30 89 8000x1400x2200 8350

3200-20 ±20 320 320 5774 400 4619 >98 27 96 8600x2000x2400 11800

4000-15 ±15 4000 340-460 6793 400 5774 >98 36 96 8600x2000x2400 11800

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 400 V.



Avans Sirius ±30%/±25%

STABILIZATOARE DE TENSIONEAZĂ 
DIGITALE ELECTRO-MECANICE

Tip Variație 
de intrare

Putere 
nomin
ală

Interval
ul 
tensiunii 
de 
intrare

Curent 
maxim 
de 
intrare

Tensiun
e de 
ieșire

Curent 
nominal 
de ieșire

Efici
ență

Viteză 
de 
reglare

Tipul 
dulapulu
i

Dimensiuni dulap 
LxAxÎ

Greutate

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

60 ±30 60 280 124 400 87 >98 10 47 1600x800x1800 830

80-25 ±25 80 300-500 154 400 115 >98 12 47 1600x800x1800 830

80-30 ±30 80 280-520 165 400 115 >98 10 52 1800x800x2000 900

100-25 ±25 100 300-500 192 400 144 >98 12 52 1800x800x2000 900

100-30 ±30 100 280-520 206 400 144 >98 10 52 1800x800x2000 970

125-25 ±25 125 300-500 241 400 180 >98 12 52 1800x800x2000 970

125-30 ±30 125 280-520 258 400 180 >98 10 52 1800x800x2000 1070

160-25 ±25 160 300-500 308 400 231 >98 12 52 1800x800x2000 1070

160-30 ±30 160 280-520 330 400 231 >98 10 48 2200x800x1800 1250

200-25 ±25 200 300-500 385 400 289 >98 12 48 2200x800x1800 1250

200-30 ±30 200 280-520 412 400 289 >98 10 48 2200x800x1800 1500

250-25 ±25 250 300-500 481 400 361 >98 12 48 2200x800x1800 1500

250-30 ±30 250 280-520 516 400 361 >98 10 48 2200x800x1800 1880

320-25 ±25 320 300-500 616 400 462 >98 12 48 2200x800x1800 1880

320-30 ±30 320 280-520 660 400 462 >98 10 64 3000x1000x2000 2200

400-25 ±25 400 300-500 770 400 577 >98 12 64 3000x1000x2000 2200

400-30 ±30 400 280-520 825 400 577 >98 12 64 3000x1000x2000 2720

500-25 ±25 50 300-500 962 400 722 >98 15 64 3000x1000x2000 2720

500-30 ±30 50 280-520 1031 400 722 >98 12 70 3600x1000x2100 2950

630-25 ±25 630 300-500 1212 400 909 >98 15 70 3600x1000x2100 2950

630-30 ±30 630 280-520 1299 400 909 >98 12 72 4800x1000x2100 4240

800-25 ±25 800 300-500 1540 400 1155 >98 15 72 4800x1000x2100 4240

800-30 ±30 800 280-520 1650 400 1155 >98 12 74 6000x1000x2100 5000

1000-25 ±25 100 300-500 1925 400 1443 >98 15 74 6000x1000x2100 5000

1000-30 ±30 100 280-520 2062 400 1443 >98 12 74 6000x1000x2100 5800

1250-25 ±25 1250 300-500 2406 400 1804 >98 15 74 6000x1000x2100 5800

1250-30 ±30 1250 280-520 2578 400 1804 >98 15 84 6000x1400x2200 7100

1600-25 ±25 1600 300-500 3079 400 2309 >98 18 84 6000x1400x2200 7100

1600-30 ±30 1600 280-520 3299 400 2309 >98 15 84 6000x1400x2200 8350

2000-25 ±25 2000 300-500 3849 400 2887 >98 18 85 6600x1400x2200 8350

2000-30 ±30 2000 280-520 4124 400 2887 >98 18 94 7600x2000x2400 11800

2500-25 ±25 2500 300-500 4811 400 3609 >98 22 94 7600x2000x2400 11800

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 400 V.
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STATIC
STABILIZATOARE DIGITALE DE 
TENSIONARE
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INTROD
UCERE

IEȘIRE

TRANSFORMATOR BUCK/BOOST

CONTROL DSP

INTROD
UCERE

IEȘIRE

TRANSFORMATOR BUCK/BOOST

COMUTAT
OR 
STATIC

CONTROL DSP

CRITERII DE 
PROIECTARE
Un stabilizator de tensiune este un dispozitiv de alimentare destinat a 
fi amplasat între rețeaua electrică și utilizator. Scopul său este de a 
asigura utilizatorului o tensiune supusă unei variații mult mai mici 
decât cea garantată de sistemul de distribuție.

Stabilizatorul static este utilizat atunci 
când viteza de corecție este aspectul 
critic care trebuie abordat (de exemplu, 
computere, echipamente de laborator, 
bancuri de măsurare și instrumente 
medicale).

PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE AL UNUI STABILIZATOR STATIC DIGITAL DE 
TENSIONARE GEMINI / AQUARIUS

PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE AL UNUI STABILIZATOR STATIC DE TENSION 
DIGITAL ODYSSEY

Stabilizarea, realizată pe tensiunea „true rms”, nu este afectată de factorul 
de putere al sarcinii (cos φ) și se realizează independent de procentajul 
sarcinii.
Un stabilizator static de tensiune este alcătuit în esență dintr-un 
transformator buck/boost și o unitate de conversie bazată pe IGBT care 
gestionează reglarea, controlul, măsurarea și alarmele.
Principiul de funcționare este similar cu cel descris pentru 
stabilizatoarele electromecanice, diferența fiind că compensarea 
tensiunii pe înfășurarea primară buck/boost este realizată de o placă 
electronică prin comutatoare statice IGBT
în loc de autotransformator cu raport de transformare variabil.
Placa primește tensiunea de alimentare ca intrare și furnizează o tensiune 
de ieșire variabilă în ceea ce privește amplitudinea și faza (în fază sau în 
opoziție cu intrarea). Valoarea și faza sunt astfel încât, atunci când sunt 
adăugate în mod adecvat la tensiunea de rețea prin intermediul 
transformatorului buck/boost, rezultă
în stabilizarea tensiunii de ieșire la valoarea dorită.
Transformatorul buck/boost este alimentat cu o undă sinusoidală în



STABILIZ
ATOARE STATICE DIGITALE DE TENSION

în fază sau în opoziție, în funcție de necesitatea adăugării sau scăderii 
tensiunii. Amplitudinea este aleasă automat de software.
Sistemul este prevăzut și cu filtre pentru eliminarea 
interferențelor între rețeaua electrică și placa de control.

Timpul de răspuns al procedurii de compensare poate fi măsurat în 
milisecunde.
Stabilizatoarele sunt proiectate și construite în conformitate cu 
directivele europene privind marcajul CE (directivele privind joasa 
tensiune și compatibilitatea electromagnetică).

COMPONENTE PRINCIPALE

1. Transformator buck/boost
Adesea denumit transformator „booster”, acesta este un transformator standard de tip uscat, cu înfășurarea secundară conectată în serie la
rețea și cu înfășurarea primară alimentată de regulatorul de tensiune.

2. Unitate de conversie
Redresor CA/CC: convertește tensiunea de fază la neutru a rețelei de curent alternativ în tensiune continuă cu ajutorul unei punți IGBT complet controlate.
Redresorul este dimensionat pentru a alimenta invertorul la sarcină maximă.
Invertor DC/AC: convertește tensiunea DC provenită de la redresor în tensiune AC, stabilizată în amplitudine. Invertorul utilizează 
aceeași tehnologie IGBT ca și redresorul.

3. Control electronic
Plăci de control electronic bazate pe microcontroler IGBT care gestionează sistemul în ceea ce privește reglarea și gestionarea alarmelor. Acestea
compară valoarea tensiunii de ieșire cu cea setată: dacă se detectează o diferență, generează compensarea necesară pentru a readuce tensiunea de ieșire la 
valoarea nominală (cu condiția ca diferența menționată să se încadreze în intervalul de lucru).

GAMA
GEMINI Monofazat 4-40 kVA
AQUARIUS Trefazic 10-120 kVA
ODYSSEY Trefazic 80-4000 kVA
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Transformator de izolare la intrare

GEMINI
GEMINI PLUS
MONOFAZAT

4-40 kVA

Caracteristici standard
Gemini Gemini plus

Reglarea tensiunii Controlat prin IGBT

Tensiune de ieșire selectabilă* 220-230-240 V

Precizia tensiunii de ieșire ±0,5

Frecvență 50 Hz ±5% sau 60 Hz ±5%

Variație admisă a sarcinii Până la 100

Răcire Ventilație forțată

Temperatura ambiantă -25/+45 °C

Temperatură de depozitare -25/+60 °C

Umiditate relativă maximă <95% (fără condens)

Supraîncărcare admisă 150% 2 sec.

Culoare RAL 9005

Grad de protecție IP 21

Instrument Voltmetru digital de ieșire

Instalare În interior

Protecție la supratensiune Descărcătoare de supratensiune de clasa II

Protecție
• Filtre EMI/RFI
• Protecție automată 

de bypass

• Filtre EMI/RFI
• Întrerupător de circuit de intrare
• Bypass de protecție 

(automat)
• Bypass de întreținere 

(manual)

* Tensiunea de ieșire poate fi reglată alegând una dintre valorile indicate.
Această alegere stabilește noua valoare nominală ca referință pentru toți parametrii stabilizatorului.

Valori nominale în raport cu procentul de variație a intrării

±15 ±20 ±25 ±30

10 7 5 4

15 10 7 5

20 15 10 7

30 20 15 10

40 30 20 15

Accesorii

Protecție a sarcinii împotriva supratensiunii/subtensiunii

Grad de protecție până la IP55 pentru instalare în interior și exterior

 

Toate echipamentele ORTEA sunt proiectate și construite în conformitate cu 
Directivele europene privind joasa tensiune și compatibilitatea 
electromagnetică, în ceea ce privește cerințele de marcare CE. Produsele 
ORTEA sunt construite cu componente de calitate adecvată, iar
procesul de fabricație este verificat constant în conformitate cu planurile de 
control al calității pe care compania le aplică în conformitate cu standardele 
ISO 9001. Angajamentul față de problemele de mediu și de siguranță la locul de 
muncă este garantat de certificarea sistemului de management în 
conformitate cu standardele ISO14001 și OHSAS18001.
Pentru a obține performanțe mai bune, produsele descrise în prezentul 
document pot fi modificate de către companie în orice moment și fără notificare 
prealabilă. Datele tehnice și descrierile nu au, prin urmare, nicio valoare 
contractuală.

Dispozitive de întrerupere
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Seria Gemini identifică stabilizatoarele statice monofazate și este 
disponibilă în două configurații:

• Gemini. Versiune de bază echipată cu SPD de ieșire de clasa II, filtru 
EMI/RFI și bypass automat.

• Gemini Plus. Versiune avansată care, pe lângă protecțiile incluse în 
versiunea de bază, oferă și un întrerupător de circuit de intrare și un 
dispozitiv manual de bypass pentru întreținere.

Unitățile standard acoperă o gamă largă de puteri și oferă o conexiune 
dublă de intrare, astfel încât cu aceeași unitate pot fi gestionate două 
variații diferite de intrare (±15%/±20% sau ±25%/±30%).
Aceste procente acoperă majoritatea necesităților obișnuite, dar pot fi 
solicitate valori diferite.
Unitatea de control (practic un invertor monofazat care generează 
tensiunea destinată transformatorului buck/boost în serie) este 
proiectată special pentru stabilizatorul static. Placa gestionează reglarea 
tensiunii, măsurarea parametrilor electrici și alarmele.
Un afișaj digital pe panoul frontal arată tensiunea de ieșire și codul de 
alarmă (tensiune de ieșire min/max, supraîncălzire internă, suprasarcină, 
scurtcircuit, stare bypass etc.).

GAMĂ LARGĂ
±15%, ±20%, ±25%, ±30% .
Precizia tensiunii de ieșire: ±0,5%.

TEHNOLOGIE
Logică de control bazată pe IGBT, susținută de 
un software dezvoltat special de Ortea (divizia 
Starcontrol).

VITEZĂ
Timp de răspuns: ≤10 milisecunde.

PROTECȚIE
Sistemul este protejat de filtre de zgomot EMI / 
RFI, descărcătoare de supratensiune de ieșire 
de clasa II și bypass automat în caz de 
defecțiune internă.
În versiunea Plus, protecția este sporită prin 
prezența unui comutator de intrare și a unui 
bypass de întreținere.

INSTRUMENTARE
Pe panoul frontal este montat un afișaj digital 
care indică tensiunea de ieșire și valorile 
alarmei.
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Gemini ±20%/±15%

Gemini ±30%/±25%

Tip Variație 
de intrare

Putere 
nomin
ală

Interval
ul 
tensiunii 
de 
intrare

Curent 
maxim 
de 
intrare

Tensiun
e de 
ieșire

Curent 
nominal 
de ieșire

Efici
ență

Timp de 
corecție

Tipul 
dulapulu
i

Dimensiuni dulap 
LxAxÎ

Greutate

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [mm] [kg]

ES7-20 ±20 7 184-276 38 230 30 >98 un ciclu 13 300x560x300 30

ES10-15 ±15 10 195-265 51 230 43 >98 un ciclu 13 300x560x300 30

ES10-20 ±20 10 184-276 54 230 43 >98 un ciclu 13 300x560x300 35

ES15-15 ±15 15 195-265 77 230 65 >98 un ciclu 13 300x560x300 35

ES15-20 ±20 15 184-276 82 230 65 >98 un ciclu 22 410 x 530 x 1200 50

ES20-15 ±15 20 195-265 103 230 87 >98 un ciclu 22 410x530x1200 50

ES20-20 ±20 20 184-276 109 230 87 >98 un ciclu 23 410x680x1200 110

ES30-15 ±15 30 195-265 154 230 130 >98 un ciclu 23 410x680x1200 110

ES30-20 ±20 30 184-276 163 230 130 >98 un ciclu 23 410x680x1200 125

ES40-15 ±15 40 195-265 205 230 174 >98 un ciclu 23 410x680x1200 125

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 230 V.

ES4-30 ±30 4 161-300 25 230 17 >98 un ciclu 13 300x560x300 30

ES5-25 ±25 5 172-288 29 230 22 >98 un ciclu 13 300x560x300 30

ES5-30 ±30 5 161-300 31 230 22 >98 un ciclu 13 300x560x300 35

ES7-25 ±25 7 172-288 41 230 30 >98 un ciclu 13 300x560x300 35

ES7-30 ±30 7 161-300 43 230 30 >98 un ciclu 22 410x530x1200 50

ES10-25 ±25 10 172-288 58 230 43 >98 un ciclu 22 410x530x1200 50

ES10-30 ±30 10 161-300 62 230 43 >98 un ciclu 23 410x680x1200 110

ES15-25 ±25 15 172-288 87 230 65 >98 un ciclu 23 410x680x1200 110

ES15-30 ±30 15 161-300 93 230 65 >98 un ciclu 23 410x680x1200 125

ES20-25 ±25 20 172-288 116 230 87 >98 un ciclu 23 410x680x1200 125

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 230 V.



Gemini plus ±20%/±15%

Gemini plus ±30%/±25%

GEMINI / GEMINI PLUS
4-40 kVA

Tip Variație 
de intrare

Putere 
nomin
ală

Interval 
tensiune 
de 
intrare

Curent 
maxim 
de 
intrare

Tensiun
e de 
ieșire

Curent 
nominal 
de ieșire

Efici
ență

Timp de 
corecție

Tipul 
dulapulu
i

Dimensiuni dulap 
LxAxÎ

Greutate

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [mm] [kg]

ESP7-20 ±20 7 184-276 38 230 30 >98 un ciclu 13 300x560x300 32

ESP10-15 ±15 10 195-265 51 230 43 >98 un ciclu 13 300x560x300 32

ESP10-20 ±20 10 184-276 54 230 43 >98 un ciclu 13 300x560x300 40

ESP15-15 ±15 15 195-265 77 230 65 >98 un ciclu 13 300x560x300 40

ESP15-20 ±20 15 184-276 82 230 65 >98 un ciclu 22 410x530x1200 57

ESP20-15 ±15 20 195-265 103 230 87 >98 un ciclu 22 410x530x1200 57

ESP20-20 ±20 20 184-276 109 230 87 >98 un ciclu 23 410x680x1200 120

ESP30-15 ±15 30 195-265 154 230 130 >98 un ciclu 23 410x680x1200 120

ESP30-20 ±20 30 184-276 163 230 130 >98 un ciclu 23 410x680x1200 135

ESP40-15 ±15 40 195-265 205 230 174 >98 un ciclu 23 410x680x1200 135

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 230 V.

ESP4-30 ±30 4 161-300 25 230 17 >98 un ciclu 13 300x560x300 32

ESP5-25 ±25 5 172-288 29 230 22 >98 un ciclu 13 300x560x300 32

ESP5-30 ±30 5 161-300 31 230 22 >98 un ciclu 13 300x560x300 40

ESP7-25 ±25 7 172-288 41 230 30 >98 un ciclu 13 300x560x300 40

ESP7-30 ±30 7 161-300 43 230 30 >98 un ciclu 22 410x530x1200 57

ESP10-25 ±25 10 172-288 58 230 43 >98 un ciclu 22 410x530x1200 57

ESP10-30 ±30 10 161-300 62 230 43 >98 un ciclu 23 410x680x1200 120

ESP15-25 ±25 15 172-288 87 230 65 >98 un ciclu 23 410x680x1200 120

ESP15-30 ±30 15 161-300 93 230 65 >98 un ciclu 23 410x680x1200 135

ESP20-25 ±25 20 172-288 116 230 87 >98 un ciclu 23 410x680x1200 135

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 230 V.
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380-400-415V (L-L)

AQUARIUS
AQUARIUS PLUS
TRIFAZAT

10-120 kVA

Caracteristici standard
Aquarius Aquarius plus

Stabilizarea tensiunii Control independent al fazelor

Reglarea tensiunii Controlat prin IGBT

Tensiune de ieșire selectabilă*
220-230-240 V(L-N)

Precizia tensiunii de ieșire ±0,5

Frecvență 50 Hz ±5% sau 60 Hz ±5%

Variație admisă a sarcinii Până la 100

Răcire Ventilație forțată

Temperatura ambiantă -25/+45 °C

Temperatură de depozitare -25/+60 °C

Umiditate relativă maximă <95% (fără condens)

Supraîncărcare admisă 150% 2 sec

Culoare RAL 9005

Protecție carcasă IP 21

Instrument Multimetru digital de ieșire

Instalare În interior

Protecție la supratensiune Descărcătoare de supratensiune de clasa II

Protecție
• Filtre EMI/RFI
• Bypass de protecție 

(automat)

• Filtre EMI/RFI
• Întrerupător de circuit de intrare
• Bypass de protecție 

(automat)
• Bypass de întreținere 

(manual)
* Tensiunea de ieșire poate fi reglată alegând una dintre valorile indicate.
Această alegere stabilește noua valoare nominală ca referință pentru toți parametrii stabilizatorului.

Valori nominale în raport cu procentul de variație a intrării

±15 ±20 ±25 ±30

30 20 15 10

45 30 20 15

60 45 30 20

90 60 45 30

120 90 60 45

Accesorii

Protecție la supratensiune/subtensiune

Toate echipamentele ORTEA sunt proiectate și construite în conformitate cu 
Directivele europene privind joasa tensiune și compatibilitatea 
electromagnetică, în ceea ce privește cerințele de marcare CE. Produsele 
ORTEA sunt construite cu componente de calitate adecvată, iar
procesul de fabricație este verificat constant în conformitate cu planurile de 
control al calității pe care compania le aplică în conformitate cu standardele 
ISO 9001. Angajamentul față de problemele de mediu și de siguranță la locul de 
muncă este garantat de certificarea sistemului de management în 
conformitate cu standardele ISO14001 și OHSAS18001.
Pentru a obține performanțe mai bune, produsele descrise în prezentul 
document pot fi modificate de către companie în orice moment și fără notificare 
prealabilă. Datele tehnice și descrierile nu au, prin urmare, nicio valoare 
contractuală.

Sistem integrat de corecție automată a factorului de putere

Grad de protecție de până la IP55 pentru instalare în interior și exterior

Dispozitive de întrerupere

Transformator de izolare la intrare

Reactor de punct neutru
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Seria Aquarius identifică stabilizatoarele statice trifazate și este 
disponibilă în două configurații:

• Aquarius. Versiune de bază echipată cu SPD de ieșire clasa II, filtru 
EMI/RFI și bypass automat.

• Aquarius Plus. Versiune avansată care, pe lângă protecțiile incluse în 
versiunea de bază, oferă și un întrerupător de circuit de intrare și un 
dispozitiv manual de bypass pentru întreținere.

Unitățile standard acoperă o gamă largă de puteri și oferă o conexiune 
dublă de intrare, astfel încât cu aceeași unitate pot fi gestionate două 
variații diferite de intrare (±15%/±20% sau ±25%/±30%).
Aceste procente acoperă majoritatea necesităților obișnuite, dar pot fi 
solicitate valori diferite.
Fiecare unitate de control de fază (practic un invertor monofazat care 
generează tensiunea destinată transformatorului buck/boost în serie) 
este proiectată special pentru stabilizatorul static. Placa gestionează 
reglarea tensiunii, măsurarea parametrilor electrici și alarmele.

Panoul frontal include:
• Un afișaj digital pentru fiecare fază care indică tensiunea de ieșire și 

codul de alarmă (tensiune de ieșire min/max, supraîncălzire internă, 
suprasarcină, scurtcircuit, stare bypass etc.).

• Un multimetru digital care furnizează informații privind parametrii de 
ieșire ai stabilizatorului de tensiune, cum ar fi tensiunea de fază și 
tensiunea legată, curentul, factorul de putere, puterea activă, 
puterea aparentă, puterea reactivă etc.

GAMĂ LARGĂ
±15%, ±20%, ±25%, ±30% .
Precizia tensiunii de ieșire: ±0,5%.

TEHNOLOGIE
Logică de control bazată pe IGBT, susținută de 
un software dezvoltat special de Ortea (divizia 
Starcontrol).

VITEZA
Timp de răspuns: ≤10 milisecunde.

PROTECȚIE
Sistemul este protejat de filtre de zgomot EMI / 
RFI, descărcătoare de supratensiune de ieșire 
de clasa II și bypass automat în caz de 
defecțiune internă.
În versiunea Plus, protecția este sporită prin 
prezența unui comutator de intrare și a unui 
bypass de întreținere.

INSTRUMENTARE
Pe panoul frontal este montat un afișaj digital 
care furnizează tensiunea de ieșire și citirile de 
alarmă pentru fiecare fază.
Multimetrul digital furnizează informații 
despre parametrii de ieșire.
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Vărsător ±20%/±15%

Aquarius ±30%/±25%

Tip Variație 
de intrare

Putere 
nomin
ală

Interval
ul 
tensiunii 
de 
intrare

Curent 
maxim 
de 
intrare

Tensiun
e de 
ieșire

Curent 
nominal 
de ieșire

Efici
ență

Timp de 
corecție

Tipul 
dulapulu
i

Dimensiuni carcasă 
LxAxÎ

Greutate

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [mm] [kg]

ET20-20 ±20 20 320-480 36 400 29 >98 un ciclu 23 410x680x1200 120

ET30-15 ±15 30 340-460 51 400 43 >98 un ciclu 23 410x680x1200 120

ET30-20 ±20 30 320-480 54 400 43 >98 un ciclu 23 410x680x1200 160

ET45-15 ±15 45 340-460 76 400 65 >98 un ciclu 23 410x680x1200 160

ET45-20 ±20 45 320-480 81 400 65 >98 un ciclu 31 600x600x1600 200

ET60-15 ±15 60 340-460 102 400 87 >98 un ciclu 31 600x600x1600 200

ET60-20 ±20 60 320-480 109 400 87 >98 un ciclu 35 800x600x1800 370

ET90-15 ±15 90 340-460 153 400 130 >98 un ciclu 35 800x600x1800 370

ET90-20 ±20 90 320-480 162 400 130 >98 un ciclu 35 800x600x1800 390

ET120-15 ±15 120 340-460 204 400 173 >98 un ciclu 35 800x600x1800 390

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 400 V.

ET10-30 ±30 10 280-520 20 400 14 >98 un ciclu 23 410x680x1200 120

ET15-25 ±25 15 300-500 29 400 22 >98 un ciclu 23 410x680x1200 120

ET15-30 ±30 15 280-520 31 400 22 >98 un ciclu 23 410x680x1200 160

ET20-25 ±25 20 300-500 39 400 29 >98 un ciclu 23 410 x 680 x 1200 160

ET20-30 ±30 20 280-520 41 400 29 >98 un ciclu 31 600x600x1600 200

ET30-25 ±25 30 300-500 57 400 43 >98 un ciclu 31 600x600x1600 200

ET30-30 ±30 30 280-520 61 400 43 >98 un ciclu 35 800x600x1800 370

ET45-25 ±25 45 300-500 86 400 65 >98 un ciclu 35 800x600x1800 370

ET45-30 ±30 45 280-520 93 400 65 >98 un ciclu 35 800x600x1800 390

ET60-25 ±25 60 300-500 116 400 87 >98 un ciclu 35 800x600x1800 390

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 400 V.



Aquarius plus ±20%/±15%

Aquarius plus ±30%/±25%

AQUARIUS / AQUARIUS PLUS
10-120 kVA

Tip Variație 
intrare

Putere 
nomin
ală

Interval 
tensiune 
de 
intrare

Curent 
maxim 
de 
intrare

Tensiun
e de 
ieșire

Curent 
nominal 
de ieșire

Efici
ență

Timp de 
corecție

Tipul 
dulapulu
i

Dimensiuni dulap 
LxAxÎ

Greutate

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [mm] [kg]

ETP20-20 ±20 20 320-480 36 400 29 >98 un ciclu 23 410x680x1200 130

ETP30-15 ±15 30 340-460 51 400 43 >98 un ciclu 23 410x680x1200 130

ETP30-20 ±20 30 320-480 54 400 43 >98 un ciclu 23 410x680x1200 170

ETP45-15 ±15 45 340-460 76 400 65 >98 un ciclu 23 410x680x1200 170

ETP45-20 ±20 45 320-480 81 400 65 >98 un ciclu 31 600x600x1600 220

ETP60-15 ±15 60 340-460 102 400 87 >98 un ciclu 31 600x600x1600 220

ETP60-20 ±20 60 320-480 109 400 87 >98 un ciclu 35 800x600x1800 410

ETP90-15 ±15 90 340-460 153 400 130 >98 un ciclu 35 800x600x1800 410

ETP90-20 ±20 90 320-480 162 400 130 >98 un ciclu 35 800x600x1800 430

ETP120-15 ±15 120 340-460 204 400 173 >98 un ciclu 35 800x600x1800 430

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 400 V.

ETP10-30 ±30 10 280-520 20 400 14 >98 un ciclu 23 410x680x1200 130

ETP15-25 ±25 15 300-500 29 400 22 >98 un ciclu 23 410x680x1200 130

ETP15-30 ±30 15 280-520 31 400 22 >98 un ciclu 23 410x680x1200 170

ETP20-25 ±25 20 300-500 39 400 29 >98 un ciclu 23 410x680x1200 170

ETP20-30 ±30 20 280-520 41 400 29 >98 un ciclu 31 600x600x1600 220

ETP30-25 ±25 30 300-500 57 400 43 >98 un ciclu 31 600x600x1600 220

ETP30-30 ±30 30 280-520 61 400 43 >98 un ciclu 35 800x600x1800 410

ETP45-25 ±25 45 300-500 86 400 65 >98 un ciclu 35 800x600x1800 410

ETP45-30 ±30 45 280-520 93 400 65 >98 un ciclu 35 800x600x1800 430

ETP60-25 ±25 60 300-500 116 400 87 >98 un ciclu 35 800x600x1800 430

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 400 V.
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ODYSSEY
TRIFAZAT

80-4000 kVA

Toate echipamentele ORTEA sunt proiectate și construite în conformitate cu 
Directivele europene privind joasa tensiune și compatibilitatea 
electromagnetică, în ceea ce privește cerințele de marcare CE. Produsele 
ORTEA sunt construite cu componente de calitate adecvată, iar
procesul de fabricație este verificat constant în conformitate cu planurile de 
control al calității pe care compania le aplică în conformitate cu standardele 
ISO 9001. Angajamentul față de problemele de mediu și de siguranță la locul de 
muncă este garantat de certificarea sistemului de management în 
conformitate cu standardele ISO14001 și OHSAS18001.
Pentru a obține performanțe mai bune, produsele descrise în prezentul 
document pot fi modificate de către companie în orice moment și fără notificare 
prealabilă. Datele tehnice și descrierile nu au, prin urmare, nicio valoare 
contractuală.

Caracteristici standard
Reglarea tensiunii Control IGBT (tehnologie de conversie dublă)

Stabilizarea tensiunii Control independent al fazelor

Tensiune nominală disponibilă* 220-230-240 V (L-N)
380-400-415 V (440-460-480 V**) (L-L)

Precizia tensiunii de ieșire ±0,5

Frecvență 50 Hz ±5% sau 60 Hz ±5%

Timp de corecție <3 milisecunde

Variație admisă a sarcinii Până la 100

Dezechilibru admis al sarcinii 100

Răcire Ventilație forțată

Temperatura ambiantă 0/+40 °C

Umiditate relativă maximă <95% (fără condens)

Supraîncărcare admisă 150% timp de 1 minut (la tensiunea nominală de intrare)

Culoare RAL 9005

Grad de protecție IP 2X

Interfață utilizator

Ecran tactil color de 10", multilingv
(La cerere, disponibil de la distanță prin intermediul 
unui software dedicat conectat la aceeași rețea 
Ethernet)

Instalare În interior

Sistem de comunicații MODBUS TCP/IP

• Descărcătoare de supratensiune de clasa I
• Descărcătoare de supratensiune de clasa II de ieșire

Protecție Protecție automată de bypass

* Tensiunea de ieșire poate fi reglată alegând una dintre valorile indicate.
Această alegere setează noua valoare nominală ca referință pentru toți parametrii stabilizatorului.
** Numai 60 Hz.

Valori nominale în raport cu procentul de variație a intrării

±15 ±20 ±25 ±30

160 120 95 80

200 160 120 95

250 200 160 120

320 250 200 160

400 320 250 200

500 400 320 250

630 500 400 320

800 630 500 400

1000 800 630 500

1250 1000 800 630

1600 1250 1000 800

2000 1600 1250 1000

2500 2000 1600 1250

3200 2500 2000 1600

4000 3200 2500 2000

Protecție la supratensiune
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Linie de bypass manuală

Filtre EMI/RFI

Accesorii

Protecție la scurtcircuit la ieșire

Kit de protecție totală

Sistem integrat de corecție automată a factorului de putere

Grad de protecție până la IP55 pentru instalare în interior și exterior

În stabilizatoarele statice Odyssey, compensarea fluctuației tensiunii de 
intrare este gestionată prin utilizarea tehnologiei de dublă conversie.
Sistemul tradițional de reglare este înlocuit de convertoare care 
generează tensiunea necesară odată ce sistemul de control a detectat 
o situație incorectă.
Caracteristica principală a unei astfel de configurații este răspunsul 
rapid (<3 ms), care garantează corectarea în timp real și stabilitatea 
tensiunii pe partea de sarcină.
Tehnologia de dublă conversie asigură, de asemenea, izolarea de 
perturbații și distorsiuni în rețea. Datorită condensatoarelor electrolitice 
adecvate, cerințele de sarcină de mare putere pot fi satisfăcute.
Odyssey păstrează caracteristicile operaționale obișnuite: reglarea se 
efectuează independent pentru fiecare fază, sarcina poate varia între 0 
și 100% pentru fiecare fază, iar funcționarea nu este afectată de 
factorul de putere al sarcinii.
Unitatea poate funcționa cu sau fără fir neutru. Unitățile standard acoperă 
o gamă largă de puteri și oferă o conexiune cu dublă intrare, astfel încât cu 
aceeași unitate pot fi gestionate două variații de intrare diferite (±15/±20% 
sau ±25/±30%). Un ecran tactil multilingv de 10” pe ușa frontală 
funcționează ca interfață cu utilizatorul. Navigând prin meniurile 
disponibile, se pot citi măsurătorile electrice și se pot regla parametrii de 
setare.
Interfața este echipată cu un port de comunicație Ethernet, care, prin 
intermediul unui „client” dedicat, permite monitorizarea de la distanță.
Comunicarea cu sistemul de control poate fi stabilită și prin intermediul 
magistralei seriale RS485 și al protocolului Modbus TCP/IP.
Unitatea standard este găzduită într-o carcasă metalică IP21 cu finisaj 
RAL9005 pentru instalare în interior.
Ventilatoarele de extracție asigură disiparea pierderilor și răcirea unității.

Dispozitive de întrerupere

Transformator de izolare a intrării

GAMĂ LARGĂ
±15%, ±20%, ±25%, ±30% .
Precizia tensiunii de ieșire: ±0,5%.

TEHNOLOGIE
Logică de control bazată pe IGBT, susținută de 
un software dezvoltat special de Ortea (divizia 
Starcontrol).

VITEZĂ
Timp de răspuns: <3 milisecunde.

PROTECȚIE
Sistemul este protejat de descărcătoare de 
supratensiune de ieșire de clasa II, 
descărcătoare de supratensiune de intrare de 
clasa I și bypass automat în caz de defecțiune 
internă.

INTERFAȚĂ 
UTILIZATOR
Pe panoul frontal, un ecran tactil multilingv de 10" 
oferă informații despre parametrii stabilizatorului, 
jurnalul de evenimente etc.
La cerere, interfața poate fi replicată de la 
distanță prin intermediul unui software 
dedicat conectat la aceeași rețea Ethernet.
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Odyssey ±20%/±15%

Tip Variație 
de intrare

Putere 
nomin
ală

Interval
ul 
tensiunii 
de 
intrare

Curent 
maxim 
de 
intrare

Tensiun
e de 
ieșire

Curent 
nominal 
de ieșire

Efici
ență

Timp de 
corecție

Tipul 
dulapulu
i

Dimensiuni dulap 
LxAxÎ

Greutate

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms] [mm] [kg]

120 ±20 120 320 217 400 173 >98 <3 – 1200x800x2000 650

160-15 ±15 160 340-460 272 400 231 >98 <3 – 1200x800x2000 650

160-20 ±20 160 320-480 289 400 231 >98 <3 – 1200x800x2000 700

200-15 ±15 200 340-460 340 400 289 >98 <3 – 1200x800x2000 700

200-20 ±20 200 320-480 361 400 289 >98 <3 – 1200x800x2000 750

250-15 ±15 250 340-460 425 400 361 >98 <3 – 1200x800x2000 750

250-20 ±20 250 320-480 451 400 361 >98 <3 – 1200x800x2000 850

320-15 ±15 320 340-460 543 400 462 >98 <3 – 1200x800x2000 850

320-20 ±20 320 320-480 577 400 462 >98 <3 – 1200x1000x2200 1000

400-15 ±15 400 340-460 679 400 577 >98 <3 – 1200x1000x2200 1000

400-20 ±20 400 320-480 722 400 577 >98 <3 – 1200x1000x2200 1200

500-15 ±15 500 340-460 849 400 722 >98 <3 – 1200x1000x2200 1200

500-20 ±20 500 320-480 902 400 722 >98 <3 – 1200x1000x2200 1500

630-15 ±15 630 340-460 1070 400 909 >98 <3 – 1200x1000x2200 1500

630-20 ±20 630 320-480 1137 400 909 >98 <3 – 2400x1000x2200 2000

800-15 ±15 800 340-460 1359 400 1155 >98 <3 – 2400x1000x2200 2000

800-20 ±20 800 320-480 1443 400 1155 >98 <3 – 2400x1000x2200 2100

1000-15 ±15 100 340-460 1698 400 1443 >98 <3 – 2400x1000x2200 2100

1000-20 ±20 1000 320-480 1804 400 1443 >98 <3 – 2400x1000x2200 2300

1250-15 ±15 1250 340-460 2123 400 1804 >98 <3 – 2400x1000x2200 2300

1250-20 ±20 1250 320-480 2255 400 1804 >98 <3 – 4200x1000x2200 3400

1600-15 ±15 1600 340 2717 400 2309 >98 <3 – 4200x1000x2200 3400

1600-20 ±20 1600 320-480 2887 400 2309 >98 <3 – 4200x1000x2200 3600

2000-15 ±15 2000 340-460 3396 400 2887 >98 <3 – 4200x1000x2200 3600

2000-20 ±20 2000 320-480 3609 400 2887 >98 <3 – 4200x1400x2200 4500

2500-15 ±15 2500 340-460 4245 400 3609 >98 <3 – 4200x1400x2200 4500

2500-20 ±20 2500 320-480 4511 400 3609 >98 <3 – 4200x1400x2200 4900

3200-15 ±15 3200 340-460 5434 400 4619 >98 <3 – 4200x1400x2200 4900

3200-20 ±20 3200 320 5774 400 4619 >98 <3 – 4200x1400x2200 5900

4000-15 ±15 4000 340-460 6793 400 5774 >98 <3 – 4200x1400x2200 5900

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 400 V.



Odyssey ±30%/±25%

ODYSSEY
80-4000 kVA

Tip Variație 
intrare

Putere 
nomin
ală

Interval 
tensiune 
de 
intrare

Curent 
maxim 
de 
intrare

Tensiun
e de 
ieșire

Curent 
nominal 
de ieșire

Efici
ență

Timp de 
corecție

Tipul 
dulapulu
i

Dimensiuni dulap 
LxAxÎ

Greutate

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms] [mm] [kg]

80 ±30 80 280 165 400 115 >98 <3 – 1200x800x2000 650

95-25 ±25 95 300-500 183 400 137 >98 <3 – 1200x800x2000 650

95-30 ±30 95 280-520 196 400 137 >98 <3 – 1200x800x2000 700

120-25 ±25 120 300-500 231 400 173 >98 <3 – 1200x800x2000 700

120-30 ±30 120 280-520 247 400 173 >98 <3 – 1200x800x2000 750

160-25 ±25 160 300-500 308 400 231 >98 <3 – 1200x800x2000 750

160-30 ±30 160 280-520 330 400 231 >98 <3 – 1200x800x2000 850

200-25 ±25 200 300-500 385 400 289 >98 <3 – 1200x800x2000 850

200-30 ±30 200 280-520 412 400 289 >98 <3 – 1200x1000x2200 1000

25 ±25 250 300-500 481 400 361 >98 <3 – 1200x1000x2200 1000

250-30 ±30 250 280-520 516 400 361 >98 <3 – 1200x1000x2200 1200

320-25 ±25 320 300-500 616 400 462 >98 <3 – 1200x1000x2200 1200

320-30 ±30 320 280-520 660 400 462 >98 <3 – 1200x1000x2200 1500

400-25 ±25 400 300-500 770 400 577 >98 <3 – 1200x1000x2200 1500

400-30 ±30 400 280-520 825 400 577 >98 <3 – 2400x1000x2200 2000

500-25 ±25 50 300-500 962 400 722 >98 <3 – 2400x1000x2200 2000

500-30 ±30 500 280-520 1031 400 722 >98 <3 – 2400x1000x2200 2100

630-25 ±25 630 300-500 1212 400 909 >98 <3 – 2400x1000x2200 2100

630-30 ±30 630 280-520 1299 400 909 >98 <3 – 2400x1000x2200 2300

800-25 ±25 800 300-500 1540 400 1155 >98 <3 – 2400x1000x2200 2300

800-30 ±30 800 280-520 1650 400 1155 >98 <3 – 4200x1000x2200 3400

1000-25 ±25 100 300-500 1925 400 1443 >98 <3 – 4200x1000x2200 3400

1000-30 ±30 1000 280-520 2062 400 1443 >98 <3 – 4200x1000x2200 3600

1250-25 ±25 1250 300-500 2406 400 1804 >98 <3 – 4200x1000x2200 3600

1250-30 ±30 1250 280-520 2578 400 1804 >98 <3 – 4200x1400x2200 4500

1600-25 ±25 1600 300-500 3079 400 2309 >98 <3 – 4200x1400x2200 4500

1600-30 ±30 1600 280-520 3299 400 2309 >98 <3 – 4200x1400x2200 4900

2000-25 ±25 2000 300-500 3849 400 2887 >98 <3 – 4200x1400x2200 4900

2000-30 ±30 2000 280-520 4124 400 2887 >98 <3 – 4200x1400x2200 5900

2500-25 ±25 2500 300-500 4811 400 3609 >98 <3 – 4200x1400x2200 5900

Valorile indicate în tabel se referă la tensiunea nominală de 400 V.
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ACCESORII
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Caracteristicile descrise până în prezent sunt relevante pentru 
stabilizatoarele de tensiune standard.
Accesoriile pentru îndeplinirea sarcinilor specifice sunt disponibile la 
cerere. Combinațiile unuia sau mai multor accesorii enumerate în 
continuare pot duce la o creștere a dimensiunilor și greutății totale ale 
stabilizatorului.

DISPOZITIV DE ÎNTRERUPERE

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA SUPRA/SUB-
TENSIONĂRII

LINIE DE BY-PASS MANUALĂ

KIT DE PROTECȚIE TOTALĂ

TRANSFORMATOR DE IZOLARE A 
INTRĂRII

AUTOMAT INTEGRAT
SISTEM DE CORECTARE A FACTORULUI DE 
PUTERE

PARATARDĂ SPD

FILTRE EMI/RFI

REACTOR DE PUNCT NEUTRU

GRAD DE PROTECȚIE IP54/55 
INTERIOR/EXTERIOR

ORTEA CLOUD

OMR
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DISPOZITIVE DE 
INTERUPERE E
Fiecare stabilizator de tensiune poate fi echipat cu un întrerupător automat 
cu declanșare termică și magnetică la intrare și/sau la ieșire.
Întrerupătorul de intrare protejează stabilizatorul și linia din aval împotriva 
potențialelor scurtcircuite pe linia de intrare. Întrerupătorul de ieșire 
protejează stabilizatorul împotriva potențialelor suprasarcini. Întrerupătorul 
de intrare este dimensionat în funcție de curentul maxim de intrare, în timp 
ce cel de ieșire este dimensionat în funcție de curentul nominal al 
stabilizatorului.
Întrerupătorul automat trebuie ales după cum urmează:

• Intrare: în funcție de curentul maxim de intrare al stabilizatorului.
• Ieșire: în funcție de curentul nominal de ieșire al stabilizatorului.

Curent 
nominal

Capacitate de rupere Modul suplimentar 
Lungime / 
Greutate

[A] [kA] [mm] [kg]

10 6 kA nu este 
necesar

16 6 kA nu este necesar

20 6 kA nu este 
necesar

25 6 kA nu este necesar

32 6 kA nu este 
necesar

40 6 kA nu este necesar

50 6 kA nu este 
necesar

63 6 kA nu este necesar

80 16 kA nu este 
necesar

100 16 kA nu este necesar

125 18 kA nu este 
necesar

160 25 kA nu este necesar

200 36 kA nu este 
necesar

250 36 kA nu este necesar

320 36 kA nu este 
necesar

400 36 kA nu este necesar

500 36 kA nu este 
necesar

630 36 kA nu este necesar

800 50 kA nu este 
necesar

1000 50 kA 600 80

1250 50 kA 600 80

1600 50 kA 600 80

2000 65 kA 600 90

2500 65 kA 600 90

3200 85 kA 600 100

4000 85 kA 600 100

5000 100 kA 1000 180

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
SUPRAÎNCĂRCĂRII/SUBÎ
NCĂRCĂRII
SUPRATENSIONARE
Acest circuit oferă o protecție dublă prin:

• întârzierea conectării la sarcină de fiecare dată când stabilizatorul 
se pornește, astfel încât utilizatorul să beneficieze de o pornire 
lină, cu o tensiune deja stabilizată;

• protejarea sarcinii împotriva supratensiunilor, căderilor de 
tensiune și suprasolicitării prin deconectarea sarcinii de la 
stabilizator.

Protecția intervine atunci când tensiunea de ieșire se află în afara 
intervalului setat (în raport cu valoarea nominală). Când alimentarea 
revine la valoarea normală, sarcina este reconectată automat. Până la 
320 A, protecția este
obținut cu contactoare. De la 400 A în sus, se utilizează un întrerupător automat 
motorizat.
Protecția trebuie dimensionată în funcție de curentul nominal al 
stabilizatorului.

Curent nominal Modul suplimentar 
Lungime / 
Greutate

[A] [mm] [kg]

6300 100 kA 1000 180

6300 1000 180

10 nu este necesar

16 nu este necesar

20 nu este necesar

25 nu este necesar

32 nu este necesar

40 nu este necesar

50 nu este necesar

63 nu este necesar

80 nu este necesar

100 nu este necesar

125 nu este necesar

160 nu este necesar

200 nu este necesar

250 nu este necesar

320 nu este necesar

400 nu este necesar

500 nu este necesar

630 nu este necesar

800 nu este necesar

1000 600 80

1250 600 80

1600 600 80

2000 600 90

2500 600 90

3200 600 100

4000 600 100

5000 100 180
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[Nr.][A]

Tip dulap de înlocuire / 
Greutate suplimentară

Curent nominal

 UL MANUAL DE BY-
PASS
Circuitul de bypass permite separarea stabilizatorului de linia care 
alimentează sarcina.
Astfel, operatorul poate accesa componentele interne și poate efectua 
operațiuni de întreținere sau reparații fără a fi necesară deconectarea 
sarcinii.
Pe durata condiției de bypass, sarcina este alimentată direct de la 
rețea: tensiunea nu este, prin urmare, stabilizată.
Comutatorul manual de bypass trebuie ales în funcție de curentul maxim 
de intrare al stabilizatorului.

Configurația liniei de bypass poate fi:

1. Comutator CAM
Comutator cu blocare I-0-II (QS)

Curent nominal Modul suplimentar 
Lungime / 
Greutate

[A [mm] [kg]

125 400 70

160 400 70

200 400 70

250 400 70

320 400 70

400 400 70

500 600 90

630 600 90

800 600 90

1000 600 90

1250 600 90

1600 600 90

2000 1600 20

3. Întrerupător automat și comutator de schimbare
• Întrerupător automat de intrare (QF1)
• Comutator de schimbare I-0-II cu blocare (QS2)

10 nu este necesar

16 nu este necesar

20 nu este necesar

25 nu este necesar

32 nu este necesar

40 nu este necesar

50 nu este necesar

63 nu este necesar

80 31 20

100 nu este necesar

2. Secțiunea de conectare și comutator de schimbare
• Comutator de deconectare la intrare (QS1)
• Comutator de inversare I-0-II cu blocare (QS2)

2500 1600 200

[kg]

I 
0 
II

QS

STABILIZAT
OR DE 
TENSION

QS

COMUTATOR DE 
COMUTARE 

BLOCAT

DVS

I 
0 
II

QS1

ÎNTREUPTOR DE 
DECONECTARE

STABILIZAT
OR DE 
TENSION

QS2

COMUTATOR DE 
SCHIMBARE

DVS

I 
0 
II

ÎNTREUPTOR 
AUTOMAT

STABILIZAT
OR DE 
TENSION

QS2

COMUTATOR DE 
SCHIMBARE

DVS
QF1

IN
TR

O
D

UC
ER

E
IN

TR
AR

E

IE
ȘIR

E
IE

ȘIR
E

IN
TR

AR
E IE

ȘIR
E

2500 1600 200

Curent nominal Modul suplimentar 
Lungime / 
Greutate

[A] [mm] [kg]

125 400 70

160 400 70

200 400 70

250 400 70

320 400 70

400 400 70

500 600 90

630 600 90

800 600 90

1000 600 90

1250 600 90

1600 600 120

2000 1200 180
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KIT DE PROTECȚIE 
TOTALĂ 
Kitul de protecție totală include:

• Întrerupător automat de intrare (QF1).
• Comutator de bypass format dintr-un întrerupător automat 

interblocat (QF2).
• Întrerupător automat motorizat interblocat de ieșire (QF3).

Întrerupătorul automat de intrare protejează împotriva potențialelor 
defecțiuni și/sau scurtcircuite din interiorul unității. Comutatorul de bypass 
cu întrerupător automat protejează linia de alimentare a sarcinii împotriva 
suprasarcinii și scurtcircuitelor în condiții de bypass. Întrerupătorul 
motorizat de ieșire (interblocat cu întrerupătorul de bypass) protejează 
împotriva suprasarcinii, scurtcircuitelor, supratensiunii, subtensiunii, erorii 
de secvență de fază și defectării de fază.
Kitul de protecție totală trebuie ales în funcție de curentul maxim de intrare 
al stabilizatorului.

TRANSFORMATOR DE 
IZOLARE A INTRĂRII 
Transformatorul de izolare de intrare este cea mai bună soluție pentru a 
asigura:

• separare galvanică între stabilizator și rețeaua electrică;
• conexiune delta/stea sau delta/zig-zag pentru a anula armonicele de 

ordinul 3 și triplu și pentru a îmbunătăți echilibrul tensiunilor de fază;
• generarea unui punct neutru fix și stabil;
• protecție împotriva supratensiunii generate de manevrele de 

conectare/deconectare pe linie.
Transformatorul este echipat cu ecran electrostatic între înfășurarea 
primară și secundară. De asemenea, este posibil să se obțină un nivel 
ridicat de izolare (10 kV) între intrare și ieșire.
Transformatorul de izolare de intrare trebuie ales în funcție de curentul 
maxim de intrare al stabilizatorului.

Transformator monofazat pentru 
VEGA, ANTARES și GEMINI

Curent Putere Dulap de înlocuire Tip / 
Greutate suplimentară

[A] [kVA] [Nr.] [kg]

QF3 este interblocat cu QF2 prin intermediul unei chei individuale. Când 
unul dintre întrerupătoare este închis, celălalt este deschis și arcul de 
închidere nu poate fi încărcat manual.

Curent nominal 
Intrare / Ieșire

Modul suplimentar 
Lungime / 
Greutate

[A] [A] [mm] [kg]

* Fir neutru dimensionat pentru 50% din curentul nominal.
** În cazul unui bypass independent, adăugați 400 mm.
*** În cazul unui bypass independent, adăugați 600 mm

200 160 400** 100

250 200 400 100

320 250 400 110

400 320 400 125

500 400 400 125

630 500 400 125

800 630 600 170

1000 800 600 200

1250 1000 600 200

1600 1250 600** 200

2000 1600 1200*** 630

2500 2000 1200*** 640

3200 2500 1200*** 650

4000 3200 1200*** 730

5000* 4000 1600 1100

770 A 175 55 455

QF2

ÎNTREUPTOR 
AUTOMAT

STABILIZAT
OR DE 
TENSION

QF3

ÎNTREUPTOR 
AUTOMAT

DVS
QF1

TRANSFORMATOR 
DE IZOLARE DE 

INTRARE

STABILIZAT
OR DE 
TENSION

DVS

IN
TR

AR
E IE

ȘIR
E

IN
TR

AR
E IE
ȘIR

E

6300 5000 2000 1200

8 A 2 13 48

13 A 3 13 59

21 A 5 22 79

34 A 8 22 95

43 A 10 23 110

52 12 23 113

65 A 15 23 115

86 A 20 23 125

108 A 25 31 135

130 A 30 31 150

173 A 40 40 160

217 A 50 40 220

273 A 63 40 240

304 A 70 40 260

347 A 80 43 285

391 A 90 43 300

435 A 100 43 335

478 A 110 43 355

543 A 125 55 400
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Transformator trifazic Dyn11 pentru 
ORION & AQUARIUS

Curent Putere Dulap de înlocuire Tip / 
Greutate suplimentară

[A] [kVA] [Nr.] [kg]

17 A 12 31 135

21 A 15 31 145

28 A 20 31 170

36 A 25 40 205

43 A 30 40 225

57 A 40 40 290

72 A 50 43 335

91 A 63 43 365

101 A 70 43 370

115 A 80 43 395

Transformator trifazic Dzn0 pentru
ORION PLUS, SIRIUS, SIRIUS ADVANCE și ODYSSEY

Curent Putere Modul suplimentar 
Carcasă / Greutate

[A] [kVA] [tip] [kg]

130 A 90 51 430

158 A 110 51 600

202 A 140 51 660

260 A 180 55 750

325 A 225 55 910

404 A 280 55 1020

505 A 350 55 1120

650 A 450 55 1290

910 A 630 61 1700

1445 A 1000 62 2500

2312 A 1600 62 4800

3612 A 2 x 1250 63 6600

5780 A 2 x 2000 80 8600

7250 A 2 x 2500 91 10600

AUTOMAT INTEGRAT
SISTEM DE 
CORECTARE A 
FACTORULUI DE 
PUTERE
SISTEM
Un sistem PFC poate fi integrat în același dulap cu un stabilizator de 
tensiune, oferind stabilizarea și corectarea factorului de putere al 
instalației în aceeași soluție.
Rezultatul este o alimentare stabilizată a sarcinii și un factor de putere 
mai mare al sarcinii în sine, cu avantajul de a avea la dispoziție puterea 
activă maximă.
În plus, filtrul detunat (inclus de la 1000 kVA) protejează sistemul împotriva 
posibilelor armonici generate de sarcini neliniare.

Bazat pe condensatoare monofazate din polipropilenă metalizată cu densitate energetică 
ridicată Un=550V

DVS
putere

PFC
putere

Modul suplimentar 
Lungime / 
Greutate

[kVA] [kvar] [mm] [kg]

80 45 600 95

100 45 600 95

125 63 600 105

160 76 600 115

200 90 600 120

250 117 600 135

320 153 600 172

Bazat pe condensatoare trifazate din polipropilenă metalizată cu densitate energetică 
ridicată Un=525V

DVS
putere

PFC
putere

Modul suplimentar 
Lungime / 
Greutate

[kVA] [kvar] [mm] [kg]

400 175 600 180

500 200 600 200

630 300 600 230

800 350 600 250

Bazat pe condensatoare trifazate din polipropilenă metalizată cu densitate energetică 
ridicată Un=525V + bobină detunată 180Hz

DVS
putere

PFC
putere

Modul suplimentar 
Lungime / 
Greutate

[kVA] [kvar] [mm] [kg]

1000 450 1200 600

1250 550 1200 650

1600 700 1200 770

2000 900 1800 890

2500 1100 1800 1155

3200 1300 2400 1335

4000 1600 2400 1780

144 A 100 51 580

180 A 125 51 630

231 A 160 55 710

289 A 200 55 800

361 A 250 55 960

462 A 320 55 1070

578 A 400 55 1210

722 A 500 55 1430

1156 A 800 62 2000

1806 A 1250 62 3000

2890 A 2 x 1000 63 5200

4650 A 2 x 1600 80 7200
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L1 INTRODUCERE TRIFAZATĂ L1

L2 L2

L3 DVS L3

N N

REACTOR CU PUNCT NEUTRU

TRIFAZIC
+ IEȘIRE 
NEUTRĂ

DISPOZITIV DE 
PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
SUPRAÎNCĂRCĂRII 
SPD
Arestatoarele SPD protejează sarcina și stabilizatorul împotriva vârfurilor 
de tensiune de origine atmosferică sau operațională, descărcându-le la 
pământ.
Instalarea depinde de configurația sistemului. De exemplu, în cazul valorilor 
nominale ridicate, secvența sugerată ar fi: descărcătoare cu descărcare în 
aer, urmate de un dispozitiv de izolare (ideal, un transformator de izolare) și 
descărcătoare pe bază de varistor la ieșire.

Curent Tip Curent de 
descărcare

[A [kA] [poli]

CLASA I ORTEA 25/pol 2

CLASA II ORTEA 20/stâlp 2

CLASA II ORTEA 20/stâlp 4

FILTRE EMI/RFI 
Adăugarea de filtre EMI/RFI este o soluție valabilă pentru eliminarea 
interferențelor electromagnetice generate de multe dispozitive 
electronice (convertoare, surse de alimentare comutabile, motoare 
etc.).
Filtrele EMI/RFI trebuie alese în funcție de curentul nominal de ieșire al 
stabilizatorului.

Tip Curent 
nomina

l

[A]

REACTOR DE PUNCT 
NEUTRU 
Reactorul punctului neutru creează un neutru de referință pentru sistem 
atunci când rețeaua de alimentare cu curent alternativ nu include 
conexiunea neutră sau când este necesar un neutru stabil pentru 
alimentarea sarcinii.
Inductorul punctului neutru este disponibil pentru toate stabilizatoarele 
de tensiune.

GRAD DE PROTECȚIE 
IP54/55 INTERIOR/
EXTERIOR
Toate stabilizatoarele ORTEA pot fi asamblate în carcase special 
concepute pentru gradul de protecție IP54 sau IP55. Aceste unități sunt 
echipate cu sisteme de aer condiționat sau ventilatoare dotate cu filtre 
speciale pentru a asigura ventilarea și răcirea corectă a componentelor. 
Carcasele sunt complet etanșe, astfel încât stabilizatoarele sunt adecvate 
pentru funcționarea în medii prăfuite și/sau umede
. În cazul unor condiții deosebit de agresive, stabilizatoarele pot fi asamblate 
în interiorul unor dulapuri din oțel inoxidabil (AISI304 sau AISI316).
Dulapurile pentru instalare în exterior sunt vopsite cu vopsea pulbere anticorozivă C3
(C4 la cerere) și sunt prevăzute cu un acoperiș înclinat de protecție 
suplimentar.

CLASA I ORTEA 25/stâlp 4

FL170.50.00 50

FL170.100.00 100

FL170.150.00 150

FL170.300.00 30

FL170.500,00 500

FL155.800,00 800

FL155.1000.00 100

FL155.1600.00 1600

FL155.2500.00 2500
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ORTEA CLOUD
Monitorizarea de la distanță a funcțiilor și parametrilor echipamentelor 
este o cerință a unei piețe din ce în ce mai orientate către IOT.
Astfel a luat naștere Ortea Cloud, noua platformă Ortea pentru 
monitorizarea de la distanță a stabilizatoarelor de tensiune. Aceasta 
înlocuiește și depășește „Stabimon”, primul software de monitorizare 
proiectat și dezvoltat acum mai bine de zece ani de Ortea. Pe lângă gama 
Sirius, Ortea Cloud este disponibil și pentru gama Orion Plus.

Sistemul este format din componenta Edge, un gateway ARM Linux 
instalat la bordul mașinii, și platforma Cloud.
Componenta Edge comunică cu unitatea prin protocoale industriale, 
achiziționând constant parametrii de funcționare și generând telemetrie 
printr-o inteligență care poate varia rata de eșantionare în funcție de 
starea mașinii. Informațiile colectate sunt salvate imediat pe gateway, care 
le poate stoca local pentru o perioadă de două luni în cazul pierderii 
conectivității cu cloud-ul.
Când conectivitatea este restabilită, informațiile sunt trimise imediat în bloc.
Aplicația gateway-ului integrat poate genera alarme:

• privind starea conexiunii la cloud
• privind starea conexiunii la stabilizator
• pe baza valorilor măsurătorilor de alarmă colectate.

Datele primite de la platforma cloud sunt procesate de un motor de reguli 
capabil să genereze alarme în timp real pe baza unor reguli dinamice, să 
trimită notificări prin e-mail și să stocheze telemetria și alarmele în baza de 
date.
Platforma cloud poate afișa telemetria măsurătorilor colectate de fiecare 
mașină sub formă de serie temporală. În

Acest fel, utilizatorul poate analiza comportamentul acestora comparând 
chiar și măsurători diferite pe același grafic, evidențiind astfel orice 
anomalii.
Platforma gestionează întregul ciclu de viață al mașinii și al gateway-ului, 
de la instalare până la înlocuire în caz de defecțiune. Datele sunt stocate 
în baze de date special concepute pentru înregistrarea seriilor 
temporale, permițând recuperarea rapidă pentru afișarea pe tablouri de 
bord sau exportul în foi de calcul.

Prin urmare, Ortea Cloud permite:
• Monitorizarea de la distanță (prin PC, tabletă sau smartphone) a 

valorilor electrice și de temperatură, afișarea alarmelor 
active/arhivate și generarea de grafice multifuncționale, permițând 
operatorului să realizeze analize precise și bine definite ale 
funcționării instalației sale.

• Descărcarea datelor direct de pe platformă, selectând valorile și 
intervalele de timp folosind filtre.

• În cazul activării/încetării alarmei, sistemul trimite o alertă prin e-
mail, permițând o verificare rapidă și rezolvarea ulterioară a 
problemei.

• Activa orice operațiune de întreținere în timp real.

Platforma este disponibilă atât pentru clientul final, cât și, cu date de acces 
diferite, pentru orice persoană responsabilă cu
funcționarea instalației. Ortea oferă un serviciu de monitorizare directă la 
cerere, prin interacțiunea cu echipa tehnică relevantă.
Odată conectat cu parametrii furnizați de Ortea, apare un tablou de 
bord intuitiv și ușor de utilizat, cu
stabilizator sau stabilizatoare, dacă sunt mai multe, active în nor.

Ortea Cloud este disponibil în două versiuni: versiunea de bază (Ethernet) 
sau versiunea de bază + modem (în cazul în care nu este posibilă conectarea 
stabilizatorului la o rețea). Accesul la platformă este gratuit în primul an și 
nu există costuri suplimentare pentru licențele și actualizările software. 
Ulterior, este necesară o taxă de reînnoire anuală sau trienală.
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OMR
Calitate și fiabilitate: două cuvinte care au fost întotdeauna esențiale 
pentru viziunea Ortea SpA. Inginerii departamentului de cercetare și 
dezvoltare sunt în permanență în căutarea de noi soluții și mijloace 
pentru îmbunătățirea produselor noastre.
Printre diversele modalități de atingere a acestui obiectiv se numără 
monitorizarea sporită a componentelor, cu un nivel de detaliu din ce în ce 
mai mare, și alegerea unei metode predictive care generează alarme 
pentru a avertiza cu privire la orice defecțiuni sau întreruperi.
În ciuda testelor riguroase efectuate în cadrul companiei, utilizarea 
prelungită, în absența unei întrețineri adecvate, poate genera uneori 
probleme din cauza uzurii componentelor. Cu toate acestea, prin 
monitorizare și analiză predictivă, este posibil să se evite orice întreruperi 
ale stabilizatorului și opriri ale mașinii, cu costurile suplimentare rezultate 
din personalul neproductiv, risipa de materii prime, 
deteriorarea/defecțiunile mașinilor conectate etc.
În acest scop, inginerii Ortea SpA au dezvoltat OMR (Ortea Monitored 
Rollers), un sistem electronic capabil să monitorizeze funcționarea 
tuturor componentelor coloanelor de reglare: inima care bate, 
împreună cu
electronica care guvernează funcționarea acestuia, a stabilizatorului. Disponibil 
în prezent pentru gama de top: Sirius și Sirius Advance, OMR este capabil 
să:

• Măsura temperatura reală a fiecărei coloane în mod selectiv (cu 
identificare vizuală rapidă

datorită reprezentării sinoptice pe ecranul tactil).
• Măsura distanța liniară medie parcursă de fiecare grup de role 

(măsurată în metri).
• Măsura distanța liniară parcursă de fiecare rolă individuală (măsurată 

în metri).
• Măsura distanța liniară parcursă de role în raport cu temperatura 

coloanei (distanța parcursă cu temperatura fiind: normală (zona verde), 
ridicată (zona galbenă) sau critică (zona roșie).

• Măsurați durata de funcționare în ore (măsurată în ore).
• Măsurați durata de funcționare a rulourilor în raport cu 

temperatura coloanei (durata cu temperatura fiind: normală (zona 
verde), ridicată (zona galbenă) sau critică (zona roșie).

• Identificați în timp util (zona roșie critică) supraîncălzirea coloanei și/sau 
blocarea unei role.

Analiza acestor date, afișate pe ecranul tactil al mașinii, și generarea de 
alarme în cazul apariției unor condiții critice permit analizarea 
comportamentului stabilizatorului și anticiparea oricăror întreruperi prin 
intervenții în timp util.
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TENSIONARE 
„SPECIALĂ”
STABILIZATOARE



STABILIZATOARE DE 
TENSIONARE „SPECIALE”
STABILIZATOARE DE 
TENSIONARE
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SERIA BTS
Acronimul BTS înseamnă Base Transceiver Station (stație de bază de 
emisie-recepție) și este utilizat pentru a indica toate dispozitivele de 
emisie și recepție care permit acoperirea radio într-o celulă de 
telecomunicații.
Aceasta este cu siguranță o aplicație în care alimentarea cu tensiune de 
înaltă calitate, indiferent de fluctuațiile de intrare, este foarte adesea 
cheia pentru asigurarea eficienței și fiabilității, calități fundamentale 
pentru a garanta continuitatea funcționării.
Întreruperea serviciului, pierderea datelor, eșecul securității, informații 
inexacte și inconveniente generale sunt exemple de posibile probleme 
cauzate de o alimentare instabilă. Desigur, toate acestea duc la creșterea 
costurilor.
Un stabilizator de tensiune este un dispozitiv capabil să răspundă la 
schimbările nivelului de tensiune pe linia de intrare cauzate de căderi 
(datorate liniilor de distribuție subdimensionate, conectării de sarcini 
mari la rețea, defectelor la împământare etc.) și supratensiuni 
(generate de deconectarea sarcinilor mari, creșterea tensiunii la 
centrala electrică, fenomene atmosferice etc.). Durata acestor 
fenomene depinde de cauza lor și nu este ușor de prevăzut. Căderile 
de tensiune sunt, în general, mai frecvente, în special în cazul în care 
distribuția nu este eficientă.
Stabilizatorul de tensiune special conceput pentru stațiile BTS s-a dovedit a 
fi o soluție eficientă în domeniul telecomunicațiilor

În comparație cu un stabilizator de tensiune standard, o unitate BTS 
oferă următoarele caracteristici:

• Carcasă metalică IP54 pentru instalare în exterior.
• By-pass manual.
• Întrerupătoare de circuit de intrare și ieșire.
• Voltmetru digital de intrare.
• Descărcătoare de supratensiune de clasa II.
• Transformator de izolare opțional.

Stabilizatoarele pot fi monofazate, trifazate sau proiectate special 
pentru a primi o intrare trifazată și a elibera o ieșire monofazată. În 
configurația trifazată, reglarea se efectuează independent pentru fiecare 
fază, iar stabilizatorul de tensiune necesită prezența firului neutru 
pentru o funcționare corectă. Dacă firul neutru nu este
nu este disponibil, este necesară adăugarea unui transformator de izolare 
D/Y sau a unui reactor de punct neutru.
Stabilizatoarele trifazate pot fi utilizate cu sarcini trifazate și sarcini 
monofazate dezechilibrate până la 100%, chiar și în cazul rețelelor 
asimetrice.
Instrumentele sunt instalate pe ușa dulapului. Un multimetru digital de ieșire 
furnizează informații despre linia din avalul stabilizatorului de tensiune 
(tensiuni de fază și legate, curent, factor de putere, putere activă, putere 
aparentă, putere reactivă etc.).
Tensiunea minimă, tensiunea maximă, supraîncălzirea internă și 
suprasarcina regulatorului de tensiune sunt semnalate printr-o alarmă 
acustică.
Stabilizatorul utilizează o logică de control bazată pe microprocesor.

.

Pe lângă proiectarea și fabricarea de 
stabilizatoare personalizate, adaptate cerințelor 
clienților, ORTEA a dezvoltat serii de produse 
special concepute și optimizate pentru necesități 
și/sau aplicații specifice.

SERIA BTS
Telecomunicații (TLC)

SERIA DLC
Condiționatori de 
linie

SERIA F&B
Alimente și băuturi, ambalare și îmbuteliere
Industria

Toate echipamentele ORTEA sunt proiectate și construite în conformitate cu Directivele europene privind 
joasa tensiune și compatibilitatea electromagnetică în ceea ce privește marcajul CE.
Cerințe. Produsele ORTEA sunt fabricate cu componente de calitate adecvată, iar procesul de fabricație este 
verificat constant în conformitate cu planurile de control al calității pe care compania le aplică în conformitate cu 
standardele ISO 9001. Angajamentul față de problemele de mediu și de siguranță la locul de muncă este garantat 
de certificarea sistemului de management în conformitate cu standardele ISO14001 și OHSAS18001.
Pentru a obține performanțe mai bune, produsele descrise în prezentul document pot fi modificate de către 
companie în orice moment și fără notificare prealabilă. Datele tehnice și descrierile nu au, prin urmare, nicio valoare 
contractuală.
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STABILIZATO
ARE DE TENSION 

„SPECIALE”

Caracteristici principale
• Proiectare a puterii bazată pe curentul maxim de intrare.
• Reglare bazată pe „tensiunea rms” și insensibilitate la armonici pe 

rețeaua electrică.
• Funcționalitate completă cu sarcină variabilă de la 0 la 100%.
• Conținut armonic admis de până la 30% în curentul de sarcină.
• Insensibilitate la factorul de putere al sarcinii.
• Nu se generează armonici vizibile în tensiunea de ieșire.

Protecții și semnale
• Oprirea rotației motorului din cauza atingerii limitelor de reglare.
• Alarmă de tensiune maximă și minimă a liniei.
• Termostat ambiental (setat la 65 °C).
• Întrerupător automat pentru protecția regulatorului de tensiune.
• Siguranțe pentru protecția circuitelor auxiliare.
• Descărcătoare de supratensiune de clasa II.

Caracteristici standard BTS1 BTS3 BTS3/1

Număr de faze 1 3 3/1

Tensiune de ieșire* 220-230-240 V (L-N) 380-400-415 V (L-L) 380-400-415 V (L-L) INTRARE
220-230-240 V (L-N) IEȘIRE

Putere nominală de la 5 kVA la 80 kVA

Intervalul tensiunii de intrare ±15% - ±20% - ±25% - ±30% - +15%/-25% - +15%/-35% - +15%/-45%

Interval de tensiune de ieșire ±0,5

Frecvență 50 ±5% sau 60Hz ±5%

Variație admisă a sarcinii Până la 100

Dezechilibru admis al sarcinii n.a. 100 n.a.

Răcire Ventilație naturală (extracție de aer peste 35 °C)

Temperatura ambiantă -25/+45 °C

Temperatură de depozitare -25/+60 °C

Umiditate relativă maximă 95% (fără condens)

Supraîncărcare admisă 200% 2 min.

Distorsiune armonică Niciuna introdusă

Culoare RAL 7035

Grad de protecție IP54

Instalare Exterioară

Protecție la supratensiune dispozitiv de protecție împotriva supratensiunii de clasa II

* Tensiunea de ieșire poate fi reglată alegând una dintre valorile indicate.
Această alegere stabilește noua valoare nominală ca referință pentru toți parametrii stabilizatorului.
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ÎNTREUPTOR 
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INTRARE

STABILIZATO
R DE TENSION
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IEȘIRE COMUTATOR
AUTOMAT CIRCUIT 

DE COMUTARE
ÎNTREUPTOR

(OPȚIONAL) CLASA II SPD DISPOZITIV DE PROTECȚIE 
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QF1

I 
0 
II

QSIN
TR

AR
E IE

ȘIR
E



+ protecție avansată

„SPECIAL”
STABILIZATOARE DE TENSIONARE

SERIA DLC
Gama de produse ORTEA este completată de o serie de condiționatoare de 
linie bazate pe stabilizatoare de tensiune și prevăzute cu dispozitive de 
protecție suplimentare.

LYBRA Monofazat
VEGA/ANTARES

+ protecție avansată 0,3-135 kVA

SERIA F&B
Concepute special pentru industria alimentară și a băuturilor, ambalare și 
îmbuteliere, aceste stabilizatoare de tensiune sunt amplasate într-un dulap 
IP54 răcit prin unități de aer condiționat.
Astfel, stabilizatorul este protejat împotriva prafului sau a altor 
substanțe volatile și a stropilor de lichid.
Configurația include picioare ridicate, astfel încât sub stabilizator să poată fi 
efectuate operațiunile normale de curățare.

ORION
+ protecție avansată

2-250 kVA La cerere, dulapul poate fi din oțel inoxidabil.

ARIES PLUS Trefazic
ORION PLUS

+ protecție avansată 30-1250 kVA

DISCOVERY Trefazic
SIRIUS

60-6000 kVA

Următorul schițat prezintă condițiile tipice ale liniilor:
• Întrerupător automat de intrare (protecție împotriva scurtcircuitelor).
• Transformator de izolare de intrare Delta/Stea sau Delta/Zig-zag 

(izolare galvanică completă între rețeaua electrică și sarcină și 
anularea armonicelor de ordinul trei și triplu).

• Dispozitiv de protecție împotriva supratensiunii SPD clasa 1 (protecție 
împotriva fulgerelor).

• Dispozitiv de protecție împotriva supratensiunilor SPD clasa 2 
(protecție împotriva tranzitorilor).

• Filtru EMI/RFI (protecție împotriva zgomotului electromagnetic și de 
radiofrecvență).
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DVS

ÎNTREUPTOR 
AUTOMAT

IZOLATOR
TENSIONAR

E
TRANSFORMATOR

STABILIZATO
R

FILTRU 
EMI/RFI

SPD CLASA I SPD CLASA II
APARAT DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA SUPRAÎNCĂRCĂRII APARAT DE 

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA SUPRAÎNCĂRCĂRII
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ARIES Trefazic
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Tip
Dimensiuni [mm]

L D H
Tip

Dimensiuni [mm]
L D H

Tip
Dimensiuni [mm]

L D H

DIMENSIUNEA CABINETULUI

11 210 400 200 51 600 800 1800 75 6600 1000 2100

12 300 460 300 52 1800 800 2000 76 7200 1000 2100

13 300 560 300 53 1200 800 2000 77 1800 1000 2200

21 300 500 900 54 600 800 2000 78 2400 1000 2200

22 410 530 1200 55 1200 800 1800 79 3000 1000 2200

23 410 680 1200 56 1800 800 1800 80 3600 1400 2200

25 1200 800 2200 57 2400 800 2000 81 4200 1400 2200

31 600 600 1600 58 3000 800 2000 82 4800 1400 2200

32 600 600 2000 59 3600 800 2100 83 5400 1400 2200

33 800 600 2000 60 600 1000 1800 84 6000 1400 2200

35 800 600 1800 61 1200 1000 1800 85 6600 1400 2200

36 1200 600 1600 62 1800 1000 2000 86 7200 1400 2200

37 1200 600 2000 63 2400 1000 2000 87 7800 1400 2200

40 600 800 1600 64 3000 1000 2000 86 7200 1400 2200

41 1000 800 1800 65 3600 1000 2000 88 7000 1400 2200

42 800 800 2000 66 4200 1000 2000 89 8000 1400 2200

43 1200 800 1600 67 1200 1000 2000 90 4200 2000 2400

44 2000 800 2000 68 800 1000 2000 91 5400 2000 2400

45 600 800 2200 69 1200 1200 2200 92 6000 2000 2400

46 1800 800 1600 70 3600 1000 2100 93 6600 2000 2400

47 1600 800 1800 71 4200 1000 2100 94 7600 2000 2400

48 2200 800 1800 72 4800 1000 2100 95 8400 2000 2400

49 2200 800 2000 73 5400 1000 2100 96 8600 2000 2400

50 2400 800 1800 74 6000 1000 2100



Companiile sunt din ce în ce mai 
sensibile la problemele legate de 
calitatea energiei electrice, deoarece 
acestea pot cauza probleme și daune 
echipamentelor.

Soluțiile noastre privind calitatea energiei 
electrice:

STABILIZATOARE DE 
TENSIONARE 
COMPENSATOR DE 
CĂDERE DE TENSIONARE 
TRANSFORMATOARE LV 
SISTEME PFC
FILTRE ACTIVE DE ARMONICI
EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 
DISPOZITIVE INTELIGENTE

ORTEA SpA

Via dei Chiosi, 21
20873 Cavenago di Brianza MB | ITALIA tel. +39 
02 95 917 800

www.next.ortea.com
sales@ortea.com

Prezentul document este proprietatea exclusivă a ORTEA SpA:
este obligatoriu să informați sediul central și să solicitați autorizarea înainte de a proceda la orice publicare sau reproducere. ORTEA SpA nu va fi trasă 
la răspundere și nu va fi responsabilă în niciun fel pentru copiile neautorizate, modificările sau completările aduse părților următoare sau ilustrate ale 
acestui document. Orice modificare care implică logo-ul companiei, simbolurile de certificare, numele și datele oficiale este strict interzisă.
Pentru a obține performanțe mai bune, ORTEA SpA își rezervă dreptul de a modifica produsele descrise în acest document în orice moment și fără 
notificare prealabilă. Datele tehnice și descrierile nu au, prin urmare, nicio valoare contractuală.

CT
-O

RT
EA

-D
VS

-2
02

1.
50

http://www.next.ortea.com/
mailto:sales@ortea.com

